] V4 ]
M O Cowa n I e p rzeWOd OW We n tyl a CyJ n yCh @200/77/77 = @355/77/77 Mocowanie przewodow wentylacyjnych
Uwaga:
Zespawaé UWAGA |
) i p Nazwa
Na budowie zespawac
1 5 dOCZOJfOV\{O bel ke gorna 1 V4A Kotwa opaskowa GOLDEN ANCHOR
do stupkéw pionowych
RN 2 V2A Wspornik profilowy poprzeczny *
3 V2A Plytka montazowa 4-kt do szyn
4 V2A Sruba z tbem szesciokgtnym M12
o
o 5 V2A Szyna profilowa
O
A 6 V2A Ptytka montazowa 4-kt do szyn
19-21 .
() 7 V2A Sruba z tbem szesciokatnym M12
o
l\ 8 V2A tacznik katowy 2-otw.
(’5 9 V2A Szyna profilowa
16-18 2]
- ; 10 V2A Plytka montazowa 4-kt do szyn
11 V2A Podktadka okrggta wzmocniona M8
12 V2A Nakretka szesciokatna M8
13 V2A Pret gwintowany M8
14 V2A Obejma do wentylacji M8
m 15 Kapturek ochronny
Uwaga: 16 V2A Plytka montazowa 4-kt do szyn
Rysunek wykonano na podstawie materiatéw otrzymanych od firmy MEFA
O Dokladne wymiary oraz wszystkie elementy i profile dopasowaé ) _
Lr) i ustali¢ przed montazem z dostawca systemu. 17 V2A Sruba z tbem szesciokatnym M12
D v Elementy wykonane ze stali nierdzewnej V2A.
/ Dla szerokosci podpér uwzglednic takze izolacje przewodu 18 V2A Konsola ze wspornikiem L
7 . (- 19 V2A Podkiadka okragta M8
“ LO
0. D v 20 V2A Nakretka szeéciokgtna M8
21 V2A Pret gwintowany M8
Uwaga:
o Pod podporami rurociagéw utozy¢ fundamencik z prefabrykowanego kraweznika
o drogowego o wymiarach 85x 30x15, uktadanego pozioma powierzchnig do géry.
o Kraweznik docia¢ ze standardowej dtugosci 100 cm do 85 cm.
Fundamencik uktadac¢ na réwni z terenem na podsypce piaskowo - cementowej o grubosci 15 cm
Pod podsypka warstwa 30 cm piasku zageszczonego do wskaznika 0,98 RY S 5
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