PROJEKTOWANIE: NADZORY: Gl?
- wodociagi - autorskie L_l,

- kanalizacja - inwestorskie

- ogrzewanie o o o
- gaz KONSULTACJE And rzej Biatecki
- wentylacja

- uzdatnianie wody

Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom. 602 790 965, NIP 951-004-58-97, REGON 010572295
Biuro techniczne: 02-791 Warszawa, ul. Meander 22/51 tel. 22 894 04 00, fax. 22 894 04 01 instaland@instaland.pl

PROJEKT REMONTU

REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ HERMETYZACJA
I UKLADEM WENTYLACJI Z FILTREM WEGLOWYM NA TERENIE
PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW DZ. NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO JEDN.
EW. 140801_1 LEGIONOWO

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociggowo —
Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 16A,

05-120 Legionowo

BRANZA: SANITARNA

Projektant:

Andrzej Biatecki

nr upr. St-523/85 1 Wa-357/92

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

mgr. inz. Agnieszka Biatecka

nr upr. MAZ/0402/PWOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Grzesik
nr upr. MAZ/0983/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

WARSZAWA - SIERPIEN 2020 r.



Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

UWAGA Integralng czeScia opracowania jest takze projekt branzy architektonicznej, konstrukeyjnej i
elektrycznej.

A. Cze$¢ opisowa

Strona tytutowa str. 1
Strona tytutowa - zawarto$¢ opracowania str. 2
I CZESC OGOLNA str. 3
1. Przedmiot i cel inwestycji str. 3
2. Podstawa opracowania str. 3
3. Zagospodarowanie terenu str. 3
4. Warunki hydrogeologiczne str. 4
II CZESC SANITARNA str. 4
1. Stan istniejacy str. 4
2. Stan projektowany str. 5
3. Uwagi koncowe str. 13
Instrukcja obstugi uktadu wentylacji str. 15
Wytyczne i wyposazenie BHP i p.poz str. 17
Wytyczne montazu i odbioru instalacji str. 18
Wytyczne i instrukcja eksploatacji instalacji str. 19
Projekt rozruchu obiektu str. 20
Informacja BiOZ str. 22
Zakaczniki:
- uprawnienia i zaswiadczenia z wlasciwych izb
- karty katalogowe

B. Cze¢s¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny Rys.nr 1
2. Rzut sanitarny wiaty Rys. nr 2
3. Przekroj A-A Rys. nr 3
4. Przekroj B-B Rys. nr 4
5. Mocowanie przewodéw wentylacyjnych Rys.nr 5

WARSZAWA - SIERPIEN 2020 r.



Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

Opis techniczny sanitarny do projektu remontu wiaty sitopiaskownika wraz z jej hermetyzacja oraz z
filtrem weglowym i ukladem wentylacji na terenie Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie dz. nr 4
obreb 0070 Legionowo.

Integralng cz¢s$¢ projektu stanowi projekt branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej.

I. CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Projekt dotyczy remontu istniejgcego obiektu wiaty sitopiaskownika, ktora zlokalizowana jest na terenie
Punktu Zlewnego Sciekéw w Legionowie dz. nr 4 obreb 0070.

Przedmiotem inwestycji w zakresie branzy sanitarnej jest zaprojektowanie:

- uktadu wentylacji wyciggowej mechanicznej zhermetyzowanej wiaty z wentylatorem promieniowym,;
- wolnostojacego filtra weglowego z wkladem z impregnowanego wegla aktywnego;

- uktadu wentylacji nawiewnej do wiaty sitopiaskownika;

- uktadu awaryjnego ogrzewania w okresach bardzo niskich temperatur.

Najwazniejszym celem inwestycji jest oczyszczanie powietrza ztowonnego poprzez filtr 1 wentylacja
wiaty po jej hermetyzacji w celu likwidacji powstajagcych w niej (ze wzgledu na przeznaczenie
technologiczne pomieszczenia) odoréw i zwigzanych z tym ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow
oraz obshlugi. Zaprojektowany uktad wentylacji pozwoli na zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania i
serwisowania urzadzen technologicznych zlokalizowanych w wiacie poprzez nawiew powietrza

$wiezego i usuwanie niebezpiecznych gazow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa PWK/SP23/06/2020 z dnia 01.06.2020 r. z Inwestorem.

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1: 500)
- Wizja lokalna w terenie

- Dokumentacja archiwalna obiektu

- Obowiazujgce normy i przepisy

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na rozpatrywanym obszarze obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Projektowana inwestycja pozostaje w istniejgcym obszarze wydzielonej strefy i ogrodzenia terenu
Punktu Zlewnego Sciekow na terenie dziatki nr 04 obreb 0070 w Legionowie. Dojazd do obiektu

realizowany jest od ul. Sikorskiego.
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Dz. nr 4 oznaczona jest symbolami C1 1 NOI sg to tereny infrastruktury kanalizacyjnej. Na obszarze
dziatki znajduje si¢ punkt zlewny $ciekow sanitarnych z obiektami technicznymi i z przepompownia

Sciekow.

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:
e Zabudowa przemystowa i ustugowa, magazyny;
e teren toréw kolejowych;
e wodociggi DN150, DN250;
e pompownia Sciekow;
e sieci kanalizacyjne DN100 — DN400
e kable elektryczne eNN;

e kable i studnie teletechniczne.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze do glebokosci 5,0 m wykazaty, ze w rejonie inwestycji
stwierdzono wystgpowanie do glebokosci 5,0 m utwordéw sypkich (piaskow).
Do glebokosci 30 cm znajduje si¢ warstwa prochnicza nastepnie do glebokosci 1,6 m wystepuje
warstwa nasypu niekontrolowanego, ponizej niej piaski drobne i §rednie. Ponizej glebokosci 3,1 m
wystepuje woda podziemna o swobodnym zwierciadle wody. Naturalne wahania zwierciadta wody
podziemnej w pionie, w skali roku, moga przekroczy¢ 1,5 m.
Badania przeprowadzone zostaty w sierpniu 2019r.

Stwierdza si¢ proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza

II. CZESC SANITARNA
1. STAN ISTNIEJACY

Projekt dotyczy uzdatnienia powietrza ztowonnego, powstajacego wewnatrz wiaty sitopiaskownika na
terenie Punktu Zlewnego Sciekéw w Legionowie dz. nr 4 obreb 0070.

Dziatka ta stanowi strefe infrastruktury kanalizacyjnej. Na terenie dziatki znajduja si¢ obiekty
techniczne tj. stacje zlewcze, wiata sitopiaskownika wraz z urzadzeniem, przepompownia $ciekow

budynek socjalny z dyspozytornig. Obiekty te zlokalizowane sag w wygrodzone;j strefie dziatki nr 4.

Istniejaca wiata sitopiaskownika to zadaszony obiekt w obudowie z poliweglanu z czes$cig podziemna.

Budynek jest nieogrzewany. W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang pokrycia dachowego oraz
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obudowy poliweglanowej na plyty laminowane typu HPL np. TRESPA lub réwnowazne w kolorze
szarym (zgodnie z projektem architektury). Planuje si¢ takze catkowite zamknigcie (hermetyzacje)
wiaty poprzez montaz sufitu z ptyt HPL do ptatwi dachowych oraz w gornej czesci obiektu przeziernych,

bezbarwnych ptyt poliweglanowych.

2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ w ramach branzy sanitarne;j:

- montaz filtra o $rednicy @ 1800mm i wysoko$ci H = 1500 mm (ptaszcz zbiornika) z wktadem z
impregnowanego wegla, usytuowanego na betonowej plycie fundamentowej o wymiarach
3000x2500x300 mm,;

- montaz wentylatora wyciggowego promieniowego w obudowie, ustawionego na plycie
fundamentowe;j filtra;

- wykonanie systemu wentylacji wyciggowej z rur stalowych wentylacyjnych ze stali AISI 304L
w klasie szczelnos$ci D, montowanych na uszczelki wraz z armatura;

- izolacja termiczna i akustyczna przewodow wentylacyjnych;

- montaz 3 czerpni dachowych typu C 0250 mm na podstawie dachowej typ BIII z sitownikami
typu Belimo lub réwnowaznymi;

- montaz nagrzewnic elektrycznych do awaryjnego ogrzewania wiaty w okresach bardzo niskich
temperatur;

- utozenie instalacji elektrycznej zasilajacej 1 sterowniczej (wg projektu branzy elektrycznej).

Projektowany uktad oczyszczanie powietrza ztowonnego po hermetyzacji wiaty pozwoli na likwidacje

ucigzliwos$ci zapachowych oraz zwigkszy bezpieczenstwo eksploatacji i konserwacji urzadzen.

WENTYLACJA NAWIEWNA | WYCIAGOWA WRAZ Z OBLICZENIAMI

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewna oraz wyciggowa wiaty w ukladzie

mechaniczno - grawitacyjnym.

Nawiew realizowany bedzie poprzez 3 szt. czerpni dachowych typu C o $rednicy @ 250 z podstawa
dachowa typ BIII z przepustnicami wentylacyjnymi szczelnymi wyposazonymi w sitowniki typu Belimo

NM 24P lub rownowaznymi.

Wentylacja wiaty realizowana bedzie mechanicznie za pomoca wentylatora promieniowego

zlokalizowanego na fundamencie wraz z filtrem weglowym. Powietrze czyste zasysane bedzie
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mechanicznie poprzez czerpnie dachowe, a powietrze ztowonne z wiaty wyciggane bedzie systemem

kanalow wentylacyjnych i kierowane z wiaty bezposrednio na filtr weglowy.

Ustalono w trybie pracy normalnej 5 wymian powietrza w okresie godziny, natomiast w okresie pracy

awaryjnej 10 wymian na godzing.

Dane:

Kubatura wiaty bez czeéci podziemnej 145 m’.

Kubatura wiaty wraz z cze$cig podziemng Ve = 185,0 m’.

Dobor urzadzen dokonany zostat dla kubatury catkowitej Vc wiaty.

Przyjeto nastepujaca krotno$¢ wymian powietrza w systemie pracy cigglej wentylatora w trybie

normalnym:5Sw/h.
Stad:
Vpowietrza = 185,0 x5= m3/h =925 m3/h.

Przyjeto, iz wentylator w trybie normalnym (5w/h) pracowat bedzie w nastepujacym punkcie pracy:

Q=925 m’/h;
p=~1550 Pa;
=50 Hz

Przyjeto nastgpujaca krotno$¢ wymian powietrza w systemie pracy okresowej w trybie awaryjnym
(awaryjne przewietrzanie np. przed zejSciem do czgsci podziemnej) :10w/h przez okres 20 minut lub

dthuzszym w zaleznosci od potrzeb.
Stad:

Vpowietrza = 185,0 x 10 = 1850,0 m*/h
Wyposazenie wentylatora w falownik umozliwi jego prace z zadanym wydatkiem.

Przyjeto, iz wentylator w trybie awaryjnym (10w/h) pracowat bedzie w nastepujacym punkcie pracy:
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Q = 1850 m*/h;
p =~1650Pa;
=50 Hz

Moc nominalna wentylatora 3,0 kW.

Przyjeto wentylator wyciggowy promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), przystosowany
do pracy na zewnatrz pomieszczen (IP56) oraz do transportu gazow agresywnych, a takze par i pytow
typ ELF-2-225TVFD 11 2G Ex h [IB T3Gb Venture Industries lub EGT-2-3 TVFD 11 2G Ex h [IB T3Gb

lub réwnowazny.

Wentylator zostanie wyposazony w falownik umozliwiajacy ptynng regulacje przeptywu powietrza w
wentylatorze w skali od 0-100 % przy czym maksymalna wydajno$¢ wentylatora wynosi Qmax=2750
m’/h. Dobor wentylatora zostal dokonany przez dostawce filtra i wentylatora przy uwzglednieniu

oporow na ztozu weglowym.

Przyjeto nastgpujaca krotno§¢ wymian powietrza w systemie pracy okresowej w trybie awaryjnym
(awaryjne przewietrzanie np. przed zejsciem do komory): 10w/h przez okres 15-20 minut lub dtuzszy w

zaleznosci od potrzeb.
Wyposazenie wentylatora w falownik umozliwi jego prace z zadanym wydatkiem.

Wentylator umieszczony zostanie na ptycie fundamentowej filtra weglowego w  obudowie
dzwiekochtonnej i chronigcej przed promieniowaniem UV z tworzywa (ptyta PE) o wymiarach okoto

800x800x800mm. Grubos¢ obudowy 5-6 mm. Ostateczny wymiar obudowy zostanie ustalony przez

dostawce filtra 1 wentylatora.

Wentylator dostarczony zostanie w komplecie z filtrem.

Podczas pracy wentylatora powietrze pobierane bedzie z wiaty systemem kanalow wentylacyjnych ze
stali nierdzewnej AISI 304 L. Uktad kanatow oraz $rednice przewoddéw zostaty pokazane w czesci

graficznej opracowania.

Projektuje si¢ 4 otwory wyciggowe o S$rednicy 9250 mm zakonczone osiatkowanym kro¢cem
przechodzacym przez $ciany wiaty. W miejscu przejscia na przewody zatozy¢ uszczelki gumowe badz
przestrzen miedzy plyta a przewodem uszczelni¢ masa lub pianka uszczelniajacg. Na kazdym z

odgalezien zamontowaé przepustnice wentylacyjne szczelne montowane na uszczelki. Za pomoca



Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

przepustnic przewiduje si¢ regulacje przeplywoéw w kanalach. Przed przepustnicami zamontowaé
krociec elastyczny przeciwwibracyjny DN200. Nastepnie powietrze z pomieszczenia wiaty przewodem
gléwnym @355x 1,2 mm kierowane bedzie na wentylator a nastgpnie tloczone przewodem elastycznym

D250mm ze wzmocnionego PVC na filtr weglowy.

Przewody wentylacyjne zaizolowaé otuling z welny mineralnej] w ptaszczu z blachy aluminiowe;.
Grubo$¢ izolacji min. 40 mm. Alternatywnie wykonaé izolacje kauczukowa w plaszczu z folii

aluminiowej zbrojonej widknem szklanym np. Armaflex Duct Alu lub réwnowazng.

Przewody wentylacyjne uktada¢ na wspornikach lub wieszakach mocowanych do podtoza, wykonanych

ze stali nierdzewnej AISI 304L (rys. 5).

Przewdd O 355x1,2mm polaczy¢ z wentylatorem poprzez wsunigcie bosego konca rury stalowej do

ksztattki PE dostarczanej wraz z wentylatorem przez dostawce filtra.

Powietrze zewngtrzne zasysane bedzie do wiaty poprzez 3 czerpnie dachowe typu C o $rednicy 9250
mm z podstawg dachowa typ BIII z przepustnicami wentylacyjnymi szczelnymi wyposazonymi w
sitowniki typu Belimo NM 24P lub réwnowaznymi. Dlugos¢ kanatu czerpni dostosowac tak, aby kanat

przechodzit przez strop obudowy z wlotem do wngetrza pomieszczenia.

W trakcie pracy wentylatora przepustnice te beda otwarte umozliwiajac swobodny wlot powietrza do
wiaty, natomiast gdy wentylator nie bedzie pracowal (np. w sytuacji konserwacji wentylatora, braku
zasilania, wylaczenia na okres nocny) nastapi poprzez sitownik zamknigcie przepustnic w celu

uniemozliwienia wydostawania si¢ gazow zlowonnych na zewnatrz.

Obliczenie predko$ci przeplywu powietrza w kanatach nawiewnych i wywiewnych.

NAWIEW

A) przeplyw w trybie standardowym Sw/h

- przeptyw powietrza normalny (5w/h) Q = 925 m*/h :3 = 308,3 m*/h (dla pojedynczej czerpni)
- pole przekroju @250 mm - A=0,049 m?

Stad v =Q/A =308,3/ 0,049 = 6292:3600 = 1,75 m/s

B) przeplyw w trybie awaryjnym 10 w/h
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- przeptyw powietrza awaryjny (10w/h) Q = 1850 m*/h :3 = 617 m’/h (dla pojedynczej czerpni)
- pole przekroju ©250 - A=0,049 m?
Stad v =Q/A =617/ 0,049 = 12592:3600 = 3,50 m/s

Przy przeptywie maksymalnym dozwolone predkosci dla czerpni na poziomie 4,5-6 m/s nie zostaty

przekroczone.

KANALY WYWIEWNE

A) przeplyw w trybie standardowym Sw/h

- rura ©200x1,2mm - A=0,031 m% Q =925:4 =231,0 m*h

Stad v =Q/A =231,0/ 0,031 = 7452:3600 = 2,07 m/s

- rura ©250x1,2mm - A=0,049 m%, Q =925:2 =462,5 m’/h

Stad v =Q/A = 462,5/ 0,049 = 9439:3600 = 2,62 m/s

- rura ©355x1,2mm - A=0,099 m% Q =925,0 m*h

Stad v =Q/A =925/ 0,099 = 9343:3600 = 2,59 m/s

- kratka wlotowa w $cianie wiaty @250mm osiatkowana (przeswit min. 75 %)

Stad v = Q/A =231/0,034 = 6794:3600 = 1,89 m/s

B) przeplyw w trybie awaryjnym 10 w/h

- rura ©200x1,2mm - A=0,031 m% Q = 1850: 4 =462,5 m’/h
Stad v =Q/A = 462,5/ 0,031 = 14919:3600 = 4,14 m/s

- rura ©250x1,2mm - A=0,049 m% Q = 1850: 2 =925,0 m*/h

Stad v =Q/A =925/ 0,049 = 18877,5:3600 = 5,24 m/s
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- rura ©@355x1,2mm - A=0,099 m?, Q = 1850,0 m’/h

Stad v =Q/A = 1850/ 0,099 = 18687:3600 = 5,19 m/s

- kratka wlotowa w $cianie wiaty ¥250mm osiatkowana (przeswit min. 75 %)
Stad v =Q/A =462,5/0,034 = 13603:3600 = 3,78 m/s

Predkosci przeptywu powietrza dla kanatow wyciggowych na poszczegdlnych odcinkach zostaly

podane w czg¢sci graficznej opracowania — Rzut sanitarny wiaty rys. nr 2

Przy przeptywie maksymalnym awaryjnym 10w/h dozwolone predkosci maksymalne w kanale na

poziomie 6 m/s nie zostaly przekroczone. Zalecane predkosci w kanatach 4- 5 m/s.

FILTR WEGLOWY

Powietrze wyciggane z wiaty kierowane bedzie mechanicznie za pomocg wentylatora na wolnostojacy
filtr weglowy, zlokalizowany poza wiata na terenie Punktu Zlewnego Sciekow (lokalizacja zgodnie z

czgscig graficzng opracowania -rys. 2).

Zadaniem filtra bedzie oczyszczenie powietrza zlowonnego gromadzacego si¢ w wiacie oraz

wyeliminowanie przykrych dla obstugi zapachow.

Projektuje si¢ filtr antyodorowy 1500/1800 firmy OXY'S lub réwnowazny o takich samych parametrach

z wkladem z wegla aktywnego impregnowanego.
Wysokos$¢ filtra H=1500 mm (plaszcz), $rednica filtra D=1800 mm, ilo$¢ ztoza ~1,9 m* (~1200kg).

Zbiornik filtra w ksztalcie walca wykonany jest z polietylenu HDPE wraz z elementami ze stali
kwasoodpornej (np. kominek wylotowy). Zbiornik wyposazony bedzie w boczny wtaz wytadunkowy
oraz gorny wiaz zaladunkowy. Na zbiorniku montaz szafy elektrycznej zasilajaco - sterowniczej (wg

opracowania branzy elektrycznej). Bedzie ona dostarczona wraz z filtrem.

W szafie elektrycznej znajdowal si¢ bedzie migdzy innymi wylacznik gtowny, sygnalizator awarii,
sygnalizator pracy, regulacja predkosci obrotowej wentylatora, uktad odczytu poziomu H»S, sterowanie

przepustnicami na czerpniach dachowych.

Wewnatrz zbiornika filtra znajduje si¢ ruszt podtrzymujacy wktad filtracyjny. Por rusztem znajduje si¢

zbiornik kondensatu wraz z systemem odprowadzania skroplin za pomocg przewodu D50 PP z

10
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zamontowanym zaworkiem spustowym. Przewod ten projektuje si¢ wyprowadzi¢ na teren zielony przy

filtrze. Dokonywac¢ spustu kondensatu okoto 1/miesigc.

Wlot powietrza z wentylatora do filtra przewodem o $rednicy D250. Przewiduje si¢ potaczenie
wentylatora z filtrem za pomoca elastycznego wzmocnionego weza wentylacyjnego ¥250mm PVC.

Utatwi to zarowno polaczenie obydwu urzadzen ze soba, a takze przyczyni si¢ do thumienia drgan.

Wentylator wraz z filtrem umieszczony bedzie na betonowej ptycie wylewanej 1 zbrojonej o wymiarach
3000x2000x300 i klasie betonu C30/37. Sposob posadowienia i wykonanie ptyty wg rysunkow branzy

konstrukcyjne;j.

W pomieszczeniu wiaty na poziomie + 0,00 oraz na wylocie powietrza z filtra przewiduje si¢ montaz
czujnikdw H»S (dostawa wraz z filtrem) wraz z uktadem odczytu poziomu stgzen siarkowodoru w szafie
elektrycznej zlokalizowanej na filtrze. Czujnik umiesci¢ 15 — 30 cm nad posadzka. Sygnal przekroczenia
stezenia H»S na wylocie powietrza z filtra traktowany bedzie jako informacja o koniecznos$ci wymiany
ztoza weglowego. W ustaleniu z Inwestorem nie przewiduje si¢ montazu statego czujnika H>S w czgsci
podziemnej. Pomiar stgzenia w czgsci podziemnej wykona¢ czujnikiem przenosnym begdacym na

wyposazeniu obshugi.

PRACE DODATKOWE

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych dodatkowych elementow w zakresie inwestycji:

A) montaz nagrzewnic elektrycznych;

Obliczenie zapotrzebowania na moc dla pomieszczenia wiaty

AT =-15+5°C
Q=Vx{xCpx AT [kW]
Q=925m’hx 1,2 kg/m?3x 1,005 kJ/kgK x 20°C = 22311:3600 = 6,2 kW

Przyjeto 2 szt. nagrzewnic przeznaczonych do montazu w oczyszczalniach $ciekéw w warunkach
korozyjnych 1 wilgotnych w obudowie 1 grzatkami elektrycznymi ze stali nierdzewnej w klasie

szczelnos$ci IP 65 o parametrach kazde;j:

Q =400 m*/h
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

N = 3,0 kW ( z mozliwoscig regulacji 0/2/3 kW)

np. Electra C typ ELC 331 firmy Frico lub réwnowazna. Montaz nagrzewnic na §cianie wiaty.

Nagrzewnice pehity beda role awaryjnego ogrzewania wiaty w sytuacjach np. bardzo niskich
temperatur, w trakcie okresowych napraw i konserwacji w okresie zimowym. Obecnie wiata nie jest

ogrzewana. Sterowanie i zalgczanie nagrzewnic z szafy filtra SB.

B) wykonanie obsypki zwirowej o wysokosci 20 cm w miejscu spustu skroplin ze zbiornika filtra.

Obsypke wykona¢ w opasce z krawgznika chodnikowego. Powierzchnia obsypki zgodnie z rys. nr 2;

C) dostawa podestu (schody drabinowe 60° z barierami w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304) o
szerokosci 60 cm, wysokosci roboczej 150 cm oraz dlugosci pomostu 100 cm roboczego dla potrzeb
obstugi sitopiaskownika np. firmy Faraone lub réwnowazny (karta katalogowa w zataczeniu do

opracowania) Przed zakupem ostatecznych ustalenn dokona¢ z Inwestorem.

MONTAZ PRZEWODOW

Przewody montowac z rur wentylacyjnych spiralnych ze stali AISI 304L o grubosci $cianki 1,2 mm.
Przewody prowadzi¢ nad terenem na wysoko$ciach oznaczonych w czeséci graficznej opracowania.
Przewody oraz polaczenia ksztaltek wykona¢ w klasie szczelnosci D. Montaz ksztattek na uszczelki

gumowe.

Przewody zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej w plaszczu z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji
min. 40 mm. Alternatywnie wykona¢ izolacj¢ kauczukowa w ptaszczu z folii aluminiowej zbrojone;j

wiloknem szklanym np. Armaflex Duct Alu lub réwnowazng.

Przewody wentylacyjne uktada¢ na wspornikach lub wieszakach mocowanych do podtoza, wykonanych
ze stali nierdzewnej AISI 304L. W tym celu w podltozu pod podporami utozy¢ fundament z
prefabrykowanego kraweznika drogowego o wymiarach 85x30x15, uktadanego poziomg powierzchnia
do gory. Kraweznik docig¢ ze standardowej dtugosci 100 cm na 85¢cm. Fundament uktada¢ na réwni z
terenem na podsypce piaskowo cementowej o grubosci 15 cm. Pod podsypka warstwa 30cm piasku

zageszczonego do wskaznika 0,98 —rys. 5.

W miejscu chodnika usung¢ kostke betonowa 1 utozy¢ fundament na réwni z kostka

Podpory i obejmy do rurociaggow wykonaé zgodnie z technologig dostawcy np. firmy MEFA, NICZUK

lub réwnowazna
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

Przewody, ksztaltki armatura 1 wszystkie elementy konstrukcyjne: sruby, podparcia, mocowania itp.

wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304L

Przej$cia przewoddw przez Sciany wiaty wykona¢ w otworze okragltym dostosowanym do $rednicy rury
1 zastosowanego rodzaju uszczelnienia. Proponuje si¢ uszczelnienie wykona¢ uszczelkg gumowa lub
elastyczng masg uszczelniajgca np. tasmg butylowa w formie sznura Teroson Loctite RB VII 10 mm

lub rownowazng masg plastyczng, nie wywolujaca korozji i odporng na starzenie. Wokoét rury po obu

stronach $§ciany zamontowaé rozety maskujace.

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w teren od PWK Legionowo

oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem PWK Legionowo.
Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°+35°C.

PRACE ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentu pod ptyte fundamentowa filtra i podpory
rurociggéw prowadzi¢ metoda wykopu otwartego. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu prace
wykonywac¢ recznie. Ewentualne uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowymi obiektami

nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ teren do porzadku.
Jezeli podczas prac instalacyjnych naruszona zostala kostka betonowa wzdluz wiaty nalezy ja
odtworzy¢.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B- 06050:1999.

Ziemie¢ z ewentualnych wykopow odwiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce lub ustalone
z Inwestorem.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i o$wietlenia na okres nocy.

Po wykonaniu robot sporzadzi¢ ewentualnie inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow dla potrzeb budowy urzadzen i instalacji

elektrycznych i wentylacyjnych.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

3.

UWAGI KONCOWE

Wytyczenie lokalizacji poszczegdlnych urzadzen i przewodéw 1 oraz inwentaryzacjg
powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych na terenie Punktu Zlewnego nalezy dokona¢ przekazania
placu budowy 1 uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od zarzadcy PWK Legionowo.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem eksploatatora.

Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela PWK Legionowo.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i o§wietlenia na okres nocy.

Prace przeprowadza¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi podanymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — tom I Budownictwo ogdlne cz. 1.
Zalaczanie przewietrzania awaryjnego przed wejsciem do wiaty oraz do jej czeSci podziemnej
bedzie odbywac si¢ recznie na minimum 15-20 min przed zejéciem obshugi.

Kanaly wentylacyjne nawiewne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12237:2005

Przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ z projektem branzy elektrycznej 1 architektoniczne;.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane musza by¢ nowe i posiada¢ oznakowanie
znakiem budowlanym B lub znakiem CE, krajowg deklaracj¢ zgodnosci.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot lub inne
zalaczniki do projektu wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki
towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentow nalezy traktowac je jako produkty
WZOIcowe.

Produkty, urzadzenia, materialty pochodzace od konkretnych producentow, okreslaja minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania
stawiane przez Zamawiajacego 1 stanowia wylacznie wzorzec jakoSciowy. Zastosowane w
dokumentacji nazwy producentéow lub firm stuzg tylko i wytacznie doprecyzowaniu okresleniu
standardow jakos$ciowych, technicznych i1 funkcjonalnych. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami
producentéw (produktow) ma wylacznie charakter przykladowy. Dokumentacja projektowa,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o

wskazanych parametrach lub lepszych.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

INSTRUKCJA OBSEUGI UKEADU WENTYLACII

Instrukcie nalezy rozpatrywaé wraz z projektem branzy elektryczne;.

Sterowanie pracg projektowanych urzadzen i uktadu wentylacji odbywac si¢ bedzie z szafy zasilajaco
— sterowniczej filtra (SB), ktora dostarczona bedzie w komplecie z urzagdzeniem filtra i wentylatorem
wyciggowym.

Wyposazenie szafy powinno obejmowa¢ aparaty i potaczenia zgodnie z czgscig elektryczng projektu.
Szafa ta wyposazona bedzie w sterownik PLC. Przewidziano faczno$¢ z istniejagcym sterownikiem PLC
i system zdalnego przekazu danych poprzez komunikacje RS485 Modbus. Dzigki temu bedzie
mozliwos$¢ przekazu wszystkich dostepnych danych z projektowanego sterownika, a w szczego6lnosci
informacje o przekroczeniu stezen gazow, praca wentylatora. (Szczegoly potaczenia i danych jakie beda
przekazywane z projektowanego do istniejgcego systemu automatyki uzgodnione zostang z firma

wskazang przez PWK, zajmujaca si¢ oprogramowaniem systemu monitoringu Punktu Zlewnego).
Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane 1 sterowane beda z szafy SB zlokalizowanej na filtrze.
Zasilanie szafy ASB realizowane bedzie z istniejacej tablicy rozdzielczej TG w budynku dyzurki.

PRACA WENTYLATORA

Przewidziano ciggla pracg wentylatora wyciggowego, ktérego praca silnika sterowana bedzie ptynnie
poprzez przemiennice czgstotliwosci (falownik). Zmiana wydatku pracy wentylatora odbywata si¢

bedzie poprzez ustawienie potencjometru R1. Przewidziano trzy typy pracy wentylatora:

Praca z wydatkiem minimum (minimalne obroty wentylatora)

Praca normalna ciggla (wydatek ustawiony i oznaczony na potencjometrze przez dostawce filtra * 925
m>/h)

Praca z wydatkiem maksymalnym (maksymalne obroty wentylatora — przewietrzenie wiaty - 1850 m*/h)

Ewentualna zmiana wydatku poza 3 ustalonymi trybami z pozycji szafy elektrycznej przez ustawienie

pozycji potencjometru przez uprawniong obshluge.

Praca i awaria ukladu sterowania wentylatora sygnalizowana bedzie poprzez lampki H1 i H2.
Dodatkowo na wyswietlaczu sterownika sygnalizowane bgdg przekroczenia dopuszczalnych stg¢zen H2S

w wiacie i na wylocie filtra.

Przed kazdym wejsciem do wiaty obstuga powinna sprawdzi¢ stan stezenia gazoéw. Sygnal o
przekroczeniu stezenia w komorze bedzie traktowany jako zakaz wejscia obstugi do komory. Sygnat
przekroczenia stezenia H2S na wylocie z filtra bedzie traktowany jako informacja o koniecznosci

regeneracji ztoza.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

Minimum 15-20 min przed wejsciem do wiaty badz czes$ci podziemnej ustawi¢ prace wentylatora na

maksimum, po tym czasie sprawdzi¢ stezenie H2S.

UWAGA: Po uruchomieniu wentylatora dokona¢ regulacji przeptywu powietrza w poszczeg6lnych 4
kanatach zasysajacych powietrze z wiaty za pomoca przepustnic regulacyjnych umieszczonych na
kazdym kanale. Pomiaréw dokona¢ za pomocg anemometrow lub innego wtasciwego sprzetu dla

kazdego z kanatow.
PRACA PRZEPUSTNIC
Sterowanie przepustnicami na czerpniach uzaleznione bedzie od pracy wentylatora wyciggowego.

W takcie pracy wentylatora sitowniki utrzymywaty beda przepustnice w pozycji otwartej. Brak pracy

wentylatora, awaria, wytgczenie przez obshuge czy zanik pradu spowoduja zamkniecie przepustnic.
Przy zaniku pradu po powrocie zasilania urzagdzenia zatacza si¢ automatycznie.
Po ponownym starcie wentylatora przepustnice zostang automatycznie otwarte.

Dodatkowo bedzie mozliwo$¢ manualnego zamknigcia kazdej przepustnicy rgcznie przez uprawniong
obstuge, poprzez wytaczniki na odptywach FP1 i FP2 wewnatrz szafy SB.
PRACA NAGRZEWNIC

Sterowanie pracg nagrzewnic odbywato si¢ bedzie przez pracownikdw poprzez skrzynki sterowania z
termostatami w dostawie z urzadzeniem. Z poziomu szafy SB bedzie mozliwos¢ wiaczenia badz

wylaczenia ogrzewania przez obstugg.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

WYTYCZNE I WYPOSAZENIE BHP I P.POZ

W czasie prowadzenia robdt budowlano montazowych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na

zachowanie zasad BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47/2003z
dnia 19.03.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robot
budowlanych, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz 844 oraz Dz. U. Nr

96 poz. 438 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow.

Wejscie do pompowni powinno by¢ zawsze poprzedzone sprawdzeniem st¢zenia gazow
niebezpiecznych w pomieszczeniu wiaty (np. siarkowodor) oraz ustawieniem wentylatora w tryb
pracy maksymalnej na minimum 15-20 minut przed zej$ciem do czgsci podziemne;.

UWAGA: W ustaleniu z Inwestorem nie przewiduje si¢ montazu dodatkowego czujnika H>S w
czgSci podziemnej wiaty stad przed zejSciem nalezy kazdorazowo czujnikiem przenosnym
sprawdzi¢ stezenie nie sugerujac si¢ pomiarem wskazywanym w czgsci naziemne;j!!

Pracownik schodzacy do czesci podziemnej wiaty powinien by¢ asekurowany przez co najmniej 2
osoby. Brygada powinna by¢ wyposazona w przenosne urzadzenia do wykrywania siarkowodoru.
Roboty spawalnicze powodujace iskrzenie moga by¢ wykonywane jedynie na polecenie nadzoru.
Nalezy unika¢ wszelkich zagrozen wynikajacych z eksploatacji urzadzen elektrycznych.
Pracownicy wykonujacy czynno$ci eksploatacyjne powinni przejs¢ wczesniej odpowiednie
szkolenie w zakresie przepiséw BHP i ppoz.

Przyktadowy wymagany sprzet BHP to:

- rekawice ochronne - 3 pary

- okulary ochronne - 3 sztuki
- linka asekuracyjna - 2 sztuki
- szelkowy pas bezpieczenstwa - 3 sztuki
- kaski ochronne - 3 sztuki
- wciggarka ewakuacyjna - 1 kpl.

- przeno$ny wykrywacz gazéw niebezpiecznych - 1 szt.

- apteczka pierwszej pomocy - 1 kpl.

- gasnice - 2 sztuki.
- wentylator przeno$ny - 1 sztuka

Wyposazenie ppoz. powinno znajdowac si¢ u eksploatatora w PWK Legionowo na terenie Punktu
Zlewnego, skad po otrzymaniu sygnatu alarmowego na miejsce zdarzenia dociera odpowiednio

wyposazona ekipa.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacjg i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

WYTYCZNE MONTAZU I ODBIORU INSTALACII

Wytyczne montazu:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy dokona¢ wymiany obudowy, zadaszenia wiaty
oraz jej hermetyzacji.

Przy wymianie obudowy wiaty uwzgledni¢ przejscia przewodow istniejacych i projektowanych
przez Sciany. Przy wymianie pokrycia dachowego uwzglgedni¢ montaz czerpni wraz z kanatem i
przepustnicg. Kanat wykona¢ do spodu stropu (sufitu) wiaty.

Montaz urzadzen sanitarnych rozpocza¢ od wykonania ptyty fundamentowej dla filtra.

Filtr wraz z wentylatorem i szafg sterownicza oraz czgSciowo okablowaniem i oprzyrzadowaniem
zostanie zamontowany przez dostawce.

Po usytuowaniu zbiornika filtra nalezy sprawdzi¢, czy zostal odpowiednio wypoziomowany.
Pozostale urzadzenia w tym nagrzewnice, orurowanie i armatur¢ a takze podpory i izolacje
przewoddéw nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng w ustalonej z Inwestorem
kolejnosci wg harmonogramu rzeczowego robot.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji systemu wentylacyjnego za pomocg przepustnic.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych — tom II”.

Wytyczne odbioru:

Wszystkie kanaly 1 przewody wentylacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Sprawdzi¢ czy Wykonawca zastosowal materialty zgodne w ilo$ci i jakosci z dokumentacja
projektowa. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ usytuowania urzadzen.

Odbioru dokonac po stwierdzeniu zgodno$ci wyposazenia obiektu z dokumentacjg projektowa i1 po
dokonaniu préb ruchowych, polegajacych na sprawdzeniu poprawnosci dzialania ukiadu
wentylacyjnego, wentylatora, przepustnic, sterownikow, czujnikéw i filtra, ich prawidlowego
zalaczania, wydajnos$ci. Sprawdzi¢ stan uktadu w sytuacji symulowanej awarii czy zaniku pradu.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powrotu do pracy po okresie braku zasilania.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

WYTYCZNE I INSTRUKCJA EKSPLOATACII INSTALACII

Personel przystepujacy do czynnosci eksploatacyjnych powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje.
Do obowigzkéw obstugi instalacji wentylacji nalezy:

- nadzo6r 1 kontrola urzadzen uktadu wentylacji 1 filtracji;

- kontrola prawidlowos$ci pracy nagrzewnic elektrycznych;

- biezace przeglady urzadzen i armatury;

- systematyczne naprawy powstalych uszkodzen;

- systematyczny spust skroplin minimum 1x miesigc;

- systematyczna wymiana ztoza weglowego o czestotliwos$ci wskazujacej przez czujnik HoS (2- 5
lat)

- kontrola stanu, szczelnosci 1 droznosci przewoddéw wentylacyjnych oraz potaczen rurowych;

- kontrola 1 regulacja przeplywéw dla poszczegolnych 4 przewodow wyciggowych z wiaty;

- kontrola prawidlowos$ci pracy sitownika przepustnic na czerpniach dachowych (otwarcie przy
pracy wentylatora oraz zamknigcie po wylaczeniu wentylatora)

Przed ewentualnym wejsciem do wiaty sprawdzi¢ w szafie SB poziom stezenia H>S, natomiast
przed wejsciem do czeéci podziemnej wiaty nalezy dodatkowo pomierzy¢ poziom H>S czujnikiem
przenosnym i w przypadku podwyzszonego st¢zenia ustawi¢ wentylator na tryb pracy maksymalne;j
na minimum 15-20 min. przed zej$ciem. Konieczna jest takze asekuracja przez minimum 2 osoby.

Uzytkownik powinien prowadzi¢ dokumentacje czynnosci eksploatacyjnych w ksigzce obiektu.
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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacjg i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
Punktu Zlewnego Sciekow w Legionowie.

PROJEKT ROZRUCHU OBIEKTU

Prace przygotowawcze:

Obowigzek zorganizowania i przeprowadzenia rozruchu spoczywa na Wykonawcy instalacji.
Rozruch powinien by¢ przeprowadzony w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora, przedstawiciela i
pracownikow Eksploatatora i Inspektora Nadzoru, po uprzednim skontrolowaniu poprawnosci
montazu i kompletnos$ci wyposazenia uktadu.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu s3:

- zakonczenie robot architektonicznych i1 konstrukcyjnych;

- zakonczenie prob montazowych;

- zakonczenie prac regulacyjno — pomiarowych uktadow elektrycznych, dziatania aparatury
zabezpieczajacej 1 wykonanie pomiardw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

- sprawdzenie 1 regulacja aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki;

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wentylacji w tym wydajno$ci wentylatora;

- sprawdzenie protokolow odbiorow, atestow, certyfikatow i swiadectw technicznych

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie jej Inwestorowi.

Zasady i fazy prowadzenia rozruchu:
- Rozruch mechaniczny polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, droznosci,
zamocowania 1 dziatania oraz przeprowadzeniu prob ruchowych.
Czynnosci rozruchu mechanicznego to:
e Sprawdzenie kompletnos$ci i prawidtowos$ci montazu wszystkich urzadzen;
e Sprawdzenie uktadu sterowania i zasilania;
e Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu i dziatania armatury;
e Sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego;
e Sprawdzenie drozno$ci 1 zamocowania rurociggéw wentylacyjnych;
e Uruchomienie stopniowe wentylatora;
e Uruchomienie nagrzewnic i sprawdzenie pracy wentylatora nagrzewnic;
e Przed przystagpieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapozna¢ si¢ z DTR
poszczegbdlnych urzadzen;
e Sprawdzenie szczelnosci uktadu wentylacji;
e Regulacja i sprawdzenie skuteczno$ci dzialania armatury w trakcie i przy baku pracy

wentylatora;
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e Regulacja i sprawdzenie dzialania sterowania i zasilania, automatyki, wspoétdziatania ze
soba sterownikéw PLC;
e Usunigcie wszelkich wykrytych usterek;
- Rozruch technologiczny, polega na kompleksowym rozruchu.
Zakonczenie tej fazy rozruchu oznacza gotowo$¢ do podjecia eksploatacii.
Czynnosci rozruchu technologicznego to:
e Uruchomienie wszystkich urzadzen zgodnie z zatozeniami projektowymi;
e Kontrola wspotpracy urzadzen, uktadow, instalacji, systemow;

e Analiza prawidtowosci pracy uruchomionego uktadu.

Prawidtowo zakonczony rozruch nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru koncowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Adres inwestycji: Punkt Zlewny Sciekéw w Legionowie dz. nr 4 obreb 0070 dojazd od ul.

Sikorskiego .
Nazwa obiektu: Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja 1 uktadem wentylacji z filtrem

weglowym na terenie Punktu Zlewnego Sciekéw dz. n r 4 obreb 0070 Legionowo .

2. Inwestor i jego adres;

Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo Sp. z 0.0.
ul .Kos$ciuszki 16A

05-120 Legionowo

3. Projektant i jego adres:
Andrzej Biatecki, ul. Meander 22 lok/ 51, 02 791 Warszawa
Agnieszka Biatecka, ul. Meander 22 lok/ 51, 02 791 Warszawa

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt sanitarnych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

W zakres realizacji wchodzi:
- montaz filtra o $rednicy @ 1800mm i wysokosci H = 1500 mm z wktadem z impregnowanego

wegla, usytuowanego na betonowej ptycie fundamentowej o wymiarach 3000x2000x300 mm;

- montaz wentylatora wyciggowego promieniowego w obudowie, ustawionego na plycie
fundamentowe;j filtra;

- utozenie przewodow wentylacji wyciggowej z rur stalowych AISI 304 L spiralnych wraz z
wykonaniem wspornikéw pod przewody;

- montaz armatury na przewodach wodociggowych;

- montaz czerpni dachowych typu C 3x0250 mm wraz z przepustnicami i sitownikami Belimo

- montaz nagrzewnic elektrycznych

- wykonanie przewodu spustu skroplin DSOPP z odprowadzeniem ich w teren niutwardzony;

- wykonanie obsypki zwirowe;j.

Poszczegolne obiekty beda realizowane w kolejnosci uzgodnionej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sa:

Zabudowa przemystowa i ustugowa, magazyny; Istniejagcymi obiektami zabudowy na danym
terenie sa:
e Zabudowa przemystowa i ustugowa, magazyny;
e teren toréw kolejowych;
e wodociggi DN150, DN250;
e pompownia Sciekow;
e sieci kanalizacyjne DN100 — DN400
e kable elektryczne eNN;
e budynek dyzurki;
e kable 1 studnie teletechniczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Przewody elektryczne podziemne;

- wykop pod fundament filtra;

- montaz nagrzewnic, czerpni dachowych - upadek z wysokosci, upadek przy schodzeniu z

drabin w trakcie montazu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wyst¢powania.

Prowadzone prace powinny by¢ odpowiednio skoordynowane tak, aby nie zaktoca¢ pracy i
obstugi Punktu Zlewnego urzadzenia sitopiaskownika oraz wjazdu wozdw asenizacyjnych na teren.
Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody elektryczne i fundament filtra, dlatego
wymagaja one odpowiedniego wykonywania i oznakowania.

Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie nie zasypanych wykopow  przed
niekontrolowanym dost¢pem osdb niepowotanych, zabezpieczenie barierka na okres nocy oraz w

dzien. Nie dopuszcza sie pozostawienia obiektu bez zabezpieczenia na okres nocy badz

podczas nieobecnos$ci pracownikow Wykonawcy.

Zagrozenia moga powsta¢ takze w trakcie montazu rur, uzywania urzadzen do montazu
urzadzen, armatury ptyty fundamentowej filtra, w trakcie wykonywania tymczasowych podtaczen
elektrycznych oraz w trakcie transportu materiatéw do miejsca ich montazu.

Zagrozenia mogg by¢ zwigzane z:

-upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu (w przypadku braku zabezpieczenia,
wygrodzenia i oznakowania wykopu)

- osunigcie $cian wykopu na pracownika znajdujacego si¢ wewnatrz wykopu (przy braku

odpowiedniego zabezpieczenia Scian wykopu);
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-potracenie pracownika tyzkg koparki

- upadek z drabiny w trakcie montazu urzadzen na wysokosci - montaz powinien odbywac si¢ w
obecnosci co najmniej dwoch oséb w celu zapewnienia asekuracji . Pracownicy powinny posiadac¢
kaski ochronne oraz przy pracach na wysokosci powyzej 2,0 m powinny by¢ zastosowane Srodki

ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe, badania lekarskie oraz znajomos¢ przepisow BHP. Do prac wymagajacych specjalnych
kwalifikacji 1 uprawnien kierownictwo robot moze skierowac tylko tych pracownikow, ktérzy
spetniajg te wymagania. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie
robocze 1 sprzgt ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy. Pracownikow nalezy zapoznaé
z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow, ktore mogg zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego
szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 180
poz. 1860).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres odbywajacych si¢ danego dnia Robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,;

- mozliwe zagrozenia;

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty odbywac si¢ beda w wydzielonej strefie Punktu Zlewnego.

Moze nastapi¢ sktadowanie materialow czy urobku ziemnego na terenie Punktu Zlewnego. W
takim przypadku zabezpieczy¢ miejsce sktadowania przed dostgpem oséb niepowotanych poprzez
ustawienie barier, znakow informacyjnych itd.

Wykopy pod przewody i1 fundament filtra prawidtowo oznaczy¢, ustawi¢ bariery.

- Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.
- Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystagpieniem do robot nalezy calg kadre biorgcg udzial przy realizacji zadania zapoznaé

z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

W celu wskazania srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefnstwom:

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprze¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopoéw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet ten (koparka,
dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Srodki acznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia moga wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotlane prowadzeniem
robot, do ktoérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robot

budowlanych a w szczego6lnosci:
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o Kodeks Pracy, a w szczeg6lnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpieczne-go
wykonywania robot.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401 z 2003 r.).
e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy.
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j tj. kaski, okulary ochronne,
szelki 1 liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez 1 obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sg3: kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika budowy.
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