OBROBKA BLACHARSKA KALENICOWA

USZCZELKA PROFILOWANA DO BLACHY TRAPEZOWEJ SAMOPRZYLEPNA
0BROBKA BLACHARSKA USZCELNIAJACA POLACZENIE PLYT HPL
BLACHA TRAPEZOWA TR 35/207 W POLOZENIU "POZYTYW”
ISTNIEJACA PLATEW KWADRATOWA 70x70x§

SUFIT Z PLYT HPL

ISTNIEJACA BELKA KONSTRUKCJI DACHU 10x10x5

BLACHA TRAPEZOWA TR 35/207 W POLOZENIU "POZYTYW”
SUFIT Z PLYT HPL
ISTNIEJACA PLATEW KWADRATOWA 70x70x5
OBROBKA BLACHARSKA USZCELNIAJACA KRAWEDZ PLYT HPL
PROJEKTOWANY RYGIEL SCIENNY 60x60x5
PROFIL_SYSTEMOWY BSP TYP RW2B
BEZBARWNA PLYTA 7 POLIWEGLANU

‘ BLACHA TRAPEZOWA TR 35/207 W POLOZENIU "POZYTYW”

‘ ISTNIEJACA BELKA KONSTRUKCJI DACHU 10x10cm
ISTNIEJACA PLATEW KWADRATOWA 70x70x5

‘ 0BROBKA BLACHARSKA - PAS NADRYNNOWY

RYNHAK
,_ - -

0BROBKA BLACHARSKA - PAS PODRYNNOWY
ISTNIEJACY StUP KONSTRUKCJI BUDYNKU IOxIOcm\{\
PROJEKTOWANA OBUDOWA Z PLYT HPL —

RYNNA
PROFIL USZCZELNIAJACY 7 KATOWNIKA 80x50x5 T\\_

ISTNIEJACE PODEOZE BETONOWE ‘
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skala 1:10

DETALE OBUDOWY
BUDYNKU
SITOPIASKOWNIKA

UWAGA:

1. WSZYSTKIE KRAWEDZIE PLYT HPL | Z POLIWEGLANU
MUSZA ZOSTAC USZCZELNIONE ZA POMOCA PROFILI
SYSTEMOWYCH | OBROBEK BLACHARSKICH

2. ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU
ZAINACZONO KOLOREM SZARYM - 0CZYSCIC, NAPRAWIC
| ZAKONSERWOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU KONSTRUKCJI

3. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DLA KOROZYINOSCI SRODOWISKA C5

4. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
NIE MAJACE KONTAKTU 7 ATMOSFERA WEW
MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DLA KOROZYJNO§CI §RODOWISKA )
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Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 REMONT

Temat:

REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA
Z JEJ HERMETYZACJA I UKLADEM WENTYLACII
Z FILTREM WEGLOWYM
NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW
DZ. NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO
JEDN. EW. 140801 1 LEGIONOWO
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