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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa inwestycji
Remont wiaty sitopiaskownika z jego hermetyzacjg i uktadem wentylacji z filtrem weglowym

na terenie punktu zlewnego sciekow dz. nr 4 obreb 0070 Legionowo, jedn. ew. 140801_1

Legionowo.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST 3 —
Konstrukcja) okreslajgca wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot w
zakresie robot budowlano-konstrukcyjnych, w ramach Zadania opisanego w punkcie 1.1. Kod
CPV wg stownika zamowien: 45252100-9 - Zaktady oczyszczania $ciekow; Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (CPV 45200000-9).

1.3 Zakres stosowania

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)
stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Kontraktu przy

zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

1.4 Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja

Zakresem tym objete sg nastepujgce prace:

= remont konstrukcji stalowej wiaty sitopiaskownika,

= wykonanie fundamentu ptytowego pod filtr antyodorowy.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej dokumentacji sg zdefiniowane w obowigzujgcych,

odpowiednich polskich normach, literaturze technicznej



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny fundamentu klasy C30/37, kl. ekspozycji XC4, XF1, XA1.
Zbrojenie betonu siatkami 25 x 25 cm z pretéw o 12, gorg i dotem.
Stal kl. A-llIN (BSt500, RB500W).

Wykohczenie ptyty fundamentowej wykonaé zgodnie z projektem.

2.3 Wymagania odnosnie materiatéw dla konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST jest
stal profilowa weglowa gat. S235JR — zabezpieczana antykorozyjnie zestawem
odpowiednim dla kategorii korozyjnosci C5 wg PN-EN 1SO 12944-4 i okresu trwatosci jako
dtugi — od 15 do 25 lat.

Materiaty do wykonywania konstrukcji stalowych muszg by¢ zgodne z Aprobatami
Technicznymi i odpowiednimi normami, w momencie dostawy na budowe do materiatu musi

by¢ zatgczona deklaracja zgodnosci.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w

zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robdét i Harmonogramie.



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub
utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu

Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

Postugiwac¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace

sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4 SRODKI TRANSPORTU

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢é dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét iwlasciwosci przewozonych

materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniac wymagania

Kodeksu Drogowego i innych przepiséw.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
aktualnymi PN i EN-PN, STWiIORB i postanowieniami Kontraktu.



Realizacje nalezy przeprowadzi¢ podczas funkcjonujgcej oczyszczalni sciekdw, tzn. przez caty

okres realizacji Robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeptywu sciekdow przez oczyszczalnie

oraz mozliwos¢ prowadzenia procesow technologicznych.

Prace nalezy skorelowa¢ z robotami i montazem urzagdzen technologicznych. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi ich program i przedstawi do zatwierdzenia

Inzynierowi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami i opisem projektu konstrukcyjnego. Sposéb

prowadzenia prac rozbidrkowych oraz sprzet do tego uzyty muszg gwarantowaé, ze

pozostawiane elementy konstrukcyjne obiektu nie zostang uszkodzone ani w zaden sposéb

ostabione.

6 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12390-1...4

ENV 13670-1:2000
PN-ISO 8501-1

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-90/B-03000
PN-63/B-06251
PN-B-03264:2002

Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢

Badania betonu
Wykonywanie konstrukcji betonowych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne
zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych

Obcigzenia budowili.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.



PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021:1997

PN-EN 10027
PN-EN 10079:1996
PN-87/M-69008
PN-77/B-06200
PN-90/B-03200

Stal. Klasyfikacja.

Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow
stalowych
Systemy oznaczania stali.

Stal. Wyroby. Terminologia
Klasa konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



