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Legionowo, 01.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej
Legionowo ul. Leszczynowa, Orzechowa i Jasminowa,
dz. nr ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 90/2, 90/1, 89, 119 obreb
ew. 68, dz. nr ew. 138/4 obreb ew. 5 jedn. ew. 140801_1
(Gmina Miejska Legionowo)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dz.U. 2019 poz. 1186, Art. 20, ust. 4. z pozn. zm.

Niniejszy projekt spetnia aktualne wymagania przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich
Norm.

Projektant:

mgr inz. Jacek Obidzinski
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BiOZ

/Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126/
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1.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robéot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

Budowy sieci wodociggowej z rur PE @110 i z rur PE @90 oraz sieci kanalizacyjne;j

sanitarnej z rur PP 3200 i PVC @160 .

2.

I.  wytyczenie trasy przewodow w oparciu o protokot z narady koordynacyjne;j;
II.  wykonanie prac ziemnych;
Ill.  wykonanie montazu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej
IV.  prdéba cisnieniowa przewoddw wodociggowych,
V.  prdba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
VI.  wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej,
VIl.  odbidr i zasypanie wykopu oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

Na dziatkach w obrebie ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacyjna

wystepuje inna infrastruktura techniczna - sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz siec¢
elektroenergetyczna.

3.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Przewody wodociggowe oraz kanalizacyjne sg tak zaprojektowane i usytuowane, aby w

jak najmniejszym stopniu oddziatywaty na otoczenie. Inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywac na srodowisko.

4.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

wykonanie wykopoéw pod przewody wodociggowe oraz kanalizacyjne - zagrozenie
przysypania ziemig.

wykopy skarpowaé¢ w zaleznosci od spoistosci napotkanego gruntu. Prace ziemne
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp i ppoz. dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne (przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy).

— szkolenia okresowe (dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenia dla zdrowi lub Zycia oraz zagrozenie
wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku).

Szkolenia te przeprowadzane powinny by¢é z uwzglednieniem specjalnosci

zatrudnionych i specyfiki wykonywanych prac na terenie budowy, tj. w zakresie budowy sieci i
przytgczy wod-kan.



Powinny zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy na budowie, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym na danym stanowisku.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bhp.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen”

° Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej, kanalizacyjnej winny
by¢ przeprowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

° W trakcie w/w prac, niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia jak réwniez
palenie papieroséw, wtgczanie instalacji elektrycznych lub réznego rodzaju palenisk.

° Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

° Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach.

° Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

° Pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ w ubrania ochronne — robocze letnie lub zimowe
(w zaleznosci od pory wykonywania prac), srodki ochrony osobistej i medycznej
(apteczke).

° Prace ziemne w terenie wykonywa¢ do temperatury zewnetrznej -5°C, a prace

montazowe do temperatury 0°C.

Przewidywany czas robot montazowych na placu budowy okoto 15 dni. Przewiduje
sie realizacje przez nie wiecej niz 20 pracownikow jednoczesnie. Ponadto nie beda
wykonywane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdllnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. W zwigzku z powyzszym plan BiOZ nie jest wymagany wg Art. 21a z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo Budowlane (z péZniejszymi zmianami).



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe sieci
wodociggowej z rur PE @110 i z rur PE @90 oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie
grawitacyjnym z rur PP 3200 oraz z rur PVC #160 w miejscowosci Legionowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach w obrebie ktdrych projektuje sie sie¢ wodociggowa oraz sieé
kanalizacyjna wystepuje inna infrastruktura techniczna - sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna
oraz sie¢ elektroenergetyczna. Teren inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta Legionowo, uchwata nr
XLI/492/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legionowa.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE $110 i z rur PE @90 oraz dwdch
hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych DN80.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur PP (200 oraz
z rur PVC @160 i jednej studni betonowej #1000 oraz dwdch studni PP (425,

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowe] z rur PE $110 o dtugosci L= 350,5 mi z
rur PE @90x5,4 SDR 17 o catkowitej dtugosci L= 5,5 oraz dwoch hydrantow
przeciwpozarowych podziemnych DN80.

Projekt obejmuje rowniez wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur PP 200 o
dtugosci L= 47,5 mi z rur PVC @160 o dtugosci L= 12,5 m oraz jednej studni betonowej #1000
oraz dwdch studni PP @425. Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie rowna
gabarytom zewnetrznym rur lub przewoddw oraz obiektéw na sieciach.

5. Informacja i dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

6.  Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia.



8. Inneinformacje dotyczace robot budowlanych:

8.1. Zagroienia w czasie realizacji robét ziemnych

Gtebokie wykopy w trakcie wykonywania sieci. W miejscach zblizen do urzadzen i
uzbrojenia innych sieci prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Wyznaczy¢
miejsca sktadowania rur, innych materiatéw oraz sprzetu.

8.2. Zabezpieczenie pracownikéw na czas budowy:

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnetrznej -5°C. Pracownikéw nalezy
zabezpieczy¢ w ubrania ochronne — robocze sezonowe, $rodki ochrony osobistej i medycznej
(apteczke). Przeprowadzi¢ badania lekarskie wstepne i okresowe.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z Dz. U. z dn. 27.04.2012 Nr poz. 463 §4 ust.3 pkt 2) podpkt. c) — uktadanie
rurociggdw w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe na terenach objetych niniejszg inwestycjg okresla sie, jako proste.
Nie wystepujg grunty stabonosne. Grunty nalezy okresli¢, jako nosne, stateczne i przydatne
do projektowanych celdw. Rurociggi posadowione zostang na terenach niezmeliorowanych,
powyzej zwierciadta wodd gruntowych. Nie przewiduje sie stosowania odwodnien
miejscowych podczas wykonywania wykopdw na czas budowy, nie przewiduje sie wymiany
gruntu pod budowe sieci wod-kan.

Podfoze gruntowe okresla sie, jako niezanieczyszczone i nie przewiduje sie jego
oczyszczania na czas budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Wzajemne oddziatywanie
obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w trakcie budowy i eksploatacji nalezy okresli¢,
jako niewielkie. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywaé na obiekty sgsiadujgce.

Teren inwestycji jest ptaski. Wykopy na czas prowadzenia robdét budowlanych
wykonywaé, jako skarpowane lub waskoprzestrzenne wzmacniane standardowymi
zabezpieczeniami: szalunkami, wyporami lub obudowami typowymi do wykonywania robét
ziemnych. Nie przewiduje sie szczegdlnego wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji
zboczy, skarp wykopow i nasypdw na czas budowy oraz eksploatacji obiektu budowlanego.
Nie projektuje sie barier i ekrandw uszczelniajgcych. Szczegétowa dokumentacje geologiczna
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

10. Zakres obszaru oddziatywania

Prace polegajagce na wykonaniu wodociggu oraz sieci kanalizacyjnej nie beda
oddziatywac¢ na nieruchomosci nie objete opracowaniem. Wobec czego catkowity obszar
oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek ewidencyjnych nr 60, 93, 96, 97, 98, 99, 90/2, 90/1,
89, 119 obreb ew. 68 i dz. nr ew. 138/4 obreb ew. 5. Przepisy prawa, w oparciu o ktére
dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zmianami).



OPIS TECHNICZNY: SIEC WODOCIAGOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od inwestora.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Wytyczne i normy branzowe.

Wizja terenowa.

o vk wnNE

Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE $#110x6,6 SDR 17 o catkowitej dtugosci
L= 350,5 i z rur PE @90x5,4 SDR 17 o catkowitej dtugosci L= 5,5 oraz dwdch hydrantow
przeciwpozarowych podziemnych DN80.

1l. OPIS SIECI WODOCIAGOWE)J

a) Trasowanie i lokalizacja sieci

Sie¢ jest zlokalizowana bedzie w pasie ulicy Leszczynowej — drogi podlegajacej
przebudowie. Nad siecig (w odlegtosci ok. 40 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru
niebieskiego z wktfadkg metalowg. Rury faczyé za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Stosowaé sie do zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjne;j.

Montaz rur wykonywac $cisle wedtug , Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewoddéw nalezy prowadzié¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskaé od dostawcy
rur szczegétowa instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne, o
Scianach pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szeroko$é wykopdéw B>0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych, dolny fragment wykopu musi
zosta¢ wykonany w sposdb nie naruszajgcy struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu
nalezy utworzy¢ warstwe wyrownawczg o grubosci 10cm, z materiatu sypkiego. Rure nalezy
utozy¢ w taki sposdb, aby min. % obwodu rury Scisle dolegata do podtoza.

Rury nalezy uktadac¢ na warstwie podsypki; nie wolno dla utatwienia montazu kfasé
rury na kamieniach lub cegtach.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana
- dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposdb nie naruszajgcy struktury gruntu
naturalnego. Roboty ziemne (70% robdot ziemnych) wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, nalezy zakoniczyé zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna
wykopu. Pozostatg czes¢ robdt ziemnych (30% robdt ziemnych) ok. 0,5 m do osiggniecia
projektowanej rzednej dna wykopu nalezy prowadzié recznie.

Proby cisnieniowe przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
normami: PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Po pozytywnej probie ciSnieniowej i zasypaniu wykopdw nalezy wykonad
dezynfekcje przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po
48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodéw z predkoscig nie mniejszg niz



1m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294).

Po przeptukaniu wodociggu nalezy pobraé probke wody i poddaé jg badaniu
mikrobiologicznemu.

Wykopy pod pasem drogowym nalezy zagesci¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzji lokalizacyjne;j.

b) Materiat i srednica sieci

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE #110x6x6 SDR 17. Wbudowane materiaty
na sieci wodociggowej powinny posiadaé: rury, ksztattki i zasuwy — atest PZH (o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng), deklaracje zgodnosci;

c) Wiaczenie projektowanego wodociggu do sieci.

Wodociag nalezy potaczyé z istniejgcym przewodem wodociggowym PVC@160 w ul.
Orzechowej za pomocy trdjnika zeliwnego kotnierzowego DN150/100/150 oraz z inst.
wodociggiem PVC@110 w ul. Jasminowej za pomoca trdjnika zeliwnego kotnierzowego
DN100/100/100. Wtaczenia dokona¢ pod nadzorem stuzb eksploatatora sieci wodociggowe;j
—tj. PWK , Legionowo” Sp. z 0.0.

d) Zasuwy i hydranty na wodociggu

Na wodociggu oraz przed hydrantami nalezy wykonac¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe
DN150, DN100 i DN80. Zasuwy nalezy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowg umieszczong w
skrzynce zeliwnej o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i
wysokosci min. 270 mm, oraz trzpien teleskopowy. Skrzynki zasuw nalezy obetonowac.
Tabliczke znacznikowe dla zasuw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu. Hydrant nalezy
zabudowac¢ na wodociggu za pomocg kolana zeliwnego stopowego DN80 — zgodnie z weztem
rozrysowanym na profilu.

e) Bloki oporowe

Budowa blokéw oporowych powinna spetniaé nastepujace warunki:

e Bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu

e Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewniac
statecznos¢ bloku

e Sposoéb i rodzaj zabezpieczenia blokow oporowych przed korozjg powinien odpowiadaé
rodzajowi i stopniowi agresywnosci Srodowiska

Z uwagi na wytrzymatosé zgrzewow doczotowych, doréwnujgca wytrzymatosci
rurociggu, nie wymaga sie stosowania blokdow oporowych na zatamaniach trasy. Projektu sie
zastosowanie blokéw podporowych pod zasuwy oraz kolana stopowe hydrantu.



V.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ wodociggowa

LP. | NAZWA MATERIALU JEDN. ILoS¢
1 Rura PE 100 SDR 17
?110x6,6 m 350,5
®90x5,4 m 5,5
2 Troéjnik zeliwny kotnierzowy:
DN100/100/100 szt. 1
DN150/100/150 szt. 1
DN100/80/100 szt. 2
3 Tuleja kotnierzowa PE #110 z kotnierzem stalowym DN100 szt. 8
4 Tuleja kotnierzowa PE @90 z kotnierzem stalowym DN80 szt. 4
5 Krécéce zeliwne kotnierzowe FW DN150 szt. 2
6 Krécéce zeliwne kotnierzowe FW DN100 szt. 2
7 Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 #110 szt. 4
8 Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 #90 szt. 2
9 Zasuwa zeliwna z kotnierzowa + skrzynka z trzpieniem + obetonowanie
DN150 szt. 2
DN100 szt. 5
DN80 szt. 2
10 Hydrant podziemny DN 80 + obudowa i skrzynka zeliwna + kolano ot )
stopowe DN80
11 Kolano doczotowe 45° 110 PE 100 SDR 17 szt. 16
12 | tuk giety PE 100 SDR 17
11° @110 szt. 1
22° 9110 szt. 3
13 | Nasuwka ci$nieniowa PVC
@110 szt. 2
160 szt. 2
14 | Tasma z wktadka metalowg lokalizacyjna m 356,0
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OPIS TECHNICZNY: SIEC KANALIZACYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od inwestora.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.
Wytyczne i normy branzowe.

Wizja terenowa.

o U kA wWN PR

Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.

I. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng z rur PP 3200 oraz z
rur PVC @160.

I11. OPIS SIECI KANALIZACYJNEJ

a) Trasowanie lokalizacja, spadek oraz zagtebienie

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Sie¢ przebiegac
bedzie w pasie drogi — ul. Leszczynowej. Przewody powinny by¢ utozone na odpowiednio
przygotowanym (zageszczonym podtfozu) — podsypce.

Kanatu nie nalezy przykrywac¢ gruntem rodzimym, nalezy wykonaé¢ odpowiednig
obsypke. Wykonanie przewodéw kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN
1610:2002. Przewody nalezy taczy¢ za pomocg kielichéw systemowych. Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej.

b) Materiat i srednica kanatow

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP #200x7.7 SN 10 "litych" o dtugosci
L=47,5m oraz z rur PVC @®160x4.7 o dtugosci L=16,5m zgodnych z normg PN-EN 1401-1.
Nalezy stosowacd - rury o Sciance litej jednowarstwowej, kielichowe tgczone na uszczelki,
zgodnie z normami, o minimalnej sztywno$¢ obwodowa minimalna SN 10 kN/m 2 ( dla
rur PP) oraz SN 8 kN/m 2. Pofaczenia rur i ksztattek muszg spetnia¢c wymogi préby
ci$nieniowej wodg na minimum 0,25 MPa.

c) Studnie na sieci

Na sieci projektuje sie jedng studzienke betonowg z kregdéw o srednicy DN1000 z
kinetg przelotowg. Studzienka muszg spetnia¢é wszystkie wymagania normy PN-B-
10729:1999 Kanalizacja —Studzienki kanalizacyjne. Studzienke wykonaé wg. rysunku 5.0.
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Studnia betonowa (dennica z kinetg monolityczng), wykonang z prefabrykowanych
kregéw betonowych z betonu C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10. Kregi o $rednicy Dn 1,0 m,
wykonane z betonu klasy C40/50 (wg KB1- 38.4.3/1/-73), taczone na uszczelke gumowg
zintegrowanga, wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne (PN-EN 13101:2004) w odstepach 25
cm w pionie i poziomie. Studnie zwienczy¢ ptytg nastudzienng Dz/Dw — 1,24/1,00m (wg
KB1-38.4.3/1/-72) z betonu klasy C40/50. Podstawe studni wykonac jako prefabrykowang w
wersji z kinetg monolityczng z betonu samozageszczalnego (SCC) C40/50. Koricowe
wyrownanie wysokosci studni nalezy wykonac¢ z zastosowaniem betonowych pierscieni
dystansowych klasy C40/50 i zakonczy¢ wtazem zeliwny petnym typu ciezkiego klasy D400 —
Dn 0,6 m (40T) z dwoma ryglami zabezpieczajacym, z mozliwoscig pozycjonowania,
nieklawiszujgcym, obsadzonym na korpusie zeliwnym o wysokosci 140 mm, grupa IV (wg
PN-EN 124:2000).

Projektuje sie réwniez wykonanie dwdch studzienek PP @ 425 wykonanych wg. rys. 6.0.
Studzienki stuzg wtaczeniu projektowanych odejsé do posesji.

d) Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonaé po przez wprowadzenie przewodu do istniejgcej studzienki w ulicy
Leszczynowej. Wiaczenie nalezy wykona¢ w kinete istniejgcej studni. Odejscia do posesji
nalezy wigczy¢ do kanatu gtéwnego za pomocg studzienek PP @ 425 oraz studni betonowej
DN1000.

e) Prébyiodbiory

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robot:

- roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza);

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodnos¢ z dokumentac;jg;

- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie;

Odbiorowi koricowemu podlegajq:

- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng;

- zbadanie zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu;

- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

Proba szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego:

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji t.j. gtebokosci utozenia, liniowosci i
prawidfowosci wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed
przemieszczaniem sie, przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg
potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykonaé wspdlnie ze studzienkami, stosujac
ci$nienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody, metodg W, zgodnie z
normg PN-EN 1610:2002. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
wody z zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyziszego niz 0,5 bar, ze wzgledu na
wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar, liczac od goérnej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,2 dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie
trwania préby 30 minut.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci kanatu sanitarnych nalezy wykonaé
kamerowanie wykonanej sieci.
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f) Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym na odktad. Zaktada sie wykop o
Scianach pionowych, zabezpieczony za pomocy prefabrykowanych obudéw ptytowych
systeméw obudoéw szalunkowych. Dodatkowo zaktada sie wymiane gruntu przeznaczong na
podsypke i obsypke rurociggu (o rzeczywistej wymianie gruntu decyzje podejmie Inspektor
Nadzoru podczas prowadzenie robdt ziemnych). Przyjeto wywdz nadmiaru urobku w miejsce
sktadowania (na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu na podsypke i obsypke zatozono z odlegtosci
5 km. Projektowane przewody kanalizacyjne zostang utozone powyzej poziomu wdd
gruntowych wobec powyzszego nie zajdzie koniecznos$¢ stosowania odwodnienia wykopdw.

IV. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Siec¢ kanalizacji sanitarnej

LP. | NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1 rura PP, SN 10
@200x7.7 m 47,5
2 rura PVC-U wg. PN-EN 1401-1,SN 8
?160x4.7 m 16,5
3 | Studzienka betonowa DN 1000 (wg. rys 5.0) szt. 1
4 |Studzienka PP @ 425 szt. 2
5 |Zasdlepka
PP @ 200 szt. 1
PVC @ 160 szt.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 746 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Piotr Obidzinski
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. N owy Dwér Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. madzw. .......... s o0 0 0. TR P S
mgr inz. Krzysztof Latoszek oo BT veeeesane erereeeneens eseracell, MRS 1)
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka / ...... cererercncene



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Piotrowi Obidzinskiemu
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. Nowy Dwoér Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do  obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
= =
mgr inz. Krzysztof Latoszek 0 By prover— - SOOI [=.. 4
mgr inZ. Teresa Mosak —Rurka = = /flllciecieiiniiiiiiiniceniectnccnnssaconssonnsenionsss
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EHH-DZX-5RT *

Pan JACEK PIOTR OBIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0035/18

adres zamieszkania LUDWINOWO ZEGRZYNSKIE 57, 05-140 SEROCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYINE

»LEGIONOWO"” Sp. z 0.0.

05-120 Legionowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A, tel: (22) 774 10 62, tel/fax: (22) 774 24 46
e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PwWW

PWK/TN/1829/2020 Legionowo, dn. 10.03.2020r.

INTRAKT

Andrzej Drzazgowski

Al. Solidarnosci 98 lok.99
01-016 Warszawa

Dotyczy: warunkoéw technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ul.Leszczynowej w Legionowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0.
infformuje, ze w celu zaopatrzenia w wode nieruchomos$ci zlokalizowanych
przy ul.Leszczynowej w Legionowie nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przewdd
wodociggowy PE Dz 110 mm, z wigczeniem do istniejacych sieci wodociggowych: PVC Dz
110 mm w ul.Jasminowej i PVC Dz 160 mm w ul.Orzechowej w Legionowie.

W celu odprowadzania $ciekéw z nieruchomosci na odcinku od nieruchomosci nr ew.99,
obr.68 do wysokosci nieruchomosci nr ew.96, obr.68 przy ul.Leszczynowej nalezy
zaprojektowac¢ i wybudowaé kanat sanitarny z rur atestowanych litych PP Dn 0,20 m o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 10 wraz z odcinkami do linii ogrodzen, od
studni kanalizacyjnej na wysokosci dziatki nr ew.99, obr.68 (rzedna dna studni
77,28 m n.p.m.) do wysokosci nieruchomosci nr ew.96, obr.68.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zaprojektowa¢ zasuwy liniowe Zeliwne
kotnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poz. DN 80. Kanat nalezy projektowaé o
minimalnych spadkach normatywnych. Dopuszcza sie zastosowanie spadkéw
nienormatywnych na wybranych odcinkach kanatéw w przypadku, gdy jest to wymuszone
ze wzgledu na kolizjg z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu (w takim przypadku nalezy
zastosowac rury o jak najnizszej chropowatosci przewodu). Odcinki sieci do linii ogrodzen
nalezy projektowac z rur litych PVC Dn 0,15 m z wilgczeniem na studnie kanalizacyjng.

Trase sieci wodociagowej i kanatu sanitarnego wraz z odcinkami sieci
kanalizacyjnej do granicy posesji nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w trakcie narady
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Na sieci wodociggowe i kanalizascje sanitarng z odcinkami sieci
kanalizacyjnej do granicy posesji nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy, ktory
nalezy uzgodnic pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K
"Legionowo" Sp. z 0.0.

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przytgczy do linii
ogrodzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu o rozpoczeciu robét, ztozonym z wyprzedzeniem 7 dni.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ woéd opadowych ani roz_!‘.o‘iwowych.

NT-M.Z. {/

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy nr KRS 0000086648
Wartos¢ kapitatu zaktadowego Spétki 100 260 000,00 zt.
Konto: ING Bank Slgski S.A. Oddziat w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
NIP 536 00 12 717, REGON 010635430
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2020-03-12
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.131.2020
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2020-03-12 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz
droga elektroniczng.

Whnioskodawca: odwodnienie, wodocigg, kanalizacja sanitarna

Przedmiot uzgodnienia: INTRAKT Andrzej Drzazgowski

Opis potozenia: m. Legionowo, obr. 68, dz. ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 119, 90/2, 90/1; obr. 5, dz. ew. 138/4.

Nazwa instytucji Imie i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady
Akceptuje.
) Nalezy uzyska¢ zgode na wejscie w teren od
Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz wiagciciela terenu.

Wykonawca przed przystapieniem do robét winien
uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od

zarzadzajgcego droga.
p—— Akceptuje. ,
7 N Wykopy przy stupach energetycznych wykonywac
~PGE . . -
A - Pawet Szlaga recznie bez naruszania ich posadowienia.
Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. energetycznych zatozyé rury dwudzielne.
Akceptuje.

,“!’
i \| POL SKA o W miejscach skrzyzowar i zblizer z istniejaca siecia
% . Jacek Polnicki gazowa prace ziemne wykonywac recznie z
SPOLKA GAZOWNICTWA e
» zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. przystapieniem do robot zgtosi¢ nadzér techniczny
do PSG Sp. z 0.0., Legionowo ul. Kofejowa nr 32 tef.
667-30-88 , 667-30-83.

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie

koordynacyjnej.

Akceptuje.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejszg niz
LECIONOWO Marek Zielinski 0,5m pomiedzy siecig wodociggowg a

kanalizacjg sanitarng.

Projekt budowlany sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w PWK
,Legionowo” Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z 0.0.

R Akceptuje.
%@ W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
‘a@“ Hubert Macioch wykonywa¢ recznie, bez naruszenia ich korzeni.

Drzewa w bezpoérednim sasiedztwie prowadzonych
prac zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyijne;j.

Urzad Miasta Legionowo

M ) a Stronalz1
giéwity specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentadji
Geodezyjnej i Kartegrafieznei




s Legionowo, dnia 08.04.2020 .
GK.7230.1.74.2020

INTRAKT

Andrzej Drzazgowski

ul. Al. Solidarnosci 98 lok. 99
01-016 Warszawa

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 01.04.2020 r. informuje, ze wyrazam zgode
na lokalizacje w pasie drogowym ul. Leszczynowej w Legionowie (dziatka
nr ew. 93 w obrebie ew. 68), urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacyjnej, o przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik
nr 1 do niniejszego pisma, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

* zachowac wszelkie parametry zawarte w uzgodnionym projekcie technicznym,

+ zawiadomi¢ Urzad Miasta Legionowo o zamiarze rozpoczecia przedmiotowych
robdt z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,

+ zapewni¢ bezpieczeistwo na zajmowanym odcinku pasa drogowego.
Whnioskodawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z
tytutu szkéd mogacych =zaistnie¢ na zajmowanym terenie w zwiazku z
prowadzonymi robotami,

+ jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét
budowlanych w pasie drogowym nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

+ powiadomi¢ Urzad Miasta Legionowo o zakonczeniu prac w pasie drogowym,
w celu dokonania komisyjnego odbioru pasa drogowego i sporzadzenia protokotu
odbioru,

¢ Jezeli w ciagu 24 miesiecy od udostepnienia dla ruchu uprzednio zajetego odcinka
pasa drogowego tj. od daty odbioru ujawnig sie wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robot, zarzad drogi powiadomi o tym zajmujacego
pas drogowy oraz okresli termin usuniecia wad; w razie zwtoki w usunieciu wad

zarzad drogi moze wykonac niezbedne roboty na koszt zajmujgcego pas drogowy.

Z up. Prezydientn Miasta
7 e
07 Alek&nder Rogala

Naczolnik ¥

Yydzialu Gospadarki Kamunalnej
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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie

Opinia geotechniczna

w celu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy

ulicy Leszczynowej w Legionowie

Opracowat:

Dariusz Luks
upr. geol. VII-1727

GEO-DAR
mgr Dariusz Luks - j

ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa
NIP: 7971790190, REGON: 141664156

Warszawa, pa zdziernik 2019 r.

GEO-DAR Warszawa
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie

Spis tre sci:

I VY1 (=T o TP
2. Celbadan ...
3. Potozenie terenu badan i zakres prac ..........cccoeeveveeiieeiiiinciciee e,
4. Obserwacje terenowe i ogoélna budowa geologiczna.........................
5. Warunki wodno-gruntOWe ............coeeiiiiiieiiiieeeeie e e s
6. WNIOSKI ..o

Zataczniki wykonane w ramach niniejszej dokumentacii:

1 - mapa dokumentacyjna
2 - objasnienia symboli i znakéw geologicznych
3.1-2 - karty otworow

4 - przekrdj geotechniczny

GEO-DAR Warszawa
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie

1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacii
projektowej dla przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie.

Dokumentacja powstata na zlecenie Biura Projektowego "INTRAKT" Andrzej
Drzazgowski, z siedzibg przy Alei Solidarnosci 98/99, 01-016 Warszawa. Inwestorem
jest Gmina Miejska Legionowo, z siedzibg przy ulicy Marszatka J6zefa Pitsudzkiego
41, 05-120 Legionowo.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”

. PN-B-04452:2002

~,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
2014 r., GDDKIA,

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

. Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN
. Witun Z., 1987r., ,Zarys geotechniki’, Wydawnictwa Komunikacji

i Lgcznosci,

GEO-DAR Warszawa 3
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie
. Jnstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych
i mostowych”. Cze$¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.

Niektore normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaty wycofane lub zastgpione. Majgc jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy ulicy Leszczynowej

w Legionowie.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badah zlokalizowany jest w wojewodztwie  mazowieckim,
w powiecie legionowskim, w miejscowosci Legionowo. Podtoze zbudowane jest
z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Kotling Warszawska.

Na zlecenie Projektanta, wykonano 3 otwory geotechniczne w gruncie,
w obrebie drogi. Okreslona wstepnie glebokosé wiercen wynosita min. 3,0m p.p.t.

W niektérych przypadkach otwory mogly zostaé przegtebione z racji
wystepowania gruntébw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byly wykonywane recznie.

Rzedne otworéw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Dokladng
lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000, w zatgczniku nr 1.

GEO-DAR Warszawa 4
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
przebudowy ulicy Leszczynowej w Legionowie

4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Teren badan jest ogdlnie ptaski. Jedynie w rejonie otworu nr 1, skrzyzowanie
z ulicg Jasminowa, wystepuje obnizenie terenu, gdzie po wiekszych opadach czesto
stoi na powierzchni woda.

Ulica przebiegajg wsrod zabudowy o charakterze jednorodzinnym.

Nawierzchnia ulic jest gruntowa. W stropowej czesci poditoza wystepujq piaski,
przemieszane z piaskami humusowymi. Ponizej wierzchniej warstwy leza rodzime
mineralne grunty piaszczyste.

Teren prac zbudowany jest z gruntow niespoistych. Grunty opisano na
podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco okreslajgc rodzaj,
wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegoélnych gruntow.
Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste byly w stanie od luznego na pograniczu
Sredniozageszczonego do sredniozageszczonego. tgcznie dla tematu wykonano
13 metrow wiercen.

Poziom wody w otworach nawiercony byt na gtebokosci 2,2-3,1m p.p.t.,
w postaci zwierciadta swobodnego.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworow,
ktére zamieszczono w zalgczniku nr 3.1-2. Przekroje geotechniczne zostaly
pokazane w zalgczniku nr 4. W zalgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte
w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowacé grunty zastoiskowe, deluwialne
I grunty z zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba

zwroci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem),
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane),

- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane).
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedoweqgo, o rzecznej lub eolicznej genezie. Grunty

podzielono na:

warstwa la - to piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie luznym lub
na pograniczu $redniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej
warstwy 1p<0,33.

warstwa Ib - to piaski drobne i $rednie, nawodnione, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy Ip=0,35. Parametry przyjeto dla
piaskow drobnych.

warstwa Ib - to piaski drobne i Srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa Id - to piaski drobne i Srednie, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,5. Parametry przyjeto dla

piaskéw drobnych.

Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

poszczegolnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspétczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"
Ity 10°- 10"

Tab.1 Wartosci wspétczynnika filtracji

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntdbw na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych gruntéw.
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Ib | Pd |1p=0,35 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
g | SOTE - LS (Es el 26,1 | 41940 | 31230
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1,75 (1,9 dla 16,0 (24,0 dla 29.0 | 51200 38200
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Ilc | Pd | Ip=0,4 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
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Tab. 2. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspotczynnik materiatowy
X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Tabela nr 3 stluzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.

W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do okreslenia warunkow wodnych

podtoza gruntowego nawierzchni.
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Wyszczegolnienie . Grupy gruntow
Lp. wiasciwo $ci Jednostki Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
* Rumosz * Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
» Pospoika * Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
* Piasek gruby e Zwir gliniasty ZW_'QZ_*a _
* Piasek sredni * Pospdika ° W :Lg;aszczysty, ”
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl, pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* It warwowy
Zawartos¢ czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy - > 35 od 25 do 35 <25
WP
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdikii zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12+13
4 |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospoiki gliniaste zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste itp., zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm S+7
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody )
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o gieboko$ci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2+:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego
GEO-DAR Warszawa 8
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Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowej
Lp. Charakterystyka wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji
korpusu drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
L Wykop < 1m a zle przec?Qtne przecietne
b zle przecietne dobre
a te rzecietne rzecietne
2. Nasypy < 1m z - Bl !Q preecie
b przecietne przecietne dobre
a te rzecietne rzecietne
3. Wykop > 1m z prz !Q przecie
b zle przecietne dobre
a zle przecietne dobre
4. Nasypy > 1m -
b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wéd powierzchniowych

Tab. 5 Warunki wodne podtoza gruntowego nawierzchni

6. Wnioski

* W wykonanych otworach, poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony
na gtebokosci 2,2-3,1m p.p.t. w postaci zwierciadta swobodnego,

e Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegollnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,
w zatgczniku nr 3.1-2,

* Obiekt prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

 Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych, zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta, przewazajg proste warunki gruntowe,

* W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

» Podtoze drogowe proponuje sie zakwalifikowaé do grupy nosnosci podioza G1,

* Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdw moga by¢ rézne, podobnie jak

rodzaje gruntéw,
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Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywac¢ z pospoiki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0m.
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Zat.2 - obja $nienia symboli i znakéw geologicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAN PODLOZA

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

Grunty nasypowe

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

KW zwietrzelina %

KWg zwietrzelina gliniasta 5 P
: . 2 Grunty skaliste

KO otoczaki g

o ‘ST skata twarda

7  zwir o
@ SM skata migkka
Zg 2wir gliniasty g' ,
8 ]
Po pospotka 3 Grunty organiczne
Pog pospétka gliniasta ) ( rodzime)
Pr piasek grub
5 p. 4 kz dy‘ ﬁ % H  grunty préchnicze
S 3 ,§ %' Nmp namuty piaszczyste
1 [
Pd plasek drobny g g’ Nmg namuty gliniaste
Prn piasek pylasty B aes Gy gytie
Pg piasek gliniasty T torfy
Tlp pyt piaszczysty o WB wegle brunatne
"
£ 9 Grunty poza norm
Gp (glina piaszczysta o
G glina ° Kj kreda jeziorna
(7]
Gr glina pylasta s %

R = Znaki dodatkowe do-
Gpz glina piaszczysta zwigzta « tvczace ODiSU runtu
Gz (glina zwigzta '; g

. &
Gnz glina pylasta zwigzta o +  domieszki

iR Sl przewarstwienia, wktadki

Ip it piaszczysty s

| it
In it pylasty

/ pogranicze innego gruntu

() okreslenia uzupetniajace
dotyczace sktadu gruntu

Oproébowanie otworu

Inne oznaczenia

prébka o zachowanej strukturze (NNS)

prébka o zachowanej wilgotnosci (NW) 1223

prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody
W wierceniu

lony w czasie wiercenia i rzgdna
nawiercony poziom wody

EL saczenie wody
S otwoér suchy

Oznaczenie rodzaju
badan i sondowan

e | penetrometr ttoczkowy (PP)
x| $cinarka obrotowa (TV)

& sonda cylindryczna (SPT)
-(ﬁ sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa
:| przebadana sonda:

SL - lekka wbijang

grunt suchy lub mato wilgotny s /mw

i grunt wilgotny w
grunt mokry m
Il grunt nawodniony nw

piezometryczny poziom wody usta-

5  numer wiercenia
rzedna wylotu otworu
V| numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice

o litologiczno-stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowej

zw Aaing
Y ZWA ; okresu wiercen

Stan gruntéw sypkich

1 <0,33

szg © $rednio zageszczony 0,33 <1 = 0,67

0,67<1 2 0,80
| >0,80

In ~ luzny

zg © zagegszczony
bzg @ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

zZw & zwarty 1 <0
pzw -O- potzwarty Il <0

tpl e twardoplastyczny 0<I| <0,25
pl ® plastyczny 0,25<1 <0,50
mpl @ migkkoplastyczny 0,50 <| < 1,00
pt -e ptynny 1 >1,00

Wilgotno$¢ gruntu

su grunt suchy

mw grunt mato wilgotny
w  grunt wilgotny

nw  grunt nawodniony
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Profil otworu 3

15 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Legionowo
Gmina: Legionowo

Powiat: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ulica

Inwestor: Gmnina Miejska Legionowo
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:

Rzedna: 79.40 m

Skalal:75 Data wiercenia: 2019-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 10.2019
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Profil otworu 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Legionowo
Gmina: Legionowo
Powiat: legionowski

Obiekt: ulica
Inwestor: Gmnina Miejska Legionowo
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 78.00 m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skalal:75 Data wiercenia: 2019-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 10.2019
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Nazwa pliku: Baza LWO Leszczynowa Projekt: Woda

90°

W-24 W-24.1

ZL-5

1:100

78.89  Trojnik redukeyjny PE@110/90

1:100

W-24.1
65.00m
n.p.m.

Proj. potgczenie z przewodem W-1 @110x6.6 PE100 SDR 17, Rz.0.=77.16

Zasuwa kotnierzowa dluga DN80

78.89 [ Hydrant podziemny

78.73
78.73

77.16
77.16

1.73
1.73

0.0

W-24

AL

W-24.1

NSRS

OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
wypraskami z rozparciem

GRUNT_PIASZCZYSTY—ZASYPKA

90°

zageszczenie do 1s>0.98

TASMA _LOKALIZACYJNO—OSTRZEGAWCZA Z WKLADKA
METALOWA ~30cm nad przewodem

STREFA_NAD RURA—OBSYPKA

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do Is=0.95

STREFA_ OCHRONNA RURY—OBSYPKA

zaggszcza¢ warstwami grubosci > 10-30 cm
recznie lub mechanicznie do Is=0.96

RZEWOD WODOCIAGOWY

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zaggszczat

PODSYPKA PIASKOWA

Uwaga:

1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami
oraz kablami nalezy zachowac odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m.

2. Rzedne istniejqcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie
3. Ewentualne zmiany skrzyZzowan projektowanego przewodu z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem rozwiqgzane zostang na etapie wykonastwa po
dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.

Blok oporowy dla hydrantu
na kolanie ze stopkag

Przekroj A—-A

\ -

B B

3. \\.

TR

4

Tl

~ s ”

;:::::t ¢V,/,O//./././,66//
NALY AN f’

CHAL I A

30-
Przekr6j B—B

#——30 —#

Sty

w gruntach zwiezlych
na podsypce piaskowej gr.min.15cm

PP Pt M SN NP2 SN NI 2P0

s

30

WLIMSAN NS

Uwagal!
Bloki oporowe powinny opierac sie o grunt nienaruszony

Proj. wodocigag PEZ110
Tuleja kotnierzowa PE@110
z kotnierzem stalowym DNT00

+ mufa elektrooporowa PE @110
Projektowany tréjnik kotnierzowy zeliwny

Proj. wodociag PEZ90

Wezet montazu hydrantu (W-9.1i W-24.1)

Tuleja kotnierzowa PE@80 z kotnierzem stalowym DN80O

DN100/80/100

Tuleja kotnierzowa PE@110
z kotnierzem stalowym DNT00
+ mufa elektrooporowa PE @110 1

Proj. wodocigg PEZ110

Tuleja kotnierzowa PE@90

z kotnierzem stalowym DN80
+ mufa elektrooporowa PE @90

Blok oporowy z betonu B20

Projektowana zasuwa kotnierzowa DN80 (ZL-4 i ZL-5)
Proj. hydrant podziemny DN80
+ kolano kofnierzowe stopowe DN 80

Blok oporowy z betonu B20

{Wg. poniZszego schematu)

W zadnym wypadku niedopuszczalne jest zasypywanie
wolnych przestrzeni ziemig.

Kazdg powstatg szczeling nalezy wypetni¢ chudym
betonem. Wykonac¢ z betonu B20.

(wg.

schematu)

~_—__m o PWK"LEGIONOWO" SP.Z 0.0.
Inwestor ka UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 16A,
tecTonowe 05120 LEGIONOWO
Jednostka 2. INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
projektowa ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytul opracowania

SANITARNEJ

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI

Legionowo ul. Leszczynowa, Orzechowa i JaSminowa,

dz. nr ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 90/2, 90/1, 89, 119 obreb ew. 68, dz. nr ew.

Projektant

upr. nr MAZ/0594/PBS/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Legionowo
01 kwietnia 2020 r.

PODPIS

Lokalizacja
138/4 obreb ew. 5 jedn ew. 140801_1 (Gmina Miejska Legionowo)
Branza SANITARNA SKALA:
Nazwa rysunku PROFILE ODEJSC OD SIECI WODOCIAGOWEJ 1 "]'8'8
mgr inz. Jacek Obidzirski NR RYSUNKU:

2.1
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RZEDNA DNA KANALU K S R =
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SPADKI, DLUGOSCI

47.5m

SREDNICA, MATERIAL
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Nazwa pliku: Baza LWO Leszczynowa Projekt: Kanalizacja 0
K-1 K-2 K-3

K-4

ol OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA

wypraskami z rozparciem

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA
zageszczenie do 1s>0.98

STREFA_NAD RURA—OBSYPKA

0,3

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do |s>=0.98

STREFA_ OCHRONNA RURY—OBSYPKA

zageszcza¢ warstwami grubosci > 10—30 cm
recznie lub mechanicznie do Is>=0.95

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODLOZE.
naturalne lub wzmocnione

Uwaga:

1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami
oraz kablami nalezy zachowac odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m.

2. Rzedne istniejqcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie
3. Ewentualne zmiany skrzyZzowan projektowanego przewodu z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem rozwigzane zostang na etapie wykonastwa po
dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.

LEGENDA - OPIS NAWIERZCHN/

Inwestor p‘ " ’
L

feltonowo 05.120 LEGIONOWO

SYMBOL RODZAJ NAWIERZCHNI
A Istn. Chodnik z masy bitumiczne}j
B Proj. zjazd z kostki betonowej o gr. 8 cm
o Proj. droga z kostki benotowej o gr. 8 cm
D Proj. pobocze z kostki betonowej o gr. 8 cm
E Teren zielony nieutwardzony
F Istn. chodnik z kostki betonowej
G Istn. droga z masy bitumicznej
H Istn. droga o nawierzchni gruntowej
~_—__m o PWK"LEGIONOWO" SP.Z 0.0.

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 16A,

projektowa

Jednostka aI (.-t INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI

ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytul opracowania

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Lokalizacja

Legionowo ul. Leszczynowa, Orzechowa i JaSminowa,
dz. nr ew. 60, 93, 96, 97, 98, 99, 90/2, 90/1, 89, 119 obreb ew. 68, dz. nr ew.
138/4 obreb ew. 5 jedn ew. 140801_1 (Gmina Miejska Legionowo)

Branza

SANITARNA SKALA:

Nazwa rysunku

PROFIL SIECI KANALIAZACJI SANITARNEJ 1 .%g%

mgr inz. Jacek Obidzirski
upr. nr MAZ/0594/PBS/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Legionowo
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NR RYSUNKU:

3.0

PODPIS

01 kwietnia 2020 r.
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Ogrodzehie®

Ogrodzenie
Ogrodzenie

76.90

1:100

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

v

77.33
77.43

77.90
78.00

1:100
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~
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Whaczenie do kanatu @200, Rz.d.
Wiaczenie do kanatu @200, Rz.d.

PROJ. RZEDNA TERENU

=76.77

76.65

78.10

1:100

N
I
o

=
>

Wiaczenie do kanatu @200, Rz.d.=77.52

RZEDNA TERENU ISTN.

wypraskami z rozparciem

] é@’ S
OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA

zaggszczenie do 1s>0.98

STREFA NAD RURA—OBSYPKA

03

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do Is>=0.98

STREFA_ OCHRONNA RURY—OBSYPKA

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODLOZE.
naturalne lub wzmocnione

zageszczaé warstwami grubosci > 10—-30 cm
reczhie lub mechanicznie do Is>=0.95

Uwaga:

1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami

oraz kablami nalezy zachowac odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m.

2. Rzedne istniejgcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie

3. Ewentualne zmiany skrzyzowan projektowanego przewodu z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem rozwigzane zostang na etapie wykonastwa po

dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.

LEGENDA - OPIS NAWIERZCHNI

SYMBOL RODZAJ NAWIERZCHNI

A Istn. Chodnik z masy bitumiczne]

Proj. zjazd z kostki betonowej o gr. 8cm

Proj. droga z kostki benotowej o gr. 8 cm

Proj. pobocze z kostki betonowej o gr. 8cm

Teren zielony nieutwardzony

Istn. chodnik z kostki betonowej

Istn. droga z masy bitumicznej

IT|IO|TMmMm[(O(o|wm

Istn. droga o nawierzchni gruntowej

79.00| 79.00 [ Skrzyzowanie z proj. Woda @110, Rz.o.

RZEDNA DNA KANALU

—~_—__m o PWK"LEGIONOWO" SP.Z 0.0.

77.47| 79.10| 79.03 | Gazociag $/c, Rz.o.

NAZIOM

77.50| 79.10| 79.06 | Skrzyzowanie z proj. Woda @110, Rz.o.

77.52 79.20 79.03 Proj. studniaokanalizacvina betonowa DN1000

77.54| 79.10] 79.10 [ Zaslepka PVC @160

1.45( 77.33| 79.00( 78.98 | Proj. studzienka PP@425

1481 77.35
1.38 7743 79.10 79.01 Proj. studzienka PP@425
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