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PRZEKRÓJ A-A

Kolano segmentowe 90°
Ø355 AISI 304L z uszczelkami

Kolano segmentowe 90°
Ø355 AISI 304L z uszczelkami

Trójnik Ø355/355 AISI 304 L
z uszczelkami

Redukcja Ø355/250
z uszczelkami

Trójnik Ø 250/200 mm
ze stali AISI 304 L z uszczelkami

Redukcja Ø250/200
z uszczelkami

Kolano segmentowe 90° Ø200mm
ze stali AISI 304 L z uszczelkami

Redukcja Ø355/250
z uszczelkami

Trójnik Ø 250/200 mm
ze stali AISI 304 L z uszczelkami

Redukcja Ø250/200
z uszczelkami

Podpora

PodporaPodpora

Podpora

Podpora

Podpora
typ A

Podpora

Uwaga:
Pod podporami rurociagów ułozyć fundament z prefabrykowanego krawężnika
drogowego o wymiarach 85x 30x15, układanego poziomą powierzchnią do góry.
Krawężnik dociąć ze standardowej długości 100 cm do 85 cm.
Fundamencik układać na równi z terenem na podsypce piaskowo - cementowej o grubości 15 cm
Pod podsypką warstwa 30 cm piasku zagęszczonego do  wskaźnika 0,98- Rys.5
W miejscu chodnika usunąć kostkę betonową i ułożyć fundament na równi z powierzchnią kostki.
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