PRZEKROJ B-B

Czerpnia_dachowa typu C 8250 mm
AISI 304 L na podstawie dachowej typ BIl

Przepustnica wentylacyjna $250

AISI "304L z sufowmklem NM24P np.
Belimo lub réwnowazn

Przepustnia ze stali ASI304L

Nagrzewnica elektryczna 3 kW

np. Elektra C firmy Frico typ ELC331
Q = 400 m3/h lub rdwnowazna

do awaryjnego ogrzewania wiaty

w okresach bardzo niskich temperatur
Montaz wg proj. architektury

Projektowany filtr antyodorowy
z wkladem z weglo ak’%wnego
$=1800 mm, H =

Czerpnia @250 mm

Qmax = ~620 m*h (dla 1 czerpni)
v =3,5m/s (10w)

Q =~310 m¥%h (dla 1 czerpni)

v =1,75 m/s (5w)

20°

/A

pod filtr 2000x3000x300mm

Kolano segmentowe 90°
@355 AISI 304L z uszczelkami
Wywietrzak powietrza
Krociec osiatkowany ze stal
8250 mm min. 75% przeswitu :
Wraz zatadunkowy -
Czujnik H2S . . A
552;;‘;5@530’200 Remontowana wiata
w systemle z plyt
Szafa elektryczna typu HPL np. firmy
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uszczelkami . . . I 2 e
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Spust skroplin D50 PP
Prowadzi¢ 50 cm pod terenem

Na przewodzie montaz
zaworu spustowego

\Krociec elastyczny z uszczelkg
|

Kolano segmentowe 90° przeciwwibrocyjny DN200
@355 AISI 304L z uszczelkami . .
~I__R¢b]., KFzepustnica wentylacyjna|sz¢zelna
Proj. przewdd wentylacyjny redulocyjna—8200—rmm—z—uszczelkami
¢ 355x1,2mm stal AISI 304L na kotnierzach ze stali AISI 304L

Przewdd wykona¢ w otulinie z
wefny mineralnej w plaszczu z

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY

blachy aluminiowe; NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
INSTCALARD | SAVTARNA
Obsypka zwirowa. Wysokos¢ S -
Andrzej Biatecki Faza:
ObSyka 20 cm. W kOﬂGC W opasce 02-784 Warszawa, L{L Jana Cybisa 6 m 46 aza REMONT

z kraweznika chodnikowego. Temat.

REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ
HERMETYZACJA T UKLADEM WENTYLACIJI Z FILTREM

Proj. wentylator promieniowy WEGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW
wyciqgowy W wykonaniu przeciwwyb DZ. NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801 1
. . . ' LEGIONOWO
Venture Industries lub réwnowazny
. Nazwa 3
o parametrach: Naumu: PRIEKROJ B-B
Q=1850 m3/h, p =1650 Pa N=3,0kW
Wentylator w obudowie Projektowat{ Andrzej Biatecki Skala:
o wymiarach okoto 0,80x0,80x0,80m nr upr. St-523/85 i Wa-357/92 1:50
Wentylator dOpOSGZOﬂy w falownik w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
mgr inz. Agnieszka Biatecka
nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
Opracowat: Data:  08.2020
Sprawdzit: | mgr inz. Pawet Grzesik Rys. nr:
nr upr. MAZ/0983/PWBS/19
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
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