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  REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ
HERMETYZACJĄ I UKŁADEM WENTYLACJI Z FILTREM

WĘGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO ŚCIEKÓW
DZ. NR 4 OBRĘB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801_1

LEGIONOWO

Skala:

Data:

Rys. nr:

Nazwa
rysunku:

Projektował:

Opracował:

Andrzej Białecki
nr upr. St-523/85 i Wa-357/92

Sprawdził: mgr inż. Paweł Grzesik
nr upr. MAZ/0983/PWBS/19
w specjalności instalacji i sieci sanitarnych

w specjalności instalacji i sieci sanitarnych

4

1:1:50
mgr inż. Agnieszka Białecka
nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
w specjalności instalacji i sieci sanitarnych

PRZEKRÓJ B-B
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Qmax = ~620 m /h (dla 1 czerpni)3

v = 3,5 m/s (10w)
Q = ~310 m /h (dla 1 czerpni)
v = 1,75 m/s (5w)
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Czerpnia Ø250 mm

Redukcja Ø250/200
z uszczelkami

Kolano segmentowe 90°
Ø355 AISI 304L z uszczelkami

Kolano segmentowe 90°
Ø355 AISI 304L z uszczelkami

Trójnik Ø355/355 AISI 304 L
z uszczelkami

Podpora
typ B

Podpora
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