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7 % Proj. przewod wentylacyjny Kolano segmentowe 90° £200mm
Projektowany filtr antyodorowy ' ze stall AISI 304 L z uszczelkami
z wkiadem z weglo okt wnego Podpora p 250x1,2mm stal AISI 5041 Podpora
$=1800 mm, = Przewdd wykona¢ w otulinie z
np. firm OXYS lub rownowozn o i i
Prp ta b e{on owa pod filtr Y ;g';‘gif;gg(‘ﬁf‘;‘”efoz o wefny m'”erfJ'!‘eJ w plaszczu z TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY
y P ' . . uszezelka blachy aluminiowej . _ . NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
2000x3000x300mm wgq proj. konstrukgji . Proj. przewdd wentylacyjny Branza: SANITARNA
5365 AISI S04 7 Uszcrecar 9 200x1,2mm stol ASI 3041 | T[INJSTICANLANNID
) o Przewdd wykona¢ w otulinie z Andrzej Biatecki Faza:
. . . - : REMONT
Proj. wentylator promieniowy Proj. przewod wentylacyjny wetny mineralnej w plaszczu z 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Uwaga.

wyciggowy w wykonaniu przeciwwyb.
Venture Industries typ ELF=2-225TVFD Il 2G Ex h IIB T3Gb

lub alternatywnie wentylator EGT-2-300 TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb

lub réwnowazny o parametrach:
Q=1850 m3/h, p =1650 Pa, N=3,0kW, f=50Hz

Wentylator w obudowie

o wymiarach okoto 0,80x0,80x0,80m
Wentylator doposazony w falownik
Dostawa w komplecie wraz z filtrem

Pod podporami rurociagdw utozy¢ fundament z prefabrykowanego kraweznika

drogowego o wymiarach 85x 30x15, uktadanego pozioma powierzchnig do gdry.

Kraweznik docigc ze standardowej dfugosci 100 cm do 85 cm.

9 355x1,2mm stal AISI 304L
Przewdd wykona¢ w otulinie z

wefny mineralnej w ptaszczu z

blachy aluminiowej

UWAGA

2)

Fundamencik uktadac na rowni z terenem na podsypce piaskowo - cementowej o grubosci 15 cm

Pod podsypkg warstwa 30 cm piasku zageszczonego do wskaznika 0,98- Rys.5

5)

W migjscu chodnika usungé kostke betonows i utoZyc fundament na rowni z powierzchnig kostki.

) Stosowa¢ ksztaltki wentylacyjne z uszczelkami
Przewody wykona¢ w otulinie z wetny mineralnaj
40 mm w plaszczu z blachy aluminiowe]

blachy aluminiowe;]

Ptyte betonowg pod filtr wykona¢ pod wzgledem konstrukcji
i sposobu posadowienia zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

Przejscie przewoddw przez Sciang wiaty uszczelni¢ uszczelka gumowgq

lub piankg/masq uszczelniajgcq. Na elewacji zamontowa¢ rozete maskujqcq

z obydwu stron.
Podpory pod rurociagi wykona¢ ze stali nierdzewnej

AISI 304 L

Lokalizacje podpdr ustalic ostatecznie w trakcie realizacji robdt

Dla przewodu #355mm zastosowa¢ podpory typ B

Temat:

REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ
HERMETYZACJA I UKLADEM WENTYLACIJI Z FILTREM
WEGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW
DZ.NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801_1
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