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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla remontu wiaty
sitopisakownika z jej hermetyzacjg 1 uktadem wentylacji z filtrem weglowym na terenie
punktu zlewnego $ciekéw, Dz. Nr 4 obreb 0070 Legionowo, Jedn. Ew. 140801 1

Legionowo.

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektroenergetyczne i AKPIA dla
projektowanego remontu i hermetyzacji wiaty. W zakres projektu wchodzi:

e ulozenie wewngtrznej linii zasilajacej z pomieszczenia dyzurki z istniejacego
budynku, z tablicy rozdzielczej TG do projektowanej szafy zasilajgco —
sterowniczej filtra SB,

e ulozenie magistrali komunikacyjnej z istniejacej szafy sterownikowej RS z
pomieszczenia dyzurki do projektowanej szafy zasilajaco — sterowniczej biofiltra
SB,

e ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych do urzadzen: wentylatora, napedow
przepustnic, nagrzewnic elektrycznych i czujnikoéw pomiaru H2S.

e wymiana osprzetu elektrycznego wewnatrz wiaty: oprawy oswietlenia, lacznik,
gniazda wtyczkowe.

Szafa zasilajgco — sterownicza filtra SB dostarczona bedzie w komplecie z
urzadzeniem. Dostawa szafy ujeta zostala w czesci sanitarnej projektu. Wyposazenie
szafy powinno obejmowac aparaty i potaczenia zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Szafa wyposazona w sterownik PLC z ukladem sterowania projektowanych urzadzen i
komunikacja RS485 Modbus do istniejacego sterownika PLC 1 systemu przekazu
danych.

1.3 ZASILANIE I STEROWANIE URZADZEN

Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane i1 sterowane beda z szafy SB.
Zasilanie do szafy wprowadzone zostanie z istniejacej tablicy rozdzielczej TG. Tablica
zasilana jest z istniejacego ztacza kablowego ZK zainstalowanego na terenie zlewni.
W zwiagzku z realizacja projektu nastgpi zwigkszenie zapotrzebowania mocy w tablicy

TG. Laczng moc projektowanych odbiornikow:



- wentylator filtra: 3kW, 400V AC

- nagrzewnice elektryczne: 2x3kW, 230V AC

- napedy przepustnic: 3x1,5W, 24V AC

- uktady sterowania 1 automatyki: 200W

Laczenie zwigkszenie mocy zainstalowanej o 9,2kW. Zgodnie z ustaleniem z
Inwestorem zapotrzebowanie na moc elektryczng miesci si¢ w rezerwie mocy tablicy
TG. Dla zasilania projektowanej szafy SB dobudowaé nalezy odptyw zabezpieczony
wytacznikiem nadpragdowym trojbiegunowym C25.
Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane i sterowane bgdg z szafy SB. Sterowanie
wentylatorem 1 przepustnicami na czerpniach powierza poprzez sterownik PLC
zainstalowany w szafie (na podstawie pracy wentylatora). Sterowanie nagrzewnicami
poprzez skrzynki sterowania z termostatami, dostarczone z urzgdzeniami. Dostawy
urzadzen ujeto w czesci sanitarnej projektu.
Sitopiaskownik wyposazony jest szafe zasilajaco sterownicza SS. Nie przewiduje si¢
zmiany sposobu sterowania ani wymiany szafy i urzadzen sitopiaskownika. Instalacje
ogolnego przeznaczenia (gniazda wtyczkowe, oswietlenie) zasilane sg z istniejgce]
tablicy rozdzielczej TO. Instalacje i tablica s3 w dobrym stanie technicznym. W ramach
realizacji projektu przewidziano wymiang:
- dwoch opraw o$wietlenia pomieszczenia wiaty
- lacznika o$wietlenia
- dwoch gniazd wtyczkowych 230V AC, 16A
Zaprojektowano energooszczgdne oprawy o$wietlenia LED oraz osprzet szczelny min.

IP65S.

1.4 SIECI KABLOWE

Wszystkie sieci kablowe sg zlokalizowane w obrgbie dziatki punktu zlewnego.
Trasy kabli zostaly przedstawione na rysunku E-1. Kabel zasilajagcy i1 magistrale
sterownikowg utozy¢ na réznych gtebokosciach we wspolnym wykopie z zachowaniem
odstepu min. 30cm. Instalacje pod nawierzchnig utwardzong asfaltem wykona¢ metoda
przecisku. Wykopy w poblizu innych instalacji i tras kablowych wykonywa¢ recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznos$ci. Przewidzie¢ demontaz i ponowne ulozenie kostki

brukowej w okolicy istniejagcego ztgcza kablowego.



LISTA KABLOWA

Lp.| Oznacz. Typ Dtugose Trasa kabla
(m) Skad Dokad
1| KZ/TG/SB | YKY7Zo 5x10 35 Tablica TG | Szafa SB
2| KM/RS/SB | YVKSLYekpekw 2x2x0,75 35 Szafa RS Szafa SB
3| KZ/SB/W 2YSLCYK-J 4G2,5 5 Szafa SB Wentylator
4 | KP/SB/QE1 | YKSLYekw 3x1 18 Szafa SB Czujnk QE1
5 |KP/SB/QE2 | YKSLYekw 3x1 8 Szafa SB Czujnk QE2
6 | KZ/SB/NP1 | YKSLY 4x1,5 18 Szafa SB Naped przep. NP1
7 | KZ/SB/NP2 | YKSLY 4x1,5 21 Szafa SB Naped przep. NP2
8 | KZ/SB/NP3 | YKSLY 4x1,5 24 Szafa SB Naped przep. NP3
9 | KZ/SB/NE1 | YKSLY 3x2,5 21 Szafa SB Nagrzewnica NE1
9| KZ/SB/NE2 | YKSLY 3x2,5 26 Szafa SB Nagrzewnica NE2

Wszystkie kable uktadane w rurach ostonowych DVR na catej dtugosci. Konstrukcje
filtra nalezy wpia¢ do istniejagcych instalacji potaczen wyrownawczych obiektow punktu
zlewnego. Wzdtuz kabli zasilajacych utozy¢ bednarke FeZn 25x4 potaczong z uziemieniem
konstrukcji. Wprowadzenie kabli do pomieszczenia dyzurki 1 wiaty w przepustach

systemowych, szczelnych.

1.5 SZAFASB

Szafa SB dostarczona bedzie razem z filtrem. Szaf¢ wyposazy¢ nalezy w aparaty
1 potaczy¢ zgodnie ze schematem strukturalnym — rysunek E-4. Szczegoély dotyczace
sterowania, dobor sterownika, obudowy i rozmieszczenie aparatow wg. dokumentacji
dostawcy. Sterownik powinien by¢ wyposazony w interface komunikacyjny RS485
Modbus do komunikacji z istniejgcym sterownikiem PLC i systemem transmisji
danych. Potaczenie pomiedzy sterownikami kablem ekranowanym. Wpigcie poprzez
ochronniki przeciwprzepigciowe. Szczegdly polaczenia do istniejacego systemu
automatyki uzgodni¢ z firmg wskazang przez PWiK, zajmujaca si¢ oprogramowaniem
systemu monitoringu stacji zlewnej. Zmiany w oprogramowaniu systemu wykonywane

przez firme specjalistyczng na odrgbne zlecenie Inwestora.

1.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Po stronie n.n. przyjeto uktad sieciowy TN-S zapewniajgcy samoczynne,
szybkie wylaczenie napigcia jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa). Ochron¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej sprawdzi¢ metodg pomiaru i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.




1.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wszystkie masy metalowe (konstrukcje, szafke przylaczeniows, urzadzenia
elektryczne itp.) nalezy taczy¢ do szyny wyrownawczej wykonanej z ptaskownika
stalowego ocynkowanego 25x4 mm. Szyne¢ nalezy taczy¢ z bednarka ocynkowang
istniejgcej sieci uziemiajacej oraz uziomami naturalnymi. Rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q.

Zaprojektowano  stosowanie  5-cio  zylowych  przewodow  sitowych

13 zytowych przewodow w instalacjach jednofazowych.

1.8 WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej
jakosci oraz muszg posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty stosownych witadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢
zgodne ze specyfikacjg techniczng.

Nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby nowe, o najwyzszych parametrach,
spelniajagce warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

- by¢ opisane w jezyku polskim i1 oznaczone zgodnie z dokumentacjg 1
obowigzujacymi przepisami,

- spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Stosowa¢ materialy wyszczegélnione w projektach i kosztorysach, o jakos$ci
odpowiadajacej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami
obowigzujacych norm panstwowych PN 1 IEC oraz przepisow budowy urzadzen
elektrycznych.

Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miar¢ mozliwosci jednego producenta lub
materialy tego samego typu badz kategorii - do ktérych sg latwo dostepne czesci

zamienne.

1.9 WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW

Wykonawca zobowigzany jest:
—  przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé si¢ z uwagami

jednostek uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w



opisie technicznym 1 na rysunkach i stosowa¢ si¢ do nich w trakcie realizacji
projektu,

— wykona¢ 1 dostarczy¢ opis 1 instrukcje obshugi wykonanej instalacji i
zastosowanych urzadzen elektrycznych,

—  dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

— dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami technologicznymi i
obwodami automatyki,

— dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje,

—  do dostarczenia wszelkich materiatow 1 elementéw pomocniczych niezbednych
do prawidlowego wykonania i funkcjonowania urzadzen; zestawienia zawarte
w projekcie zawierajg tylko materialy podstawowe,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

— wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i normami, prace musza by¢ prowadzone i zakonczone
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

—  zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego
si¢ posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o
przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP,

—  wykonania catos$ci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E,
oraz wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez
uprawnionego geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

—  po utozeniu kabli i montazu osprz¢tu do przeprowadzenia badan elektrycznych
w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania linii kablowych,

— przed wlaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace,
uzyska¢ pozytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy
poszczeg6lnych urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie

protokotu.

2. INFORMACJA BIOZ
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o
informacje do planu BiOZ sporzadzi¢ badz zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu



budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych. Ogolne warunki dla sporzadzenia
planu zawarto w cze$ci sanitarnej projektu.

Zakres robot branzy elektrycznej i AKPiA:

- linie kablowe NN (zasilajace, sterownicze, pomiarowe),

- sie¢ uziemiajaca,

- instalacje elektryczne i pomiarowe wewnatrz wiaty,

- dostawa 1 montaz: szafy zasilajagco — sterowniczej,

- potaczenie z system monitoringu i sterowania praca zlewni.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie:

—  Wykopy pod rurociagi, rowy kablowe - przysypanie ziemig w wykopach,

—  Obiekt wiaty sitopiaskownika — upadek z wysokosci, niebezpieczenstwo przy korzystaniu
z drabin zej$ciowych.

Wystepujace zagrozenia:

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzkiego powinny by¢

wykonywane przy uzyciu S$rodkoéw catkowicie zabezpieczajacych oraz na podstawie

pisemnego polecenia upowaznionej osoby z kierownictwa lub dozoru. Bez polecenia moga

by¢ wykonywane prace zwigzane z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego, urzadzen przed

zniszczeniem, zwigzane z likwidacja przerw w dostarczeniu energii 1 pewne prace

eksploatacyjne wykonywane przez wyznaczone do tego osoby.

Do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia zalicza

si¢ m.in. prace:

— Przy urzadzeniach znajdujacych si¢ pod napigciem,

— Wykonywanie w poblizu nie ostoni¢tych urzadzen lub cz¢sci znajdujacych sie pod
napigciem,

— Przy wylaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych urzadzeniach lub uziemionych w
sposob niewidoczny z miejsca pracy,

— Praca na wysokosci — mozliwo$¢ upadku,

— Praca z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego.

Instruktaz dla pracownikéw:

Wykonywanie prac moze by¢ powierzone tylko osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz w zakresie:

— Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,



— Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczg¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:



— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej

pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu:

Na terenie budowy nalezy zwrdci¢ uwaga na nastgpujace elementy zwigzane ze Srodkami

technicznymi i organizacyjnymi takimi jak:

— oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopoéw zaro6wno w nocy jak 1 w dzien,

— przestrzeganie warunkow bezpiecznej obstugi urzagdzen mechanicznych,

— nadzér nad realizacja projektu powinien sprawowac Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele uzytkownika.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotoéw.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz

utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w

sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast

kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw cz¢sci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réoznicowopragdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Na terenie budowy przy wykonywaniu robot ziemnych mozna si¢ spotka¢ z nastepujacymi

zagrozeniami:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z

wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktoére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych

wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn
o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Uwagi ko koncowe:

Cato$¢ wykonania robot winna by¢ zgodna z N SEP-E-004 oraz z aktualnymi przepisami o
budowie urzadzen elektrycznych, ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroener-
getycznych o napigciu do 1 powyzej 1kV, aktualnym zbiorem przepisow technicznych
dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych i budowlanych jak réwniez
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogélnymi oraz przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegdlnego zageszczenia istniejagcego uzbrojenia
wykonywa¢ recznie z uwagi na mozliwosci istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych
na mapach.

Inwestycja ta jest przedsigwzigciem ktdre nie oddziatuje znaczaco na $rodowisko. Jednakze
przy realizacji nalezy zwraca¢ uwage na ochron¢ srodowiska szczegdlnie na ochrone gleb,

wod, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu, ochron¢ przed hatasem, polami
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elektromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepisOw ustawy z dnia

27.06.2001r.

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. Poz. 627 z poz. zm.) oraz uwzglgdnieniem

przepisOw zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).

Podstawa opracowania planu bioz:

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,,ustawg”
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i
Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7,
poz. 30).
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| 2 BFFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bt e e
sygn. akt. MAZ/7131/ 640 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 11 ust, 1 i art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Rafalowi Mikulskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 4 sierpnia 1974 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Pawla

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0586/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budoewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuije sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnveh funkcji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do cemtralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef Poiskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowef Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Rafal Mikulski
ul. Dabrowki 8
05-070 Sulejowek
2. Glbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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URZAD Warszaws, dnia 4? kwietnia g 84,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i OCHRONY 3RODOWISKA

Nr ewidencyiny St=227/84

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w bhudownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i orl. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz & .o
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, §7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozporzqdzenia Minisra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
o (O RN T NIRRT R

inzynier elektryk

vrodzony(o) dnic 01.01.1948 r. 2Z6itnice

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeji oo

e ap rio etk t et -

w_specialnoici _instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych: o e s

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.~

f.ca Naczelnego Architekta Warszawy
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SHK-5HS-LFN *

Pan KRZYSZTOF RAFAL MIKULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0186/13

adres zamieszkania ul. JABLONIOWA 4, 05-079 OKUNIEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroniczne] op bezpiecznym podpi lektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifi 5o certyfikatu =3
o ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowni www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PGG-EZ3-QWY *

Pan PAWEL MIKULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0372/02
adres zamieszkania DABROWKI 8, 05-070 SU LEJOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ust:wy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elehr i j op P ym podpi: elekvomnnym weryfiki y przy P inego kwalifik ego certyfikatu 53
r ine pod wzgledem skutkow prawnych cok P ym podpi: geznymi.)

o Wevyﬁkaqg poprawnosu ych w niniej; swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
s e j lzby | ierow Dudowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Dudmma
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