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CZESC KONSTRUKCYJNA

Zakres opracowania
W zakres opracowania czesci konstrukcyjnej projektu wchodzi

ocena stanu technicznego konstrukcji budynku z oceng mozliwosci
przeprowadzenia planowanej przebudowy

wykonanie obliczen sprawdzajacych wszystkich elementow konstrukcji
budynku dla nowego stanu obcigzen z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujgcych norm i obcigzen w szczegdlnosci obcigzenia wiatrem i
Sniegiem

zaprojektowanie niezbednych dla przyjetego nowego typu obudowy budynku
dodatkowych rygli $cian i ptatwi dachowych

ustalenie kolejnosci robdt modernizacyjnych

zaprojektowanie fundamentu pod filtr antyodorowy

Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Inwentaryzacja wykonana dla celéow projektowych

Projekt architektoniczny hermetyzacji obiektu

Projekt archiwalny budynku sitopiaskownika

Normy

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 : 2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
PN-EN 1991-1-3 : 2005 Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 : 2005 Oddziatywania wiatru

PN-EN 1993-1-1 : 2006 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 10020 : 2003 Stal. Klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych za pomocg

systemdw malarskich

Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek sitopiaskownika zostat wykonany w konstrukcji opartej na elementach ze

stalowych rur kwadratowych. Konstrukcja gtéwna skfada sie z poprzecznych ram

stalowych o weztach sztywnych i zamocowana kotwami do zelbetowych cokotow

wykonanych na catym obwodzie $cian zewnetrznych.



Rygle dachowe dwuspadkowe o pochyleniu 20° z okapami dtugimi o wysiegu okoto
1,0 m.

Ramy wykonane z rur 100 x 100 x 5

Rygle scian z rur 60 x 60 x 5 w rozstawie okoto 1,50 m

Ptatwie dachowe z rur 70 x 70 x 5 w rozstawie okofo 1.30 m

Sztywnos¢ budynku

w kierunku poprzecznym zapewniajg ramy konstrukcji gtdwnej budynku

w kierunku podfuznym zapewniajg rygle i ptatwie zespawane z poprzecznymi ramami
konstrukcji gtdwnej budynku

konstrukcja budynku nie wymaga czasowych podpér i zabezpieczen na czas remontu
Elementy konstrukcyjne budynku sg w stanie zadowalajgcym. Nie stwierdzono
zadnych istotnych uszkodzen elementow konstrukcyjnych ani nadmiernych ugiec i
odksztatcen.

Projektowany zakres robot konstrukcyjnych nie wptynie na zmiane uktadu statycznego

konstrukcji obiektu. Podstawowe stalowe elementy konstrukcji oraz elementy

fundamentowania nie ulegng zmianie.

Stan techniczny obiektu pozwala na dokonanie projektowanej modernizacji
obudowy budynku.

Podstawowe wyniki obliczen sprawdzajgcych

Przeprowadzono sprawdzajgce obliczenia  statyczne i  wytrzymatosciowe

podstawowych konstrukcji budynku

e ram poprzecznych
e ptatwi dachowych

e rygli sciennych

dla nowego uktadu obcigzen wynikajacego z projektowanej hermetyzacji budynku i dla

obecnie obowigzujgcych obcigzen sniegiem i wiatrem.

Obliczenia te wykazaty niezawodnos$¢ konstrukcji w nowych warunkach
obcigzeniowych, a wytezenie naprezen w poszczegoélnych elementach konstrukcji w

odniesieniu do naprezen dopuszczalnych (wytrzymatosci obliczeniowej) wyniesie:

e dla ptatwi dachowych 41,4 % (max. moment zginajgcy M = 2,04 kNm)
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e dla rygli Sciennych 21 % (max. M = 0,61 kNm)

e w elementach ram no$nych 22,3 % (max. M = 2,50 kNm)
Projektowane zmiany w konstrukcji budynku

Obudowe S$cian budynku zaprojektowano z ptyt tworzywowych (laminatéw
wysokocisnieniowych) w systemie Trespa. Przyjeto grubosc¢ ptyt rowng 10 mm. Z tych
samych ptyt zaprojektowano wypetnienie konstrukcji wrét oraz zastosowane w celu
uszczelnienia hermetyzowanego obiektu ptyty mocowane do spodu konstrukcji

dachowe;j.

Pokrycie dachu przyjeto bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego z blach

trapezowychTR35/207 w potozeniu "pozytyw".

W dostosowaniu do systemu Trespa zaprojektowano dodatkowe rygle poziome o

maksymalnym rozstawie 80 cm w:

— $cianach podtuznych
— Scianie szczytowej

— w ramach konstrukcyjnych skrzydet wrét stalowych

Ponadto dodano dodatkowy rygiel w nadprozu wrét stalowych dla unikniecia kolizji

mocowania pasma doswietlenia z pleksi z przymykiem wrét stalowych.

W konstrukcji dachu w jego wewnetrznych potaciach (bez wspornikdw okapowych)
zaprojektowano dodatkowe ptatwie w rozstawie okoto 60 cm pod mocowanie do nich

ptyt Tespa hermetyzujacych budynek od strony dachu.

Rygle Scienne zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych 60 x 60 x 5, ptatwie z rur

70x70x 5 ze stali S235JR.

Cokoty podstaw dachowych (pod podstawy dachowe typu B Il dla 3250 w wykonaniu
z blachy kwasoodpornej) typu CDS-B-RAL-250 wykonane z blachy ocynkowanej

malowane] proszkowo w kolorze blachy dachowe;.

Uszczelnienie systemowe MF STANDARD z podstawg kwadratowga o symbolu

katalogowym MF-STD8. Mocowanie systemowe.
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Kolejnos¢ robot
6.1. Demontaz

e obudowy Scian z poliweglanu komorowego
e opierzenia wrot wykonanego z petnej ptyty

e pokrycia dachowego facznie z obréobkami i orynnowaniem
6.2. Oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng odkrytej konstrukcji budynku

e ram poprzecznych wykonanych z rur kwadratowych 100 x 100 x 5
e pfatwi z rur kwadratowych 70 x 70 x 5
e ryglisciennych z rur 60 x 60 x 5

e konstrukcji ram wrot stalowych

do stopnia czystosci odpowiedniego dla rodzaju przyjetej do stosowania powtoki

antykorozyjnej. Min. stopien czystosci to Sa 2 i 1/2 zgodnie z normg PN-EN 8501-1.

6.3. Po oczyszczeniu konstrukcji dokona¢ przegladu wszystkich elementéw
konstrukcji obiektu oraz potaczen spawanych pod katem skorodowania i oszacowanie

stopnia wystepujgcych ubytkéw korozyjnych
Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru podja¢ decyzje o:

— lokalnej wymianie elementéw lub ich odcinkdow w przypadku wyraznych
ubytkow korozyjnych

— dokona¢ przegladu wszystkich spawdéw w potaczeniach elementdéw
konstrukcyjnych budynku

— w przypadku skorodowanych Ilub Zle wykonanych (nieciggtych,

nieszczelnych) spawow nalezy dokonac ich naprawy

6.4 Progi wrét, cokoty scian zewnetrznych oraz posadzke w miejscach uszkodzen
betonu nalezy sku¢ az do "zdrowego" betonu, cato$¢ posadzki oczysci¢  stosujgc

hydromonitoring o wysokim cisnieniu (800 do 1000 bar). Reperacje i reprofilacje
wykonaé¢ w systemie PCC (beton polimerowo-cementowy) zgodnie ze sztuky i

zaleceniami Producenta.

6.5. Wykona¢ montaz dodatkowych zaprojektowanych elementéw:



e w konstrukcji dachu zagescic¢ rozstaw ptatwi pod mocowanie podsufitki z
ptyt Trespa grub. 10 mm, bedacej elementem hermetyzacji obiektu

e zagesci¢ rozstaw poziomych rygli obudowy Scian podtuznych i petnej Sciany
szczytowe;.

e oraz zamontowac¢ dodatkowy rygiel nadprozowy nad istniejgcymi wrotami
pozwalajgcy na nie kolidujgce ze skrzydtami drzwi zamocowanie

doswietlenia z ptyt plexi.

6.6. Wykona¢ malowanie konstrukcji zestawem farb odpowiednim dla kategorii
korozyjnosci C5 (bardzo duza) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwatosci

okreslonego jako dtugi — od 15 do 25 lat

6.7. Wykonanie poszycia dachu z blachy trapezowej uktadanej w potozeniu

»pozytyw”.
6.8  Montaz cokotéw dachowych zgodnie z rysunkiem

6.9. Montaz podkonstrukcji pod obudowe scian z ptyt Trespa i dla mocowania

gornych pasow doswietlenia zaprojektowanego z ptyt plexi.
6.10.  Montaz obudowy scian.

6.11. Montaz ptyt Trespa na wzmocnionych dodatkowymi poziomymi

ryglami konstrukcjach skrzydet wroét istniejacych.

6.12. Przeswit miedzy poziomem progu i spodem konstrukcji skrzydet wroét
stalowych uszczelni¢ (dla uzyskania petnej hermetyzacji budynku) przez
zamocowanie tasmy elastycznej (fartucha), np. z EPDM do dolnych poziomych

elementow ram obu skrzydet.
6.13. Montaz rynien i rur spustowych
Fundament pod filtr antyodorowy.

Jako posadowienie filtra antyodorowego i wyciggowego wentylatora promieniowego
usytuowanych przy modernizowanym budynku, zaprojektowano fundament ptytowy,

zelbetowy.

Wymiary fundamentu w planie to 3.00 x 2.00 m, grubos¢ ptyty 30 cm, wyniesiony 20

cm ponad istniejacy teren.



Pod ptyta wykonac¢ poduszke przeciwwysadzeniowgq z zageszczonego warstwami do
1s=0.98 piasku réznoziarnistego lub z pospédtki.

Zbrojenie ptyty gra i dotem siatkami 25 x 25 cm z pretéw ¢12.

Jeszcze przed zwigzaniem betonu ptyty nalezy rozsypa¢ materiat utwardzajgcy

( np. Mulitop Enduro f-my Bautech lub materiat utwardzajgcy beton innej

renomowane] firmy) w sposéb i w ilosci zalecanej przez Producenta). Materiat

posypki powinien wigzac jednoczesnie z betonem ptyty, tworzgc z nig monolit.

Po zwigzaniu i stwardzeniu betonu do stopnia pozwalajgcego na chodzenie po nim nie
wyciskajgc wyraznych sladéw, nalezy przystgpi¢c do zacierania mechanicznego,
stosujgc spalinowe zacieraczki. Wstepne zatarcie przy zastosowaniu dysku, a kolejne

zatarcia (wygtadzenia) przy zastosowaniu topatek;

Niezwtocznie po zakonczeniu zacierania (po wygtadzeniu powierzchni) nalezy na catg
powierzchnie napyli¢ preparat powtokotwérczy i impregnujacy np. Bauseal Enduro (lub

inny o podobnym dziataniu uszczelniajgcym powtoke ptyt betonowych) ;
Materiaty:
Beton C 30/37
kl. eks. XC4, XF1, XA1
stal zbrojeniowa kl. A-lll ( BSt500; RB 500W)
otulina 5cm
8. Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

Polskimi Normami, BHP, P.POZ. oraz sztuka budowlana.



