Proj. przepustnica wentylacyjna
requlacyjna 200 mm z uszczel
ze stali AISI 304L

Spust skroplin D50 PP

mi

Nagrzewnica elektryczna 3 kW -2 szt
np. Elektra C firmy Frico typ ELC331

Q = 400 m3/h IP 65 lub réwnowazna
do awaryjnego ogrzewania wiaty

B

RZUT SANITARNY WIATY SITOPIASKOWNIKA

Wyprowadzi¢ w teren zielony

Na przewodzie montaz zaworu ppustowego

Obsypka zwirowa. Wysokosc¢

obsypki 20 cm. Wykona¢ w opasce
z kraweznika chodnikowego.

Projektowany filtr antyodorowy
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np. firmy OXYS lub rownowaZny
Ptyta betonowa pod filtr

2000x3000x300mm (wg projektu konstrukeji)

h

wP6 .3

z fundamentem

Kolano segmen

Uwaga:
Pod podporami rurociagow ufozy¢ fundament z prefabrykowanego kraweznika

Do pompowni $ciekdw

drogowego o wymiarach 85x 30x15, uktadanego pozioma powierzchnig do gory.

Tréjnik ¢ 250/200 mm

= Kraweznik docigc ze standardowej dfugosci 100 cm do 85 cm.

@355 AISI 304L z uszczelkam

2355 mm
Qmax = 1850 m’h
v =5,19 m/s (10w)
Q=9250m’h

v = 2,59 m/s (5w)

Fundamencik uktadac na rowni z terenem na podsypce piaskowo - cementowej o grubosci 15 cm

Pod podsypkg warstwa 30 cm piasku zageszczonego do wskaznika 0,98 - Rys. 5

W miejscu chodnika usungc kostke betonowg i utoZy¢ fundament na rowni z powierzchnig kostki.

Istn. studnia kanalizacyjna
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&ProiA przewdd wentylacyjny
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qz_elastyczny wentylacyjny
8250 mm PVC wzmocniony.
Nie dopuszcza sig

montazu weza aluminiowego

Kolano segmentowe 90°
@355 AISI 304L z uszczelkami

—~ | Proj. wentylator promieniowy
wyciqgowy w wykonaniu przeciwwyb.
Venture Industries typ ELF=2-225TVFD Il 2G Ex h IIB T3Gb

-

N

DI ub alternatywnie wentylator EGT-2-300 TVFD Il 2G Ex h 1IB T3 Gb
% lub réwnowazny o parametrach:
=
'

Q=1850 m3/h, p =1650 Pa, N=3,0kW, f=50Hz

Wentylator w obudowie

o wymiarach okoto 0,80x0,80x0,80m
Wentylator doposazony w falownik
Dostawa w komplecie wraz z filtrem

¢ 3580x1,2mm stal AISI 304L

blachy aluminiowe;]

Przewdd wykona¢ w otulinie z
wetny mineralnej 40 mm w ptaszczu z

UWAGA

) Stosowa¢ ksztattki wentylacyjne z uszczelkami
2) Przewody wykona¢ w otulinie z wetny mineralngj

40 mm w plaszczu z blachy aluminiowe;j
3) Plyte betonowq pod filtr wykona¢ pod wzgledem konstrukcji
i sposobu posadowienia zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j

4) Przejscie przewoddw przez $ciang wiaty uszczelni¢ uszczelka gumowq
lub piankg/masq uszczelniajgcq. Na elewacji zamontowaé rozete maskujqcq.
z obydwu stron.

5) Podpory pod rurociagi wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304 L
Lokalizacje podpdr ustalic ostatecznie w trakcie realizacji robdt

Dla przewodu #355mm zastosowa¢ podpory typ B

A

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INSTALAND |

SANITARNA

Andrzej Biatecki Faza:

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

REMONT

Temat:

REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ
HERMETYZACJA I UKEADEM WENTYLACIJI Z FILTREM
WEGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW
DZ. NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO JEDN. EW. 140801 _1

LEGIONOWO

Nazwa

rysunku: RZUT SANITARNY WIATY
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w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

mgr inz. Agnieszka Biatecka

nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
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