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Istn. studnia kanalizacyjna
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REMONT WIATY SITOPIASKOWNIKA Z JEJ
JEDN. EW. 140801_1 LEGIONOWO

HERMETYZACJA 1 UKLADEM WENTYLACII Z FILTREM
WEGLOWYM NA TERENIE PUNKTU ZLEWNEGO
$CIEKOW DZ. NR 4 OBREB 0070 LEGIONOWO

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W
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I LEGENDA:
i TO - Istniejgca tablica rodzielcza obwoddw [ ] - Oprawa LED 35W IP65 (wymiana istniejgcej)
! ogolnego przeznaczenia o
| SS - Istniejaca szafa zasilajaco - sterownicza /}@ - tacznik jednobiegunowy IP66 (wym. istniejacego)
~ I sitopiaskownika L
T, | . . —
= | SB - Projektowana szafa zasilajgco - sterownicza %Q - Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP66 (wym. istniejgcego) %
N Z| filtra, dostawa kompletna z urzadzeniem =
QA [
= %!‘al ___e_{\I_N___ - Projektowana trasa kabla zasilajgcego NN @ p
O v — & - Projektowana trasa kabla magistrali sterownikowej PLC UWAGA: Z £
N Kable w terenie P B - Projektowana trasa kabli zasilajgcych i sterowniczych urzadzen 1. Kable w terenie prowadzi¢ w rurach ostonowych na catej diugosci. EE
Wiadiug plan.slec W - Wentylator  filtra 2. Zachowa¢ odstep pomiedzy kablem zasilajacym i magistralg sterownikowg Q gg
kablowych NP1, NP2, NP3 - Napedy przepustnic nawiewu min. 30cm, poprzez utozenie kabli na roznej gtebokosci. (i]"" %
QE1, QE2 - Pomiar stezenia H2S 3. Wewnatrz wiaty przewody prowadzone w rurach ostonowych PCV. o § 5
NE1,NE2 - Nagrzewnice elektryczne Q?s g E
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