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Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na
terenie punktu zlewnego Sciekow w Legionowie.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a

05-120 Legionowo

1.2. NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI

Remont wiaty sitopiaskwnika z jego hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem we¢glowym
na terenie punktu zlewnego $ciekow dz. nr ew. 4 obreb 0070 Legionowo, jedn. ew. 140801 1

Legionowo

1.3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja nie jest przeznaczona dla potrzeb procedur administracyjnych.
Dokumentacja zostata nazwana zgodnie z zapisami umowy.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego przebudowa wiaty na
zhermetyowany budynek sitopiskownika oraz budowa zewngtrznej instalacji wentylacyjne;j

wraz z filtrem weglowym nie sg zwolnione z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja budynku wykonana w czerwcu 2020r

- Mapa sytuacyjna do celéw projektowych terenu inwestycji (1: 500)
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- Obowiazujace normy i przepisy

12
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terenie punktu zlewnego Sciekow w Legionowie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I OPRACOWANIA CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest montaz filtra weglowego 1 instalacji wentylacyjnej, ktore zmniejsza
ucigzliwosci zapachowe, ktore generuje wiata sitopiaskownika. W tym celu konieczne jest jej
zhermetyzowanie. Planowana jest wykonanie nowej obudowy zewngtrznej Scian i dachu na
istniejacej konstrukcji wiaty.

Obok budynku od strony poludniowo — wschodniej na terenie zielonym ustawiony zostanie filtr
weglowy wraz z wentylatorem wyciggowym, ustawione na zelbetowej ptycie fundamentowe;.
Wiata sitopiaskownika z filtrem weglowym polaczone zostang zewng¢trznymi, naziemnymi

rurociggami wentylacyjnymi.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 4, obrgb 0009 Goraszka, jedn. ew.
141708 2 Wigzowna. Obszar opracowania, oznaczony na rysunku projektu
zagospodarowania literami ABCDEFG obejmuje fragment wymienionej wyzej dziatki. Bilans

terenu liczony jest dla obszaru w obrebie wyznaczonego literami obszaru opracowania.

Na terenie dziatki znajduje si¢ punkt zlewny $ciekow. Teren jest urzadzony, ogrodzony i

uzbrojony.

Uklad drogowy:

Na terenie dzialki znajdujg si¢ drogi wewnetrzne 1 plac manewrowy umozliwiajace dojazd do
punku zlewnego wozom asenizacyjnym. Zjazd na dziatk¢ odbywa si¢ z ulicy Generata

Wiadystawa Sikorskiego.

Zielen na dzialce:

Tereny nieutwardzone na dzialce urzadzone sg w postaci trawnikow, na ktorych gdzie nie
gdzie rosng drzewa. Na terenie, gdzie planuje si¢ ustawi¢ nowy filtr weglowy nie ma drzew i

krzewow, kolidujacych z projektowang inwestycja.

Uksztaltowanie terenu:

Teren zielony, gdzie planuje si¢ ustawi¢ nowy filtr weglowy jest prawie ptaski. Tereny
utwardzone drog i placow manewrowych posiadaja spadki, kierujace wody opadowe do

wpustéw drogowych i na teren nieutwardzony wilasnej dziatki.
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Odprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe z dachu wiaty sitopiaskownika odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;.
Wody opadowe z terenéw utwardzonych i1 placow manewrowych odprowadzane sg do

kanalizacji deszczowej i na nieutwardzony teren wiasnej dzialtki.

Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki znajdujg si¢ sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, wodociggowe,

energetyczne i telekomunikacyjne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. OBIEKTY BUDOWLANE STANOWIACE TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania sg:
e istniejgca wiata sitopiaskownika (nr 1)

e plyta fundamentowa dla filtra weglowego (nr 2)

4.2. ISTNIEJACA WIATA SITOPIASKOWYNIKA (NR 1)

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy:  38,57m?

Kubatura brutto: 160,0m’

Wysokos$¢: 4,40m

Ilo$¢ kondygnacji: 1

Geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20°

Obiekt jest bezobstugowym obiektem technologicznym na sieci kanalizacyjnej i stanowi

obudowe zewnetrzng urzadzenia sitopiaskownika.

Odlegtosci od granic dziatki:

- 15,46m od po6inocno - wschodniej granicy dziatki

- 39,22m od po6inocno - zachodniej granicy dziatki

- 20,89m od potudniowo — zachodniej granicy dziatki.

- 51,68m od potudniowo — wschodniej granicy dziatki
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4.3. PLYTA FUNDAMENTOWA DLA FILTRA WEGLOWEGO (NR 2)

Projektuje si¢ utwardzenie powierzchni gruntu poprzez ulozenie zelbetowej plyty
fundamentowej, na ktorej ustawione zostang gotowe urzadzenia: filtr weglowy 1 wentylator
wyciagowy.

Plyta fundamentowa bedzie miata wymiary poziome 2,0 x 3,0m i wierzch ustawiony na

rzednej 80,30.

Odlegtosci plyty fundamentowej od granic dziatki bedg nastepujace:
- 25,28m od pdétnocno - wschodniej granicy dziatki

- 44,53m od potnocno - zachodniej granicy dziatki

- 21,33m od potudniowo — zachodniej granicy dzialki.

- 47,26m od potudniowo — wschodniej granicy dziatki

44. UKLAD DROGOWY

Bez zmian. Istniejacy plac manewrowy zapewnia dogodny dojazd do filtra weglowego w celu

wymiany ztoza.

4.5. ZIELEN NA DZIAL.CE

Z terendw przeznaczonych pod utwardzenie nalezy zdja¢ warstwg humusu i po wykonaniu
prac budowlanych rozprowadzi¢ go na terenach nieutwardzonych, a nast¢pnie obsiaé trawg

lub wywiez¢ na zewnetrzne sktadowisko.

4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacego uksztattowania terenu.

4.7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Sposéb odprowadzenia wod opadowych pozostaje bez zmian. Wody z dachu budynku
sitopisakownika odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej, a z terendow
utwardzonych na nieutwardzony teren wiasnej dziatki i do kanalizacji deszczowej. Wody
odpadowe z utwardzenia pod filtr weglowy odprowadzane beda na nieutwardzony teren

dziatki.
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4.8. UZBROJENIE TERENU

Projektuje si¢ kable zasilajagce NN, kable magistrali sterowniczej PLC i kable zasilajace i
sterownicze wedtug projektu elektrycznego.

Pozostale i istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

Projektowane rurociaggi wentylacyjne, taczace budynek sitopiaskownika z filtrem weglowym

beda rurociggami nadziemnymi. Konstrukcja wsporcza wedtug projektu instalacji.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - BILANS

POWIERZCHNI

Uwaga: Bilans terenu liczono dla obszaru opracowania oznaczonego literami
ABCDEFG.

Nazwa powierzchni Powierzchnia | Udziat

[m’] | procentowy

Obszar opracowania 4 735,00 | 100%

Powierzchnia zabudowy 206,97 | 4,37%

w tym:

Wiata sitopiaskownika 38,57

Pozostale obiekty budowlane 168,40

Powierzchnie utwardzone 1 714,00 | 36,20%

w tym:

Drogi wewnetrzne 1 place manewrowe 1 525,00

Projektowane utwardzenie pod filtr weglowy 6,00

Pozostate tereny utwardzone takie jak chodniki, 183,00

ptyty pod urzadzenia, opaski wokot budynkow itp.

Powierzchnie nieutwardzone 2 814,03 | 59.43%

w tym:

Pow. zielona na gruncie 2 814,03

Powierzchnia biologicznie czynna 2 814,03 | 59,43%
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PZT1 - RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I1I. OPIS — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. WPROWADZENIE OGOLNE - PRZEZNACZENIE
OBIEKTU

Wiata sitopiaskownika stanowi obudowe zewnetrzng urzadzenia technologicznego
sitopiaskownika, znajdujacego si¢ na sieci kanalizacyjnej. Urzadzenia znajdujace si¢ w
budynku nie wymagaja stalej obstugi. Wewnatrz nie ma pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Pomieszczenie sitopiaskownika jest nieogrzewane.

Wewnatrz obiektu moga odbywaé si¢ prace zwigzane z konserwacja, naprawg i dozorem

technicznym urzadzen.

2. PROGRAM UZYTKOWY

W obiekcie znajduje si¢ jedno pomieszczenie techniczne z urzadzeniem sitopiaskownika. Czgs¢ tego
pomieszczenia ma obnizong podtogg, zaglebiong 1,73m w stosunku do ,,zera” budynku. Wewnatrz
znajdujg si¢ stalowe pomosty technologiczne umozliwiajace dostep do urzadzenia i do zaglebionej

czesci budynku.

Zestawienie powierzchni:

Nr pom. |Nazwa Pow. uzytkowa
0.1 | Pom. sitopiaskownika 35,93
RAZEM 35,93

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 38,57 m?
Powierzchnia netto 35,93 m?
Powierzchnia uzytkowa 35,93 m?
Wysoko$¢ budynku 4,40 m
Kubatura brutto budynku 160,0 m?
Dhugos¢ 1 szerokos¢ budynku 13,30 x 2,90 m
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Ilo$¢ kondygnacji 1

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wiata sitopiaskownika posiada prosta bryle, oparta na rzucie prostokata, kryty dachem

dwuspadowym. Forma architektoniczna odpowiada technicznej funkcji obiektu.

5. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektuje si¢ wykonanie obudowy sitopiaskownika z materiatow podobnych, jak
zastosowano na znajdujacym si¢ na tej samej dzialce innym obiekcie technologicznym, przez

co budynek zostanie dobrze dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

W ramach remontu wiaty sitopiaskownika istniejgca obudowa $cian z poliweglanu
kanalowego oraz istniejagce pokrycie dachu z blachy trapezowej wraz z orynnowaniem

zostang zdjete.
Stalowa konstrukcja wiaty zostanie oczyszczona i zakonserwowana zgodnie z wytycznymi
znajdujacymi si¢ w opisie czesci konstrukcyjnej opracowania.

Dla nowej obudowy z plyt laminowanych HPL i poliweglanu zostang dodane nowe rygle
scienne z rur kwadratowych 60x60x5mm 1 ptatwie dachowe z rur kwadratowych
70x70x5mm, ktore stanowi¢ beda podkonstrukcje dla montazu ptyt elewacyjnych i1

sufitowych.

Scianv zewnetrzne

Obudowa $cian 1 drzwi wejsciowych zostanie wykonana do wysokosci +3,02m z ptyt
laminowanych HPL gr. 10mm, czyli z wytwarzanego pod wysokim ci$nieniem warstwowego,

termoutwardzalnego laminatu obustronnie odpornego na zewngtrzne warunki atmosferyczne.
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Obudowe nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy jej szczelno$¢ za posrednictwem profili
systemowych producenta plyt poprzez nitowanie. W naroznikach oraz na potaczeniu z

podiozem stosowac profile uszczelniajac z obrobek blacharskich.

Od wysokosci +3,02 do dachu obudowa S$cian wykonana zostanie z przeziernych,
bezbarwnych plyt poliweglanowych gr. 10mm. Przyjeto, Zze okapy dachu sa wystarczajagcym
elementem zacieniajagcym dla przegréd przeziernych przed promieniowaniem stonecznym.
Plyty z poliweglanu mocowac analogicznie jak ptyty HPL w sposdb zapewniajacy szczelnos¢

obudowy.
Dach

Pokrycie dachu zostanie wykonane bez zmian w stosunku do stanu istniejacego z blachy

trapezowej TR35/207 w potozeniu "pozytyw".
Obrobki blacharskie wykonac¢ ze stali powlekane;.

Zamontowa¢ rynny @120 i rury spustowe @80 z PVC i wpia¢ je do istniejacych odptywow

kanalizacji deszczowe;.
Sufit

W celu uszczelnienia (hermetyzacji) wiaty projektuje si¢ wykonanie sufitu z ptyt HPL,
mocowanych od dolu do ptatwi dachowych. Ptyty nalezy mocowa¢ w sposéb zapewniajacy
szczelnos¢ obudowy z wykorzystaniem systemowych profili producenta ptyt oraz obrébek

blacharskich.

7. KOLORYSTYKA I MATERIALY WYKONCZENIOWE

Ustalenie og6lne dotyczace kolorystyki:

Na tej samej dzialce budowlanej nr 4 znajduje si¢ obiekt budowlany, ktérego elewacje
wykonczono ptytami HPL a dach blachg trapezowa. Obiekt ten zostal przez Inwestora
wskazany jako wzorcowy dla wykonania remontu wiaty sitopiaskownika. Plyty obudowy
$cian wiaty sitopiaskownika oraz pokrycie dachu wykona¢ w takiej samej lub zblizonej

kolorystyce do obiektu wzorcowego.

Sciany zewnetrzne  — ptyta HPL grubo$ci min. 10mm w kolorze szarym. Odcien koloru

dobrac¢ taki sam, jak na obiekcie wzorcowym lub kolor RAL 7038
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— plyty z poliwgglanu bezbarwnego gr. 10mm
Sufit wewnetrzny ~ — plyta HPL grubosci min. 10mm w kolorze szarym. Odcien taki sam

jak zastosowano na $cianach zewnetrznych

Dach — blacha trapezowa TR35/207 w potozeniu "pozytyw" (korozyjnos¢
srodowiska C4). Odcien koloru dobra¢ taki sam, jak na obiekcie

wzorcowym lub kolor RAL 7038.

Obrobki blacharskie dachu: — stal powlekana (korozyjno$¢ $rodowiska C4) Odcien koloru

dobrac¢ taki sam, jak kolor blachy trapezowej lub kolor RAL 7038

Obrobki blacharskie wewnetrzne: - stal powlekana zabezpieczona dla korozyjnosci
srodowiska C5 (bardzo duza) wg PN-EN ISO 12944-4 1 okresu
trwato$ci okreslonego jako dtugi — od 15 do 25 lat.

Odcien koloru RAL 7038 lub inny jasny szary

Malowanie elementéw stalowych konstrukcji budynku: - elementy stalowe oczys$cic i
uzupetnié¢ nowymi elementami podkonstrukcji dla projektowane;
obudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie czesci
konstrukcyjnej, a nastgpnie malowac zestawem farb odpowiednim dla
kategorii korozyjnosci C5 (bardzo duza) wg PN-EN ISO 12944-4 i
okresu trwatosci okre§lonego jako dlugi — od 15 do 25 lat.

Odcien koloru RAL 7038 lub inny jasny szary.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE

8.1. INSTALACJE SANITARNE

Wiata sitopiaskownika stanowi obudowe zewnetrzng urzadzenia technologicznego
sitopiaskownika, znajdujacego si¢ na sieci kanalizacyjne;.

Do wiaty jest doprowadzone przytacze wodociggowe dla potrzeb technologicznych.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowe;.

Wiata nie jest ogrzewana.
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Na wypadek awarii urzadzenia sitpiaskownika i koniecznosci wykonywania w budynku
niezbe¢dnych prac naprawczych przy niskich temperaturach otoczenia wewnatrz przewidziano

nagrzewnice elektryczne, wlaczane wytacznie w sytuacjach awaryjnych.

8.2. WENTYLACJA

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna z zewngtrznym filtrem weglowym
antyodorowym.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie trzema czerpniami dachowymi. Wywiew realizowany
bedzie czterema kanatami wentylacyjnymi umieszczonymi w $cianie bocznej budynku.
Powietrze tloczone bedzie za pomoca wentylatora do filtra weglowego. Zaréwno filtr
weglowy jak 1 wentylator ustawione beda poza budynkiem na wiasnym fundamencie.
Doktadny opis projektowanej instalacji wentylacji znajduje si¢ w czgsci instalacyjnej

opracowania.

8.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Do waty doprowadzona jest instalacja elektryczna dla zapewnienia pracy urzadzen oraz dla
o$wietlenia. Ze wzgledu na bezobstugowy charakter obiektu oraz zapewnione o$wietlenie
naturalne o$wietlenie elektryczne uzytkowane jest incydentalnie w przypadku koniecznosci

przeprowadzenia pilnych prac naprawczych.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

Projektowana inwestycja ma na celu radykalne zmniejszenie ucigzliwos$ci zapachowych, ktore
generuje istniejaca wiata sitopiaskownika.

Inwestycja nie ma wptywu na istniejgce zapotrzebowanie, jakos¢ i ilos¢ wody, jako$¢ 1 sposob
odprowadzania $ciekdw, oraz na rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i

innych zaktocen.
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Inwestycja nie bedzie miata istotnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

ani na stosunki wodne w glebie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wiata sitopiaskownika

Powierzchnia wewnetrzna 35,93 m?

Wysokos¢ 4,40 m
Ilo$¢ kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna,
Odlegtos¢ od budynkow:

- inny obiekt budowlany technologiczny na sieci kanalizacyjnej usytuowany na tej

samej dziatce budowlanej ok. 2,0m

- budynek produkcyjny zlokalizoway na innej dzialce budowlanej ok. 27,3m liczac do

wiaty przy budynku produkcyjnym
- budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na innej dziatce bud. ok. 87,8m
Gestos¢ obcigzenia ogniowego: Budynek PM Q<500 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem: Nie wystepuje. W budynku zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej] wraz z detektorami st¢zenia niebezpiecznych gazéw

(siarkowodor), zabezpieczajaca przed wystapieniem zagrozenia wybuchem
Podziat na strefy pozarowe: budynek stanowi jedng strefe pozarowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku: »B”
Wymagania odno$nie klasy odpornos$ci ogniowej elementow budynku: bez wymagan
Warunki ewakuacji: w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- o$wietlenie awaryjne spetniajace wymagania ewakuacyjnego
- wentylacja mechaniczna wraz z detektorami st¢zenia niebezpiecznych gazéw
(siarkowodor),

- gasnica proszkowa ABC/E 2kg usytuowana przy wejsciu do budynku
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: hydrant pozarowy na sieci
wodociggowej o wydajnosci 10dm3/s usytuowany w odlegtosci ok. 74,8m od budynku

sitopiaskownika.

Drogi pozarowe: nie wymagane. Istniejace drogi wewnetrzne spelniaja wymogi dojazdu

dla pojazdéw strazy pozarnej

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zhermetyzowana  wiata  sitopisakowniak jest obiektem technologicznym,
bezobstugowym. W trakcie standardowego uzytkowania jest nieogrzewan, a
zainstalowane os$wietlenie nie jest uzytkowane. Projektowanej charakterystyki dla

wiaty nie wykonuje si¢

12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy

13. USTALENIA OGOLNE

13.1. ATESTACJA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte przy remoncie budynku musza by zgodne z
Polskimi Normami, lub posiada¢ wazne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Materialy stosowane wewnatrz budynku powinny by¢ odpowiednie dla korozyjnosci
srodowiska C5 (bardzo duza) wg PN-EN ISO 12944-4 i okresu trwalosci okreslonego
jako dtugi — od 15 do 25 lat.

Materialy stosowane na zewnatrz budynku powinny by¢ odpowiednie dla korozyjnosci

srodowiska C4.

13.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

25



Remont wiaty sitopiaskownika z jej hermetyzacja i uktadem wentylacji z filtrem weglowym na
terenie punktu zlewnego Sciekow w Legionowie.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie
probki materialéw, rozwigzania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi
opisami 1 obliczeniami. Dotyczy to elementoéw zaro6wno ujetych, jak i nieujetych w

dokumentacji, dostarczonej przez Inwestora.
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IV. OPIS — CZESC KONSTRUKCYJNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania czgséci konstrukcyjnej projektu wehodzi

ocena stanu technicznego konstrukcji budynku z oceng mozliwosci
przeprowadzenia planowanej przebudowy

wykonanie obliczen sprawdzajacych wszystkich elementow konstrukeji
budynku dla nowego stanu obcigzen z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujacych norm 1 obcigzen w szczegolnosci obcigzenia wiatrem i
$niegiem

zaprojektowanie niezbednych dla przyjetego nowego typu obudowy budynku
dodatkowych rygli $cian 1 ptatwi dachowych

ustalenie kolejno$ci robdt modernizacyjnych

zaprojektowanie fundamentu pod filtr antyodorowy

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.
24.

Inwentaryzacja wykonana dla celow projektowych

Projekt architektoniczny hermetyzacji obiektu

Projekt archiwalny budynku sitopiaskownika

Normy

PN-EN 1990 : 2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 : 2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogélne.
PN-EN 1991-1-3 : 2005 Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 : 2005 Oddzialywania wiatru

PN-EN 1993-1-1 : 2006 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 10020 : 2003 Stal. Klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych za

pomoca systemow malarskich
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Wiata sitopiaskownika zostata wykonana w konstrukcji opartej na elementach ze stalowych
rur kwadratowych. Konstrukcja gtowna sktada si¢ z poprzecznych ram stalowych o weztach
sztywnych i zamocowana kotwami do zelbetowych cokoléw wykonanych na catym obwodzie
$cian zewngtrznych.
Rygle dachowe dwuspadkowe o pochyleniu 20° z okapami dtugimi o wysiegu okoto 1,0 m.
Ramy wykonane z rur 100 x 100 x 5

Rygle $cian z rur 60 x 60 x 5 w rozstawie okoto 1,50 m

Ptatwie dachowe z rur 70 x 70 x 5 w rozstawie okoto 1.30 m

Sztywnos$¢ wiaty:
- w kierunku poprzecznym zapewniaja ramy konstrukcji gtownej wiaty
- w kierunku podtuznym zapewniaja rygle i ptatwie zespawane z poprzecznymi ramami

konstrukcji gtéwnej wiaty
- konstrukcja wiaty nie wymaga czasowych podpdr i zabezpieczen na czas remontu
Elementy konstrukcyjne wiaty sa w stanie zadowalajagcym. Nie stwierdzono
zadnych istotnych uszkodzen -elementow konstrukcyjnych ani nadmiernych ugie¢ i
odksztalcen.

Projektowany zakres robot konstrukcyjnych nie wplynie na zmiane ukladu statycznego

konstrukcji  obiektu. Podstawowe stalowe elementy konstrukcji oraz elementy

fundamentowania nie ulegng zmianie.
Stan techniczny obiektu pozwala na dokonanie projektowanej modernizacji obudowy

budynku.

4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
SPRAWDZAJACYCH

Przeprowadzono sprawdzajace obliczenia statyczne i wytrzymalo$ciowe podstawowych

konstrukeji budynku

e ram poprzecznych
e platwi dachowych
e rygli Sciennych
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dla nowego ukladu obcigzen wynikajacego z projektowanej hermetyzacji budynku i dla

obecnie obowigzujacych obcigzen $niegiem 1 wiatrem.

Obliczenia te wykazaty niezawodnos$¢ konstrukcji w nowych warunkach obcigzeniowych, a
wytezenie naprezen w poszczegélnych elementach konstrukcji w odniesieniu do naprezen

dopuszczalnych (wytrzymato$ci obliczeniowej) wyniesie:

e dla ptatwi dachowych 41,4 % (max. moment zginajagcy M = 2,04 kNm)
e dlarygli $ciennych 21 % (max. M = 0,61 kNm)
e w elementach ram no$nych 22,3 % (max. M = 2,50 kNm)

5.  PROJEKTOWANE ZMIANY W KONSTRUKCJI
BUDYNKU

Obudowe $cian budynku zaprojektowano z plyt tworzywowych (laminatow
wysokocisnieniowych) w systemie Trespa. Przyjeto grubos¢ ptyt rowng 10 mm. Z tych
samych ptyt zaprojektowano wypehienie konstrukcji wrét oraz zastosowane w celu

uszczelnienia hermetyzowanego obiektu plyty mocowane do spodu konstrukcji dachowe;.

Pokrycie dachu przyjeto bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego z blach

trapezowychTR35/207 w potozeniu "pozytyw".

W dostosowaniu do systemu Trespa zaprojektowano dodatkowe rygle poziome o

maksymalnym rozstawie 80 cm w:

- $cianach podtuznych

— $cianie szczytowej

— w ramach konstrukcyjnych skrzydet wrét stalowych

Ponadto dodano dodatkowy rygiel w nadprozu wrét stalowych dla uniknigcia kolizji

mocowania pasma do$wietlenia z pleksi z przymykiem wrét stalowych.

W konstrukcji dachu w jego wewnetrznych potaciach (bez wspornikow okapowych)
zaprojektowano dodatkowe ptatwie w rozstawie okoto 60 cm pod mocowanie do nich ptyt

Tespa hermetyzujacych budynek od strony dachu.
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Rygle $cienne zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych 60 x 60 x 5, ptatwie z rur 70 x

70 x 5 ze stali S235JR.

Cokotly podstaw dachowych (pod podstawy dachowe typu B III dla @250 w wykonaniu z
blachy kwasoodpornej) typu CDS-B-RAL-250 wykonane z blachy ocynkowanej malowanej

proszkowo w kolorze blachy dachowe;.

Uszczelnienie systemowe MF STANDARD z podstawa kwadratowa o symbolu katalogowym
MF-STD8. Mocowanie systemowe.

6. KOLEJNOSC ROBOT

6.1. Demontaz

. obudowy $cian z poliweglanu komorowego
. opierzenia wrdt wykonanego z peinej plyty
o pokrycia dachowego tacznie z obrobkami i orynnowaniem

6.2.  Oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng odkrytej konstrukcji budynku

. ram poprzecznych wykonanych z rur kwadratowych 100 x 100 x 5
o ptatwi z rur kwadratowych 70 x 70 x 5
. rygli §ciennych z rur 60 x 60 x 5

. konstrukcji ram wrot stalowych

do stopnia czystosci odpowiedniego dla rodzaju przyjetej do stosowania powtoki

antykorozyjnej. Min. stopien czystosci to Sa 2 1 1/2 zgodnie z normg PN-EN 8501-1.

6.3. Po oczyszczeniu konstrukcji dokonaé¢ przegladu wszystkich elementow
konstrukceji obiektu oraz polagczen spawanych pod katem skorodowania i oszacowanie

stopnia wystepujacych ubytkow korozyjnych

Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru podja¢ decyzje o:

- lokalnej wymianie elementéw lub ich odcinkow w przypadku wyraznych
ubytkow korozyjnych

— dokona¢ przegladu wszystkich spawéw w potaczeniach elementow

konstrukecyjnych budynku
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- w przypadku skorodowanych lub Zle wykonanych (nieciagtych, nieszczelnych)

spawow nalezy dokonac ich naprawy

6.4 Progi wrdt, cokoty $cian zewngtrznych oraz posadzke w miejscach
uszkodzen betonu nalezy sku¢ az do "zdrowego" betonu, calo$¢ posadzki oczysci¢
stosujgc hydromonitoring o wysokim cisnieniu (800 do 1000 bar). Reperacje i
reprofilacj¢ wykona¢ w systemie PCC (beton polimerowo-cementowy) zgodnie ze

sztuka i1 zaleceniami Producenta.
6.5. Wykona¢ montaz dodatkowych zaprojektowanych elementow:

. w konstrukcji dachu zagesci¢ rozstaw ptatwi pod mocowanie podsufitki z phyt

Trespa grub. 10 mm, bedacej elementem hermetyzacji obiektu

. zagesci¢ rozstaw poziomych rygli obudowy $cian podtuznych i pelnej $ciany
szczytowe;.
. oraz zamontowa¢ dodatkowy rygiel nadprozowy nad istniejagcymi wrotami

pozwalajacy na nie kolidujace ze skrzydtami drzwi zamocowanie doswietlenia

z plyt plexi.

6.6.  Wykona¢ malowanie konstrukcji zestawem farb odpowiednim dla kategorii
korozyjnosci C5 (bardzo duza) wg PN-EN ISO 12944-4 1 okresu trwalosci
okreslonego jako dtugi — od 15 do 25 lat

6.7. Wykonanie poszycia dachu z blachy trapezowej uktadanej w potozeniu
»POZYtyw”.
6.8  Montaz cokotéw dachowych zgodnie z rysunkiem

6.9. Montaz podkonstrukcji pod obudowe $cian z ptyt Trespa i dla mocowania

goérnych pasow doswietlenia zaprojektowanego z ptyt plexi.
6.10. Montaz obudowy $cian.

6.11. Montaz plyt Trespa na wzmocnionych dodatkowymi poziomymi

ryglami konstrukcjach skrzydet wrot istniejacych.

6.12. Przeswit miedzy poziomem progu i spodem konstrukcji skrzydet wrot
stalowych uszczelni¢ (dla wuzyskania peinej hermetyzacji budynku) przez
zamocowanie tasmy elastycznej (fartucha), np. z EPDM do dolnych poziomych

elementow ram obu skrzydet.
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6.13. Montaz rynien i rur spustowych

7. FUNDAMENT POD FILTR ANTYODOROWY

Jako posadowienie filtra antyodorowego 1 wyciggowego wentylatora promieniowego
usytuowanych przy modernizowanym budynku, zaprojektowano fundament ptytowy,

zelbetowy.

Wymiary fundamentu w planie to 3.00 x 2.00 m, grubos¢ ptyty 30 cm, wyniesiony 20 cm

ponad istniejacy teren.

Pod ptyta wykona¢ poduszke przeciwwysadzeniowa z zaggszczonego warstwami do 1s=0.98

piasku r6znoziarnistego lub z pospotki.
Zbrojenie ptyty gra i dotem siatkami 25 x 25 cm z pretow ¢ 12.

Jeszcze przed zwigzaniem betonu ptyty nalezy rozsypa¢ materiat utwardzajacy ( np. Mulitop
Enduro f-my Bautech lub materiat utwardzajacy beton innej renomowanej firmy) w sposob i
w ilosci zalecanej przez Producenta). Materiat posypki powinien wigza¢ jednocze$nie z

betonem ptyty, tworzac z nig monolit.

Po zwigzaniu 1 stwardzeniu betonu do stopnia pozwalajacego na chodzenie po nim nie
wyciskajagc wyraznych §ladow, nalezy przystapi¢ do zacierania mechanicznego, stosujac
spalinowe zacieraczki. Wstepne zatarcie przy zastosowaniu dysku, a kolejne zatarcia

(wygtadzenia) przy zastosowaniu topatek;

Niezwtocznie po zakonczeniu zacierania (po wygtadzeniu powierzchni) nalezy na calg
powierzchnig¢ napyli¢ preparat powtokotworczy 1 impregnujacy np. Bauseal Enduro (lub inny

o podobnym dziataniu uszczelniajagcym powtoke ptyt betonowych) ;
Materiaty:

Beton C 30/37

kl. eks. XC4, XF1, XAl

stal zbrojeniowa kl. A-III ( BSt500; RB 500W)

otulina 5 cm
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8. USTALENIA OGOLNE

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, Polskimi

Normami, BHP, P.POZ. oraz sztuka budowlana.
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V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont wiaty sitopiaskwnika z jego hermetyzacja 1 uktadem wentylacji z filtrem wegglowym
na terenie punktu zlewnego $ciekow dz. nr ew. 4 obreb 0070 Legionowo, jedn. ew. 140801 1

Legionowo

2. INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0
ul. Tadeusza Kosciuszki 16a

05-120 Legionowo

3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. arch. Zofia Grodzka
ul. Dhuga 23; 05-870 Bramki
nr upr. MA/029/07

4. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

o zdjecie obudowy zewngetrznej $cian i dachu wiaty sitopiaskownika,

o konserwacje i naprawe istniejgcej konstrukcji wiaty (elementy metalowe 1 zelbetowe)
o wykonanie dodatkowych ptatwi i rygli dla nowe;j, szczelnej obudowy

J wykonanie nowej, szczelnej obudowy wiaty
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o wykonanie fundamentu pod filtr weglowy

o wykonanie instalacji wedtug opracowan branzowych
5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie wity sitopiaskownika znajduje si¢ obiekt budowlany petniacy

funkcje zlewni $ciekow.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W trakcie wykonywania prac remontowych i budowlanych obiekty technologiczne zlewni
$ciekéw oraz urzadzenie sitopiaskownika nie beda wylaczone z uzytkowania. Na teren
inwestycji beda wijezdzaly wozy aseniazacyjne. Droga wewngtrzna przebiega w

bezposrednim sgsiedztwie wiaty.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Przez caly czas prowadzenia inwestycji na terenie drog wewnetrznych bedzie wystgpowac

zagrozenie kolizji z przejezdzajagcymi wozami asenizacyjnymi.

W trakcie prac rozbiorkowych moze wystapi¢ zagrozenie upadkiem z dachu, przygnieceniem

zdejmowanymi elementami pokrycia dachu i §cian.

W takcie prac spawalniczych moze wystapi¢ ryzyko wybuchu ze wzgledu na ulatniajacy si¢

ze Sciekow siarkowodor.
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W takcie wykonywania nowego pokrycia dachu i $cian zewngtrznych moze wystapi¢

zagrozenie upadkiem lub przygnieceniem montowanymi elementami pokrycia dachu i $cian.

W takcie wykonywania wewng¢trznych prac wykonczeniowych 1 montazowych w
zhermetyzowanym juz budynku moze wystapi¢ niebezpieczenstwo podtrucia wyziewami ze

sciekow w przypadku nie dziatajacej jeszcze wentylacji mechaniczne;.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych elektrycznych moze wystapic¢ ryzyko porazeniem
pradem.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktarz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika robét w obecno$ci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji 1 przez kazdym niebezpiecznym

etapem budowy.

9. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH 1
ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y/
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA  SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU.

- opracowanie planu BIOZ dla inwestycji
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- wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i przepisami
BHP

- wykonywanie prac zgodnie ze sztuka budowlang

- wlasciwe ogrodzenie terenu budowy,

- wyznaczenie i zabezpieczenie strefy zagrozonej spadaniem elementow z gory w
trakcie wykonywania prac rozbidorkowych.

- wlasciwe prowadzenie prac na wysokosci,

- wprowadzenie organizacji ruchu na drogach wewngtrznych ograniczajace predkosé

pojazdéw 1 informujace o prowadzonych pracach budowlanych.
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