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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ
kod CPV 45 00 00 00-7; 45 23 13 00-8
kod CPV 452 31300-8

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci oraz sieci kanalizacji sanitatarne;j.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji
sanitarnej, ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe i towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej
s3: wykonanie wykopdw, wykonanie petnego szalowania skarp wykopdw, wykonanie
podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem zasypki i podsypki.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci wodociggowych sg roboty geodezyjne,
zageszczenia gruntu, nadzory i roboty drogowe tj. odtworzenie istniejgcej nawierzchni.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M 00.00.00 - Wymagania ogdlne pkt
1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-M 00.00.00 - Wymagania ogélne pkt
2.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu i kanalizacji saniatrnej powinny spetnia¢ warunki
okres$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytwdrni oraz posiadaé Atest COBRTI INSTAL w
Warszawie oraz opinie higieniczng PANSTWOWEGO ZAKtADU HIGIENY w Warszawie.

2.1 RURY, ARMATURA, | INNE MATERIALY DO ROBOT INSTALACYINYCH

-rury i ksztattki z PE 100 SDR17 lub SDR 11 Dz110i Dz90 taczone za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego,

-zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem DN150 mm, DN100mm, DN80 wraz z
obudowsg i skrzynkami,

-hydranty p.poz. Dn 80 mm nadziemne i podziemne,

-ksztattki zeliwne wodociggowe kotnierzowe atestowane PN10 DN150, DN100 i DN8O,
- rury i ksztattki z PP $200x7.7 SN 10 "litych" oraz z z rur PVC $160x4.7 SN 8 zgodnych z
normg PN-EN 1401-1



2.2 SKLADOWANIE:

2.2.1 RURY

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢é na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Wyroby nalezy
uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2 KSZTALTKI, ARMATURA, INNE MATERIALY

Ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
asortymentéw.

3. SPRZET

Dla potrzeb wykonania w/w inwestycji przewidziano wykorzystanie koparek kotowych
podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6 m3, blatéw szalunkowych, zageszczarek, wiertnic
spalinowych oraz pneumatycznych.

4. TRANSPORT

Dla potrzeb zapewnienia wykonania w/w inwestycji przewidziano samochody
samowytadowcze 10t, oraz samochdd dostawczy 0,5 t.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.1 RURY

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz
$rodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z $Srodkdéw transportu, lecz
roztadowaé po pochytych legarach.

Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktadaé
bezposrednio na nie tancuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac
dragdw zelaznych.

4.2 KSZTALTKI, ARMATURA

Ksztattki, armatura mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania Robot .

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich
bedzie wykonana budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z wtascicielem
infrastruktury.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie
warunki narzucone przez wtasciciela sieci.



5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna.

Wytyczanie w terenie osi sieci zostanie wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz punktow wtgczenia do istniejacej
sieci. Przed przystagpieniem do Robét nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykonac
przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wybudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma. Przewody z rur PE, PP oraz PVC
przewidziano do realizacji metodg wykopu ciggtego waskoprzestrzennego, szalowanego badz
do realizacji metodg bezwykopowa.

Wykop nalezy wykonywad recznie w 20 % i mechanicznie, jako waskoprzestrzenny,
szalowany z odktadem ziemi wzdtuz wykopu w odlegtosci minimum 1 m od skarpy wykopu.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtos¢ w swietle dna wykopu pomiedzy $ciang
wykopu a zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje, pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg z opaddéw
atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé¢ + 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Urobek ziemny powinien by¢ sktadowany na pobocze wykopu w odlegtosci min 1 m od jego
skarpy.

5.2.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgce
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.



5.2.3. PODtOZE
Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. (Istniejgcy grunt jest
piaszczysty).

5.2.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i armatury na przewodzie. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m.

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zfaczach,
Etap Il - po probie cisnieniowe], wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potfaczen;
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem .

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i
w strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym (jezeli
spetnia wyzej wymienione wymagania), z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg szalunku
$cian wykopu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;j
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow .

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody wodociggowe i kanaty kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé zgodnie z
wymaganiami norm. Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnic utrzymanie trasy
i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia
przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnac drut lub linke, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma fawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocga niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscié, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw,
wielokrgzkéw lub dzwigdow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umiesci¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podtoze. Przy opuszczaniu i uktadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylegaé do podtoza na catej swojej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.



Dla wykonania ztgczy przewoddw faczenie na uszczelke, nalezy wykonaé w wykopie
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju
zfaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego
nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 2 cm i nie mogg powodowaé przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku przewodu.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich tukéw, jednak w przypadku gdy zatamanie to nie przekracza kata o
podanej przez producenta rur wartosci dopuszczalnej, mozna je wykonaé przez
wykorzystanie elastycznosci pofgczenia rur.

5.3.2. MONTAZ PRZEWODOW | UZBROJENIA

Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcjag montazowgq opracowang przez producenta rur.
Przed montazem rur nalezy usung¢ korek ochronny bosego kornca tgczonych rur.

Projektuje sie taczenie rur za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Zakfada sie prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nie nawodnionych, w przypadku
wystgpienia wéd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tymczasowe odwodnienie wykopow
budowlanych za pomocg igtofiltrow.

Przyjeto, ze grunt z wykopu bedzie sktadowany wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 1 m od
jego krawedzi. Zasypka wykopow reczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym
zageszczeniem gruntu warstwami i podbiciem bokow rury. Powyzej zasypka mechaniczna z
zageszczeniem gruntu. W miejscach wykopdéw otwartych nalezy zageszczenie gruntu
potwierdzi¢ badaniami pod wynik zageszczenia do 1,0 wspoétczynnika w skali Proctora.
Ztacza ksztattek zeliwnych kotnierzowych nalezy ustawié¢ wspétosiowo i doktadnie
rownolegle wzgledem siebie. Potgczenie uszczelni¢ uszczelkg dostarczong przez producenta
rur. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowad sruby, podktadki i nakretki wykonane ze
stali nierdzewne;j. Dla weztéw i uzbrojenia nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z
dokumentacja.

Montaz armatury wodociggdw nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw
oraz zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie przez wykonanie ptyty betonowej o wymiarach 0,5
x 0,5 x 0,2 m. Zasuwy i hydranty oznakowaé tabliczkami znamionowymi na ogrodzeniach
poses;ji.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Ewentualne roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.
Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.2.

Ewentualng armature z demontazu nalezy przekazaé wtascicielowi sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoélne zasady kontroli jakos$ci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE
Po wykonaniu wykopu sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ oraz czy doktadnos¢ wykonania



nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza;

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopdéw pod katem pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu;
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE

Kontrole jakosci robdt montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

1) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

2) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt 2;

3) utozenia przewodow i kanatéw:

4) gtebokosci utozenia przewodu i kanatéw;

5) utozenia przewodu i kanatéw na podtozu;

6) odchylenia osi przewodu;

7) odchylenia spadku;

8) zmiany kierunkéw przewodoéw;

9) zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

10) kontrola potgczen przewoddw i kanatéw

11) dziatania zasuw, hydrantéw;

12) szczelno$ci i dezynfekcji przewodu;

13) demontazu istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

- metr (m) przewodu wodociggowego danej srednicy;

- metr (m) demontowanej sieci wodociggowej dla kazdej srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy odbiorze Robét nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania Robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktow

statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robét;

- dokumenty dotyczace jakosci wybudowanych materiatéw;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdt (roboty przygotowawcze, ziemne,
drogowe, wyniki zageszczenia gruntu itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami wykonanych
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analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng;

- protokot odbioru Robét przez wtasciciela wodociagu.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru robét - jest kwota
wedtug umowy zawartej z Wykonawcg robdt wytonionym w drodze przetargu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN

- Aprobaty Techniczne

- WTW.i O.R.B.-M.



