HYDRONET
Joanna Machowicz-Rek

ul.Warszawska59/5

05-120 Legionowo
tel.0-22/213 8999 tel.kom.0-662 156 599

e-mail:j.machowicz@hydronet.waw.pl
Inwestor : Projektant :
Przedsiebiorstwo Wodociggowo — HYDRONET
Kanalizacyjne ,Legionowo” sp. z 0.0. Joanna Machowicz-Rek
ul. Kosciuszki 16A ul. Warszawska 59/5
05-120 Legionowo 05-120 Legionowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ODCINKAMI DO LINIl OGRODZENIA
W UL. SCHABOWSKIEGO | KORDECKIEGO W LEGIONOWIE
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr ew. dziatek:
Obreb 35 —dz. nr ew. 57/2, 57/3, 58/5, 58/6, 58/9, 64/1, 64/4

Projektowat a :

mgr inz. Joanna Machowicz-Rek
upr. nr MAZ/0471/PWQOS/05
Sprawdzit :

mgr inz. Leszek Ptaszewski
upr. nr St-108/82

Legionowo , 03.11.2014 r.



SPIS TRESCI:

1. TEMAL OPFACOWENIB ... vvvvvvvrieeeieteeeeeeeteseties eeeeesseeseseeeeseeeesseees e e s e s s e s s s e e e e e e e e e e e e e e s enssennennennnnneees 3
2 0 Y-\ =@ 1T TN =S 3
3. POOStAWA OPFACOWEBINIB . .....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies aaaeaaa e s 3
4. OCHRONA KONSERWATORSKA ... e ettt e 3
5. USYTUOWANIE W STOSUNKU DO TERENOW GORNICZYCH ORAZ OCENA
WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH (WYNIKI BADAN) ..o 3
6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW ..... 4
S © | o= 4
8. WYTYCZNE WYKONAWCZE SIECI PRZEWODOW - roboty Ziemne ...........ccccceevevennene. 4
S 70 R VYAV (o] o)V USSR 4
8.2. OdWOdNIENIE WYKOPOW. ...uuuuiiiieeeiieeiiiie e e e e et e e e e e e e et s e e e e e e e e e e st e e e e e e eeessnnnaas 5
8.3,  PHukanie i SZCZEINOSC SIECI......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt eeeees 5
S T 1 U 5
10. UWAGH KONCOWE ...ttt ettt ettt et s st teansaeeeanas 6
11. Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i 0Chrony zdrowia. .........cccccoeviiiiiiies weveeeeenn. 7
11.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow ...............vveeeieeeee. 7
11.2 Wykaz istniejacych obiektdw budowlanyCh..............ouiiiiiiiiiii e, 7
11.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i ZAroWIa IUAZi............ooiiiiiiiie e e eaeeeans 7
11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot ..., 7
11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw ............ccccoeeevveevvviinnnnnnnn. 8
11.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefie szczegdlnego zagrozenia .........ccceeveeeevveeiiiiiiiiiiie e, 9
11,7 WarunKi SPECIAINE .....uuniiii e e e e e e e s 11
11.8 Podstawa prawna OPraCOWANIA ...........ceeurriuuiiiieeeeeeeeiiiis e e e e e e e eeaai e e e e e eeeearrr s 11
ZAL ACZNIKI:
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, str. 14
2. Warunki techniczne nr PWK/TNI/3119/2012 z dn. 23.03.2012 r., wydane przez PW-K ,Legionowo” sp.
Z0.0., str. 15
3. Opinia ZUD nr 566/2012 z dnia 17-05-2012r. str.16-18
4. Decyzja nr GK.7234.1.37.2014 z dnia 25.03.2014r. Urzedu Miasta Legionowo w sprawie
umieszczenia przewodu kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej, str.19-22
5. Postanowienie starosty legionowskiego dot. udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie str. 23
6. Opinia geotechniczna str. 24
7. Uprawnienia projektanta, str. 25
8. Whpis projektanta do Izby Inzynierow, str. 26
9. Uprawnienia sprawdzajgcego, str. 27
10. Wpis sprawdzajgcego do Izby Inzynierow str. 28
RYSUNKI:
RYS. IS-1 Orientacja — sie¢ kanalizacyjna skala 1:9000 str. 29
RYS. IS-2 PZT - sie¢ kanalizacyjna wraz z odcinkami do linii ogrodzenia skala1:500 str. 30
RYS. IS-3 Sie¢ kanalizacyjna — profil 1 skala 1:100/1:500 str. 31
RYS. IS-4 Sie¢ kanalizacyjna — profil 2 skala 1:100 str. 32
RYS. IS-5 Szczego6t: studnia rewizyjna, potgczeniowa - str. 33
RYS. IS-6 Szczegot: przekroj przez wykop - str. 34



1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej w ulicach Schabowskiego i Kordeckiego wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w
Legionowie (zakres okreslony przez Inwestora).

Projektowana kanalizacja grawitacyjna PP @200mm. bedzie wigczona do istn. studni
rewizyjnej na koncéwce kanatu w ul. Wandy Tomczynskiej. Rzedna dna studni - 77,20 m.n.p.m.
Dodatkowo zaprojektowane zostaty odcinki sieci do linii ogrodzenia. Przylgcza kanalizacyjne po
prywatnych dziatkach nalezy zaprojektowac¢ wg. odrebnego opracowania.

Projektowane przewody bedg zlokalizowane w pasie drogowym dr6g gminnych umozliwiajgc

podiaczenie do kanalizacji zlokalizowanym przy nich budynkom.
Tereny przewidziane pod budowe kanalizacji sa gtdwnie o nawierzchni betonowej. Trasa sieci
kanalizacyjnej zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby zniszczenie istniejgcej zieleni byto jak
najmniejsze. Po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
przed budowa.

2. DANE OGOLNE

Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggowo —  Kanalizacyjne ,Legionowo” sp. z 0.0., ul
Koséciuszki 16A, 05-120 Legionowo
Wykonawca: Hydronet Joanna Machowicz-Rek, 05-120 Legionowo ul. Warszawska 59/5.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie nr 214/TN/08/2014 z dnia 01.08.2014 r., mapa sytuacyjno-wysokosciowa, wizja
lokalna projektanta, warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych, opinia ZUD, uzgodnienia z
wiascicielami terenéw.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren przedmiotowej inwestycji, ha podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

5. USYTUOWANIE W STOSUNKU DO TERENOW GORNIC;YCH ORAZ OCENA
WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH (WYNIKI BADA N)

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego — zatem brak wptywu
eksploatacji gérniczej na przedmiotowym terenie.

Podtoze terenu inwestycji zbudowane jest z mato wilgotnych lub wilgotnych Zzo6itych lub
szarych piaskow drobnych. Powyzej zalega gleba piaszczysta ktorej migzszos$¢ wynosi 0,5-0,7
m. oraz niekontrolowane nasypy zuzlu i piaskéw (zrédto: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych
dla projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w ul. Kordeckiego i
Schabowskiego w Legionowie w powiecie legionowskim, GEO-Art. GEOTECHNIKA, 05-152
Czosnow, tomna Las 10/9). Do rzednej 77,1m.npm. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej.



6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Realizacja i pézniejsza eksploatacja inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
Srodowiska naturalnego. Budowa sieci kanalizacyjnej nie jest zaliczana do inwestycji
stwarzajagcej zagrozenie wystgpienia awarii jak réwniez nie stwierdzono transgranicznego
oddziatywania jej na Srodowisko. Stosowane rury i ksztattki kanalizacyjne muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty,
certyfikaty 1 atesty. Zaprojektowany system kanalizacji jest catkowicie szczelny dzieki
zastosowaniu rur z PP — polipropylenu SN10 (10kN/m?), ktére praktycznie eliminujg infiltracje i
exfiltracje, i w sposob zdecydowanie korzystny wplywa na stan srodowiska. Projektowana sie¢
kanalizacyjna jest typowym przedsiewzieciem o znaczeniu ekologicznym.

Wplyw na samopoczucie mieszkancow:
Sie¢ kanalizacyjna z przewodami oraz studzienkami rewizyjnymi w catosci zlokalizowanymi pod
powierzchnig terenu stanowi budowle mato widoczng w srodowisku.
Eksploatacja uktadu sieci, nie stwarzajgc ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen powietrza
oraz emisji hatasu, nie bedzie obiektem ucigzliwym dla mieszkancow, a jednoczesnie przyczyni
sie do poprawy warunkow ich zycia.

7. OPIS

SIEC KANALIZACYJNA:

Projektuje sie budowe kanalizacji z zastosowaniem srednic nominalnych DN, zgodnie z
normg —DN 200 i DN 150.

Do budowy kanatéw uzyte beda rury i ksztaittki kanalizacyjne kielichowe polipropylenowe PP,
SN10 (10KN/m?) atestowane taczone za pomoca ztaczek dwukielichowych i uszczelki EPDM
@200x7,3mm oraz @160x6,2mm. (prod. np. Rehau Sp. z 0.0. lub réwnowazne).

Stosowane rury i ksztaltki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosowanie rur z PP
praktycznie eliminuje infiltracje i exfiltracje, i w sposéb zdecydowanie korzystny wptywa na stan
Srodowiska.

Na kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne potgczeniowe. Projektuje
sie studnie rewizyjne - przelotowe, potgczeniowe z nie centrycznym wilazem oraz drabinkg
schodzeniowg z polipropylenu PP o srednicy DN1000mm. Studnie projektuje sie z betonowym
pierscieniem odcigzajacym kl. D (z zelbetu C25/30) oraz wlazem typu ciezkiego D400 (40t)
(prod. np. Rehau Sp. z o.0. lub rébwnowazne). Studnie oznaczono na rys. symbolem Sk. Do
studzienek przewody nalezy wigczaé za pomoca przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa.

Zastosowane studnie i wlazy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. W terenie nieutwardzonym studnie
zostang wyniesione ponad teren o ok. 8 cm.

Sie¢ kanaléw oraz studnie muszg by¢ szczelne. W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze
tradycyjny sposéb budowy nie zapewni szczelnosci (np. silny naptyw wod gruntowych), nalezy
zastosowac odpowiednie uszczelniacze.

Trasy przewodow zgodnie z Rys. I1S-2

8. WYTYCZNE WYKONAWCZE SIECI PRZEWODOW - ROBOTY ZIE MNE

8.1.  Wykopy.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normag PN-81/B-10700 - odpowiednie arkusze, z
instrukcjami montazu stosowanych rur oraz zaleceniami z opinii ZUD.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Wykop zabezpieczy¢ i oznakowac. Rodzaj gruntu —
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piaski drobne. Wykopy projektuje sie wykonac¢ jako skarpowe o bezpiecznym nachyleniu,
stosownym do rodzaju gruntu. W miejscach, gdzie zachodzi taka koniecznosé¢ wykonaé¢ wykopy
waskoprzestrzenne, umocnione wypraskami stalowymi. Obudowy mozna nie stosowac
wylgcznie na warunkach okreslonych w w/w normie. Ziemie wydobywa¢ na odktad lub wywozi¢
(max. na odlegto$¢ do 5 km.) i sktadowaé na terenie wyznaczonym przez Inwestora.
Zasypywanie wykopu nalez wykonywaé warstwami, ktére po uozeniu powinny byé
zageszczone. Podsypka z piasku gr. 20 cm., obsypka o wysokosci min. 50 cm ponad wierzch
rury z materiatow sypkich bez materiatlu tamanego (o ostrych krawedziach). Jezeli grunt lokalny
spetia w/w warunki, to rurociggi mozna uklada¢ bezposrednio na wyréwnanym gruncie
rodzimym. Materiat zasypki nie powinien by¢ zamarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen. Roboty
w 70 % wykona¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopu nalezy rozpoczgé od gniazd pod zigczami rur przez wypetnienie ich
piaskiem i staranne ubicie. Recznie nalezy zasypywaé rury na wysokos¢ 0,5 m powyzej ich
goérnej krawedzi (patrz tez PN-86/B-02480). Pozostata zasypke wykona¢ mechanicznie
warstwami, co 30 cm, starannie ubijajgc. Nawierzchnie betonowa nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego.

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i drzewami, roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace
ziemne wykonywaé recznie, zgodnie z Polskg Normg pod nadzorem stuzb technicznych
Telekomunikacji Polskiej S.A., z istn. siecig gazowa prace ziemne wykonywac recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. Legionowo. W miejscu
kolizji kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi. Stosowac zalecenia
normy N SEP-E-004.

Stosowacé zalecenia normy PN-B-10736 (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania).

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

8.2.  Odwodnienie wykopow.

Projektowane przewody ukladane beda powyzej granicy woéd gruntowych. Do rzednej
77,1lm.npm. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Wobec tego nalezy
przyjac¢, ze stosowanie odwodnienia przy wykonywaniu rurociggéw nie bedzie konieczne.

8.3. Plukanie i szczelno $¢ sieci

Po ulozeniu przewodéw nalezy je przeptuka¢ i wykonac¢ probe szczelnosci przez
napetnienie wodg i obejrzenie zigczy, ktére winny by¢é odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekbw. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
(Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych). Badany odcinek powinien byé obsypany
warstwg ochronng z wylgczeniem zlgczy rur i polaczen ze studnig. Zaleca sie prowadzenie
préby szczelnosci osobno dla przewodu i osobno dla studni. Rurociagi kanalizacyjne poddaje
sie probie cisnienia o wartosci 3 m. st. w. Cisnienie moze by¢é mniejsze o ile wynika to z
zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie
napetniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym
czasie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpi¢ do préby. Rurociagg uwaza sie za szczelny
jezeli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,15 dm®m? (oddzielnie dla
przewodu), 0,40 dm®m? (oddzielnie dla studzienki) oraz 0,02 dm*m? (dla przewodéw wraz ze
studzienkami). m* — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

9. BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Pracy,
Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogollnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Materiaty i urzadzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj. winny posiadac
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znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy powinni byé
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Dz. U. z 2003 roku
nr 47 poz. 401.

10. UWAGI KONCOWE

* Przed przystapieniem do budowy trase przewodu musi wytyczy¢ uprawniony geodeta na
podstawie aktualnego uzgodnienia ZUD, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

» Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

% Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z poz.

Zmianami),

% Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z poz.

Zmianami),

< Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.

627 z pbz. zmianami)

s Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. nr 80/03 poz. 717),

% Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92/04 poz. 880),
< Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub ziemi oraz w sprawie substanciji

szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 168/04 poz. 1763)

% Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
% aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami:

0o PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje,

0 PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

0 PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

0 PN-EN 752-4:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko,

PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

0 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

0o PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

o PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia,

* Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

* Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP: Rozp. MGPIB nr 437 i 438
zdn.01.10.1993 r., Rozp. MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdlnych przepiséw BHP,,

* Wykonawca po podpisaniu umowy na roboty przedstawi Inwestorowi (Inzynierowi Kontraktu
lub inspektorowi nadzoru) wlasny PLAN BIOZ zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
23.06.2003 — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003, art. 1126, par. 3.1.

* Po wykonaniu robét, nawierzchni e z kostki betonowej wraz z podbudow g nalezy
odtworzy € na calej szeroko $ci jezdni. Zachowa ¢ zgodno $€ z przepisami i wymogami
zawartymi w Rozporz adzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki ~ m powinny odpowiada ¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 43 poz. 430)

« Wszelkie ewentualne zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
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INFORMACJA BIOZ

11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Inwestycja prowadzona na terenie ogélnodost  epnym.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Projekt sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii
ogrodzenia w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie, dz. nr ew. 57/2, 57/3, 58/5, 58/6,
58/9, 64/1, 64/4 obr. 35.

Inwestor (Zamawiaj acy): Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,Legionowo” sp. z
0.0., ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

Projektant: Hydronet Joanna Machowicz-Rek, 05-120 Legionowo ul. Warszawska 59/5.

11.1 Zakres rob6t oraz kolejno  $¢€ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej
wraz z odcinkami do linii ogrodzenia zlokalizowanej na terenie drogi gminnej.
Obejmuje rozbiorke tylko pasa o szerokosci wykopdw i wykonanie robot naprawczych
nawierzchni — tak zwane ,przywrécenie do stanu pierwotnego”.
Powyzsze roboty bedg wykonywane w Legionowie.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana przez wykonanie kolejno uzgodnionych z
Inwestorem (wg harmonogramu) etapéw. Kolejnosé wykonywanych czynnosci:
- Roboty ziemne — wykonanie wykopow,
- Utozenie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studni oraz odcinkami sieci do
linii ogrodzenia,
- Préby szczelnosci i ptukanie sieci,
- Zasypanie wykopow,
- Roboty wykonczeniowe,

11.2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Roboty bedg wykonywane na terenie ogolnodostepnym o nawierzchni gtébwnie betonowe;.
Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:
- stupy sieci energetycznej,
- stupy sieci telefonicznej,
- instalacja podziemna sieci gazowej,
- instalacja podziemna sieci energetycznej,
- sie¢ wodociggowa,

11.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog 4aq stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze iAstwa i zdrowia ludzi

Na terenie robot nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogtyby stwarzaé
nadmierne, wieksze niz zazwyczaj, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie budowy w pasie drogi znajdujg sie stupy i urzadzenia sieci napowietrznej
elektrycznej. Nalezy takze zwr6cié uwage na roboty wykonywane w sasiedztwie sieci
podziemnych.

11.4 Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

Na terenie wykonywania robét wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa.
Nalezy w miejscach bardzo waskich wywozi¢ ziemie z wykopow na odktad czasowy.
W sposoéb ,perfekcyjny” zabezpiecza¢ wykopy, deskowaé-szalowaé wykopy okoto 30-50 cm
powyzej istniejacego terenu, szczegolnie od strony po ktorej bedzie sie odbywat ruch pieszych
do poszczegdélnych posesii.
Strefa wykopoéw musi by¢ oswietlona na catej dlugosci przez catg dobe i odgrodzona, nie
zasypane wykopy muszg by¢ po pracy nakryte ,balami” uniemozliwiajac dzieciom wpadniecie
do wykopu.



Wszyscy pracownicy ,bez wyjatku” przebywajacy w strefie rob6t musza by¢ w kaskach.

W trakcie wykonywania prac w wykopie osoba dozorujgca musi by¢é na zewnatrz wykopu i mie¢
w zasiegu wzroku wszystkich pracujacych w wykopie.

Pracownicy w wykopie powinni posiada¢ telefony komdrkowe z zakodowanym
jednoprzyciskowym wybieraniem nr telefonu do pracownika dozoru bedacego na zewnatrz
wykopu i odwrotnie.

Podczas wykonywania robét moze wystagpi¢ zagrozenie wynikajgce z:
- prowadzenia rob6t na ulicy, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych zagrozeh
mozna graniczy¢ zamykajgc ulice na czas robét dla ruchu przelotowego i dopuszczajac tylko
dojazdy do zabudowy oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac miejsca prowadzenia robot;
zagrozenia te dotyczg zaréwno os6b wykonujacych roboty na ulicy, jak i kierowcéw i pasazerow
pojazddw przemieszczajacych sie wzdtuz odcinkdw objetych robotami,
- prowadzenia robo6t na powierzchniach, po ktérych musi odbywagé sie ruch pieszy, w zwigzku z
tym piesi dochodzacy do i z posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca roboét; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ urzadzajgc dojscia oraz wlasciwie wygradzajagc i oznakowujgc miejsca
prowadzenia robét,
- prowadzenia robét przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zatadunku na
przyczepe materiatow,
- prowadzenia robét w wykopach o gtebokosci okoto od 2 m do 5 m — dotyczy to odkopania i
zasypania studni $ciekowych, kanatu kanalizacji sanitarnej; wykopy te muszg miec¢ sciany
pionowe umocnione szalowaniem.
- umacnianie wykopdw praca na dnie,
- hatas wywotany praca urzadzen wykorzystywanych do wykonania robét,
- wykonanie tymczasowych podigczeh elektrycznych,
- roboty zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem gruntu,
- podczas wykonywania rob6t moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w
szczegolnosci przy urzadzeniach podtgczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot,
- na odcinkach przebiegu trasy sieci energetycznej i gazowej nalezy zachowaé ostroznosc
zZwracajgc uwage na mozliwos¢ uszkodzenia instalacji podczas wykonywania wykopéw.

Nalezy zwrdocié uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy nalezy
skladowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyé¢.

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

Pod pojeciem ,pracownik” nalezy rozumie¢ wszystkich przebywajacych w strefie robot az do
momentu zasypania wykopow.

Pracownicy dozoru powinni posiada¢ aktualne swiadectwa BHP oraz upowaznienia w
zaleznosci od sprawowanych funkciji.

Pracownicy — rzemieslnicy wykonujacy roboty szczegodlnie w strefie wykopow muszg miec
odpowiednie aktualne Swiadectwa szkolenia BHP oraz by¢ przeszkalani na biezaco (przez
,D0z06r Techniczny” np. Majster lub Kierownik odcinka rob6t) do stanowiska pracy w danym
dniu lub okresie wykonywania robdt szczegOlnie przed rozpoczeciem pracy w giebokich
wykopach.

Przed przystgpieniem do wymienionych robo6t, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robét albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowaé¢ pracownikéw o:

- grozacych niebezpieczenhstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w stosowne
zabezpieczenia,

- koniecznosci zachowania szczegodlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania wykopow w
poblizu przewodow sieci, kabli, stupow i drzew,

- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych robot
(kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania sie srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania sie srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),



- miejscu znajdowania sie apteczki.

11.6 Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom w strefie szczegdlnego zagro  zenia

Strefa roboét niebezpiecznych (gtebokie wykopy) musi by¢ oznakowana w sposéb widoczny
ze wszystkich stron, oswietlona, posiada¢ przynajmniej z jednej strony pasa rob6t droge
ewakuacyjng o szerokosci przejezdnej dla samochodu osobowego (np. karetki pogotowia) do
wykopow gtebokich w czasie pracy musza by¢ opuszczone na state drabiny stalowe w linii
wykopu co 15 m.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne i
organizacyjne:

Kierownik budowy okre$li w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z wymaganiami ,Szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (zatacznik
do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181) teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare
potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Opracowac, uzyskac¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt,
przed przystgpieniem do robdét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem osob
postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzgadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych rob6t. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz gazowe powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.



Wykopy o $cianach pionowych nieumochionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Koniecznie zastosowac¢ oszalowanie $cian gtebokich wykopow oraz umieszczanie
drabin lub zejs¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkdw transportu.

Eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i srodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie s$rodowiska, szczegOlnie wody i gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z biota kota pojazdéw opuszczajacych teren robét,

Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi,

Zapewni¢ wykonywanie robo6t przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
kierowcy, elektrycy itp.),

Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstlugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie opaddw.

e Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzeh infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep wtasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.

e Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikOw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych z racji budowy kanalizacji
odcinkach ulicy.

e Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dzialek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

« Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15
KV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym
30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym
110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

« Wykonywaé¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i
telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen,

e Zapewni¢ i kontrolowaé uzywanie przez pracownikdéw srodkdéw ochrony osobiste;j.

e Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowaé jej zawartos¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkow opatrunkowych.

e Zapewni¢ dostep do srodkow tgcznosci umozliwiajacych wezwanie pomaocy,

e Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwosé
zalatwiania potrzeb fizjologicznych.

« Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy.

e Przeszkoli¢ pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentow roboét, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy.

11.7 Warunki specjalne

Nie wolno wykonywaé odcinkow wykopow dtuzszych niz 50 m.

11.8 Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn. zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz.
285)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co hajmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzeh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

opracowata

mgr inz. J. Machowicz-Rek
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ZAtACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

do projektu sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w ul. Schabowskiego i
Kordeckiego w Legionowie, dz. nr ew. 57/2, 57/3, 58/5, 58/6, 58/9, 64/1, 64/4 obr. 35.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r

. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) niniejszym o $wiadczam, ze:

- przedkladana dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi,

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz

normami PN i EN, przywotanymi w odnosnych rozporzadzeniach,

- ww. dokumentacja projektowa zostala sporzgadzona prawidlowo z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢ i moze zostac skierowana do Zamawiajgcego,
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