URZAD MIASTA LEGIONOWO
. asrsz. ). Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. centr. (0-22) 77420 31
- Legionowo, dnia 25.03.2014 r.

DECYZJA GK.7234.1.37.2014

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 260) oraz § 2 ust.
1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkdw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dn.
21.03.2014 r. ztozonego przez:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE
~LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 16 A
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

1. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Kordeckiego oraz ul. Schabowskiego w
Legionowie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacyjnej o
przebiegu przedstawionym na mapce stanowiacej zatacznik do decyzji.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét w
pasie drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji
ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a. po wykonaniu robét, nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudowa
nalezy odtworzyé¢ na catej szerokosci jezdni,

b. zachowa¢ zgodno$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430),

c. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

d. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, inwestor-wtasciciel na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,



