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PRZEDMIAR
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ADRES INWESTYCJI : ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie
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WYKONAWCA ROBOT : DO PRZETARGU
BRANZA : SANITARNA - SIEC KANALIZACYJNA Z PRZYLACZAMI
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Adam Czajkowski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 2017-11-14

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci robét zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
oparciu o projekt budowlano-wykonawczy przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i rozwigzan technicznych opisanych w cha
rakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi. Moga sie réznic¢ co do ilosci okreslonej w zesta
wieniu materiatéw oraz przyjetych technologii realizacji robét.
Przed zamoéwieniem materiatdw ilosci okreslonej w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie i rozpatrywac tacznie
z dokumentacjg projektowa.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kosztorys aktualizowano pod wzgledem cen na podstawie kosztorysu inwestorskiego z listopada 2014 r., pozycje bez zmian.

Kosztorys wyceniono na podstawie katalogéw: KNNR1; KNNR4; KNNRG6.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania przyjeto w oparciu o informacje o stawkach robocizny kosztorysowej, cenach pracy sprzetu i materia
téw budowlanych umieszczonych w 1l kwartalele 2017 r. INTERCENBUD

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-11-14

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Kosztorys inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami dz160
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 ST-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.1./0201-04 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
218.108 m3 218.108
RAZEM 218.108
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.1./0214-01 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
1.1 ziemi kat. |-
218.108 m3 218.108
RAZEM 218.108
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.1.|0317-0401 w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1.1 recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
180.195 m3 180.195
RAZEM 180.195
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1./0317-0701 w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
1.1 recznym; gtebokos$¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
36.291 m3 36.291
RAZEM 36.291
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.1./0217-03 odktad w gruncie kat. I-1I
1.1
310.184 m3 310.184
RAZEM 310.184
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 mwy-  |m2
d.1./0322-01 praskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1.1
1201.300 m?2 1201.300
RAZEM 1201.300
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wy-  |m2
d.1./0322-03 praskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1.1
241.940 m?2 241.940
RAZEM 241.940
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m?3
d.1./0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.1
526.670 m3 526.670
RAZEM 526.670
9/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykony- |m3
d.1./0309-01 wane przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu I-Il
1.1
94.843 m3 94.843
RAZEM 94.843
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 mwy-  |m2
d.1./0322-01 praskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1.1
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
11|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 mwy-  |m2
d.1./0322-08 praskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1
1.1 m szerokosci)
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; |m3
d.1./0320-0401 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.1
94.843 m3 94.843
RAZEM 94.843
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1
621.513 m3 621.513
RAZEM 621.513
14|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej - zabezpieczenie kolizji m
d.1./0901-05
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24 m 24.000
RAZEM 24.000
15|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej -zabezpieczenie kolizji- m
d.1./0901-06
1.1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej -zabezpieczenie kolizji- m
d.1.|0901-07
1.1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
1.1. Roboty instalacyjne
2
17|KNNR 4 ST-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.2
(300.0+175.0)*1.0*0.15 m3 71.250
<przytgcza>127.29*1.0*0.15 m3 19.094
RAZEM 90.344
18| KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1./18 0511-03
1.2
55.7 m3 55.700
RAZEM 55.700
19|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
1.2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
20|KNR-W 2- Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
1.2
234.5 m 234.500
RAZEM 234.500
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP dn 1000 mm - zamkniegcie stoz- |szt.
d.1.{1417-01 kiem betonowym
1.2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|18 0706-01 préb.
1.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|18 0706-02 préb.
1.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach | 10m
d.1./18 9909a-03 szczelno$ci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 150 mm rézn.
1.2
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
25|KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach | 10m
d.1./18 9909a-04 szczelno$ci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 200 mm rézn.
1.2
4 10m 4.000
rézn.
RAZEM 4.000
11. Roboty drogowe
3
26/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1./0125-01 bez darni z przerzutem
1.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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27|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-02
1.3
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
28| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm | m?2
d.1.|0802-01
1.3
345.8 m?2 345.800
RAZEM 345.800
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 |m?2
d.1./0806-01 cm na podsypce piaskowej
1.3
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
30/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
1.3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0403-02 kowej
1.3
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- | m?
d.1./0115-01 szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.3 15 cm
345.8 m?2 345.800
RAZEM 345.800
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-01 cementowo-piaskowej
1.3
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
34|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- | m2
d.1./0502-01 niem spoin piaskiem
1.3
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
35|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1./0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1.3
80.92 m3 80.920
RAZEM 80.920
36|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
d.1./0108-16 za kazdy nastepny 1 km
1.3
80.92 m3 80.920
RAZEM 80.920
1.1. Przektadka wodociagu
4
37|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./18 0109-01 o $r. zewnetrznej 63 mm
14
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1./18 0110-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 63 mm
14
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1./18 0110-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 63 mm
14
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1./18 0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 63 mm
14
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
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41 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
14
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
42|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
14
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.1. Pozostate prace
5
43 Poda¢ koszt: szt.
d.1. - obstuga geodezyjna
1.5 - zajecie pasa drogowego orazumieszcenie urzgdzenia w pasie drogi
- pobér wody do préb
- badania fizyko-chemiczne
- nadzor techniczny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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