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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie opisuje warunki gruntowo - wodne w rejonie ulic
Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie, a powstato na zlecenie firmy HYDRONET
Joanna Machowicz - Rek. W czasie prac terenowych w dniu 29.09.2014 roku wykonano
zgodnie z projektem zleceniodawcy trzy wiercenia geotechniczne oraz w oparciu 0 norme
PN-EN ISO 22476-2:2005 ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe” oraz
PN-B-04452 z 2002 roku ,Geotechnika - Badania polowe” (,Geotechnics — Field tests’)
przeprowadzono badania makroskopowe oraz wykonano sondowanie dynamiczne DPL w
celu ustalenia podstawowych wtasciwosci i parametrow geotechnicznych gruntu.

2. Lokalizacja terenu badan.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z odcinkami do linii ogrodzenia w ulicach
Schabowskiego i Kordeckiego zostanie zrealizowana w rejonie dziatek o numerach
ewidencyjnych: 57/2, 57/3, 58/5, 58/6, 58/9, 64/1 i 64/4 w obrebie 35 w Legionowie, w
powiecie legionowskim, w wojewddztwie mazowieckim.

Ryc.1. Mapa lokalizacyjna.
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3. Polozenie geograficzne, budowa geologiczna i warunki
hydrogeologiczne w rejonie analizowanego obszaru.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r.) obszar prac
nalezy do makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej mezoregionu Kotliny Warszawskie;.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie ,Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 - Arkusz Legionowo”.

W rejonie ulic Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie pod warstwg nasypow
niekontrolowanych ztozonych gtéwnie z zuzlu i piaskéw lub pod warstwg gleby piaszczystej,
ktérych migzszos¢ wynosi od 0.5 do 0.7 m odstaniajg sie mato wilgotne lub wilgotne, zéite
lub szare piaski drobne, ktére zalegajg do gtebokosci co najmniej 3.0 m ponizej powierzchni
terenu.

Wedtug ,SMGP Arkusz Legionowo” w rejonie prowadzonych prac skartowano
czwartorzedowe piaski eoliczne oraz piaski eoliczne w wydmach.

Na obszarze badan do gtebokosci co najmniej 3.00 m ponizej powierzchni terenu nie
wystepuje zwierciadto wod gruntowych. Do rzednej 77.1 m n.p.m. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie mapy ,Obszaréw zagrozonych podtopieniami w rejonie dolin
rzecznych” Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej ustalono, ze rejon prac nie jest zagrozony
powodzig na skutek wylania Wisty lub Narwi. Jednak juz kilkaset metréw dalej na potudnie i
zachéd wystepuje strefa potencjalnie zagrozona powodzig.

Ryc. 2. Mapa geologiczna (wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski).
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4. Cel badan geotechnicznych.

Celem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie ulic
Schabowskiego i Kordeckiego w Legionowie.

Na podstawie badan makroskopowych, sondowania dynamicznego DPL oraz
nomograméw  normowych  (PN-81/B-03020) w przyblizeniu  okreslono  wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntu, {j.:

Stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
Kat tarcia wewnetrznego @,

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mg
Modut pierwotnego odksztatcenia Eq

Wilgotnos¢ naturalna w,

YV V VY V V V

Gestos¢ objetosciowa p

5. Opis przeprowadzonych prac terenowych.

Ponizej wymieniono prace terenowe, ktére zostaty wykonane zgodnie z projektem
zleceniodawcy w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych i okreslenia warunkow
geotechnicznych w podtozu badanej dziatki.

Wykonano:

e zgodnie z projektem zleceniodawcy trzy wiercenia geotechniczne o tgcznej dugosci
8.0mb (2x3.0moraz 1x 2.0 m),

e sondowanie dynamiczne DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntow
niespoistych,

o |okalizacje punktow wiercen w terenie za pomocg domiarow prostokagtnych,

e niwelacje wykonanych otworéw geotechnicznych, rzedne wysokosciowe wykonanych
otworéw geotechnicznych ustalono na podstawie materiatdw dostarczonych przez
zleceniodawce w oparciu o naziemne elementy sieci uzbrojenia terenu za pomoca
zestawu niwelacyjnego Leica,

e analizy makroskopowe w trakcie wykonywanych wiercen geotechnicznych (okreslenie
rodzaju, barwy i wilgotnosci badanych gruntéw oraz ich stanu),

o obserwacje wystepowania wody podziemnej w otworach wiertniczych.
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6. Whasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow.

Parametry geotechniczne gruntéw wyznaczone zostaly podczas badan terenowych

oraz

na

podstawie

ustalonych

zaleznosci

korelacyjnych

miedzy parametrami

geotechnicznymi w oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie (Metoda B).

W tabeli nr 1 zestawiono orientacyjne wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wyznaczone dla wydzielonej warstwy geotechnicznej.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonej warstwy.

Stan gruntu Wilgotnos¢ Gestosc Spojnosé | Kat tarcia
Nr naturalna | objetosciowa wewnetrzn
W:éf:gg Nazwa gruntu 9o
?nicznej e Stopien
pIastycI:LGoscl zageslzczenia Wa[%] p [T/m?] cu™ [kPa] " ]
D
| Piaski drobne - 0.60 6-16 1.65-1.75 - 31.0
Nr
warstwy NPT GTUIR Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Modut pierwotnego odksztatcenia
geotech 9 M, [kPa] E." [kPa]
-nicznej
| Piaski drobne 75 000 55 000

Uwagi do tabeli:
Wartosci wspotczynnikoéw nosnosci Np, Nc oraz Ng nalezy odczyta¢ z normy PN-81/B-03020.

W celu wyznaczenia warto$ci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowac¢ wzor:
X(r) = ym*x(n)

gdzie: x(n) — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metodg B,

ym — wspofczynnik materiatowy.

Wspoiczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

ym =0.90 - 1.10 dla gruntéw podfoza.

Na podstawie prac terenowych w podtozu wyznaczono jedng warstwe geotechniczng:

GRUPA | — w grupie tej znajdujg sie grunty niespoiste pochodzenia eolicznego lub gtebiej
rzecznego:

Warstwa | — piaski drobne; mato wilgotne / wilgotne; niewysadzinowe; $rednio
przepuszczalne; Srednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0.60.

7. Ocena warunkéw geotechnicznych.

Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, ze obszar badan charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi (rozpoznano warunki do gtebokosci 3.0 m ponizej
powierzchni terenu).
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Pod warstwg mato wilgotnych Iub wilgotnych, stabono$nych nasypow
niekontrolowanych oraz gleb piaszczystych odstaniajg sie mato wilgotne lub wilgotne,
Srednio zageszczone piaski drobne, ktére zalegajg do gtebokosci co najmniej 3.0 m ponizej
powierzchni terenu. Uogdlniony stopien zageszczenia (lp) dla tych gruntéw wynosi 0.60
(warstwa geotechniczna nr I).

Schemat wystepowania wyzej opisanych gruntéw obrazujg zatgczniki graficzne 2.1 —
2.3.

Na obszarze badan nie wystepuje zwierciadto wody gruntowej do gtebokosci co
najmniej 3.0 m ponizej powierzchni terenu (stan na 29 wrzesnia 2014 roku).

Na zatgczniku nr 3 przedstawiono przekrdj geotechniczny, na ktéorym zaznaczono
warstwy geotechniczne wraz ze stopniem zageszczenia gruntow niespoistych.

8. Podsumowanie i wnioski.

Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Z informaciji
uzyskanych od zleceniodawcy na temat planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami
(zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”) wynika, ze projektowany obiekt liniowy zostanie zakwalifikowany
przez projektanta do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Nalezy takze pamietaé, ze mozliwa strefa przemarzania w rejonie badanej dziatki
wynosi okoto 1.0 m ponizej powierzchni terenu.

Obiekt nalezy posadowi¢ na gruncie jednorodnym litologicznie o zblizonych
parametrach geotechnicznych. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu (w miejscach nie
przebadanych wierceniami) gruntéw niejednorodnych bgdz stabonosnych nalezy te grunty
usung¢ i zastgpi¢ odpowiednio zageszczonym nasypem kontrolowanym ztozonym z lokalnie
wystepujgcych piaskdw drobnych.

Podsumowujac:
1. Opracowanie wykonano na zlecenie firmy HYDRONET Joanna Machowicz - Rek.

2. W ramach przeprowadzonych prac wykonano zgodnie z projektem zleceniodawcy
trzy wiercenia geotechniczne o fgcznej dtugosci 8.0 mb (2 x 3.0 moraz 1 x 2.0 m), a
takze jedno sondowanie dynamiczne DPL (1 x 2.5 m).

3. W opracowaniu zawarto przyblizone wartosci stopnia zageszczenia dla gruntéw
niespoistych, ktére zostaty ustalone na podstawie sondowania dynamicznego DPL.
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Wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Grunty niespoiste wystepujg w stanie
Srednio zageszczonym. Grunty te mozna uznac¢ za nosne.

Gruntami dominujgcymi na badanym obszarze sg grunty niespoiste.

W profilach wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych (gytii,
torféow, namutow).

W trakcie wykonywania robot ziemnych, w przypadku natrafienia w wykopie na grunty
antropogeniczne (nasypowe), uplastycznione i rozmoczone grunty spoiste lub grunty
organiczne i humusowe — nalezy je z wykopu usung¢ i w zaleznosci od warunkow —
zastgpi¢ chudym betonem lub zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykop ziemny nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady,
przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac¢ tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w dnie wykopu.

W trakcie wykonywania badan polowych (wrzesien 2014 r.) do gtebokosci 3.00 m
ponizej powierzchni terenu nie wystgpito zwierciadto woéd gruntowych. W okresach o
silnych opadach atmosferycznych poziom wéd moze sie podnosi¢, obnizajgc sie w
okresach suchych, bezopadowych. Poziom wystepowania wéd gruntowych moze
mie¢ rowniez zwigzek ze stanami powodziowymi w pobliskich rzekach.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualny poziom waod
gruntowych, np. poprzez wykonanie wkopu badawczego.

Planowane do realizacji obiekt liniowy, projektant zakwalifikuje do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
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