PRZEDMIAR ROBOT DLA OFERENTOW
Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

NAZWA INWESTYCJI : SUW Jagiellonska w Legionowie. Zastepczy uktad przewodoéw technologicznych
na czas remontu kolektora.

ADRES INWESTYCJI . Legionowo

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne " LEGIONOWO " Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : Ul Kosciuszki 16A, 05 - 0120 Legionowo.

BRANZA . Instalacje sanitarne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SUW Leionowo PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
SUW Leionowo
1 Demontaz przewodéw na poziomie hali
1/SST/ KNR 7-09 | Demontaz rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej |m 4,00
d.1]/2208-04 406.4x3 ze stali nierdzewnej mm fgczonych na
analiza indywi- |kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa. Zat. og. Cz.
dualna Ilp.9
2|SST/KNR 7-09 |Demontaz rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 323.9x3 |m 36,00
d.1/2208-02 ze stali nierdzewnej mm taczonych na kotnierze, na cis-
analiza indywi- |nienie nominalne 1.6 MPa.Zat. og. Cz. Il p.9
dualna
3|SST/KNR 7-09 |Demontaz rurociggéw o srednicy zewnetrznej 219,1x3 |m 21,00
d.1/2207-10 ze stali nierdzewnej mm taczonych na kotnierze, na cis-
analiza indywi- |nienie nominalne 1.6 MPa. Zat. og. Cz. Il p.9
dualna
4/SST/KNR 7-09 |Demontaz przepustnic DN 400 z napedami, napedy do |szt. 2,00
d.1/2607-08 ponownego wykorzystania. Zat. og. Cz. Il p.9
analiza indywi-
dualna
5|SST/KNR 7-09 |Demontaz przepustnic DN 300 z napedami, napedy do |szt. 8,00
d.1/2607-06 ponownego wykorzystania. Zat. og. Cz. Il p.9
analiza indywi-
dualna
6|SST/KNR 7-09 |Demontaz przepustnic DN 200 z napedami, napedy do |szt. 2,00
d.1/2607-01 ponownego wykorzystania. Zat. og. Cz. Il p.9
analiza indywi-
dualna
7|SST/KNR 7-09 |Demontaz tacznikéw amortyzacyjnych DN 300. Zat. og. |szt. 2,00
d.1/2607-06 Cz. Il p.9
analiza indywi-
dualna
8|SST/KNR 7-09 |Demontaz przeptywomierza DN 300, przeptywomierz do |szt. 1,00
d.1/2619-10 ponownego wykorzystania. Zat. og. Cz. Il p.9
analiza indywi-
dualna
9|SST/KNR 7-09 |Demontaz przeptywomierza DN 200. Zat. og. Cz. Il p.9 |szt. 1,00
d.1/2619-08
analiza indywi-
dualna
10/SST/KNR 7-09 |Demontaz zaworu zwrotnego DN 200. Zat. og. Cz. Il p.9 |szt. 3,00
d.1/2619-08
analiza indywi-
dualna
11|SST/KNR 7-09 |Demontaz zaworéw bezpieczenstwa kotnierzowych o szt. 1,00
d.1/2612-07 Srednicy nominalnej DN 150/100. Zawory do ponownego
analiza indywi- |wykorzystania. Zat. og. Cz. Il p.9
dualna
12|SST/KNR-W 7- | Demontaz zespot pompowego 150PJM250 15 kW. kpl. 3,00
d.1/07 0101-02
13|SST/KNR 7-09 |Demontaz zaworéw zwrotnych DN 300. Zat. og. Cz. Il p. |szt. 2,00
d.1/2607-03 9
analiza indywi-
dualna
14|SST/KNR 7-09 |Demontaz przepustnicy DN 100. Zat. og. Cz. Il p.9 szt. 1,00
d.1/2619-05
analiza indywi-
dualna
15|SST/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podpor o masie elementu do 20 (kg 152,00
d.1/05 0208-03 kg
analiza indywi-
dualna
16/SST/KNR 7-09 |Demontaz rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 88,9x3 |m 3,00
d.1/2207-05 ze stali nierdzewnej mm tgczonych na kotnierze, na cis-
analiza indywi- |nienie nominalne 1.6 MPa. Zat. og. Cz. Il p.9
dualna
17|SST/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podpoér o masie elementu do 10 (kg 50,00
d.1/05 0208-02 kg
analiza indywi-
dualna
18/SST/KNR 4-04 |Transport materiatébw z demontazu w miejsce wkazane |t 3,20
d.1/1107-03 przez Inwestora samochodem skrzyniowym z zatadun-
kiem i wytadunkiem mechanicznym.
19/KNR 4-01 0805-| Uzupetnienie posadzki m2 2,00
d.1/01

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15450 Uzytkownik: Piotr Korczak




SUW Leionowo PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m2 20,00
d.1/02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
21|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 20,00
d.1/02 kéw wewnetrznych $cian
2 Rurocigg tymczasowy
22|KNR 2-01 0221-| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 23,92
d.2|01 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. |-l
23|KNR 2-01 0310-| Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 5,98
d.2|01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-I)
24|KNR 2-01 0322-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 59,80
d.2|01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1I
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
25/KNR-W 2-18 Podkiad z piasku i zasypki piaskiem m3 7,47
d.2|0511-03
analiza indywi-
dualna
26|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 9,10
d.2|01 + KNR 2-01 |0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
0214-03 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 10 km
27|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 5,00
d.2|03 z.0.2.7. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-02 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)- Od-
tworzenie nawierzchni z kostki betonowej
28/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 5,00
d.2|02 z.0.2.7. z wykonaniem faw z pospoétki na podsypce piaskowej -
9902-02 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)- Odtworzenie
kraweznika
29|SST/KNR-W 2- |Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 Dz450 - |m 0,50
d.2[{18 0109-16 montaz
30|SST/KNR-W 2- |Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 Dz400 - |m 12,50
d.2|18 0109-15 montaz
31|SST/KNR-W 2- |Rurociag z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 Dz315 - |m 16,50
d.2({18 0109-13 montaz
32|SST/KNR-W 2- | Tréjnik PE100 SDR 17 Dz 450 Z=970 H=485 - montaz |szt 1,00
d.2(18 0421-07
analiza indywi-
dualna
33|SST/KNR-W 2- |Kotnierz do rur PE DN 400 Dz450 PN 10 - montaz szt 3,00
d.2(18 0421-07
analiza indywi-
dualna
34|SST/KNR-W 2- | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 300 szt. 1,00
d.2|18 0114-07
35|SST/KNR-W 2- |tgcznik do rur RK DN 300 PN 10 szt. 2,00
d.2(18 0120-03
analiza indywi-
dualna
36|SST/KNR-W 2- |Redukcja PE100 SDR 17 Dz 400/315 L=260 - montaz |szt 1,00
d.2|18 0421-06
analiza indywi-
dualna
37|SST/KNR-W 2- |tuk 90st. PE100 SDR 17 Dz 400 R=600 Z=980 - mon- |szt 2,00
d.2|18 0421-06 taz
analiza indywi-
dualna
38|SST/KNR-W 2- |tuk 60st. PE100 SDR 17 Dz 400 R=600 Z=730 - mon- |szt 1,00
d.2|18 0421-06 taz
analiza indywi-
dualna
39|SST/KNR-W 2- |tuk 90st. PE100 SDR 17 Dz 315 R=315 Z=470 - mon- |szt 6,00
d.2|18 0421-05 taz
analiza indywi-
dualna
40|SST/KNR-W 2- |Luk 90st. PE100 SDR 17 Dz 315 R=472 Z=612 - mon- szt 1,00
d.2|18 0421-05 taz

analiza indywi-
dualna
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41|SST/KNR-W 2- |Kotnierz do rur PE DN 300 PN 10 - montaz szt 7,00
d.2|18 0421-05
analiza indywi-
dualna
42|SST/KNR-W 2- |Kotnierz do rur PE DN 400 Dz400 PN 10 - montaz szt 1,00
d.2|18 0421-06
analiza indywi-
dualna
43|SST/KNR-W 2- |Kotnierz do rur PE DN 160 Dz400 PN 10 - montaz szt 2,00
d.2|18 0421-02
analiza indywi-
dualna
44|SST/KNR-W 2- |Przepustnica DN 300 PN 10 z napedem recznym kpl. 2,00
d.2|18 0220-07
45|SST/KNR-W 2- |Zasuwa DN 400 PN 10 L=310 kpl. 1,00
d.2|18 0212-08
46|SST/KNR-W 2- | Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy szt. 2,00
d.2|15 0132-06 G 2" PN 10 z odej$ciem gwintowanym G 11/----4-"
47|SST/KNR-W 2- | Zawor kulowy 27 szt. 2,00
d.2|15 0132-06
48|SST/KNR-W 2- |Rura przewodowa 42,4 x 4 m 13,00
d.2|150111-04
49|SST/KNR-W 2- |Nawiertka 2" do rury Dz 400 szt. 13,00
d.2|18 0802-04
analiza indywi-
dualna
50{SST/KNR-W 2- |Nawiertka 2” do rury Dz 315 szt. 1,00
d.2|18 0802-04
analiza indywi-
dualna
51|SST/KNR-W 2- |Podpora stalowa Dz 400/315 kg 133,00
d.2|05 0208-03
analiza indywi-
dualna
52|SST/KNR AT- |Plyta drogowa 3,0 x 1,5 x 0,20 m — podzielona na 3 sto- |m 4,50
d.2|17 0104-04 py fundamentowe pod podpory
53|SST/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,00
d.2|18 0110-16 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewnetrznej 450 mm
54|SST/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 8,00
d.2|18 0110-15 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewnetrznej 400 mm
55|SST/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 17,00
d.2|18 0110-13 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewnetrznej 315 mm
56|SST/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 4,00
d.2|18 0110-01 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewnetrznej 42,4 mm
57|SST/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,00
d.2|18 0112-06 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 400
mm
58| SST/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 7,00
d.2|{18 0112-05 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
315mm
59|SST/KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0,30
d.2|18 0707-04 nalnej do 400 mm
60| SST/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,30
d.2|18 0708-06 nej do 400 mm
61|SST/KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.no- |200m -1 préb. 0,30
d.2/18 0704-06 minalnej do 400 mm
3 Uktad docelowy
62|SST/KNR 7-09 |Trojnik kotnierzowy DN 400 L1=350 L2=500 H=335 stal |szt. 1,00
d.3/2217-03 KO
63|SST/KNR 7-09 |Tréjnik kotnierzowy DN 400 L1=500 L2=400 H=335 szt. 1,00
d.3|2217-03
64|SST/KNR 7-09 |Kolano kotnierzowe DN 400 L=500 R=400 stal KO szt. 1,00
d.3/2217-03
65|SST/KNR 7-09 |Ksztaltka kotnierzowa ze zwgzkg DN400/DN300 L=1062 |szt. 1,00
d.3/2217-03 stal KO
66|SST/KNR 7-09 |Kolano kotnierzowe DN 300 L=400 R=300 stal KO szt. 9,00
d.3]2216-08
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67|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=1400 z 4-ma odej$ciami |szt. 1,00
d.3/2216-08 kotnierzowymi DN 150 pod zawory bezpieczenstwa, stal
KO

68|SST/KNR 7-09 |Trojnik kotnierzowy DN 300 L=600 H=400, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
69|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=1850, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
70|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=2550, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
71/SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=530 z odejsciem DN 80 , |szt. 2,00
d.3/2216-08 stal KO
72|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=5690, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
73|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=1900, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
74|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=1640, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
75|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=4790, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
76|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=1000, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
77|SST/KNR 7-09 |Prostka kotnierzowa DN 300 L=940, stal KO szt. 1,00
d.3|2216-08
78|SST/KNR 7-09 |Trojnik kotnierzowy DN 300 L=600 H=300, stal KO szt. 2,00
d.3/2216-08
79|SST/KNR 7-09 |Tréjnik kotnierzowy DN 200 L=500 H=506, stal KO szt. 1,00
d.3/2216-08
80|SST/KNR 7-09 |Przepustnica DN 400 PN 10 szt. 2,00
d.3/2619-12 — do napedu Auma SG 12.1

analiza indywi-

dualna
81|SST/KNR 7-09 |Przepustnica DN 300 PN 10 szt. 2,00
d.3/2619-10 — do napedu Auma SG 10.1

analiza indywi-

dualna
82|SST/KNR 7-09 |Przepustnica DN 300 PN 10 z napedem Auma szt. 2,00
d.3/2619-10

analiza indywi-

dualna
83|SST/KNR 7-09 |Przepustnica DN 200 PN 10 szt. 1,00
d.3/2619-08 — do napedu Auma SG 07.1

analiza indywi-

dualna
84|SST/KNR 7-09 |Przeptywomierz Water Master DN 300 szt. 1,00
d.3/2619-10

analiza indywi-

dualna
85|SST/KNR 7-09 |Kompensator gumowy kotnierzowy do wody pitnej DN |szt. 2,00
d.3/2619-10 300 PN 10 L=200

analiza indywi-

dualna
86|SST/KNR 7-09 |Kompensator montazowy kotnierzowy DN 300 PN 10 L= |szt. 2,00
d.3/2619-10 110

analiza indywi-

dualna
87|SST/KNR-W 2- | Zawér odpowietrzajgco — napowietrzajgcy szt. 3,00
d.3/150132-06 G 2" PN 10 z odej$sciem gwintowanym G 1/1/4"
88|SST/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych 42,4x4 , stal |m 10,00
d.3/2101-01 KO
89|SST/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych 88,9x4 , stal |m 9,00
d.3/2102-05 KO
90|SST/KNR-W 2- | Zawér kulowy 17, stal KO, zigczki 1" gwintowane - stal  |szt. 2,00
d.3/150131-03 KO
91|SST/KNR-W 2- | Zawoér kulowy 27, stal KO, ztgczki 2" gwintowane - stal  |szt. 2,00
d.3/15 0132-06 KO
92|SST/KNR-W 2- | Zawér kulowy 3”, stal KO, zigczki 3" gwintowane - stal  |szt. 3,00
d.3/15 0131-06 KO
93|SST/KNR 7-09 |Kotnierz gwintowany DN 80 PN 16, stal KO szt. 3,00
d.3|2216-03
94|SST/KNR-W 2- |Koncéwka do weza wkrecana 3", stal KO szt. 3,00
d.3/150131-06

analiza indywi-
dualna
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95|SST/KNR 7-09 |Kotnierz slepy DN 300 PN 10, stal KO szt. 1,00
d.3/2118-03
96|SST/KNR 7-09 |Kotnierz slepy DN 400 PN 10 szt. 2,00
d.3/2119-03
97|SST/KNR-W 2- |Podpora DN 300, stal KO kg 40,00
d.3/05 0208-03
98| SST/KNR-W 2- |Wspornik i obejma do rury DN 300, stal KO kg 177,10
d.3/05 0208-03
99|SST/KNR-W 2- |Podpora DN 400, stal KO kg 20,00
d.3/05 0208-03
100|SST/KNR-W 2- |Manometr 160 0-10 bar G 1” z kurkiem manometrycz- |szt. 1,00
d.3/15 0530-02 nym
101|SST/KNR-W 5- |Kable zasilajgco- sterownicze YKYzo 5 x 2,5 m 60,00
d.3/08 0207-02 do przeciggniecia przez istniejgce rury AROT
z rozdzielni SUW
102|SST/KNR-W 5- |Kable sygnalizacyjne LiYY20 x 1 m 60,00
d.3/08 0207-02 do przeciggniecia przez istniejgce rury AROT
ze sterowni SUW
103|SST/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nomi- |styk. 10,00
d.3/2201-08 nalne do 1.6 Mpa. Srednica nominalna 400 mm. $ruby
M27x120, bez kosztu kotnierzy
104|SST/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nomi- |styk. 33,00
d.3/2201-06 nalne do 1.6 Mpa. srednica nominalna 300 mm. $ruby
M24x100, bez kosztu kotnierzy
105|SST/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nomi- |styk. 4,00
d.3/2201-05 nalne do 1.6 Mpa. srednica nominalna 200 mm. $ruby
M20x95
106|SST/KNR 7-09 |Spawanie potautomatyczne metodg MIG stali ferrytycz- |ztacz. 3,00
d.3/0437-01 nych z recznym wykonaniem warstwy przetopowej meto-
da TIG. Spoiny badane radiologicznie, $rednica rurociag-
gu do 406.4 mm. Grubos¢ $cianki do 10.0 mm
107|SST/KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali ferrytycznych. Spoiny nie |ztacz. 5,00
d.3|0405-01 badane radiologicznie, $rednica rurociggu do 88.9 mm.
Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
108|SST/KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0,30
d.3/18 0707-04 nalnej do 400 mm
109|SST/KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0,30
d.3/18 0708-06 nej do 400 mm
110|SST/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.no- |200m -1 préb. 0,30
d.3[18 0704-06 minalnej do 400 mm

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15450 Uzytkownik: Piotr Korczak




