                                                 OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGÓLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest część konstrukcyjna projektu budowlano – wykonawczego remontu z elementami modernizacji przepompowni ścieków “PIASKI” 
przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie.             
2. Inwestor i Użytkownik
Inwestor:        Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne “Legionowo” Sp. z o.o.    
                       Legionowo, ul. T. Kościuszki 16 A
3.   Podstawy opracowania 
· umowa nr PW-K/SP/67/11/2017 zawarta z PWK Legionowo                     
· ustalenia dotyczące opracowania powyższej dokumentacji, 
· wizja lokalna i inwentaryzacja przedprojektowa,
· rozwiązania branżowe,
· obowiązujące przepisy i normy.
II.   DANE TECHNICZNE 
1. Stan istniejący
1.1. Opis stanu istniejącego
Przepompownia Piaski  zlokalizowana jest na działce przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie. Zabudowę działki stanowi pompownia główna z częścią nadziemną i podziemną. 
Zbiornik czerpalny stanowi żelbetowa studnia opuszczana o średnicy wewnętrznej 4,0 m 
i głębokości 6,10 m.
Część nadziemną stanowi jednokondygnacyjny budynek, oparty na płycie żelbetowej stanowiącej jednocześnie strop zbiornika czerpalnego. 
Wymiary wewnętrzne części nadziemnej wynoszą 4,45 x 4,47 m, grubość ścian 44 cm.
Wejście do budynku stanowią jednoskrzydłowe drzwi stalowe szerokości 90 cm.
Zejście do części podziemnej poprzez właz zabezpieczony pokrywą stalową.
W części nadziemnej znajdują się: szafy elektryczne oraz węzeł higieniczno-socjalny dla objazdowej obsługi pompowni. 
1.2. Ocena stanu technicznego 
Budynek przepompowni jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Zbiornik i strop wymagają napraw dla poprawy ich stanu technicznego w zakresie uzupełnienia ubytków betonu i zabezpieczenia ich przed dalszą degradacją.
Wymiany wymagają także pokrywy luków transportowego i wejściowego oraz drabina zejściowa.
Elewacja, elementy zewnętrzne oraz wnętrze budynku są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Projektowana modernizacja nie przewiduje remontu czy modernizacji części nadziemnej, jedyna ingerencja dotyczy likwidacji żaluzji stalowej i wykonania otworów pod przejścia przewodów wentylacyjnych z części podziemnej budynku. 
2. Zakres robót budowlanych:
Zakres prac związanych z przewidywanym zakresem robót budowlanych wymaga zmiany 
w elewacji budynku w zakresie:
- likwidacji żaluzji stalowej o wymiarach 1,10 x 0,55 m,
- likwidacji na poziomie terenu zewnętrznej obudowy betonowej przy wyjściu przewodu 
  tłocznego o wymiarach 1,0 x 0,50 m,
- powiększenia szerokości drzwi wejściowych z 0,90 m na 1,20 m,
- wykonania otworów pod przejścia kanałów wentylacyjnych o średnicach  160 i  200 mm. 
Poza tym zakres robót:
-  nie narusza zagospodarowania terenu wokół pompowni, 
- nie zmienia podstawowych gabarytów budynku (powierzchni zabudowy,  powierzchni użytkowej i kubatury, 
- nie narusza głównej konstrukcji budynku.
Zakres robót budowlanych: 
1) wymiana drzwi wejściowych:
- nadproże z belek stalowych,
- powiększenie otworu pod drzwi stalowe,
 - zamontowanie drzwi: dwuskrzydłowe szerokości 120 cm (40 + 80 cm) z izolacją 
   ciepłochronną z samozamykaczem, bezprogowe,
2) demontaż wewnętrznych ścian działowych - likwidacja WC,
3) wykonanie belki pod wciągnik elektryczny, 
4) wykonanie powiększonych luków:
- transportowego pomp - z podparciem płyty stropowej zbiornika, wymianą 
  okucia i pokryw luku,
-  wejściowego -  z wymianą okucia, drabiny i pokrywy, oraz zamontowaniem 
   w ścianie pochwytów,  
5) wykonanie barierek ochronnych,
6) remont posadzki z żywic z wylewką betonową (pochylnią) umożliwiającą transport pomp wózkiem platformowym na zewnątrz,
7) malowanie ścian wewnętrznych i elewacji zewnętrznej,
8) remont zbiornika czerpalnego:
- zabezpieczenie ścian zbiornika żywicami odpornymi na działanie ścieków,
- wykonanie skosów betonowych,
9) wykonanie dodatkowych otworów w  ścianach dla kanałów wentylacyjnych 
10)  wykonanie dodatkowych otworów w płycie stropu zbiornika pod kanały wentylacyjne,
11) wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej zbiornika i komory zasuw, pod przejścia szczelne przewodów tłocznych, przewodu odwadniającego i kanału odprowadzającego przecieki z komory zasuw,
12)  likwidacja zbędnych otworów – żaluzja i wywiewka z WC, 
13)  likwidacja przewodów wentylacji DN 100 i DN 125 na odcinku od zbiornika do stropu części nadziemnej,
14) likwidacja zewnętrznej obudowy betonowej przy wyjściu przewodu tłocznego.
2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
W ramach robót rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się:
- rozbiórkę pomieszczenia WC - wymiary 1,20 x 1,20 m, wysokość ścianek 2,0 m
- demontaż wyposażenia WC wraz przewodami: doprowadzenie wody, spust kanalizacyjny oraz 
   wywiewka  50, 
- demontaż umywalki z termą,
- demontaż żaluzji ściennej stalowej o wymiarach 1,10 x 0,55 m i zamurowanie otworu,
-  rozbiórka zewnętrznej obudowy betonowej przewodu tłocznego o wymiarach 1,0 x 0,50 m,
- demontaż istniejących przewodów wentylacji DN 100 i DN 125 na odcinku od zbiornika do 
   stropu części nadziemnej i zabetonowanie otworów w stropie.
2.2. Opis rozwiązań projektowych robót budowlanych 
2.2.1 Wymiana drzwi wejściowych
Wymiana drzwi wejściowych wymaga wcześniejszego wykonania nadproża i powiększenia otworu wejściowego.
Przewiduje się zamontowanie drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 120 cm z podziałem 
40 + 80 cm z izolacją ciepłochronną, z samozamykaczem, bezprogowe z uszczelką.
Kolor drzwi uzgodnić z Inwestorem.
Nadproże zaprojektowano w postaci belki zespolonej, składającej się z dwóch ceowników C 100 połączonych 3 śrubami M12. 
Przed wykonaniem i montażem nadproża oraz należy potwierdzić poprzez odkrywkę układ warstw ściany przepompowni.
Kolejność prac przy montażu nadproża: 
1. Przygotowanie belek. Belkę stanowią dwa ceowniki, które po osadzeniu w ścianie 
    zostaną zespolone w jedną belkę przez 3 połączenia śrubowe M12. 
2. Zabezpieczenie części stropu poprzez tymczasowe podstemplowanie w miejscu 
    przewidzianego nadproża. 
3. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość 100 mm. 
4. Wykonanie podlewki grubości ok. 5cm pod oparcie obu końców belek. 
5. Osadzenie pierwszego z profili w taki sposób aby oparcie belki wynosiło min. 15 cm. 
6. Wypoziomowanie i wypełnienie przestrzeni między profilem a ścianą szybkowiążącą 
    zaprawą cementową, np firmy ATLAS, CERESIT lub równoważne. 
7. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy z drugiej 
    strony na głębokość 100 mm w ścianie nośnej (głębokość bruzdy nie uwzględnia 
    grubości warstwy izolacji ciepłochronnej) i wykonanie podlewki w celu umieszczenia 
    drugiego profilu. 
8. Wypoziomowanie i połączenie ze sobą belek śrubami M12 tworząc zespoloną belkę 
    nadprogową i wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią 
    ściany gotową zaprawą cementową – jak w pkt. 6.
9. Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości można przystąpić do 
    wykucia ściany pod projektowany otwór. 
2.2.2    Zbiornik czerpalny i strop zbiornika
Zbiornik czerpalny:
W zbiorniku przewiduje się wykonanie następujących prac:
- wykonanie skosów betonowych,
- zabezpieczenie ścian zbiornika żywicami odpornymi na działanie ścieków,
- wymianę drabiny zejściowej, 
- wykonanie dodatkowych otworów w płaszczu zbiornika pod przejścia szczelne przewodów 
  tłocznych 3 x DN 100, przewodu odwadniającego DN 80 i kanału odprowadzającego przecieki 
   z komory zasuw Dz 160.
Wykonanie skosów betonowych, należy poprzedzić skuciem istniejącego dna na głębokość 
do 5 cm (nie więcej niż grubość otuliny zbrojenia). 
Skosy wykonać z betonu C 35/45 kl. XC4.
Zabezpieczenie powierzchni betonowych części podziemnej (zbiornika) należy wykonać materiałami na bazie żywic epoksydowych. Powłoka powinna charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie, na działanie substancji zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych oraz dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych. 
Technologia zabezpieczenia ścian:
- oczyszczenie powierzchni ścian metodą hydrodynamiczną lub przez piaskowanie,
- uszkodzone miejsca wyrównać przy pomocy szpachli do betonu lub podobnych środków 
  do reprofilacji powierzchni betonowych, zapewniających przyczepność minimum 1,5 N/mm2, 
- zagruntować materiałem gruntującym na bazie żywic epoksydowych (przy zachowaniu   
  odpowiedniej wilgotności podłoża, narzuconej przez producenta stosowanego środka),
- po upływie czasu zgodnym z instrukcją producenta, nałożyć powłokę ochronną z żywic 
  epoksydowych o łącznej grubości powłoki min. 1 mm.
Do zabezpieczenia powierzchni należy stosować zestaw środków zabezpieczających, 
tego samego producenta. 
Strop zbiornika
W stropie zbiornika przewiduje się wykonanie prac związanych z dostosowaniem istniejących luków do wymagań wynikających ze zmian technologicznych i przepisów BHP.
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
- zabezpieczenie dolnej powierzchni stropu materiałami na bazie żywic epoksydowych. 
- podparcie płyty stropowej zbiornika 2 belkami z dwuteownika HEB 180 opartych na 
  wspornikach zamocowanych do ścian zbiornika, 
- powiększenie luku transportowego pomp z 0,68 x 1,20 m do 0,85 x 1,80 m, z wymianą okucia 
  i wykonaniem nowych 3 pokryw luku i barierek ochronnych,
- powiększenie luku wejściowego z 0,60 x 0,60 m na 0,80 x 0,80 m - z wymianą okucia, drabiny 
  i wykonaniem nowej pokrywy, barierek ochronnych oraz zamontowaniem w ścianie   
  pochwytów, ułatwiających zejście do zbiornika,
- wykonanie dodatkowych otworów 2 x  160 i 2 x  200 dla kanałów wentylacyjnych.
Przed rozpoczęciem robót dotyczących stropu należy dokonać pomiarów wnęk widocznych 
w dolnej części stropu i ustalić sposób postępowania z Inspektorem nadzoru i projektantem.
Zabezpieczenie dolnej powierzchni stropu należy wykonać materiałami na bazie żywic epoksydowych. Powłoka powinna charakteryzować się dużą odpornością na działanie substancji lotnych zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych oraz dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych. Technologia zabezpieczenia stropu taka jak dla ścian. 
UWAGA:
Zabezpieczenie stropu wykonać przed montażem belek podporowych.
Belki podporowe wykonać po dokonaniu pomiaru długości cięciw w miejscach podanych na rysunku. W razie potrzeby należy skorygować długość belek i kąt ustawienia blachy czołowej przylegającej do ściany zbiornika. 
2.2.3  Część nadziemna
W części nadziemnej oprócz wymiany drzwi wejściowych opisanych w punkcie 2.1.1 przewiduje się wykonanie: 
- wykonanie dodatkowych otworów 1 x  160 i 2 x  200 dla kanałów wentylacyjnych,
- wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod aparat grzewczo – wentylacyjny nawiewny
- zamontowanie belki pod wciągnik do transportu pomp,
- zamurowanie pustki po zdemontowanej żaluzji, 
- naprawy ubytków w ścianach i stropie pompowni, ubytków posadzki oraz uszkodzonego tynku  
  wewnętrznego w miejscach objętych przebudową,
- remont posadzki polegający na uzupełnieniu ubytków i zabezpieczenie jej poprzez pokrycie 
  modyfikowaną powłoką poliuretanową, antypoślizgową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie,
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną,
- malowanie elewacji przepompowni.
Demontaż i zamurowanie pustki po żaluzji wykonać stosując tymczasowe podstemplowanie.
Pustkę zamurować zachowując odpowiednie grubości warstw ściany.
Naprawy ubytków betonu ścian, stropu i posadzki wykonać z zastosowaniem gotowej zaprawy reperacyjnej.
Otwory w ścianach zewnętrznych budynku wykonać przez nawiercenie, w taki sposób by nie dopuścić do zniszczenia pozostawianej konstrukcji - przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany wykonać jako szczelne. 
Malowanie ścian wewnętrznych i sufitu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Malowanie elewacji - 2 x farba silikonowa elewacyjna, w kolorze dopasowanym do istniejącego.
2.2.4 Elementy stalowe
Elementy do wykonania ze stali nierdzewnej H17N13 M2T:
- balustrady przenośne z rury średnicy 38 x 3 - 2 kpl., 
- belki podporowe stropu zbiornika wraz ze wspornikami,
- okucia i pokrywy luków,
- drabina zejściowa i pochwyty,
- wsporniki pod aparat grzewczo – wentylacyjny i wentylator wywiewny,
- elementy mocujące kanały i przewody.
Pokrywy luków wykonać z blachy żeberkowej o żeberkach owalnych gr. 5 mm i kątowników 
50 x 50 x 5 mm. Do pokryw należy przykleić uszczelki z EPDM 40 x 5 mm, w taki sposób 
aby zapewnić szczelność przykrycia.
Okucie luków wykonać z kątowników 100 x 50 x 5 mm, mocowanych do stropu za pomocą kołków rozprężnych  10 x 60 mm. 
Uszczelkę z EPDM przykleić po wykonaniu całej pokrywy.
Pod śruby z uchem uchylno – obrotowym należy wykonać w każdej pokrywie po 4 otwory gwintowane 
M 10 w miejscach wskazanych na rysunku.
Kątowniki stanowiące okucie luku należy przy montażu wypoziomować, a krawędzie kątownika uszczelnić masą trwale plastyczną. 
Drabinę stalową o szerokości 40 cm należy zamocować do płaszcza zbiornika. Powyżej luku wejściowego do ściany części nadziemnej zamontować 2 pochwyty stalowe z rur  38 x 3 mm,  długość pochwytu ok. 1,0 m.
Belkę nośną wciągnika wraz ze wspornikami wykonać ze stali konstrukcyjnej S235RJG2.
Belkę stanowi dwuteownik 160 oparty na wspornikach zamocowanych do ścian.
Belkę i wsporniki zabezpieczyć przed korozją w następujący sposób:
- oczyścić, usunąć warstwy korozji i zabezpieczyć przez wykonanie powłok antykorozyjnych 
  z zastosowaniem zestawu epoksydowo – winylowego:
           - powierzchnia oczyszczona do stopnia czystości, co najmniej 

               Sa 2 , wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia sucha bez tłuszczu i kurzu
        - farba epoksydowa do gruntowania x 2
          - farba poliwinylowa, nawierzchniowa, odporna na chemikalia, x 2
 
Uwagi
1.  Wszystkie elementy spawane ze stali nierdzewnej muszą być wykonane w zakładzie 
     wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewnej. 
     Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek połączeń spawanych na budowie.
     Dla zapewnienia wymaganej odporności stali, dostarczona pokrywa musi być wolna 
     od zanieczyszczeń, zgorzeliny, a w razie potrzeby pasywowana.
3. Stosować wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
  w budownictwie zgodnie z Art. 10 Prawa budowlanego.
4.  Do zabezpieczenia powierzchni powinno się stosować zestaw środków zabezpieczających, stanowiących system zabezpieczeń tego samego producenta. 
5.  Demontaż i roboty rozbiórkowe, roboty budowlane oraz roboty montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
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