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OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu remontu z elementami modernizacji obiektu przepompowni ścieków P-9 Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie
a) Powierzchniowo, do głębokości 0,5 – 0,8 metra pod powierzchnią terenu, zalegają nasypy niekontrolowane. Pod nimi nawiercono piaski średnie (warstwa II) w stanie średnio zagęszczonym. Wierceniami nie osiągnięto spągu tej warstwy.
Osady piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym są to grunty nośne nadające się do posadowienia bezpośredniego projektowanych obiektów. Nasypy niekontrolowane należy traktować jako grunty nienośne i usunąć z podłoża budowanych obiektów, zastępując zagęszczonym gruntem piaszczystym. Podbudowę piaszczystą i zasypkę wykopów należy zagęszczać warstwami o miąższości nie większej niż 20 cm. Poprawność zagęszczenia powinna być skontrolowana, np. przy użyciu sondy dynamicznej lub płyty dynamicznej. Wymagany stopień zagęszczenia ID wynosi 0,60, a moduł odkształcenia dynamicznego EVD 25MN/m2.
b) W trakcie wykonywania badań swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokości 3,85 metra pod powierzchnią terenu (rzędna ca. 77,96 m n.p.m.). Ulega ono okresowym wahaniom.
c) W przypadku wykonywania wykopu powyżej 1,5 metra głębokości, należy przewidzieć umocnienie jego ścian obudową zabezpieczającą przed przemieszczeniem mas ziemnych lub nadać skarpom nachylenie nie większe niż 1:1,5.
d) Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka nad przewodami tłocznymi w miejscach wykonywania prac w wykopach otwartych. Zasypka pod nawierzchnią utwardzoną powinna być wykonana i zagęszczona zgodnie z wymaganiami normy drogowej. Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia (Is) zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00 w zależności od głębokości układania pod nawierzchnią. Podsypkę pod przewodem i obok niego należy wykonywać i zagęszczać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
e) W podłożu panują proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntów są jednorodne genetycznie i litologicznie, przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i poziomie wody gruntowej poniżej dna wykopu. Projektowane obiekty i roboty ziemne można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
f) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).
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