Przepompownia ścieków Piaski P- 9 w Legionowie.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych odcinków.
W zakres robót wchodzi :
· wymiana istniejących pomp na nowe pompy zatapialne
· budowa nowego stanowiska pompowego
· budowa komory zasuw
· wykonanie instalacji wentylacji ciągłej mechanicznej nawiewno – wywiewnej z dezodoryzacją powietrza wywiewanego za pomocą filtra węglowego 
· wykonanie instalacji wentylacji awaryjnej nawiewno – wywiewnej.
b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie objętym zakresem inwestycji istnieją:
- budynek przepompowni
- nieczynny zbiornik retencyjny ścieków,
- uzbrojenie podziemne :
· kable energetyczne
· kanał sanitarny
· przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej
· sieć ciepłownicza.
c. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
· kable energetyczne
· czynne urządzenia kanalizacyjne
d. Wskazanie dotyczące  przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Realizacja robót nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie 
 budowy.
 Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą  
 do typowych problemów wykonawczych.
     

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
 ludzi:
      - cięcie płyty żelbetowej przy wykonywaniu otworów pod kanały wentylacyjne 
        i powiększaniu luku montażowego i wejściowego,
      - wykonywanie wykopów budowlanych i prace montażowe,
      - wejście do zbiornika czerpalnego pompowni przy czynnym kanale 
        sanitarnym,  
       - transport i rozładunek urządzeń,
      - kable pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnicą 0,4 kV pompowni i SUW,
      - rozdzielnica główna 0,4 kV z członem automatyki,
	- zasilanie pomp o mocy 2,0 kW,
	- zasilanie wciągnika przejezdnego,
	- zasilanie wentylacji ciągłej i awaryjnej,
	- wykonanie obwodów sterowniczo-sygnalizacyjnych pomp i wentylacji,
	- instalacje elektryczne i AKPiA w pompowni,
	- transmisja danych.
e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w  szkoleniu
i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.
f. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
·   Prace w czynnym kanale sanitarnym wykonywać po przewietrzeniu 
i sprawdzeniu stężeń gazów kanałowych pod nadzorem służb PWK.
·   W przypadku konieczności wejścia do zbiornika czerpalnego i należy  
  każdorazowo przed wejściem uruchomić wentylację mechaniczną.
·   W przypadku konieczności wykonywania jakichkolwiek prac w zbiorniku  
  czerpalnym  wykonać następujące czynności:
    - zamknąć dopływ ścieków na kanale przed przepompownią,
- sprawdzić czy w komorze nie występują gazy zagrażające zdrowiu 
   i życiu pracowników,
- uruchomić wentylację mechaniczną.
- wypompować ze zbiornika ścieki,
- wyłączyć napięcie zasilające pompy,
- przygotować stanowisko asekuracyjne,
- sprawdzić stan drabiny zejściowej.
· Pracownik wchodzący do komory musi być ubrany w kamizelkę bezpieczeństwa
 i ubezpieczany z góry przez min. 2 pracowników za pomocą liny.
· Wentylacja mechaniczna może zostać wyłączona po wyjściu pracownika 
z komory na zewnątrz pompowni.
           Do zbiornika czerpalnego należy obowiązkowo wchodzić w ubraniu ochronnym.
· Do wykonywania robót przystąpić po właściwym wygrodzeniu i oznakowaniu terenu budowy.
· Pracownicy wykonujący prace podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych 
     powinni posiadać uprawnienia SEP do 1 kV.
· Podłączenie nowych i modernizowanych urządzeń należy wykonać po wcześniejszym wyłączeniu urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe:
-    przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno 
     polegać na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,
-    wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie 
     może powodować kolizji,
-    usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny 
                dla pracowników budowlanych,
-     roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie 
      z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami 
      technicznymi wykonania i odbioru robót, przestrzegając przepisów p.poż.
      i BHP.
Przy wykonywaniu prac związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych 
i AKPiA dla pompowni należy przestrzegać:
- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą 
  przy urządzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  
  Dz.U. Nr 80 z 1999r.,
- przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót   
  budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
  Dz.U. Nr 47 z 2003 r.  
Po zakończeniu rozruchu należy opracować instrukcję obsługi przepompowni.
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r.(Dz.U.Nr 106 z 2000r. poz.1126, z póżn. zm.) 
ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy
 i bezpieczeństwa prac wykonywanych w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.

