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WYKAZ  ELEMENTÓW  WENTYLACYJNYCH

DLA  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „PIASKI”
	Poz.
	Nazwa elementu lub urządzenia
	Ilość
	Nr normy lub Producenta

	1
	2
	3
	4

	D - Wywiew mechaniczny ciągły z dezodoryzacją 

	D-1
	Filtrafix A: V=330 m3/h Dz=1,0 m H=1,415 m
przyłącze DN 150
	1
	DESOTEC
Polska

	D-2
	Redukcja ( 160/(200 L=85
	1
	

	D-3
	Kanał ( 200 L=550
	1
	

	D-4
	Kolano ( 200   90(  R=200
	2
	

	D-5
	Kanał ( 200 L=390
	1
	

	D-6
	Kolano ( 200   30(  R=200
	1
	

	D-7
	Kanał ( 200 L=100
	2
	

	D-8
	Przepustnica ( 200 L=110
	1
	

	D-9
	Redukcja ( 200/( 315 L=190
	2
	

	D-10
	Wentylator ML PRO 315/3100 III biegowy

V=330 m3/h, ∆p=470 Pa, Ps=436 W, U=230 V,

n=2850 min-1
	1
	Harmann Polska

	D-11
	Kanał ( 200 L=470
	1
	

	D-12
	Wyrzutnia ścienna ( 200 
	1
	

	D-13
	Kolano ( 160   90(  R=160
	1
	

	D-14
	Kanał ( 160 L=540
	1
	

	D-15
	Trójnik ( 160/( 160   L=250  H=130   
	1
	

	D-16
	Kratka ( 160
	2
	

	NC – Nawiew mechaniczny ciągły

	NC-1
	Aparat grzewczo-wentylacyjny ALB 200 C EH5
V=450 m3/h, ∆p=300 Pa, Pg=4,4 kW, 
Pw=160 W, U=400 V
	1
	HELIOS

	NC-2
	Kanał ( 200    L=960
	1
	

	NC-3
	Kolano ( 200  90(  R=200
	1
	

	NC-4
	Kanał ( 200    L=1400
	1
	

	NC-5
	 Trójnik ( 200/( 100   L=280  H=150   
	1
	

	NC-6
	Przepustnica ( 100 L=110
	1
	

	NC-7
	Przepustnica ( 200 L=110
	1
	

	NC-8
	Kanał ( 200    L=4460
	1
	

	NC-9
	Trójnik ( 200/( 200   L=280  H=160   
	1
	

	NC-10
	Czerpnia ścienna ( 200
	1
	

	NC-11
	Kratka (200
	2
	

	NC-12
	Kratka ( 100
	1
	

	W - Wywiew mechaniczny awaryjny

	W-1
	Kanał ( 160   L=500
	1
	

	W-2
	Kolano ( 160   60(  R=160
	1
	

	W-3
	Kanał ( 160   L=930
	1
	

	W-4
	Kolano ( 160  90(   R=160
	1
	

	W-5
	Kanał (1 60   L=2960
	1
	

	W-6
	Trójnik ( 160/( 160   L=250  H=130   
	1
	

	W-7
	Kratka ( 160 
	2
	

	N – Nawiew awaryjny

	N-1
	Kanał ( 200   L=650
	1
	

	N-2
	Kolano ( 200  90(  R=200
	1
	

	N-3
	Kanał ( 200   L=6260
	1
	

	N-4
	Trójnik ( 200/( 200   L=280  H=160   
	1
	

	N-5
	Kratka ( 200
	2
	

	N-6
	Czerpnia ścienna ( 200
	1
	

	WG – Wentylacja grawitacyjna części nadziemnej 

	WG-1 
	Kratka ( 125
	1
	

	WG-2
	Kratka (100 
	1
	


UWAGA:

Przy składaniu zamówienia filtra węglowego należy dokładnie określić położenie  króćców przyłączeniowych w stosunku do otworów zasypowych.

 Ponadto:
· Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej kwasoodpornej.
· Nie dopuszcza się kanałów wentylacyjnych „SPIRO”.

· Podane w tabeli parametry urządzeń są obowiązujące.

· Dopuszcza się stosowanie równoważnych pod względem technicznym, urządzeń innych producentów.

· W układzie wentylacji awaryjnej wywiewnej wykorzystano istniejący wentylator dachowy JUWENT WD16J:  V = 450 m3/h, (P = 230 Pa,  n =1420 obr/min,  
PS = 0,18 kW, U = 230 V.
· W przypadku stosowania kształtek o wymiarach innych niż podane w wykazie 

należy odpowiednio skorygować długości kanałów.

