OPIS TECHNICZNY
L. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montazu rozdrabniarki skratek
w komorze doptywowej przepompowni Sciekow ,Centralna” w Legionowie
przy ul. Lesnej 16.

Zakres opracowania:

- zagospodarowanie terenu,

- projekt architektoniczny,

- przesuniecie kolidujgcego kanatu wentylacyjnego.

2. Inwestor i Uzytkownik
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Legionowo” Sp. z 0.0.

02-120 Legionowo, ul. Kosciuszki 16A

3. Podstawy opracowania
- umowa nr PWK/SP/55/11/2015 zawarta pomiedzy PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0.
i BTH CEWOK w Warszawie,
- projekt modernizacji pompowni PC w Legionowie wykonany w 2012 r.,,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna i inwentaryzacja przedprojektowa,
- rozwigzania branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy.

OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ | WENTYLACJI
[I. DANE TECHNICZNE

1. Zakres prac
Ze wzgledu na montaz rozdrabniarki oraz jej obstuge i transport, nalezy:

- w poziomie 74,60 przygotowac koryto sciekowe do montazu urzgdzenia,

- wykonac¢ nadlewki betonowe, wyréwnujg¢ poziom obstugi rozdrabniarki,

- w poziomie 77,40 rozebra¢ $ciane szczytowg poziomu wejsciowego do
przepompowni i wykona¢ nowe $ciany wylewane, powiekszajgc tzw. pzedsionek
wejsciowy, oraz ptyte stropowg w poziomie 80,40,

- w istniejgcym stropie na poziomie 77,40 oraz w stropie na poziomie 80,40, w 0Si

kanatu doptywowego i w osi montowanej rozdrabniarki, wycigé otwory
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technologiczne o wymiarach ok. 1,20 x 1,20 (na catg szeroko$¢ pomieszczenia)
— wymiary sprawdzi¢ na budowie, otwory wyposazy¢ w pokrywy ze stali
nierdzewnej (wg czesci konstrukcyjnej projektu), na poziomie 77,40 zamontowac
odpinany tancuch, zabezpieczajgcy otwor przy otwarciu pokrywy,

- na poziomie 77,40 wymieni¢ skrzydtowe drzwi wejsciowe do przepompowni na
drzwi przesuwne,

- przesungC przewod wentylacji nawiewnej w strone projektowanej zewnetrzne;j
Sciany pomieszczenia oraz wykona¢ podstawe w gornej ptycie przepompowni
dla montazu czerpni powietrza zewnetrznego,

- przesung¢ kratke sciekowg w posadzce pomieszczenia na poziomie 77,40

- na rzednej 74,94 (nad drzwiami wejsciowymi do przepompowni) zamontowana
zostanie belka wciggnika do transportu rozdrabniarki (wg czes$ci technologicznej
projektu),

- wokot gornej ptyty wykonac obrébke blacharska,

- cokét przepompowni ociepli¢ styropianem ekttrudowanym i wykonczy¢ oktadzing
zywiczng — jak w czesci istniejgcej,

- na poziomie wejsciowym (77,40) i na ptycie gérnej wykona¢ posadzke z
ceramicznych ptytek podtogowych (antyposlizgowych i mrozoodpornych) jak na
czesci istniejgcej,

- dodatkowo nalezy wykonac¢ prace naprawcze i odtworzeniowe czesci
istniejgcych w rejonie wprowadzonych zmian oraz prace malarskie scian i
sufitow,

- wzdtuz cokotu nowej czesci przepompowni wykonaC opaske z obrzezy

chodnikowych i ttucznia (jak istniejgca).

OPIS TECHNICZNY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY

1. Opis konstrukcji budowlanych

Konstrukcja obudowy szybu montazowego dla zamontowania rozdrabniarki
zelbetowa monolityczna kgtowa na istniejgcym stropie . Dla wykonania obudowy
nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ szalowanie naroza typu $cianka berlinka z
opinkg drewniang lub wypraskami.

Dla umieszczenia trzech stupoéw szalunku nalezy wywierci¢ otwory w odlegtosci min
70 cm od projektowanej konstrukcji. Po wykonaniu wykopu do poziomu stropu,

wyburzy¢ ostroznie Sciane dla projektowanego poszerzenia pomieszczenia.
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Dla wykonania sciany kgtowej nalezy powigzac zbrojenie z istniejgcg konstrukcjg
za pomocg pretdéw wklejanych w uprzednio nawiercone otwory. Styki z istniejacg
konstrukcjag, oraz ewentualne przerwy robocze nalezy uszczelni¢ taSmg Waterstop
RX 101. W poziomie kinety - rzedna 74,94 wykona¢ pomost z ceownikow i blach,
oraz nadlewki betonowe. W stropie istniejgcym nalezy wycigC pitg diamentowg
otwor na luk montazowy i wykona¢ osadzenie okucia z otwieranymi pokrywami P2.
Wykonac strop w poziomie gérnym z lukiem przykrywanym pokrywg P1.

Wykonczenie powierzchni wykonac jak istniejgce.

2. Obciagzenia
2.1.Materialy wyjsciowe
- norma PN — B — 03000 :1990.Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- norma PN — EN 1990:2004.Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady
obliczen
- norma PN — EN 1997-1:2008 .Sciany oporowe. Obliczenia statyczne
| projektowanie.
- norma PN — EN 1997-1:2008.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- norma PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EB 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - normg PN — EN1992-
1-1:2008.Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.
2.2 . Obcigzenia budowli
Obcigzenia przyjeto zgodnie z :
- normg PN — EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
normg PN — EN 1991:2004.0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- normg PN — EN 1991-1-6:20076 .Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- normg PN — EN 1991-1-1:2004.0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

- normg PN — EN 1997-1:2008.Projektowanie geotechniczne.
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3. Zastosowane podstawowe materiaty budowlane

4.

Beton klasy C30/37 kl. XC4 XF2

Stal zbrojeniowa klasy A-lIlIN B500SP
Stal nierdzewna OH17N12M2T.

Waterstop RX 101

Izolacja przeciwwilgociowa

W projekcie zastosowano izolacje zewnetrzng typu lekkiego tj. pokrycie

zewnetrznych powierzchni konstrukcji budowlanych 2kr. masami dyspersyjnymi na

uprzednio zagruntowanej powierzchni roztworem gruntujgcym.

Whnetrze pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ elastyczng wodoszczelng powtokg
Masterseal 550 BASF

5. Wytyczne realizacji budowy

5.1

5.2

5.3.

. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050

"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne —
wymagania i badania przy odbiorze"

Wykopy w miejscach kolizji z gospodarkg podziemng nalezy wykonac
recznie z oszalowaniem wykopéw z jednoczesnym zabezpieczeniem
gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7 normy
PN-68/B-06050 i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemig bez
Zanieczyszczen, nie zamarznietg z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o

grubosci przyjetej dla danej metody zageszczania.

. Roboty betonowe i zelbetowe.

Nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-63/B-06251 "Roboty
betonowe i zelbetowe wymagania techniczne" i rysunkami konstrukcyjnymi.
Otuliny pretéw zbrojeniowych przewidziane projektem winny by¢ bezwzglednie
zachowane.

Potgczenia elementow prefabrykowanych wypetni¢c zaprawg cementowag

kl. M10 po uprzednim oczyszczeniu wodg powierzchni tgczonych.

Obcigzenie konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna dokonywaé po

osiggnieciu przez beton normowanej wytrzymatosci.

Roboty prowadzone w okresie jesienno-zimowym

Wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
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W okresie jesienno-zimowym przy temperaturze do - 150C wyd. | TB z 1976 .
Konstrukcje budowlane i wykopy zabezpieczy¢ przed ujemnym dziataniem

mrozu i opadow atmosferycznych.

5.4. Wykopy i roboty budowlane

W trakcie wykonywania - zasypywania wykopow i robot budowlanych.

nalezy przestrzegac przepisow bhp i ruchu drogowego, w szczegdlnosci
przepisy zawarte Rozporzgdzeniu MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972 roku).

UWAGI:

1.

Wykopy nalezy ogrodzié, oznakowaé na noc oswietli¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP tak, aby nie byto dostepu dla oséb

niepowotanych.

2. Wykopy nalezy wykonac¢ typu berlinka z opinka drewniang lub wypraskami

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania

5.

sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg :
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i

wykonywanych robét

WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z UMOWA | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.



