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Przepompownia sciekéw ,,Centralna” w Legionowie- ul. Lesna 16.

Montaz rozdrabniarki skratek w komorze doptywowej przepompowni.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ technologiczna projektu budowlano -
wykonawczego montazu rozdrabniarki skratek w komorze doptywowej przepompowni
Sciekow ,Centralna” w Legionowie.

Rozdrabniarka stanowi¢ bedzie urzgdzenie rezerwowe montowane w kanale tylko
w przypadku awarii rozdrabniarki zamontowanej w korycie doptywowym pompowni
gtownej, lub w przypadku koniecznosci uruchomienia pompowni rezerwowe;.
Zakres prac obejmuje montaz rozdrabniarki w korycie kanatu doptywowego

o szerokosci 1,20 m wraz z wciggnikiem elektrycznym taricuchowym stuzgcym do
opuszczania i podnoszenia rozdrabniarki.

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce czesci branzowe:

- czes$c¢ technologiczna,

- architektura, konstrukcja,

- instalacje elektryczne,

Plan sytuacyjny terenu pompowni ,Centralnej” pokazano na rys. 1

Inwestorem i Uzytkownikiem pompowni jest Przedsiebiorstwo Wodociggowo -

Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

2. Podstawy opracowania.

- Umowa nr PWK/SP/55/11/2015 zawarta pomiedzy PW-K ,Legionowo” Sp. z o0.0.
i BTH CEWOK w Warszawie

Projekt modernizacji pompowni PC w Legionowie wykonany w 2012 r.

Projekt wentylacji i dezodoryzacji dodatkowej dla cze$ci mokrej przepompowni

,centralnej” w Legionowie wykonany w lipcu 2015 r.

Inwentaryzacja komory doptywowe.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

3. Dane technologiczne

Obliczeniowy doptyw Sciekdéw przyjeto na podstawie projektu modernizaciji
przepompowni z 2012 r. tj. Q = 450,0 dm?/s.

Napetienie keryta- kanatu doptywowego K 1,20 m dla doptywu Q = 450,0 dm?/s przy
spadku dna koryta 1 promille wynosi 50 cm.



Przy pracy rozdrabniarki zamontowanej w korycie doptywowym, przy maksymalnym
doptywie $ciekdw tj. Q = 450 dm?/s, nastepowac bedzie spietrzenie Sciekdéw przed
rozdrabniarkg o ok. 38 cm, co oznacza, ze poziom $ciekdéw przed rozdrabniarkg
wyniesie 88 cm i nastgpi podniesienie poziomu sciekow w kanatach doprowadzajgcych

$cieki. Przy obecnych doptywach do 300 dm?®/s spietrzenie wyniesie ok. 25 cm.

4. Opis rozwigzan technicznych.

4.1 Instalacja rozdrabniarki.

Przewiduje sie instalacje rozdrabniarki w korycie w komorze wlotowej do

przepompowni.

Montaz rozdrabniarki wymagac bedzie kilkakrotnego krotkookresowego wytgczenia

z eksploatacji przepompowni i odciecia doptywow sciekow na czas wykonywania robot

w korycie doptywowym.

Odciecie i zamontowanie instalacji pompowych do odprowadzania sciekéw nalezy

wykonac¢ w 3 miejscach:

1. w komorze na kanale grawitacyjnym K 0,80, zlokalizowanej na dziatce przy
komorze doptywowej,

2. w studzience na kanale grawitacyjnym K 0,60, zlokalizowanej na parkingu poza
dziatkg pompowni,

3. w komorze rozpreznej przewodu ttocznego DN 300, na kanale grawitacyjnym
K 0,50 m, zlokalizowanej w narozniku dziafki.

Miejsca odciec i zamontowania instalacji do czasowego odpompowywania sciekow

pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 1.

Odciecia doptywu sciekow do komory nalezy wykonywac poprzez zastosowanie

korkdw pneumatycznych.

Przepompowywanie sciekdw za pomocg pomp samozasysajgcych lub zatapialnych

z odprowadzeniem Sciekdéw do komory doptywowej za zasuwg odcinajgcg K 1,20.

Wymagane wydajnosci pomp dla poszczegdlinych miejsc odcieé:

1. w komorze na kanale grawitacyjnym K 0,80 Q =160 dm?3/s,

2. w studzience na kanale grawitacyjnym K 0,60 Q= 90dm?3/s,

3. w komorze na kanale grawitacyjnym K 0,50 m Q= 50dm?3/s.

Wigczenie odprowadzanych sciekow wymagaé bedzie otworu w ptycie przykrywajgcej

koryto doptywowe.

W ramach montazu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- odciecie doptywu sciekéw do przepompowni,

- demontaz istniejgcej kraty recznej,



- wykucie w Scianach i dnie koryta wycie¢ odpowiednich dla rozdrabniarki,

- wykonanie nadlewek betonu wzdtuz bokow koryta,

- montaz prowadnic rozdrabniarki i belek poprzecznych do podparcia rozdrabniarki
w przygotowanym korycie,

- montaz rozdrabniarki na stanowisku roboczym i sprawdzenie dziatania uktadu
podnoszenia i opuszczania rozdrabniarki.

- montaz uktadow zasilania i sterowania urzgdzen.

Zastosowano rozdrabniarke do sciekow JWC typu Channel Monster CDD3216-XD2.0

0 mocy silnika Ns = 4,0 kW, 1410 obr/min 400 V i wydajnosci Q=1670 m3/h

(464 dm?3/s ), o predkosci obrotowej ok. 60 obr/min. Silnik rozdrabniarki posiada

stopien ochrony IP 68 (silnik moze pracowaé zatopiony).

Wysokos¢ komory roboczej - 933mm, szerokosc¢ rozdrabniarki - 1060 mm,

a jej dtugos¢ — 570 mm.

Instalacja rozdrabniarki w ramie montazowej z prowadnicami umozliwiajgcymi jej

pionowe podnoszenie i opuszczanie.

Karte katalogowg rozdrabniarki pokazano w zatgczniku 1.

Praca rozdrabniarki odbywac sie bedzie automatycznie, w przypadku wytgczenia

awaryjnego rozdrabniarki bedzie otwierana automatycznie zastawka na przelewie

awaryjnym DN 800.

4.2Transport
Dla umozliwienia zamontowania rozdrabniarki w komorze doptywowej konieczne jest
powigkszenie istniejgcej klatki schodowej do zarysu czesci podziemnej komory
doptywowej poprzez przedtuzenie istniejgcych scian, co wymagac bedzie przesuniecia
kolidujgcego istniejgcego w rejonie naroznika komory kabla oswietleniowego.
Do podnoszenia i opuszczania rozdrabniarki na stanowisko pracy przewiduje sie
zamontowanie w pomieszczeniu nad komorg wlotowg wciggnika elektrycznego
tancuchowego o udzwigu 2000 kg, wysokosci podnoszenia 5,0 m, zamontowanego na
belce stalowej opartej na 2 wspornikach stalowych zamocowanych na przeciwlegtych
Scianach.
Rozdrabniarka posiada 4 uchwyty nosne wkrecane w otwory gwintowane 1/2” na
kazdym rogu gornej pokrywy urzgadzenia. Uchwyty te sg wykonane w formie
obrotowych szekli o srednicy wew. oczka ok. 40 mm i umozliwiajg swobodne
podnoszenie rozdrabniarki.

Nosnos¢ uchwytow dostosowana jest do ciezaru urzgdzenia.



Do podnoszenia rozdrabniarki nalezy zastosowac zawiesie taricuchowe
czterociegnowe o nosnosci min. 1500 kg i dtugosci 200 cm.
Montaz belki wciggnika nalezy wykonac po opuszczeniu rozdrabniarki na stanowisko
pracy.
Sterowanie pracg wciggnika z wiasnej kasety sterowniczej opuszczanej do poziomu,
w ktorym zamontowana bedzie rozdrabniarka.
W obu stropach nad komorg doptywowg przewidziano otwierane luki montazowe.
W przypadku koniecznosci wyciggniecia rozdrabniarki na poziom terenu konieczne
bedzie wczesniejsze zdemontowanie wciggnika i belki nosnej. Wycigganie
rozdrabniarki przewiduje sie za pomocg zurawia samochodowego.
W ramach prac montazowych przewiduje sie wykonanie:
- montaz wspornikow podporowych belki,
- montaz belki wciggnika,
- montaz pokryw lukbw montazowych,
- przeniesienie kanatu wentylacyjnego nawiewnego.
4.3 Wentylacja.
Wentylacja w pompowni rezerwowej zostata wykonana na podstawie Projektu Projekt
wentylacji i dezodoryzacji dodatkowej dla czesci mokrej przepompowni
z uwzglednieniem systemu wykrywania gazéw czujnikami obecnosci H2S i CH4
i sygnalizacji.
Parametry pracy wentylacji:

Czes$¢ sucha.

Wentylacja grawitacyjna wzmozona ciggta nawiewno-wywiewna
o krotnosci n =2 w/h

Czes¢ mokra.

- wentylacja grawitacyjna wzmozona, ciggta, nawiewno-wywiewna o kKrotnosci
n =5 w/h, z dezodoryzacjg powietrza wywiewanego za pomocg filtra
wypetnionego weglem aktywnym i podgrzewem powietrza hawiewanego.
- wentylacja mechaniczna dorywcza wywiewna o krotnosci n =10 w/h.
Powietrze nawiewane jest wspélnym kanatem dla istniejgcego biofiltra i filtra
weglowego filtrafix-a, a powietrze podgrzewane jest za pomocg rurowej nagrzewnicy
elektryczne;.
Czujniki metanu i siarkowodoru bedg umieszczone na poziomie zainstalowania
rozdrabniarki, a sygnalizatory optyczno — akustyczne w pomieszczeniu zagrozonym

i przed zejsciem do niego.



5. Wytyczne technologiczne automatyki
5.1 Sterowanie pracg rozdrabniarki
Sterowanie pracg rozdrabniarki odbywac sie bedzie z wtasnego panelu sterowania
dostarczonego razem z rozdrabniarka.
Panel sterowania praca rozdrabniarki wyposazony jest w programowalny
sterownik zawierajgcy funkcje automatycznego rewersu w wypadku zablokowania
dyskow tngcych.
Automatyczne trzykrotne ponowne uruchamianie przed generacjg sygnatu
alarmowego.
5.2 Sygnalizacja i sterowanie wentylacja
Ze sterownika do CD przekazywane bedzie sygnat o stanie pracy i awarii
rozdrabniarki.
Ponadto przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego systemu wykrywania
i sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych stezeh gazow niebezpiecznych
tj. metanu i siarkowodoru w komorze doptywowej do sterowania systemem wentylacji.
W przypadku przekroczenia pierwszego progu dopuszczalnych stezen gazéw

uruchamiana bedzie automatycznie wentylacja awaryjna.

6. Charakterystyka podstawowych urzadzen.
e Rozdrabniarka 1 szt.
- oznaczenie rozdrabniarki firmy JWC typu CDD3216-XD2.0

- wydajno$¢ nominalna Q = 1670 m¥h
- szeroko$¢ zabudowy w = 1060 mm

- wysokos¢é zabudowy h =933 mm

- predkos¢ obrotowa bebndéw n = 60 obr/min
- moc silnika Ns = 4,0 kW

- napiecie zasilania U=400V

- masa catkowita rozdrabniarki m = 1063 kg

Zabezpieczenia termiczne:
- zabezpieczenia przy przecigzeniu
- wylgczanie przy zablokowaniu watow
- wigczanie przeciwnego kierunku obrotéw.
W ramach dostawy rozdrabniarki dostarczony zostanie panel sterowania praca
rozdrabniarki z programowalnym sterownikiem.
o Wociagnik elektryczny faricuchowy - 1 szt.

Wciggnik do zawieszenia na sworzniu



- udzwig Q = 2000 kg

- wysokos$¢ podnoszenia H=50m

- moc silnika Ns =1,9/0,45 kW
- napiecie zasilania U=400V

- predkos¢ podnoszenia vp = 4/1 m/min

7. Wykaz materiatéw i urzadzen.

Lp.
Wyszczegodlnienie llos¢ Producent
(szt.) Dostawca
1. | Rozdrabniarka JWC typu CDD3216-XDS 2.0 1
o wydajnosci Q = 1670 m%/h, Tech — Pomp Sp. z 0.0.
- moc silnika Ns = 4,0 kW, Al. Sztandaréw 1/3
- panel sterowania automatycznego. 04 423 Warszawa
- rama rozdrabniarki z prowadnicami
2. |Wociagnik elektryczny tancuchowy z kasetg 1 | CARL STAHLTech Service
sterowniczg: Sp. zo.o.
- udzwig 2000 kg ul. Spokojna 3
- wysokos¢ podnoszenia 50m 74-404 Cychry
- moc silnika 1,9/0,45 kW
- napiecie zasilania 400V
- predkos$¢ podnoszenia 4/1 m/min
3. |Zawiesie tancuchowe 4-ro ciegnowe 1
- udzwig min. 1500 kg
- dlugosé 200 cm
4. |Istniejgcy system wykrywania gazow GAZEX
z sygnalizatorem i czujnikami obecnosci H>S
i CH4— przeniesienie czujnikéw

8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe wykonane w zakfadzie prefabrykacji przed przewiezieniem na

budowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposob nastepujgcy:

- powierzchnie nieobrobione oczyscic przez piaskowanie lub srutowanie przed
wykonaniem spoin - do stopnia czysto$ci co najmniej Sa 2% , w/g PN-ISO 8501-1,

- malowac¢ 1-krotnie farbg poliuretanowg do gruntowania w ciggu 6 h po wykonaniu
czyszczenia (gruntowanie elementéw).

- po wykonaniu spoin nalezy oczysci¢ z resztek zuzla za pomocg piaskowania lub
Srutowania samg spoine jak i strefe przyspoinowg w odlegtosci 5 cm od spoiny
i zabezpieczyC jw.

- niezaspawane szczeliny w konstrukcjach wypetni¢ masg uszczelniajagcy .

Po przewiezieniu konstrukcji na miejsce sktadowania i montazu wykonac poprawki

miejsc z uszkodzeniami warstwy ochronnej.



Po wykonaniu potgczen montazowych oczysci¢ spoiny wraz ze strefg przyspoinowg
w ciggu max. 6 h po oczyszczeniu.

Natozy¢ 2 — gg warstwe farbg poliuretanowa.

Malowanie nawierzchniowe wykonac po stwierdzeniu, ze powioka jest nieuszkodzona

- malowac 1-krotnie farbg poliuretanowa.

9. Wytyczne eksploatacyjne

1. Montaz rozdrabniarki na stanowisku roboczym nalezy wykonywac w nastepujacy
Sposob:

a. podnies¢ pokrywy luku na poziomie 77.40 i zamontowac barierke ochronng,

b. opusci¢ hak wciggnika z kasetg sterujgcg nad rozdrabniarke tj. nad poziom 74,60,

c. potgczyc¢ rozdrabniarke z hakiem wciggnika za pomocg 4 - ciegnowego zawiesia
tancuchowego,

d. uniesc rozdrabniarke na wysokos¢ kilkunastu centymetréw,

e. usungc¢ spod rozdrabniarki obie belki poprzeczne na ktorych jest opierana
w stanie, kiedy nie jest uzywana,

f. opuscic rozdrabniarke na stanowisko pracy, kontrolujgc caty czas jej ruch do
momentu jej osadzenia na dnie koryta (opuszczanie nalezy wykonywac przy
najmniejszej predkosci opuszczania,

g. roztgczyC zawiesie 4-ro ciegnowe z rozdrabniarkg i hakiem wciggnika,

h. podnies¢ hak i kasete sterowniczg na poziom 77.40,

i. zdemontowac barierke ochronng i opu$¢ pokrywe luku,

j. wigczy¢ zasilanie szafki sterowniczej rozdrabniarki.

2. Demontaz rozdrabniarki nalezy wykonywa¢ w odwrotnej kolejnosci.

3. Po kazdorazowym zdemontowaniu rozdrabniarki ze stanowiska pracy, z uwagi na
prace z podtopieniem sieci kanalizacyjnej, nalezy przeptuka¢ kanaty doprowadzajgce
Scieki do przepompowni.

4. Okresowo, dla sprawdzenia gotowosci rozdrabniarki do pracy nalezy dokonywaé

krotkotrwatego uruchomienia jej na sucho.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Wykonanie remontu przepompowni sciekow ,Centralna” w Legionowie wymagac
bedzie wykonania prac rozbiérkowych, budowlanych i instalacyjnych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik

budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy.

Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy o charakterze liniowym w oparciu o
projekt budowlany - wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Plan bioz powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/.

Plan bioz powinien zawiera¢

1. Nazwe i adres obiektu.
Imie i Nazwisko oraz adres kierownika budowy.
Nazwe Inwestora oraz jego adres.

Zakres robét dla catego zadania

o & 0D

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzyc¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na budowie:
- ostrzezenie o gtebokich wykopach
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancow i pracownikow
- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki
- przejscia dla pieszych i ich oznakowanie
- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych.
7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
b) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
8. Wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentow budowy.
10. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
11. Nalezy wskazac¢ sposob zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzen
uzbrojenia podziemnego (jak gazociagi i kable oraz linie elektroenergetyczne
napowietrzne), w zwigzku z wykonywaniem roboét ziemnych sposobem

mechanicznym stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
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Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robét ziemnych

i drogowych okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001r
(Dz.U. Nr 118).



