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1. WSTEP
Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie
geologicznej podtoza oraz panujacych w nim warunkach gruntowych i wodnych, w stopniu
wystarczajgcym dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowane;j
budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jagiellonskiej w Legionowie.
Prace terenowe i opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej przeprowadzono w trybie
przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463]. Stosownie do zapisOw ww. rozporzadzenia
planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektdw pierwszej kategorii geotechnicznej, dla
ktorej, w mysl przytoczonego rozporzadzenia, zakres badan geotechnicznych moze by¢
ograniczony do okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci
parametréw geotechnicznych mogg byé ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.
2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 18 kwietnia 2018 roku. Dla rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu omawianej dziatki, wykonano jeden
matosrednicowy otwor wiertniczy o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu. Otwory
wykonano recznym zestawem wiertniczym firmy Eijkelkamp. W trakcie prowadzonych
badan polowych wykonywano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntow
okreslajac ich rodzaj i nazwe, barwe, wilgotnos¢, geneze i stan. Stopien zageszczenia
gruntéw sypkich okreslano szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat grunt w trakcie
wiercenia. W wykonanym otworze badawczym prowadzona byta obserwacja zachowania
sie wod gruntowych.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono w zatgczniku nr 1; w zatgczniku nr 2
podane sg objasnienia stosowanych znakéw i symboli, profil wykonanego otworu zawiera
natomiast zatgcznik nr 3.




3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze podioze
projektowane] inwestycji charakteryzuje sie prostg budowa geologiczng. W strefie objetej
rozpoznaniem wiertniczym podtoze badanej dziatki budujg piaski akumulacji rzecznej,
zalegajgce pod warstwg nasypu niekontrolowanego.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Zestawienie wartosSci parametrow  geotechnicznych dla  wydzielonych  warstw
geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 4, ponizej krétki opis warstw.

WARSTWA | — NASYP

Warstwa ta wyksztatcona jest w postaci nasypu niekontrolowanego zbudowanego z
materiatu piaszczystego, o migzszosci 0,4 m. Dla warstwy tej parametréw geotechnicznych
nie wyznaczano; nasyp nalezy traktowac jako grunt stabonosny i usung¢ z podtoza.

WARSTWA Il - PIASKI RZECZNE

Pod wzgledem sktadu granulometrycznego grunty warstwy Il wyksztatcone s3 w postaci
piaskéw drobnych i piaskéw drobnych przewarstwionych piaskami srednimi. Piaski zalegaja
bezposrednio ponizej warstwy nasypow do gtebokosci co najmniej 3 m p.p.t. Sondowan
okreslajacych stopien zageszczenia piaskdw nie wykonywano, jednak wyniki licznych badan
prowadzonych w okolicy dziatki inwestycji wskazujg, ze stopied zageszczenia gruntow
piaszczystych wynosi okoto 1,=0,5.

4. WARUNKI WODNE

Zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 2,5 m
p.p.t., co odpowiada rzednej 76,8 m n.p.m.

Nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ okresowego wzniosu poziomu zwierciadta wody
gruntowej w okresach roztopow czy intensywnych opadéw atmosferycznych, szacunkowo o
okoto 0,5 m.

5. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza
projektowanej inwestycji w strefie do gtebokosci maksymalnej 3 m p.p.t. Podtoze
charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng: budujg je piaski rzeczne zalegajgce pod
warstwa nasypu niekontrolowanego.

2. Zalegajgce w przestrzeni podfoza grunty zostaty podzielone na warstwy geotechniczne
obejmujace grunty jednorodne litologicznie i genetycznie. Warstwe geotechniczng nr |,
obejmujgcg nasyp, nalezy traktowac jako warstwe stabonos$ng. Pozostate wydzielone
warstwy gruntéw mozna zaliczy¢ do gruntéw nosnych.

3. Zwierciadta wdéd gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t., co odpowiada
rzednej 76,8 m n.p.m.




4. Warunki gruntowe w rozumieniu Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463] mozna zaliczyé
do prostych, a dla projektowanej inwestycji przyjgé pierwszg kategorie geotechniczna.

5. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla warstw gruntéw
mineralnych rodzimych wyznaczono metods korelacyjng (B) w oparciu o zaleznosci
podane w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe (wyprowadzone) parametréw
geotechnicznych nalezy ustali¢ na podstawie wartosci podanych w tabeli (zatgcznik nr 4)
i wspotczynnikdw bezpieczenstwa.
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& KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zal.Nr: 3
SER

ERVICE _
Profil numer OW1 Wiertnica: wierc.reczne
Rejon: ul. Jagielloriska Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Legionowo Zleceniodawca: PWK Legionowo Sp. z 0.0. ]
Powiat: legionowski Wiercenie: PBG Geoservice Rzgdna: 79.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: W. Dzierzyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-04-2018
N 2 5 o
32 . c Q =2 N
o| 39 . S ] Prgfll Przelot o . =4 § 5 § =
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny = 3 ) o 0 S
81 63g 2 E 2 5 g9
8| °NF |8 E = & =3
2 |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e 8 AN nasyp niekontrolowany piaszczysty,
k) );\; jasnoszary nN(p) - I
zZ|Z b,
0.40 piasek drobny, jasnoszary
w
Pd
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych x ® zostaty ustalone metodg korelacyjng wedtug normy PN-81/B-03020.
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