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ST 05 ROBOTY DROGOWE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-05 — Roboty drogowe odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t drogowych w
czasie budowy wodociggu i obejmuja:

a. roboty pomiarowe;

b. roboty ziemne;

c. wykonanie poszczegolnych warstw nawierzchni drogowej;
d. kontrole jakosci robot;

e. odbiér robaot.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

PODBUDOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy
powinno posiadac uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
w w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac¢ najpierw walcem ogumionym a
nastepnie wibracyjnym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inspektora Nadzoru.
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| WZMOCNIONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM RM=2.5
| MPA

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykonac¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na sciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiaty,
mieszanka gruntowo-cementowa i jej wkasnosci winny spetnia¢ wymagania normy PN-S-
96012/97. Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%.Podbudowa powinna
odpowiadac¢ technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ réwnomiernie a
przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru recepture celem
zatwierdzenia.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
Podbudowe nalezy wykonaé z masy betonowej o wytrzymato$ci na Sciskanie
R28 = 6-7,5Mpa. Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekraczac 5%.

Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pitg
mechaniczng na gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do robot nalezy przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru recepture celem zatwierdzenia.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWEZNIKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej o
gr.3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do ukfadania kostki Wykonawca moze przystgpic¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stosowanych wyrobow.

| KRAWEZNIKI
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.

Krawezniki nalezy ustawié¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikow Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru stosowanych wyrobdw.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm
dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
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a. Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.
b. Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
c. Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna z
normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.

Przed przystgpieniem do robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe wyrébwnawczg nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1i2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998

b. Piasek famany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112
c. Piasek naturalny wg normy PN — B-11113

d. Woypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy
PN-S-96504:1961

e. Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,3-
5,8% zgodnie z normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
ruchu KR2.

Przed przystgpieniem do robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
wyrownawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwe Scieralng nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatdw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

a. Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1i2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998

b. Piasek famany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112

c. Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
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d. Woypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy
PN-S-96504:1961

e. Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-
6,5% zgodnie z normg PN-S-96025

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
ruchu KR2

Przed przystapieniem do robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe Scieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny gwarantowaé¢ prawidtowe pod wzgledem jakosci
wykonanie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki, pita
do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek oraz sprzet pomiarowy do
dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywaé wytgcznie samochoddw wywrotek. Czas
transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny.

Whnetrze skrzyni nalezy spryskaé niezbedng iloscig srodka zapobiegajgcego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki.
Skrzynie samochodoéw powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku

WYKONANIE ROBOT

SKROPIENIE PODBUDOWY | WARSTWY WIAZACEJ

Do skropienia nalezy zastosowac¢ emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybkoodparowalny w
ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m2, na warstwe wyréwnawczg 0,2-0,5 kg/m2. Sprzet do skropienia
winien odpowiadac¢ ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z 1992r.

Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.
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WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Whbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposéb ciggly, bez przestoju, z jednakowg predkoscig 2-4m na
minute. Uktadanie warstwy wyrownawczej nalezy wykonac¢ zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP
1998r.

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiadac¢ nastepujgce wyposazenie:
a. automatyczne sterowanie pozwalajgce na ukfadanie warstwy o zatozonej grubo$ci
b. podgrzewang ptyte wibracyjna

Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac¢ sie wg zasad podanych OST D-05.03.05
GDDP 2001r

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowac walce statyczne ogumione i mieszane z przednig
osig gtadka wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:

a. w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe)

b. w fartuchy ostonowe kot (walce ogumione)

c. we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne)
d. balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

WYKONANIE ZLACZY

Zigcza poprzeczne nalezy wykonac¢ poprzez rowne, pionowe ciecia a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w
normach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i
powinny by¢ wykonywane z czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujgca
prawidtowg jakosc¢ robot, oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru.

b. W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiardéw: podtoza (koryta), podbudow i warstw bitumicznych.
Niwelacje nalezy wykonac co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi
drogi oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

c. Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan
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d. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszg by¢ opracowane w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan jakosci poszczegolnych
sktadnikdw masy betonu asfaltowego.

KONTROLA JAKOSCI PRODUKCJI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO

Kontroli podlegaja:

a. skfad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru

b. stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09
c. sprawdzenie warunkéw atmosferycznych

d. sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkcji

KONTROLA JAKOSCI ULOZONEJ NAWIERZCHNI

a. sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania
b. wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001

c. objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001

d. szerokos$¢ warstwy — tasma

e. grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka

f. réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa
g. rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04
h. spadek poprzeczny — fata profilowa

i. sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora

j- ocena wizualna

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét
zgodnie z postanowieniami Umowy. llos¢ roboét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
nadzoru Inwestycji i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania odbioru robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robét z umowg bedg badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji obiektu jak i po zakohczeniu robét, oraz ogledziny wizualne dokonane podczas
odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady naliczania podstawy ptatnosci zawarto w ST-00 ,WWymagania ogdine” pkt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t - ITB
2. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopie-

cowego kawatkowego

8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie
LosAngeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miaz-

dzenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowg

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci orga-

nicznych

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw

mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszen

obcych

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatobw kamiennych Kruszywa mineralne do

betonu zwyklego
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29.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

PN-P-01715 Witbkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod

badan
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM —1994

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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