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projektowej z dnia 19.04.2018 r. .
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zezwalajgca na lokalizacje kanalizacji sanitarnej pod drogg

2.3 .
powiatows.

E CZESC RYSUNKOWA

1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

20 Profil podtuzny — sie¢ w ul. Jagiellonskiej
"~ Skala 1:100:500

3.0 Schemat studzienki kanalizacyjnej @ 1,0 m z wikazem klasy B125

4.0 Schemat studzienki kanalizacyjnej @ 1,0 m z wlazem klasy A15
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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO, KSEROKOPIE
UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
BUDOWNICTWA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), ze niniejszy projekt budowlano —
wykonawczy:,,BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 200 mm, L=45,50 m w
ul. Jagiellonskiej w Legionowie”
Zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr. inz. Adam Czajkowski mgr inz. Monika Jemielity
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B. CZESC OPISOWA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Projekt dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie zlokalizowana na dziatce o

nr ewid. 84/11; 84/12; 23/2; 2/19 oraz w pasie drogowym ul. JagielloAskiej w Legionowie.

1.2. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania stanowia:
— warunki techniczne PW-K/TNI/2094/2018 wydane przez PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0.,
— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— uzgodnienia i opinie,
— wizje lokalne w terenie,
— obowigzujgce akty prawne i regulacje normatywne,

— oferty i katalogi.

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellonskiej.
Sie¢ projektowana jest wraz z wymaganymi urzgdzeniami i osprzetem zapewniajgcymi ich prawidtowe
funkcjonowanie. Zatozono wykonanie kanatu w technologii bezwykopowej z komér roboczych.

1.4. Rozbiérki istniejacych przewodow

Nie dotyczy

1.5. Podstawowe parametry obiektéow budowlanych

— Kanat grawitacyjny DN200 kamionkowe, L= 45,50 m , zagt. 2,5 —-2,0 m.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej ul. Jagiellonskiej
w Legionowie.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest w poétnocnej czesci Legionowa. Sg to tereny o uzbrojeniu
podziemnym jak i nadziemnym tj. wodocigg, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na
projektowanym obszarze dominuje zabudowa jednorodzinna.

Wykonanie potgczenia z istniejgcymi odcinkiem kanatu umozliwi podtgczenie do sieci kanalizacji

sanitarnej nowych odbiorcow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan prawny nieruchomosci

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Jagiellonskiej
gdzie nastgpi potgczenie z istniejgcym odcinkiem kanalizacji. Scieki odprowadzane bedg do

projektowanego kanatu DN200 i dalej do istniejgcego kanatu sanitarnego.

o Dziatka ew. nr 84/11, 84/12, 23/2, 2/19 Zarzad Powiatu w Legionowie

2.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie rowna gabarytom zewnetrznym rur lub
przewoddw oraz obiektéw na sieciach.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci w granicach rozpatrywanych dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zmianami) art. 5 ust.1 i art. 28 ust.2.

2.6. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zag. Przestrzennego

Nie dotyczy.
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2.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.

2.8. Informacija o istn. i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem proekologicznym, ktére przyczyni sie do poprawy
ochrony srodowiska i tym samym wyeliminowanie infiltracji nieoczyszczonych sciekow do gruntu.
Nieznaczna ucigzliwos¢ zamierzenia inwestycyjnego wystgpi jedynie w trakcie jego realizaciji.
Ucigzliwos¢ ta bedzie zwigzana gtéwnie z hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdow budowy oraz tymczasowymi zmianami w
dotychczasowej organizaciji ruchu i ustgpi wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materiaty zastosowane do
budowy kanalizacji oraz rozwigzania techniczne potgczen rur gwarantujg ich petng szczelnosé, a w
trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanej kanalizacji nie przewiduje sie powstawania zadnych
odpadow. W przypadku uszkodzenia bgdz zniszczenia istniejgcej roslinnosci przez Wykonawce, to

bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez zarzgdce terenu.

2.9. Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczna rozpoznano w kwietniu 2018 r. przez firme Geoservice na podstawie wiercenia
wykonanego do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — NASYP

Warstwa ta wyksztatcona jest w postaci nasypu niekontrolowanego zbudowanego z
materiatu piaszczystego z domieszkg humusu i gruzu, o migzszosci 0,5 m. Dla warstwy tej
parametrow geotechnicznych nie wyznaczano; nasyp nalezy traktowac jako grunt

stabonos$ny i usungé z podtoza.

WARSTWA |l — PIASKI AKUMULACJI EOLICZNEJ | RZECZNEJ

Pod wzgledem sktadu granulometrycznego grunty warstwy |l wyksztatcone sg w postaci
piaskow drobnych i srednich. Piaski zalegajg bezposrednio ponizej warstwy nasypéw do
gtebokosci co najmniej 3,0 m p.p.t. Sondowan okreslajgcych stopien zageszczenia piaskow
nie wykonywano, jednak wyniki licznych badan prowadzonych w okolicy dziatki inwestyciji
wskazujg, ze stopien zageszczenia gruntow piaszczystych wynosi okoto 1D=0,5.
Uwzgledniajgc zréznicowany sktad granulometryczny, wydzielono nastepujgce warstwy
podrzedne:

Warstwa lla obejmujgcq piaski drobne,
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Warstwa lIb obejmujgca piaski srednie.

Zwierciadto wod gruntowych nawiercono na gtebokosci 2,5 m p.p.t..

2.10. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z decyzjg gestora drogi po zakonczeniu prac budowlanych nalezy niezwtocznie
przywréci¢ droge do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z aktualna wiedzg inzynierskg oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.11. Wytyczne odwodnienia wykopow

W trakcie realizacji przewiduje sie wykonanie kanatow metodg bezwykopowa. Metoda ta ograniczy do
minimum konieczno$¢ odwadniania. Niezbedne na czas budowy odwodnienie wykopow odbywac sie
bedzie lokalnie igtofilirami. W tych warunkach zasieg leja depresji nie przekroczy granic terenu

inwestyciji.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes$¢ technologiczna
3.1. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjne;j

3.1.1. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z ustaleniami Scieki z posesiji zlokalizowanej przy ul. Jagiellonskiej odprowadzane bedg do
istniejgcego kanatu grawitacyjnego DN200 umieszczonego w ulicy. Wigczenie projektowanego kanatu
nalezy wykonac¢ za pomocg studzienki kanalizacyjnej PP DN1000 mm. Projektuje sie odprowadzenie
Sciekéw socjalno — bytowych do kanalizacji sanitarnej, o przekroju Dz = 200mm kamionka. Kanat
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku istniejgcego kanatu sanitarnego.

Zaktada sie technologie utozenia kanatu przy zastosowaniu specjalistycznego urzgdzenia wiercgco —
wciskajgcego tj. przy uzyciu wiertnicy.

Metoda przecisku hydraulicznego, sterowanego z kontrola pilota polega na wykonaniu, w pierwszej
fazie, na wylot, przewiertu pilotazowego za pomocg wydrgzonych w $rodku Zzerdzi. Doktadnosé
realizacji przecisku zapewnia optyczny system kontroli i sterowania sktadajgcy sie z gtowicy pilota,
teodolitu z kamerg CCD i monitora. Kierunek w ptaszczyznie poziomej i nachylenie gtowicy pilota
podlegajg statej kontroli a parametry te mogg by¢ korygowane w trakcie przewiertu. Znajdujgce sie w
ziemi zerdzie pilotazowe wytyczajg kierunek wypychania stalowej rury ostonowej z jednoczesnym
wierceniem za pomocg $widra. Swider wierci i usuwa urobek na zewnatrz do komory startowe;.
Stalowa rura ostonowa zabezpiecza otwor przed zapadnieciem. Wypychane przez rure ostonows i

Swider zerdzie pilotazowe zostajg wypchniete przez rury docelowe.
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Jako szyby wejsciowe (startowe) i wyjsciowe (koncowe, odbiorcze) zastosowane zostang komory
robocze jako s$cianka szczelna ,Larsena”. Po zakonczeniu uktadania kanalu w miejsce komor
roboczych zostang zainstalowane studzienki kanalizacyjne.

Dla przeciwdziatania ewentualnym negatywnym skutkom zréznicowanego osiadania projektowanych
kanatéw i studzienek, potgczenia tych elementéw zaprojektowano, jako minimum dwuprzegubowe. W
tym celu na wtgczeniach kanatow do studzienek przewidziano zastosowanie kré¢cow kamionkowych

o dtugosci 0,60 m.

3.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod studzienki rewizyjne wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80%
mechanicznie i 20% recznie). Szerokos¢ wykopu otwartego w Swietle Scianki szczelnej wynosi¢ bedzie
min. 2,0 m. Przewiduje sie czesciowg — okoto 50% wywodzke urobku na odktad. Miejsce sktadowania
mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wilasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejgcego
uzbrojenia oraz 20 cm pod projektowang rzedng dna wykopu wykonywane bedg recznie,
bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. Po utozeniu
przewodow wydobyty grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania
gruntu. Po wykonaniu prac ziemnych catos¢ terenu zostanie przywrdocona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w opinii ZUD i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywac¢ roboty ziemne. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych
zgodnie z przepisami oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zoitego
zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-1036:1999 ,Robot
ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne

wykonania”.

3.1.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanego kanatu wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy
elektroenergetyczne.

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu kabli
energetycznych wykopy wykonywac recznie — bez uzycia tomow i kiloféw, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac zabezpieczenia zgodne z
wymogami wtascicieli tego uzbrojenia. Odlegtosci bezpieczne wedlug normy SEP N SEP-E-004.
Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami elektrycznymi wykonac poprzez zatozenie na istniejgcy kabel

rury ostonowej o dtugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii

10
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ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napiecie w tym kablu.
Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robéot. W
razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, tak aby linia nie ulegta
zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z
wiascicielem sieci okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposdb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii

uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

3.1.4. Ukfadanie rur

Z badan geologiczno-inzynierskich w tym rejonie wynika ze odcinki sieci posadowione bedg w
gruntach nosnych, nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia.

Rury nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonac recznie piaskiem pozbawionym kamieni z recznym zageszczeniem w

celu doktadnego wypetnienia szczelin wokot rurociggu.

3.1.5. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg.
PN-B-03020. Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapow:

o etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysoko$ci rury nalezy ubija¢ dalszymi
warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm
ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy
zageszczac recznie.

o etap Il to wypetnienie nad strefg ochronnag. W tej strefie mozna zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopieh zageszczenia wykona¢ zgodnie z warunkami
zarzgdzajgcego droga.

Odtworzenie nawierzchni oraz chodnika w pasie drogowym nalezy wykona¢ na odcinku

prowadzonych robot, zgodnie z kategorig i wymogami Zarzadcy.
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3.1.6. Préba szczelnosci

Badania szczelnosci kanatu grawitacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Po
pozytywnym wyniku préby, nalezy wykonac inspekcje poszczegdlnych odcinkéw za pomocg zdalnie
sterowanej samojezdnej kamery TV.

Wyniki proby na szczelno$¢ przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

Wykonawce i Inwestora.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Projektowany kanat z rur tworzywa sztucznego nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen

antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.

5. WARUNKI BHP | PPOZ.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997,
poz. 844).

6. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich norm i
przepiséw oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pdzniejszymi zmianami), oraz Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz.881 z p6zniejszymi zmianami).
Urzgdzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

7. WYTYCZNE MONTAZU

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé nastepujgcych wytycznych:
— Elementy instalacji, urzgdzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnos$ci z PN.
— Whbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.
— Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wyznaczy¢ przy udziale stuzb eksploatacyjnej

i geodezyjnej trasy przewodow.
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Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy w miejscach potgczen i kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste
rzedne.

ZabezpieczyC¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.

Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Rury uktadac¢ scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

Rzedne pokryw studni dopasowa¢ do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

W projekcie budowlano-wykonawczym zaproponowano przyktadowych dostawcéw oraz typy

urzadzen; dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikow o rownowaznych parametrach technicznych.

8. UWAGI KONCOWE

przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o

wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz decyzji o ustaleniu optaty za umieszczenie w/w

urzgdzen w pasie drogowym,

przestrzegac¢ uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych PW-K Legionowo Sp. z 0. o.
ocena warunkéw geotechnicznych — z przeprowadzonych badan geotechnicznych w
kwietniu 2018 r. w rejonie ul. Jagiellonskiej, wynika ze obszar przedmiotowego terenu
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Tworzg je grunty jednorodne litologicznie
i genetycznie. Warstwe geotechniczng nr |, obejmujgcg nasyp, nalezy traktowaé jako warstwe
stabonosng. Pozostate wydzielone warstwy gruntow mozna zaliczy¢ do gruntéw nosnych.
Zwierciadta wod gruntowych stabilizowato sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t., co odpowiada rzedne;j
76,8 m n.p.m. [...] . Geo-Art. GEOTECHNIKA 2018 r.
Z powyzszych informacji (zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych”) wynika Zze projektowany obiekt liniowy

kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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9. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Nazwa, symbol Srednica | llogé Uwagi
DN(mm) | m/szt.
PRZEWOD KANALIZACYJNY
1 Kompletna studnia monolityczna z PP o srednicy
" |wew. 1000mm, z wlazem zeliwnym B125 oraz 1000 2 kpl.
stopniami ztazowymi
> Kompletna studnia monolityczna z PP o $rednicy
" |wew. 1000mm, z wlazem zeliwnym A15 oraz 1000 1 kpl.
stopniami ztazowymi
3 Rura przeciskowa kamionkowa glazurowana ze .
' | zZtaczem ze stali szlachetnej oraz uszczelkg typu S 200 ~45 | taczna diugosc rur

mgr inz. Adam Czajkowski
upr. nr LOD/2101/PWQOS/13
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C. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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D. WYKAZ DECYZJI, OPINII | UZGODNIEN
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E. CZESC RYSUNKOWA
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