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RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
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PEHD-RC 100 SDR 11 PN16 Dz110x10,0 mm L=147.65m
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Proj. Rura dwudzielna typu AROT
na isnt. kablu L=3m (po 1,5m na stronę)

Na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
kable zabezbieczyć za pomocą rury dwudzienlej typu AROT

UWAGA:

Węzeł W1,W2

1. Przejście koł. stal/PE
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Proj. płyta betonowa
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UWAGI:
Lokalizacja, długość, średnica sieci wodociągowej zostały odczytane z mapy zasadniczej.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji tych danych w trakcie robót.
Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
Rzędne terenu skorygować na budowie.
Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania
istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem.
Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem pracowanika
Inwestora.
W miejscach instalowania przewodu metodą wykopu otwartego należy ułożyć w odległości 30cm
nad przewodem taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką.
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Dokumentacja techniczna

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ
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"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o. 
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione."

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
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REMONT PZEWODU WODY SUROWEJ Dz110 mm, L= 147,65 m na dz.
ewid. nr 1/32, 1/832, 1/833, 1/879, 1/880 przy ul. Zegrzyńskiej w Legionowie


