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1.1 Opis techniczny

C INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
D WYKAZ DECYZJI, OPINII | UZGODNIEN

2.1 Warunki i dane techniczne do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0. — pismo PW-K/TNI/5690/2019
z dnia 19.07.2019 .,

2.2
Pismo KZB Sp. z 0.0. z dnia 30.07.2019 r., zezwalajgce wykonanie remontu,

Pismo Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30.07.2019 r., zezwalajgce wykonanie

2.3
remontu,

E CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan sytuacyjny
Skala 1:500

20 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j
"~ Skala 1:500
Podwieszenie istniejgcych sieci
3.0 Skala bez skali
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A. ZESPOL. PROJEKTOWY, KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWNICTWA, OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202 ze zm.), niniejszym oswiadczam ze dokumentacja techniczna:

REMONT PRZEWODU WODY SUROWEJ Dz110 mm, L= 147,65 m na dz. ewid. nr 1/32, 1/832,
1/833, 1/879, 1/880 przy Al. Sybirakéw w Legionowie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Podpis projektanta

mgr. inz. Adam Czajkowski
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B. CZESC OPISOWA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu sieci wodociggowej polegajacego na

modernizacji metodg bezwykopowa istniejgcej sieci wodociggowej, doprowadzajgcej wode
surowg do SUW ,,Piaski”:
o w Alei Sybirakéw w Legionowie na terenie d zew. nr 1/32, 1/832, 1/833, 1/879, 1/880 o
dtugosci L = 147,65 m i srednicy Dz 110 mm.

Uwaga: Diugosé, srednica oraz materiat sieci wodociggowej zostaly odczytane z mapy
zasadniczej. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji tych danych w trakcie robét
Remontowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczy¢ wodg surowg ze studni

gtebinowej

1.2. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— warunki techniczne PWK/TNI/5690/2019 z dnia 19.07.2019 r. wydane przez PW-K ,Legionowo”
Sp. zo.o.,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— mapa topograficzna w skali 1: 10 000,

— wywiad tech. z uzytkownikiem sieci OWiK PWK Legionowo,

— wizje lokalne w terenie,

— obowigzujgce akty prawne i regulacje normatywne,

— oferty i katalogi.

1.3. Inwestor
Inwestorem sieci bedzie Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.,

ul. Kosciuszki 16A, 05-120 Legionowo.

1.4. Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

Koniecznos¢ realizacji inwestycji remontu przewodu wodociggowego wynika z potrzeby
zapewnienia bezawaryjnej pracy dla obiektu SUW ,Piaski”’. Obecnie przewdd jest w ztym
stanie technicznym.

Remont istniejgcej sieci bedzie polegat na modernizacji metodg bezwykopowsg, czyli metodag

tzw. crackingu.
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1.5. Podstawowe parametry projektowanego obiektu budowlanego
— Przewdéd wodociggowy PEHD-RC Dz 110 mm, L=147,65 m, zagt. 1,60-1,80 m do osi w

odniesieniu do terenu. Zagtebienie przewodu dostosowano do istniejgcego i

projektowanego uzbrojenia.

Uwaga:
Przedstawiona na mapie z planem zagospodarowania lokalizacja, dlugosé, srednica
sieci wodociggowej zostaly odczytane z mapy zasadniczej. Wykonawca zobowigzany

jest do zweryfikowania tych danych w trakcie robét.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont przewodu wodociggowego po dziatkach o nr:
dz. ew. 1/32, 1/832, 1/833, 1/879, 1/880 obreb 63 Legionowo.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest we wschodniej czesci Legionowa obejmujacy obszar czesci dziafki
szkoty nr 8 oraz Muzeum Historycznego filia Piaski. Sg to tereny o uzbrojeniu podziemnym jak i
nadziemnym tj. kanalizacja sanitarna, wodociag, gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na

projektowanym obszarze znajduje sie budynki uzytecznosci publicznej - szkota oraz muzeum.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan prawny nieruchomosci

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu. Wodocigg zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych w zarzgdzie KZB Sp. z

0.0., Muzeum Historyczne filia Piaski, UM Legionowo oraz PWK ,Legionowo” .

Wiasnos¢ gruntow

o Dziatka ew. nr 1/32, 1/880 PWK ,Legionowo”

o Dziatka ew. nr 1/879 Urzad Miejski w Legionowie

o Dziatka ew. nr 1/832 KZB Legionowo Sp. z 0.0.

o Dziatka ew. nr 1/833 Muzeum Historyczne filia Piaski

2.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie réwna gabarytom zewnetrznym rur lub

przewoddw oraz obiektow na sieciach.
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2.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci w granicach rozpatrywanych dziatek. Obszar
oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. p0z.1202 z pézn. zmianami) art. 5 ust.1.

2.6. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zag. Przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania.

2.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy

2.8. Informacja o istn. i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem proekologicznym.

Nieznaczna ucigzliwos¢ zamierzenia inwestycyjnego wystgpi jedynie w trakcie jego realizacji.
Ucigzliwos¢ ta bedzie zwigzana gtéwnie z hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdéw budowy oraz tymczasowymi zmianami w
dotychczasowej organizacji ruchu i ustgpi wraz z zakoriczeniem robo6t budowlanych.

Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materiaty zastosowane do
budowy wodociggu oraz rozwigzania techniczne potgczen rur gwarantujg ich petng szczelnosc¢, a w
trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanego wodociggu nie przewiduje sie powstawania
zadnych odpaddéw. W przypadku uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcej roslinnosci podczas

budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odtworzen na wtasny koszt.

2.9. Warunki gruntowo-wodne

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).
Stosownie do § 4.1. ust. 2 pkt. 1, warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

Projektowany wodocigg zlokalizowany jest w Kotlinie Warszawskiej stanowigcej czesc¢ regionu
zwanego Nizing Potudniowo - Mazowiecka, w dolinie Wisty, kotlinowym obnizeniu uksztattowanym
pod wptywem procesow dziatajgcych w czwartorzedzie. Stratygraficznie na powierzchni zalegajg
piaski rzeczne z pokrywg eoliczng plejstocenskie, tarasu Wisty, zlodowacenia Pothocnopolskiego.
W poblizu projektowanej inwestycji zalega od powierzchni warstwa humusu lub nasypéw o
migzszosci okoto 0,2-0,4 m. Ponizej nasypow lub humusu, zalegajg grunty niespoiste o pochodzeniu
rzecznym lub eolicznym wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych z przewarstwieniami piaskow

Srednich. Lokalnie nawiercone, nieliczne i o znikomej migzszo$ci, przewarstwienia pylaste i gliniaste.

2.10. Odtworzenie terenu

Zgodnie z Decyzjami gestorow dziatek po zakonhczeniu prac budowlanych nalezy niezwtocznie

8




PW-K ,,LEGIONOWO”

przywroécic¢ teren do poprzedniego stanu uzytecznos$ci zgodnie z aktualna wiedzg inzynierskg oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. Informacje wstepne

Teren objety projektowaniem jest uzbrojony w przewody gazowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie
elektroenergetyczng, linie napowietrzng zasilajgcg latarnie uliczne, przewody telekomunikacyjne.
Trasa wodociggu zostata znajduje sie w terenie zielonym, w chodniku dla pieszych oraz pod jezdnig

(przejscia poprzeczne).

3.2. Opis rozwigzan projektowych

Przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 RC Dz110x10,0 SDR 11. Prace
prowadzi¢ zgodnie z dotgczong dokumentacjg graficzng. Sie¢ projektuje sie wykonaé z
zastosowaniem technologii bezwykopowej tzw. cracking-u, metoda zapewnia wykonanie wodociggu
bez naruszenia istniejgcych elementow. Projektowany wodociagg Dz 110 mm nalezy potaczy¢ z
istniejgcym przewodem stalowym DN 100 mm (wezet potgczeniowy W-1 | W-2) za pomocg zlgczek

rurowych stal/PE.

3.3. Hydranty
Nie dotyczy

3.4. Roboty ziemne
Charakterystyka wykonania wymiany przewodu metoda bezwykopowa (cracking)

Remont istniejgcej sieci wodociggowej bedzie polegat na modernizacji metoda bezwykopowa, czyli
metodg tzw. cracking-u. Wymiana odcinka sieci wymaga wykonania dwoch punktowych wykopdw:
poczatkowego, przez ktéry zgrzewany odcinek przewodu jest wciggany do wnetrza starego
rurociggu oraz wykopu koncowego przeznaczonego do instalacji lawety z sitownikami
hydraulicznymi. Pierwszy etap prac polega na wprowadzeniu z wykopu startowego. Drugi etap to
zainstalowanie na koncu przepchnietego przewodu zerdziowego glowicy kruszacej, gtowicy
poszerzajgcej oraz nowej rury. W trzecim etapie nastepuje wcigganie nowej rury do wykopu
koncowego z jednoczesnym niszczeniem starego przewodu. Lokalizacja wodociggu w terenie nie

ulegnie zmianie. Nowe rurociggi wciggane bedg rownoczesnie z gtowicg rozrywajaca.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-1036:1999 ,Robot
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce

systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
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3.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W miejscach wykonywania komoér roboczych projektowanego wodociggu mogg wystagpic¢ zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazociag,
przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu
napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie — bez uzycia toméw i kiloféw, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac
zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia. Odlegtosci bezpieczne wediug
normy SEP N SEP-E-004. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami elektrycznymi wykona¢ poprzez
zatozenie na istniejgcy kabel rury ostonowej o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad
trasg kabla pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela
Zaktadu Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy
wytgczy¢ napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczyé przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, tak aby linia nie ulegta
zatamaniu.

Podczas prowadzenia rob6t moze sie okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z
wiascicielem sieci okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb zabezpieczenia podczas

wykonawstwa.

3.6. Préba szczelnosci

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykonac¢ ptukanie, dezynfekcje i proby
szczelnosci zgodnie z PN-EN-805 , Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Prébe szczelnosci badanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Prébe wykonac¢ po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem z obu stron
piaszczystym gruntem.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1MPa (10 bar).
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodow
metodg roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu wodg z predkos$cig okoto 1 m/s.

Ptukanie wykonywac pod nadzorem P-WK ,Legionowo”.

Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ badania sktadu chemiczno-fizycznego oraz

bakteriologicznego wody.

10
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4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE
Nie dotyczy

5. WARUNKI BHP | PPOZ.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997,
poz. 844).

6. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich norm i
przepiséw oraz posiadac deklaracje zgodnoéci stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pézniejszymi zmianami), oraz Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz.881 z pézniejszymi zmianami).
Urzadzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem
ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

7. WYTYCZNE MONTAZU
W trakcie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé nastepujgcych wytycznych:

— Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

— Whbudowane materialy i urzadzenia winny posiadac¢ aktualne sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

— Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wyznaczyé przy udziale stuzb
eksploatacyjnej i geodezyjnej trasy przewodow.

— Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy w miejscach potgczen i kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i zinwentaryzowaé rzeczywiste
rzedne.

— Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne zgodnie z rys. 3.0.

— Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.

— Instalacje montowaC nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

— Rury uktada¢ scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.
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— Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

— Rzedne pokryw studni dopasowa¢ do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni

drogowej i poziomu terenu.

— Whytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

W opracowaniu zaproponowano przyktadowych dostawcéw oraz typy urzadzen; dopuszcza sie

zastosowanie odpowiednikéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

8. UWAGI KONCOWE

przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy terenu z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na prowadzenie robaot,

w trakcje wykonywania prac zapewni¢ nadzér geodezyjny,

istniejgcg armature wodociggowa po zdemontowaniu przekaza¢ do PWK po kontakcie z OWIK,
wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo Sp. z 0.0. i
projektantem,

w trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i normy w tym Prawo
Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczyé dokumentacje powykonawczag
zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z 0.0. oraz inwentaryzacje powykonawczg, ktora
powinna zawierac:

mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang zgodnie z
zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez witasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych na plan

sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub

uszkodzenia.
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9. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Srednica llo$é _
Lp Nazwa, symbol Uwagi
(mm) szt.

taczna

1. |Rury z PEHD-RC 100 Dz110 SDR 11 PN16 Dz110x10,0mm | 147,65 m iy
dtugosc rur

tacznik rurowy do rur PE/stal, PN10 DN100/Dz110 4
3. | Zasuwa liniowa DN100 DN100

mgr inz. Adam Czajkowski
upr. nr LOD/2101/PWQOS/13
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D. WYKAZ DECYZJI, OPINII | UZGODNIEN
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E. CZESC RYSUNKOWA
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