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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Projekt budowlano-wykonawczy remontu ogrodzenia przepompowni P-9  Piaski” stanowi
niepowtarzalng dokumentacje budowlang przewidziang do realizacji z zachowaniem
przepiséw prawa autorskiego przystugujacego projektantowi. Ustawa o Prawie Autorskim z
1994 r (Dz.U. Nr 24, poz 83). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza byc¢
wczesnie]  skonsultowane | zaakceptowane przez projektanta. Powielanie i
rozpowszechnianie jest zabronione.

Autor niniejszego opracowania przenosi autorskie prawa majatkowe do dokumentacji z
prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w umowie nr 3/2019/DA z
dnia 07.08.2019 na Zamawiajgcego.
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1.0PIS ARCHITEKTONICZNY

1.1 Swiadectwa uprawnie h projektanta

URZAD Warszowa, dnio%paﬁﬁziernik& 1678...r,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY _ 2
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny Sk=572/78
7

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawe budowlane (Dz. U, Nr 38, pozycia 229) 0raz §& e

rezporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnio
Q& 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych furkeii technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). ’

STWIERDZAM
56 Ob WEADYSEAW M ITTEL STAEDT s. Maurycego

magister inzynier architekt

urodzony{a) dnia 18.05.1948 r. Warszawa

..........................

posiodo przygotowanle zawodowe do pe’rnien‘sd samodzielne] funkcji

w specjalnodel . @& F.C D 1

i/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazad:
8/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukey jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budow
... wnlectwie ¢s8b fizycanych, 2z wylaczeniem konstrukeji fune
damentéw gigbokich 1 trudniejszych konstrukeji statycE-
rle niewyznaczalnyeh, .

2/-w budownictwie 0s86b fizycanych - do kierowania, nadzorowania
~: 4 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw budowlsnych oraz oveniania 1 -
-badania stanu fechniczardego obiektdw budowlanych - z wytacsse-
niem konstrukeji fundamentidw gigbokich 1 trudniejszyeh kon-
strukeji statycznie niewyzndczalnych,

2 up. PREZYDENTA MIASTA

or inz. orch, Eugeniusz Nawrorki
1-ca Naczelaeee Archilekta Warszawy

Pruk COIB =z. 151/77 n, 10 000 egz.
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1ZB A ARCHITEET W
RECCEYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAEL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, Ze:

migr inz. arch. Wladyslaw MITTELSTAEDT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-572 /78,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-0544.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano slektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0544-B661-B6EG6-B3ES5-0Y14

Diane Zawarte w niniejszym zadwisdezeniu mozne sprawdzil padajac nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow_pl
lub kontakiujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1.2 Oswiadczenie projektanta

SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 — z
pbzniejszymi zmianami)

Oswiadczam jako projektant ze projekt pt.:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA W

PRZEPOMPOWNI P-9 ,Piaski”
potozonej w Legionowie przy ul. Zegrzynskiej 99/Al. Sybirakow

dla Inwestora Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

arch. Wiadystaw Mittelstaedt
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1.3 Decyzja o Warunkach Zabudowy — nie dotyczy

1.4 Wyniki badania geotechnicznego gruntu — dla pot  rzeb niniejszego
opracowania nie wykonano badania geotechnicznego gr untu

1.5 Tytut wikasno $ci: dziatka obj eta opracowaniem stanowi wkasno $¢ Inwestora

1.6 Warunki techniczne przyt aczen do sieci miejskich:

1.6.1 Warunki techniczne zaopatrzenia w wod e i odprowadzenia s$ciekow -
nie dotyczy

1.6.2 Uzgodnienie rozwi gzania uktadu komunikacyjnego — projektowana
inwestycja nie powoduje zmian w istniej  gcym uktadzie komunikacyjnym

1.6.3 Warunki przyt gczenia do sieci elektroenergetycznej — na
dotychczasowych warunkach

1.6.4. Warunki przyt gczenia do sieci gazowej — nie dotyczy

1.6.5. Uzgodnienie ZUD — nie dotyczy

Teren, na ktérym jest zlokalizowana jest budowla, nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkodd gorniczych.

W niniejszym obiekcie budowlanym zapotrzebowanie na energie nie przekracza
wartosci 50 kWh/m2:-rok — nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki
energetycznej obiektu.

Budowla jest nie ogrzewana.
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1.7 Dane ogolne projektu

INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONTU OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI
P-9 ,PIASKI”

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Legionowo, ul. Zegrzy nska 99/Al. Sybirakéw

INWESTOR: Przedsi ebiorstwo Wodoci ggowo-Kanalizacyjne

.Legionowo” Sp. z 0.0., ul. T. Ko  $ciuszki 16A, 05-
120 Legionowo

PROJEKTANT: Mgr inz. arch. Wiadystaw Mittelstaedt
Ul. Rogalskiego 8/52
03-982 Warszawa
Nr upr. St-572/78

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu-cz  €s¢€ opisowa

2.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu ogrodzenia na
terenie przepompowni P-9 ,Piaski”, zlokalizowanej na dzialce nr ew. 63-1/762, potozonej w
Legionowie przy ul. Zegrzynskiej 99/Al. Sybirakdw.

2.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ew. 63-1/762, bedaca przedmiotem opracowania, stanowi wlasnosé
Inwestora.

Dojazd do dzialki z ulicy Zegrzynskiej. Teren dziatki czesciowo zadrzewiony, ptaski.
Istniejgca infrastruktura techniczna w ul. Zegrzynskiej — bez zmian.

2.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
e ciggi komunikacyjne
Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie od strony ul. Sybirakéw — bez zmian.
« uksztaltowanie terenu i zielen istniejgca
Teren na ktérym znajduje sie przepompownia jest ptaski. Nie jest projektowana zmiana
naturalnej wysokosci terenu oraz ingerencja w istniejaca zielen.
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e uzbrojenie terenu w miejskie sieci
Projektowany obiekt posiada brame z napedem elektrycznym sterowang pilotem,
zasilang z kabla energetycznego znajdujgcego sie w terenie.
» odwodnienie terenu
Projektowany obiekt nie ma wptywu na system odwodnienia terenu.
Uwaga: przed przystgpieniem do wykonania inwestycji nalezy czesciowo wyburzy¢
istniejace ogrodzenie. W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wykorzystania fragmentéw istniejacego ogrodzenia od strony frontowej.

2.1.4 Ogolny bilans terenu przeznaczoneqgo pod inwestycje

Poziom terenu
82,24 — 82,36 m npm

Poziom zera
bezwzglednego obiektu

Powierzchnia zabudowy

Wysokos¢ obiektu
Ok.1.80m

* obliczenia wykonano wg normy PN-70/B-02365

2.1.5 Zacienianie i nastonecznienie obiektu.

Obiekt matej architektury — nie dotyczy.

2.1.6.Projekt zagospodarowania terenu-czes¢ graficzna.

Spis zalgczonych rysunkow (na koncu tekstu opisu):

Rys. nr 01 — Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1 :250
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

3.1 Dane ogdlne inwestycji.

RODZAJ Projekt budowlano-wykonawczy remontu ogrodzenia na
INWESTYCJI terenie przepompowni P-9 ,Piaski”
LOKALIZACJA | Legionowo, ul. Zegrzy nska 99/Al. Sybirakéw

dz. nr ew. 63-1/762

Konstrukcja

Fundament z betonu zwirowego klasy C 16/20 zbrojonego,

obiektu posadowiony na warstwie grub. 10 cm z piasku stabilizowanego
cementem. Elementy petne monolityczne. Segmenty azurowe stalowe.
Brama i furtka stalowa.

Funkcja Ogrodzenie terenu

Dlugosé taczna

Odcinak A - B =37,78m
Odcinek B-C =37.52m
Odcinek C—-C'—D =36.50 m
Odcinek D—A=3821m
LACZNIE 150,01 m

* obliczenia wykonano wg normy PN-70/B-02365

3.2 Dane szczegotowe inwestycji.

WYSOKOSC 1,80 m
SZEROKOSC 0,30 m
DLUGOSC 150,01 m
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3.3 Program u zytkowy inwestyciji.

Projektowane ogrodzenie stanowic¢ bedzie granice terenu Przepompowni P-9 ,Piaski”
w Legionowie przy ul. Zegrzynskiej 99/Al. Sybirakéw. Wjazd na teren dziatki bez zmian
poprzez brame znajdujacy sie na odcinku A — B ogrodzenia. Brama przesuwna, zdalnie
sterowana na pilota. Dodatkowo przewidziano wejscie przez furtke zlokalizowang obok
bramy.

3.4 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

3.5 Forma architektoniczna

Projektowane ogrodzenie nawigzuje formg oraz kolorystykg do istniejgcych ogrodzen
obiektow nalezacych do PW-K ,Legionowo”.

3.5.1 Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja nie stwarza barier dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie ha wozkach inwalidzkich.

3.6 Podstawowe elementy konstrukcji i wyposa  zenia budowli.

Fundament monolityczny

Fundament monolityczny, zelbetowy z betonu zwirowego klasy C 16/20 wg normy PN-EN
206-1, zbrojonego pretami ze stali A-0 (St0S-b)

Przewiduje sie posadowienie fundamentu na warstwie piasku stabilizowanego cementem.

Elementy stalowe

Przesta typowe, przesta wynikowe oraz brama i furtka — stalowa, profile zostaty okreslone na
rys. 02.

Potgczenie elementdw stalowych spawane lub skrecane.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcych i oznaczonych na mapie urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

3.7 Wyko nczenie i wyposa zenie budowli

Przesta stalowe wykona¢é wg rys. nr 02, na fundamencie/cokole monolitycznym.
Elementy lakierowane proszkowo na kolor szary jasny RAL 7040 farbg akrylowo-winylowa np.
CYNKMAL STRUKTURA prod. MALEXIM, lub inng podobna, na powierzchnie oczyszczone i
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zagruntowane, np. jedng z farb typu CYNKAL lub POLKOR, do uzyskania grubosci suchej
powtoki wynoszacej min. 150 mikrondw (2 — 4 razy).

Logo z blachy stalowej lakierowane na kolor niebieski firmowy.

Uwaga: umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokosci mniejszej niz 1,8 m, ostro
zakohczonych elementow jest zabronione.

Wszystkie materialy wybierane i akceptowane przez inwestora wg specyfikacji
technicznej.

3.8. Wyposa zenie instalacyjne budowli

3.8.1 Instalacje sanitarne

= Nie dotyczy
3.8.2 Instalacje wodociggowe.
= Nie wystepujg
3.8.3 Instalacja wentylacji
= Nie wystepujg
3.8.4 Instalacja grzewcza- CO
Nie wystepuje
3.8.5 Instalacja elektryczna

» Brama gtéwna zasilana elektrycznie z instalacji istniejace;j.

Naped bramy np. LlineaMatic f-my Hermann lub podobny.

3.8.6 Instalacja odgromowa

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje odgromowa.

3.8.7 Instalacja sygnalizacji pozarowej — nie wystepuje.

3.9 Przytacza do sieci zewn etrznych

3.9.1 Sie¢ wodociggowa

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodociggowa,

3.9.2 Siec¢ kanalizacji

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje kanalizacji

3.9.3 Sie¢ elektryczna

Brama gtéwna zasilana elektrycznie z instalacji istniejgcej w terenie

3.9.4 Siec¢ telefoniczna

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje telefoniczng
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3.10 Charakterystyka energetyczna obiektu

W budowli zapotrzebowanie na energie nie przekracza wartosci 50 kWh/m2:rok — nie jest
wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej obiektu.
Budowla jest nie ogrzewana.

3.11 Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie ma znaczacego wptywu na srodowisko.

3.12 Uwagi generalne

Niniejsze opracowanie w czesci rysunkowej i opisowej jest projektem budowlano-
wykonawczym wykonanym na podstawie Umowy Nr 3/2019/DA z dnia 07.08.2019 r.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy wyburzy¢ istniejgce ogrodzenie.

3.13 Projekt architektoniczno-budowlany, cz  es$é€ graficzna- spis rysunkéw.

Rys. nr 01 — Projekt zagospodarowania dziatki (skala 1:250)
Rys. nr 02 — Przekroje, widoki (skala 1:50)

Rys. nr 03 — Ogrodzenie, odcinki A — B, B — C (skala 1:100)
Rys. nr 04 — Ogrodzenie, odcinki C — C’ - D, D — A (skala 1:100)

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej — jak dla obiektu budowlanego o charakterze
budowli.

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Inwestycja: PROJEKT REMONTU OGRODZENIA
NA TERENIE PRZEPOMPOWNI P-9 ,Piaski”

Legionowo. ul. Zegieska 99/Al. Sybirakow

Inwestor : PRZEDSEBIORSTWO WODOCAGOWO-KANALIZACYJNE
,LEGIONOWQO” SP. Z O.0O.

Projektant : Mgr inz. arch. Wiadystaw Mittelstaedt
Ul. Rogalskiego 8/52, 03-982aMzawa

Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 21998 r. Nr 21 poz.94 z
p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
p6zn.zm.)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyior (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p&.zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowdarnpz.U. Nr 92 poz.881)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie infornjiadotyczcej bezpieczestwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpiedégava i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120
p0z.1126)

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rz&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiegséva i higieny pracy (t.jedn. Dz.U.2003 Nr 169 pb&50 z
p&n.zm.)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowdanyDz.U.Nr 47 poz. 401);

- Rozporzdzenie Ministrow Komunikacji i Administracji, Gosfawki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpistae i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.Ni0Z.30)

- Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 siémpri993 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasia i rozprowadzania gazu
(paliw ptynnych) oraz prowadeych roboty budowlano — moudtave sieci gazowych
(Dz.U.Nr 83, poz. 392)

- Rozporzdzenie Rady Ministréow z dnia 17 wfam 1999 w sprawie bezpiecztwa i
higieny pracy przy utmzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nrf&x. 912)

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Zpca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpietziva i higieny pracy (Dz.U. Nr180 poz. 1860)- wctiod
w zycie z dniem 1-07-2005;

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wfn@a 1997 w sprawie sty bezpieczsstwa
i higieny pracy;

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wasye rodzajéw urgdzei
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021);

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz.
313) z pén. zm.;

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wize 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyrinnych urzdze:
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dnggh (Dz.U.Nr 118 poz. 1263);

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zpaiernika 2002 w sprawie minimalnych
wymaga dotyczcych bezpieczstwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn
przez pracownikbw podczas pracy (Dz.U.Nr 191, pdb96) =z pén.zm.
(Dz.U.03.178.1745);

- Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej orazadda z dnia 19 marca 1954
w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy przy obstudze przémkow (Dz.U.Nr 13 poz.
51)

- Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki spotecznej oraz&uia z dnia 20 marca 1954
w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy przy obstudagrawi (Dz.U.Nr 15 poz.58);

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawirodzajow prac
wymagagcych szczegoblnej sprawsud psychofizycznej (Dz.U.1996 Nr 62 poz. 287)

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.N9& poz. 288)

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 marca 2004 w spgawiykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkéw ich zatrudraeprzy niektérych z tych prac
(Dz.U.Nr 200 poz. 2047)
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- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wfm@ 1996 w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom (Dz.U.Nr 114, poz.545) znmn.(Dz.U.02.127.1092)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEIJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (
OBIEKTOW )

- ogrodzenie terenu budowy

- wyburzenie istniejgcego ogrodzenia

- wykonanie wykopow

- wykonanie fundamentéw

- wykonanie odcinkdéw petnych ogrodzenia
- wykonanie konstrukcji stalowej

- montaz elementéw stalowych

- roboty wykonczeniowe

- uporzadkowanie placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Przepompownia P-9 ,Piaski”

3. WYKAZ ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- nie wystepujg takie elementy

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

- upadek z wysokosci ok. 3,0 m podczas wykonywania robot elementéw
konstrukcji obiektu

- upadek z wysokosci ok. 3,0 metrow podczas wykonywania elementow
obudowy obiektu

- uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanym, narzedziem lub innym
pracownikiem podczas wszystkich prac

- porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie ciata przez urzadzenia i
narzedzia budowlane podczas wszystkich prac

- pozar obiektu podczas prac wykonczeniowych

- potrgcenie lub przejechanie przez pojazd podczas dowozu materiatdw
budowlanych

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

- Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie
stosowania $srodkéw BHP dotyczgcymi ww robot przez osoby uprawnione
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- wiasciwg organizacje pracy i stanowisk,

- zapewnienie wkasciwych urzadzen i srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
pracownikow,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wszelkie prace budowlane, montazowe i inne na terenie budowy powinny wykonywane by¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami oraz wiedzg techniczng w tym zakresie,
przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i wykorzystaniu odpowiednich srodkow ochrony.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ wymagane umiejetnosci, kwalifikacje i
dostateczng znajomosé przepisow i zasad BHP oraz powinni by¢ wyposazeni w niezbedne
$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniac
wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w niezbedny i wymagany odpowiednimi przepisami
sprzet do gaszenia pozarow, oraz zagospodarowany zgodnie z przepisami p.poz.

Na terenie budowy nalezy w miejscach ogolnie dostepnych powinny znajdowac sie apteczki
ze Ssrodkami pierwszej pomocy.

6. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ

6. 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektryczny zasilania bramy
wjazdowej zlokalizowanej w Legionowie przy ul. Zegrzynskiej 99/Al. Sybirakow.

6. 2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi zasilenie bramy wjazdowej ogrodzenia terenu
przepompowni sciekébw P-9 ,Piaski”.
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6. 3. Budowa przyt acza kablowego

Zgodnie z mapg od istniejgcego budynku przepompowni sciekdw z rozdzielni gtowne;j
nalezy utozy¢ nowy kabel zasilajgcy dla potrzeb zasilania bramy. W rozdzielni
gtéwnej nalezy dobudowac pole odptywowe 3x20A. Zasilanie bramy wykona¢ kablem
ziemnym o przekroju 5x6 mm?. Kabel zasilajacy uktadaé na catej diugosci w rurze
DVK 50. Kabel wprowadzi¢ bezposrednio do tablicy napedu bramy.

6. 4. Budowa zasilania bramy

Kabel poprowadzi¢ zgodnie z warunkami ukfadania kabli zasilajgcych.
Trase linii pokazano na mapie.

6. 5. Ochrona od pora zen

Dla ochrony od porazen prgdem elektrycznym instalacje nalezy dostosowac¢ do
obowigzujacych norm PN-IEC 60364. Ochrona od porazen — ,szybkie wytgczenie
zasilania” w uktadzie sieciowym TN-S z zastosowaniem wytgcznikédw ochronnych

réznicowo - prgdowych i wytacznikéw nadpradowych.
6. 6. Uwagi ko ncowe

a) roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami

b) trasy kabli powinna wyznaczy¢ stuzba geodezyjna, a po zakonhczeniu robot
urzgdzenia zainwentaryzowac

c) wykona¢ pomiary : opornosci izolacji kabli i uziemienia , ktore udokumentowaé
stosownymi protokotami

d) roboty wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie
kablowe - projektowanie i budowa” oraz przepisami PBUE i BHP

e) po zakonczeniu robét wybudowane wraz z komplethg  dokumentacjg
powykonawczg (protokoty pomiardw , dokumentacja projektowa inwentaryzacja itp.)
przekaza¢ do Inwestora .

Opracowat: mgr ia. arch. Wiadystaw Mittelstaedt...............ceeemmeeeeeeeeeiiiriiieeiiiin,
Nr upr. St-572/78
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