Warszawa, 07.08.2019 r.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

wraz z gospodarka drzewostanem

Lokalizacja terenu badan

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona na dzialce o numerze ewidencyjnym 4, obreb 70,
zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 8, potozonej na terenie miejscowosci Legionowo
(05-510), w wojewddztwie mazowieckim, powiecie legionowskim. Drzewa wchodzace w
obiekt badan wraz z tworza nieregularne nasadzenia liniowe, bg¢dace m.in. naturalng izolacja
dzialki.

Prace terenowe przeprowadzono w terminie 07.08.2019 r.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacj¢ dendrologiczng oraz gospodarke drzewostanu
pod przysztg inwestycjg.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje:

- okreslenie gatunkdw roslinnosci znajdujacej si¢ na terenie opracowania;

- pomiar obwodu pnia na wysokos$ci 130 cm lub powierzchni krzewow w m?;
- okreslenie wysokos$ci drzewa w metrach;

- okreslenie szerokosci korony drzewa w metrach;

- ocena stanu zdrowotnego oraz zachowania roslinnosci.

Podstawa opracowania

Inwentaryzacje¢ dendrologiczng 1 gospodarke drzewostanem wykonano w oparciu o:

- mapg¢ sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;



- prace terenowe.

Obiekt badan:

Inwentaryzowane zadrzewienia charakteryzujag zroznicowanym wiekiem oraz sktadem
gatunkowym. Gatunkiem najliczniej wystepujacym jest tu Brzoza brodawkowata. Mnigj
liczniej pojawiala si¢ Sosna pospolita, Czeremcha amerykanska, Robinia akacjowa.
Wystepujaca roslinno$¢ w wiekszosci powstata w wyniku sztucznych nasadzen. Wsérod 68
zinwentaryzowanych drzew 40 z nich wykazato dobry stan zdrowotny. Zty stan zdrowotny
dotyczy 18 drzew. Gléwnym objawem ztego stanu zdrowotnego wystepujacych drzew
(dotyczy gltownie Brzozy brodawkowatej) jest przebarwianie si¢ aparatu asymilacyjnego,
prowadzacego do stopniowego obumierania drzew. Majac na wzgledzie bezpieczenstwo osdb
przebywajacych na inwentaryzowanym terenie zaleca si¢ usung¢ drzew w zlym stanie
zdrowotnym.

Wystepowanie miodych drzew $§wiadczy¢ moze o braku potencjalnego wystepowania
Pachnicy dgbowej na tym obszarze.

Pielegnacja drzew

Zabiegi pielegnacyjne dla drzew tj. cigcia pielegnacyjne i sanitarne nalezy wykonywac

w okresie odpowiednim dla danego gatunku. Cigcia wykonywa¢ wedtug zasady minimalne;j
rany. Przycinanie powinno by¢ wykonane tuz za obraczka galezi, aby zminimalizowac
rozmiar pozostalej rany. Miejsc po $cietych galeziach martwych nie zabezpiecza¢. Rany po
usuni¢ciu gatezi zywych zabezpiecza¢ preparatem lub mascig. Galezie po zabiegach suche
nalezy usung¢, zywe mozna rozdrobni¢ i pozostawi¢ pod korong drzewa.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Prace zwigzane z usuwaniem drzew nalezy wykonywac¢ w okresie spoczynku wegetacyjnego
drzew. Podczas wykonywania zabiegu zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie doszto do
uszkodzenia drzew, ktore zakwalifikowano do pozostawienia na gruncie.

Roslinno$¢ przeznaczona do zachowania znajdujaca si¢ w zasiggu inwestycji musi by¢
zabezpieczona na czas budowy. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinigciu ich
kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu
taSma stalowg lub ocynkowanym migkkim drutem okraglym. W zasiegu stref korzeniowych



wszelkie prace powinny by¢ prowadzone r¢cznie. Wszelkie zaktadane media powinny by¢
prowadzone poza zasi¢giem strefy korzeniowej drzew.

W przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, uktadajac
instalacje w wykopach wasko przestrzennych badz w przeciskach. Gdy zaktadana instalacja
koliduje z korzeniem o $rednicy powyzej 2 cm, nalezy przetozy¢ ja pod korzenie. Drzewa
nalezy podlewa¢ ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych

oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot.

W przypadku odslonigcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy
ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami

stomianymi albo wilgotng juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materialow
budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usungc.

Dokumentacja fotograficzna:
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