ROZWIAZANIA MATERIALOWE
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A WEJSCIADO BUDYNKU
NP OTWORY NAPOWIETRZAJACE
ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD
L- OZNACZENIE RODZAJU PRZEGRODY

UWAGI:

- wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze;

- rysunki rozpatrywac tacznie z opisem do projektu budowlanego;

- szczegbly dotyczace zastosowanych rozwigzan - wg. opisu do projektu
budowlanego

20,0 cm razem

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych
niniejszym opracowaniem upowazniony jest wytacznie
projektant lub osoba przez niego wskazana.
Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z
rysunkéw wzbronione.
Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem
istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac
wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze i konstrukcyjne wymagaé bedg porozumienia z
projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych.
Rysunki rzutéw i rysunki przekrojow rozpatrywa¢ wraz z
odpowiednimi rys. konstrukcji i instalacji,

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
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Ryszard Kufel architektura | St-398/77 | 30.12.2019
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Krzysztof Swistowski |konstrukcja | 10/99/38 30.12.2019

Sy instalacje 30.12.2019
Barbara Swietorzecka sanitare St-661/76 A2,
Grzegorz Stodolski instalacje St-222/79 | 30.12.2019
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Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO "

SP.Z0.0. UL.T. KOSCIUSZKI 16A, 05-120 LEGIONOWO

L —
: E T3
SD 2 - Dach garaz SW 5 - sciana wewn. dzialowa trawnik — o o
Zewn 1,5 - 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podkladowa) 1,25 cm plyta G/K [ ]
>20,0 cm min.+kliny z wetny mineralnej - spadek 10,0 cm wetna mineralna 540 4191
0,5 izolacja parochronna 1,25 cm plyta G/K o 3 039° o 1
30,0 piyty panwiowe zelbet 13,0 cm razem ® 600 600 600 600 ® | 1
> 52 cm razem min ISW 4 - Sciana wewn. przy kl. schodowej 360 118° 1215 360 118° 600 360 12 14 , 470
SD 1 - Stropodachach budynek socjalny 1,5 tynk gipsowy
Zewn 1,0 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa) 19,0 porotherm
5,0 wetna mineralna (np. Monorock Max) 1,5 tynk gipsowy luksfery 360x60 cm EI30 luksfery 360x60 cm EI30 ~ RD luksfery 360x60 cm EI30 luksfery 360x60 cm EI30 luksfery 360x60 ¢m EI30
>20'0 cm min. + kliny z Wemy mineralnej - Spadek 22’0 cm razem |?F 0T, ?Ilmlmm'%m Wmﬂm'%mmmw B R N O O R R R,
0,5 izolacja parochronna SW 3 - éciana wewnetrzna konstr. garazu 3 s 5 i ¥ S Ay S e e P - > S ~ 2
16,0 strop filigran 1,5 tynk cement wapienny h=200cm g o
1,5 tynk gipsowy Il1 ki 25,0 porotherm + rdzenie zelbet. H & 5 ~
>44.0cm razem 1,5 tynk cementowo wapienny g 1 —260. o T 373 2
SF 1 - $ciana zewnetrzna fundamentowa 28,0 cm razem H \ 15 (E160] B
25 cm zelbet SW 2 - Sciana wewn. dziatowa bud soc. B | SW 4
8 cm styropian extrudowany 1,25 plyta gk 2 2% 2% 2% 2% \ | I ] 3 =
33,0cm razem 10 cm wetna mineralna o SZ3| 4] S23 ||| [kanat rewizyjny | ‘ ‘ 06 @ -
SF 2 - $ciana fundamentowa wewn 1,25 plyta gk § :P \ ‘ ‘ o wezet cieplny N
25 cm zelbet 12,5cm razem 2% § ‘ | | beton
SP 3 - Strop miedzypietrowy budynek socjalny SW 1 - sciana wewn. dziatowa bud soc. 3 H } J\ N 13,42 m? ¥ g
1,0 gres 1,5 tynk gipsowy ] i o1 02 03 H1,70 r- ~ |8~
5,0 szlichta cementowa 12,0 porotherm § garaz garaz garaz garaz o ‘ S Y
0,5 papa izolacja p.wilgociowa 1,5 tynk gipsowy g posadz. beton posadz. beton posadz. peton posadz. beton 8 E T Q
2,0 styropian twardy 15,0 cm razem P-3 ‘ g 56,92 m? 56,92 m2 56,02 m2 56,92 m? ‘ = g
3,0 styropian ttumiagcy kroki i | g S
16,0 strop filigran 196 540 |§ 575 575 | 25 260 453 ~ N
1,5 tynk gipsowy Il i | 0 @ °
29,0 cm razem P-4 < o o - — at komunikacj Pokdj biurowy
SP 2 - Strop na gruncie garaz 5 i ‘ gres .0.00 = 80.15 gres
20,0 beton utwardzany powierzchniowo DST np.f-my - i 25,67 m . !
Multitop Bautech g ‘ / e —— o —
10,0 styropian ekstrudowany H Y, y, o XA AR RAX] T IR,
10,0 beton BOKS NA MATERIALY 4 - ST S fEnsi=ng i ‘
1,0 papa izolacja przeciwwodna SYPKIE g / / o g Lo S o i [ [ [y @ | e = e e e L = i A A T e J
10,0 podklad chudy beton H > © ‘ B TR T T A T T R T T A T T T T A TR TR TR TR TR
50,0 piasek ubijany warstwami 5 § \ N ‘ i o o
Zewn >101,0 cm razem 3 H £l — S
SP 1 - Strop na gruncie budynek socjaln 4 © i AN AN 7 B ISTNIEJACE OGRODZENIE 3
P 050510 g WYKAZ POMIESZCZEN ) - A 8
5,0 szlichta cementowa i 2 B
2,0 styropian twardy g -0.30 -0.30 - 30 H
3,0 styropian ttumigcy kroki LP POMIESZCZENIE pow. m2 g ﬁ o
fgvg ts)te;%rglan ekstrudowany . . . @ e e — '. A ;‘:::.‘:.ﬂm::m:m::ﬂﬁumm MMM’;}))MJ
10 . X . 1 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92 ° olo
,0 papa izolacja przeciwwodna 2 2|3
;8:8 g%igiig:}:g;’ V?,Ztrz?wami 2 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92 |
Zewn >102,0/40,5cm razem
SZ 1 - Sciana zewn. attyka bud soc. 3 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92
1,5 cm 2 x papa zgrzewalna
6,0 cm wetna mineralna 4 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92 g
19,0 cmbloczki porotherm 26) 569 360 | 1185 | 121° | 360 | 1180 | 121° | 360 360 240 | |
15,0 cm welna mineralna 5 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego z 56,22 600 ) 600 ) 600 600 )
1,5 cm tynk mineralny | | 3 054 |
Zewn 43,0cm razem kanatem ! ! 4191 !
SZ 2- Sciana zewn. konstrukcyjna bud. socjalny .
2,5 tynk cement wapienny 6 Weze’r cieplny 13,42 L L
19,0 bloczki porotherm T) ~
15,0 wetna mineralna 7 | Pokoj biurowy 11,43 e DI. DI.
1,5 tynk mineralny
Zewn 37,0 cm razem Ai &ni i
SZ 3- $ciana zewn. konstrukcyjna garaz 8 | Pokoj sniadaniowy 10,46 RZ UT PARTE RU
2,5 cm tynk cement wapienny .
250 cmbloczki porotherm 9 | WC dla niepetnosprawnych 3,75
12,0 cm wetna mineralna . .
1,5cm_tynk mineralny 10 | Komunikacja parter 25,73
Zewn 41,0cm razem
SZ 4 - $ciana zewn. attyka garaz 11 | Komunikacja pietro 9,92
1,6 2x papa zgrzewalna
6,0 wetna mineraina 12 | Szatnia brudna 11,60
25,0 bloczki porotherm
12,0 welna mineralna .
15 tynk mineraln 13 | Natryski 15,69 ¢
Zewn 46,0 cm razem .
SZ 5 - $ciana zewn. attyka wytaz dachowy 14 | Szatnia czysta 13,92
2x papa zgrzewalna
6,0 wetna mineralna 15 | pom. porzgdkowe 3,15
12,0 porotherm
1,0 sklejka wodoodporna SUMA 402,97

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW , UL. SIKORSKIEGO 8, LEGIONOWO
dz.ew. 4 obr. 70

Temat

PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
ASENIZACYJINYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku Skala,
1:100
RZUT PARTERU Nr rysunku, A3
Imig i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia Data Podpis
Ryszard Kufel Architektura St-398/77 | 30.12.2019
Sprawdzajacy

Wiadystaw Mittelstaedt | Architektura St-572/78 | 30.12.2019




