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SPIS RYSUNKÓW 
 
 
• Spis rysunków 
 

o E-01 Schemat ideowy tablicy głównej TG 
o E-02 Rzut parteru - instalacje elektryczne 
o E-03 rzut piętra - instalacje elektryczne 
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podtrzymującymi ich pracę przez okres min.2 godzin po zaniku napięcia, z certyfikatem 
CNBOP. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne przewiduje się w garażu, w 
pomieszczeniach technicznych, na korytarzach, w przedsionkach i na klatkach 
schodowych.  

Szczegóły dotyczące instalacji oświetleniowych zostaną przedstawione na etapie 
projektu wykonawczego (oddzielne opracowanie 

• Instalacja oświetlenia zewnętrznego i terenu 
Oświetlenie zewnętrzne przewiduje się jako oświetlenie nad drzwiami wejściowymi 

do budynku socjalnego, ścieżek i dróg oraz placów wewnętrznych na terenie zlewni, a 
także północnych narożników garażu i budynku socjalnego. Załączanie i wyłączanie 
poszczególnych obwodów dokonywał będzie zegar astronomiczny, zainstalowany w 
tablicy administracyjnej. Osprzęt i przewody instalacji zostaną zastosowane jak w 
oświetleniu ogólnym. Załączanie  stycznikiem sterowanym zegarem astronomicznym, 
zainstalowanym w tablicy administracyjnej  

Oświetlenie terenu można także załączać ręcznie – wyłącznikiem w tablicy 
administracyjnej. 

Do oświetlenia placu manewrowego, dróg i ścieżek przewidziano oprawy 
montowane na słupach (h=9m) z wysięgnikiem, typu LED, o mocy 54 W, barwie światła 
3700K, skuteczności 1,5x1 oraz sprawności min. na poziomie 150Lm/W. 

Szczegóły dotyczące oświetlenia zewnętrznego zostaną przedstawione na etapie 
projektu wykonawczego (oddzielne opracowanie). 

• Instalacja siły i sterowania 

Odbiornikami siłowymi w budynku będą wentylatory, nagrzewnice oraz urządzenia 
zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego. Zasilenie poszczególnych odbiorów 
wykonane będzie przewodami typu YDY lub kablami typu YKY, ułożonymi w korytkach 
lub drabinach kablowych oraz w rurach ochronnych.  

Przekrój przewodów, ilość żył uzależniona będzie od wielkości mocy zainstalowanej 
i typu urządzenia. Wszystkie odbiorniki siłowe pomieszczeń technicznych zasilone będą 
z tablic funkcyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych.  

Szczegóły zasilania i sterowania urządzeń branży sanitarnej zgodnie z projektem 
wykonawczym instalacji sanitarnych (oddzielne opracowanie).  
• Instalacja gniazd 230V 
 Obwody gniazd 230V wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2,, obwód kuchenki 
elektrycznej wykonać przewodem YDYżo 5x4mm2. Przewody prowadzić w korytkach 
kablowych, rurach PCV na uchwytach oraz podtynkowo.   
 W pomieszczeniach socjalnych i biurowych gniazda instalować na wysokości 
h=0,3m. Gniazda w pomieszczeniu kotłowni oraz w łazienkach instalować na wysokości 
h=1,4m. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. 

• Warunki ochrony pożarowej 
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Zabezpieczenie pożarowe stanowić będą: 

• Przy wejściu do budynku socjalnego zainstalowano przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu (PWP) wyłączający zasilanie całego kompleksu budynków (budynek 
socjalny+ garaż). 

• Oświetlenie ewakuacyjne przewidziano w pomieszczeniach garażu oraz na klatce 
schodowej i ciągach komunikacyjnych, tak aby umożliwić bezpieczne wyjście z 
budynku. 

• Oświetlenie awaryjne zewnętrzne przewidziano nad wejściem do budynku 
socjalnego. 

• Przejścia przewodów elektrycznych przez stropy i ściany oddzieleń ppoż. (stref 
pożarowych) wyposażyć w przepusty ogniowe o odporności ogniowej oddzielenia 
pożarowego w systemie np. PROMAT lub HILTI 

• Wejścia przewodów do budynku wykonane będą jako wodo i gazoszczelne, 

• Instalacja CO + LPG w garażu będzie zaprojektowana na etapie projektu 
wykonawczego (instalacja detekcji i sygnalizacji przekroczenia stężenia "LPG"). 

 

• Ochrona przeciwporażeniowa). 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz 
PN-IEC 60634-4-47.  

W instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-IEC-60364 przewiduje się wykonanie 
instalacji  
trój- i pięcioprzewodowej oraz tzw. "samoczynne wyłączenie zasilania" i wyłączniki 
różnicowoprądowe.  

Celem uzyskania jednakowego lub niewiele różniącego się potencjału w budynku 
należy ułożyć szynę wyrównawczą do której zostaną podłączone: przewód ochronny 
PE oraz wszystkie metalowe przyłącza wchodzące do budynku i elementy konstrukcji 
budynku. 

Sieć zasilająca oraz instalacja odbiorcza pracuje w układzie sieci TN-S 
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. 

• Instalacja odgromowa 

 W budynku przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami określającymi warunki techniczne jakim powinna odpowiadać 
ochrona obiektów budowlanych od wyładowań atmosferycznych. 

Instalację odgromową należy wykonać wykorzystując marki w ławach 
fundamentowych wyprowadzone z uziomu fundamentowego budynku wykonanego 
z płaskownika FeZn 30x4 ułożonego poniżej warstwy chudego betonu poniżej izolacji 
fundamentów. Na poziomie garażu marki wyprowadzone ze zbrojenia budynku, należy 
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Działanie systemu. 

Pojawienie się niebezpiecznego stężenia gazu CO w przestrzeni garażu na poziomie 
powyżej ustalonego progu, powoduje włączenie się sygnalizacji akustycznej na centrali 
systemu. Dobrane detektory są wielo progowe – mogą sygnalizować przekroczenie 
różnych stężeń w zależności od konfiguracji. Dodatkowo system może włączyć 
zewnętrzne sygnalizatory alarmowe (lokalizacja sygnalizatorów zgodnie z projektem 
wykonawczym instalacji elektrycznych).  

Detektory zawierają elementy elektroniczne reagujące na gaz – sensory. Sensory 
zmieniają swoje parametry pomiarowe z upływem czasu i dlatego wymagają okresowej 
kalibracji. Polega ona na poddaniu sensora działaniu odpowiedniej mieszaniny 
kalibracyjnej (gaz + powietrze) w warunkach określonych przez producenta.  

Miejsca montażu detektorów  

Detektory CO mogą być umieszczane na wysokości ok. 1,80 m nad poziomem 
posadzki. Ciężar właściwy tlenku węgla jest bliski ciężarowi właściwemu powietrza, 
więc łatwo miesza się on z powietrzem, ale wydobywając się z rury wydechowej ma 
temperaturę wyższą od temperatury otoczenia, więc ma tendencję do unoszenia się do 
góry. Należy do gazów trujących, a zatem najbardziej właściwe jest wykrywanie go w 
„strefie oddychania”.  

UWAGA: Błędem jest montaż detektorów bezpośrednio pod sufitem bądź wręcz na 
suficie, ponieważ tam mogą gromadzić się gorące składniki spalin, szkodliwe dla 
sensorów gazu. 
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KOPIE UPRAWNIEŃ 
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