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SPIS RYSUNKOW

* Spis rysunkéw

o E-01 Schematideowy tablicy gtownej TG
o E-02 Rzut parteru - instalacje elektryczne
o E-03 rzut pietra - instalacje elektryczne
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OPIS TECHNICZNY
* Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku garazowego dla pieciu
samochodow asenizacyjnych z zapleczem socjalnym oraz parkingiem dla pracownikdéw
na terenie punktu zlewnego tajski w Legionowie .

* Podstawa opracowania

o Projekt budowlany architektoniczny
o Wytyczne Inwestora

o Wytyczne sanitarne

o Obowigzujgce normy i przepisy

» Zakres opracowania

W ramach projektu instalaciji elektrycznej w budynku przewidziano nastepujgce
instalacje:

o Tablice bezpiecznikowe

OsSwietlenie podstawowe i awaryjne
Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie zewnetrzne

Gniazda wtykowe

Instalacje teletechniczne

Sity i sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja odgromowa

O O O O o OO O O

» Zasilenie w energie elektryczng i rozdziat w budynku

Przytgczenie zasilania do projektowanego budynku z istniejgcej instalacji na terenie
punktu zlewnego, w miejscu wskazanym przez inwestora (poza zakresem
opracowania).

Tablica gtdwna zostata zlokalizowana pod schodami w budynku socjalnym. Tablice
gtbwng przewidziano w wykonaniu wbudowanym . Lokalizacje tablicy przedstawiono na
rysunku E-02.

Wszystkie odbiory budynku zasilane sg z tablicy gtownej TG. Tablica wezta
cieplnego T-C zlokalizowana zostata w pomieszczeniu wezfa i zasilana bedzie z tablicy
gtownej TG.
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* Bilans mocy budynku

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne dla tablicy gtownej TG:

Napiecie zasilania 0,4 kV

Moc zainstalowana ogotem Pi=48,61 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 34,03 kW
Wsp. Jednoczesnosci ki=0,7

* Tablice bezpiecznikowe

schodami . . )
w budynku socjalnym. Tablice rozdzielcze

funkcyjne nalezy wykonac¢ jako podtynkowe w obudowie metalowej np. XL3 400 prod.
Legrand, w obudowie petnej z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek.

Tablice gk’)wnq TG przewidziano pod

W tablicach nalezy zainstalowac nastepujgca aparature:

wytgcznik gtdwny

wytgczniki r6znicowoprgdowe

wytgczniki instalacyjne

roztgczniki

styczniki

inng aparature stosownie do potrzeb produkcji np. Legrand, Schrack, Moeller lub
inng o odpowiadajgcych parametrach technicznych.

O O 0O 0O 0O ©O

Na drzwiczkach tablic bezpiecznikowych nalezy trwale zamocowac¢ schemat ideowy
instalacji. W tablicach oznaczy¢ wszystkie wychodzgce obwody.

* Instalacja oswietlenia ogoélnego, ewakuacyjnego i awaryjnego

Oswietlenie wewnatrz budynku bedzie wykonane przy pomocy opraw
fluorescencyjnych lub LED zaleznie od funkcji, lokalizacji iprzeznaczania
technologicznego pomieszczen. Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczeg6lnych
pomieszczen zostanie dobrane zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 z uwzglednieniem
ewentualnych wytycznych technologicznych.

Catos¢ instalacji przewiduje sie wykonaé przewodami typu YDYzo 3(4,5)x1,5mm?
uktadanymi pod tynkiem (klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia biurowe) natomiast
w garazach i pomieszczeniach technicznych przewody utozone bedg w korytkach.

Osprzet podtynkowy lub  bryzgoszczelny instalowany bedzie zaleznie
od umiejscowienia osprzetu (przeznaczenia technologicznego pomieszczenia).

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku bedzie zrealizowane przy pomocy
opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z indywidualnymi bateriami
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podtrzymujgcymi ich prace przez okres min.2 godzin po zaniku napiecia, z certyfikatem
CNBOP. OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne przewiduje sie w garazu, w
pomieszczeniach technicznych, na korytarzach, w przedsionkach i na klatkach
schodowych.

SzczegOty dotyczgce instalaciji o$wietleniowych zostang przedstawione na etapie
projektu wykonawczego (oddzielne opracowanie

* Instalacja oswietlenia zewnetrznego i terenu

Oswietlenie zewnetrzne przewiduje sie jako oswietlenie nad drzwiami wejsciowymi
do budynku socjalnego, sciezek i drég oraz placéw wewnetrznych na terenie zlewni, a
takze po6thocnych naroznikbw garazu i budynku socjalnego. Zatgczanie i wytgczanie
poszczegbinych obwodéw dokonywat bedzie zegar astronomiczny, zainstalowany w
tablicy administracyjnej. Osprzet i przewody instalacji zostang zastosowane jak w
os$wietleniu ogbélnym. Zatgczanie stycznikiem sterowanym zegarem astronomicznym,
zainstalowanym w tablicy administracyjnej

Oswietlenie terenu mozna takze zatgczaé recznie — wytgcznikiem w tablicy
administracyjnej.

Do oswietlenia placu manewrowego, drog i Sciezek przewidziano oprawy

montowane na stupach (h=9m) z wysiegnikiem, typu LED, o mocy 54 W, barwie swiatta
3700K, skutecznosci 1,5x1 oraz sprawnosci min. na poziomie 150Lm/W.

Szczegdbty dotyczace oswietlenia zewnetrznego zostang przedstawione na etapie
projektu wykonawczego (oddzielne opracowanie).

* Instalacja sity i sterowania

Odbiornikami sitowymi w budynku bedg wentylatory, nagrzewnice oraz urzadzenia
zlokalizowane w pomieszczeniu wezta cieplnego. Zasilenie poszczegolnych odbiorow
wykonane bedzie przewodami typu YDY lub kablami typu YKY, utozonymi w korytkach
lub drabinach kablowych oraz w rurach ochronnych.

Przekroj przewodoéw, ilos¢ zyt uzalezniona bedzie od wielkosci mocy zainstalowane;
i typu urzgdzenia. Wszystkie odbiorniki sitowe pomieszczen technicznych zasilone bedg
z tablic funkcyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych.

Szczegbty zasilania i sterowania urzadzen branzy sanitarnej zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych (oddzielne opracowanie).

* Instalacja gniazd 230V

Obwody gniazd 230V wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm?, obwod kuchenki
elektrycznej wykonaé¢ przewodem YDYzo 5x4mm?. Przewody prowadzi¢ w korytkach
kablowych, rurach PCV na uchwytach oraz podtynkowo.

W pomieszczeniach socjalnych i biurowych gniazda instalowa¢ na wysokosci
h=0,3m. Gniazda w pomieszczeniu kottowni oraz w tazienkach instalowac¢ na wysokosci
h=1,4m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

* Warunki ochrony pozarowej
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Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ beda:

* Przy wejsciu do budynku socjalnego zainstalowano przeciwpozarowy wytacznik
prgdu (PWP) wytgczajgcy zasilanie catego kompleksu budynkéw (budynek
socjalny+ garaz).

* Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano w pomieszczeniach garazu oraz na klatce
schodowej i ciggach komunikacyjnych, tak aby umozliwi¢ bezpieczne wyjscie z
budynku.

* OSwietlenie awaryjne zewnetrzne przewidziano nad wejsciem do budynku
socjalnego.

* Przejscia przewodbéw elektrycznych przez stropy i $ciany oddzielen ppoz. (stref
pozarowych) wyposazy¢ w przepusty ogniowe o odpornosci ogniowej oddzielenia
pozarowego w systemie np. PROMAT lub HILTI

* Wejscia przewodéw do budynku wykonane bedg jako wodo i gazoszczelne,

* Instalacia CO + LPG w garazu bedzie zaprojektowana na etapie projektu
wykonawczego (instalacja detekciji i sygnalizacji przekroczenia stezenia "LPG").

Ochrona przeciwporazeniowa).

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz
PN-IEC 60634-4-47.

W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN-IEC-60364 przewiduje sie wykonanie
instalacji
tréj- i piecioprzewodowej oraz tzw. "samoczynne wytgczenie zasilania" i wytgczniki
réznicowopradowe.

Celem uzyskania jednakowego lub niewiele r6znigcego sie potencjatu w budynku
nalezy utozy¢ szyne wyrownawczg do ktorej zostang podtgczone: przewdd ochronny
PE oraz wszystkie metalowe przytacza wchodzgce do budynku i elementy konstrukciji
budynku.

Sie¢ zasilajgca oraz instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieci TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.

* Instalacja odgromowa

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami okreslajgcymi warunki techniczne jakim powinna odpowiadac¢
ochrona obiektow budowlanych od wytadowan atmosferycznych.

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ wykorzystujgc marki w tawach
fundamentowych wyprowadzone z uziomu fundamentowego budynku wykonanego
z ptaskownika FeZn 30x4 utozonego ponizej warstwy chudego betonu ponizej izolacji
fundamentéw. Na poziomie garazu marki wyprowadzone ze zbrojenia budynku, nalezy
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potaczy¢ z szyng wyrbwnawczg. Na dachu przewiduje sie wykonanie siatki zwodow
poziomych drutem stalowym ocynkowanym DFeZn ¢8mm. Elementy oraz urzadzenia
wentylacyjne wystajgce ponad powierzchnie dachu przewiduje sie chroni¢ metodg kata
ochrony za pomocg masztow odgromowych wolnostojgcych.

Przewody odprowadzajgce FeZn 30x4 prowadzi¢ w stupach zelbetowych od uziomu
fundamentowego do poziomu dachu dla instalacji odgromowej.

Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi wykonac
jako zapewniajgce trwate potgczenia galwaniczne. Szczeg6ty wykonania wg projektu
wykonawczego (oddzielne opracowanie).

e Ochrona przeciwprzepigeciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wykonana jest zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.
w projektowanych tablicach bezpiecznikowych zastosowano ograniczniki przepiec¢ klasy
1 (C).

* Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne wykonane bedg w rurkach PCV Ilub PEH 2z
wprowadzonymi przewodami typu UTP 4x2x0,8 kat. 5e i doprowadzone zostano od
szafy GPD do gniazd teletechnicznych. Lokalizacje gniazd teletechnicznych podano na
rysunku E-02.

Szafa Rack GPD zostanie zainstalowana W $Scianie w pom. biurowym na $Scianie.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego skretkowego i $wiattowodowego
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wszystkich tgczy. tgcza skretkowe nalezy
przetestowaé pod katem spetniania wymogow klasy D / kategorii 5e wg ISO 11801 lub
EN 50173. Zalecany typ miernika: Fluke DTX-1800. TtumiennosS¢ tgczy
Swiattowodowych musi sie miesci¢ w limitach norm ISO 11801 lub EN 50173. Zalecany
typ miernika: Fluke DTX-1800-SM, Fluke OTDR. Po wykonaniu instalacji wykonawca
jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej. Raport z pomiaréw
oraz dokumentacja powykonawcza wymagane sg w celu odbioru sieci.

Po wykonaniu instalacji anteny zbiorczej nalezy dokonaé uruchomienia i sprawdzenia
instalacji, z wykonanych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty wraz z podaniem
poziomu sygnatu [dB] oraz poziomu ttumienia [dB] przewodow (pomiedzy miejscem
przytaczenia lokalu a lokalem ) — dla kazdego lokalu.

* Instalacja systemu detekcji gazéw

System detekcji CO (dobor typu urzgdzen oraz ich rozmieszczenie) jest w zakresie
branzy instalacji sanitarnych.
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Dziatanie systemu.

Pojawienie sie niebezpiecznego stezenia gazu CO w przestrzeni garazu na poziomie
powyzej ustalonego progu, powoduje wtgczenie sie sygnalizacji akustycznej na centrali
systemu. Dobrane detektory sg wielo progowe — mogg sygnalizowac¢ przekroczenie
roznych stezen w zaleznosci od konfiguracji. Dodatkowo system moze wigczyé
zewnetrzne sygnalizatory alarmowe (lokalizacja sygnalizatorbw zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji elektrycznych).

Detektory zawierajg elementy elektroniczne reagujgce na gaz — sensory. Sensory
zmieniajg swoje parametry pomiarowe z uptywem czasu i dlatego wymagajg okresowe;j
kalibracji. Polega ona na poddaniu sensora dziataniu odpowiedniej mieszaniny
kalibracyjnej (gaz + powietrze) w warunkach okreslonych przez producenta.

Miejsca montazu detektorow

Detektory CO mogg by¢ umieszczane na wysokosci ok. 1,80 m nad poziomem
posadzki. Ciezar wiasciwy tlenku wegla jest bliski ciezarowi wiasciwemu powietrza,
wiec fatwo miesza sie on z powietrzem, ale wydobywajgc sie z rury wydechowej ma
temperature wyzszg od temperatury otoczenia, wiec ma tendencje do unoszenia sie do
gory. Nalezy do gazdw trujgcych, a zatem najbardziej wtasciwe jest wykrywanie go w
,Strefie oddychania”.

UWAGA: Btedem jest montaz detektorow bezposrednio pod sufitem badZz wrecz na
suficie, poniewaz tam mogg gromadzi¢ sie gorgce skiadniki spalin, szkodliwe dla
sensoréw gazu.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Stodolski

St-222/79
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, sierpien 2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r.
poz. 51, 630, 695, 730 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze niniejszy

Projekt budowlany budynku garazowego dla pieciu samochodéw asenizacyjnych
z zapleczem socjalnym oraz parkingiem dla pracownikéw na

terenie punktu zlewnego tajski w Legionowie,

zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktbremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Stodolski
St-222/79

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Wiodzimierz Fraczek
St-189/72
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KOPIE UPRAWNIEN

@ POLSEKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VKB-JIE-IAY *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD Warszawa, dnia ~20..maja._... 19.79

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL. URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny

K/

St-222/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

, Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycija 229) oraz § .o

2 ust,1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1lit,d

rozporzqdzenia Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob.  GRZEGORZ MACIEJ STODOLSKTI s, Kazimierza

magister -inZynier elektryk

Urodzony(a’) dnia 04. 02 ° 1947 rs 77:‘_3.]:‘8 zawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta

W speCiahogci___instalacyjno-inZyniery.jnej. w zakresie instalacji

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego 1nstalacji elektrycznych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Mgl‘/fni. areh, Eugenivsr Nawrocki
Jévalezeinegs Architokia Warszawy

Druk COIR z. 151/77 n. 10 000 egz.
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Projekt budowlany budynku garazowego dla pieciu samochodbw asenizacyjnych z zapleczem
socjalnym oraz parkingiem dla pracownikéw na terenie punktu zlewnego tajski w Legionowie

m ® POLSKA
' | 7 B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LD-QF8-6H4 *

Pan WLODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM Warszawa, dnia_ 1. kwietnia. 197.2

RADY NARODOWEJ m.st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. St"189/72 ........................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9. ustel Dal
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WEODZIMIERZ.. F. R.4.C.Z2.E. K...sé.Jana

OTRZYMUIJE

w specjalnosei ........instalacji. i.urzagdzed. elektrycznych
uprawnienia budowlane do _sporzadzania projektdw wszelkiego rodzaju. .
instalacji i urzadzed elektrycznych wchodzgcych do zakresu bu=

downictwa powszechnegoly
A

Z-ca Nacdelnego Asghitekta Warszawy

mgr inz. arch. Wiodzimierz Gieratiowshi

Dorgan p. 2, z. 3958 n. 6000



