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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na nastepujacej podstawie:

* Zlecenia Inwestora
* Aktualnych rzutéw architektonicznych
* Wytycznych i standardow Inwestora
* Wytycznych rzeczoznawcy ppoz.
. Wytycznych rzeczoznawcy Sanepid
* Wytycznych rzeczoznawcy BHP
* Uzgodnien miedzybranzowych
. Obowigzujacych przepiséw i norm
2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji sanitarnych dla budynku
garazowego dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym
zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie.

Projektowany obiekt jest to budynek o jednej kondygnaciji garazowej sktadajacej sie z
pieciu niezaleznych garazy oraz przylegtej do nich dwukondygnacyjnej czesci
socjalnej.

W cze$ci socjalnej projektuje sie pomieszczenie biurowe, pokoéj Sniadan oraz zespot

szatni z natryskami.

Projektowany obiekt bedzie posiadat podtgczenia do nastepujacych sieci
zewnetrznych:

* sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcej na terenie inwestycji

* sieci wodociggowej istniejacej na terenie inwestycji

* sieci cieplnej istniejacej w bezposrednim sasiedztwie inwestycji

Przytacza bedg wykonane na warunkach okreslonych przez dostawcéw medidw.



3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty nastepujacych instalacji:

Instalacje wentylacji bytowej czesci socjalnej

* Instalacje wentylacji garazu

* Instalacje centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym
* Instalacje wody pitnej

* Instalacje kanalizacji sanitarne;

* Instalacje klimatyzacji dla pom. $niadan i biurowego

4. WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie instalacje objete projektem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i Polskimi Normami. Niniejszy opis nalezy
rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami poszczegolnych instalacji.
Projekty niniejszy nie moze stuzy¢ do wykonania instalacji jak réwniez zamawiania
urzadzen i materiatow.
Czynnosci te nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego bedacego

odrebnym opracowaniem.



INSTALACJA WENTYLACJI

2.1.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1.1.WARUNKI ZEWNETRZNE

Legionowo

Strefa klimatyczna

Temperatura termometru suchego

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza

2.1.2.WARUNKI WEWNETRZNE

Zima
Il
-20°C
100%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (PN-76/B-03420) Legionowo jest

Zlokalizowane w strefie 1l dla warunkow zimowych i strefie |l dla warunkéw letnich.

Lato
I
+30°C
45%

Wskazniki iloSci powietrza Swiezego oraz parametry wewnetrzne przyjete w

projekcie:
lloSci powietrza
Temperatura Swiezego lloSci powietrza
Nr Nazwa o
. , wewnetrzna [m3/h/osobe] Swiezego
pomieszczenia e hy . .
pom. zima [°C] lub [krotnos¢ dla pomieszczenia
wymian] m3/h
nawiew | wywiew
01 garaz +8°C 0,51 wih 140/280 *
02 garaz +8°C 0,51 wih 140/280 *
03 garaz +8°C 0,51 wih 140/280 *
04 garaz +8°C 0,51 wih 140/280 *
05 garaz +8°C 0,51 wih 140/280 *
06 Wezet cieplny +8°C Swih 90+90*
07 Pokdj biurowy +20°C 40m3/os /h 80 80
0 P o ko T e 2 wih 70 70
$niadaniowy
09 Toalety +20°C 50 m*h/WC 100 *
10 Pisuar +20°C 30 m*h 30"




11 komunikacja +20°C 1 wh 110

13 Szatnia brudna +24°C 4 wih 160 45

14 Natryski +24°C 5w/h 200

15 Szatnia czysta +24°C 4 wih 180 45

16 Pom. porzadkowe +20°C 30 m¥h 30
Razem ilos¢ powietrza wentylacyjnego 600 560

* - wyciggi indywidualnymi wentylatorami dachowymi

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Budynek socjalny

Instalacja wentylacji ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza do wszystkich
pomieszczen budynku socjalnego oraz zapewni¢ wywiew z pomieszczen garazowych.
Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie budynku socjalnego dla catej tej czeSci
przyjeto jedng strefe wentylacyjng obstugiwang przez zespét wentylacyjny nawiewno-
wywiewny NW1.

llosci powietrza wentylacyjnego przyjetg dla poszczegolnych pomieszczen podano w
tabeli p-t5.1.2.

Szczegbtowe rozprowadzenia powietrza nawiewanego i wycigganego pokazano na
rysunkach.

Centrala wentylacyjna typ Verso R1000-V f-my Ventia zlokalizowana bedzie w pom.
wezta cieplnego.

Powietrze Swieze dla centrali wentylacyjnej pobierane jest z czerpni Sciennej. System
wentylacji zabezpieczony jest ttumikami hatasu po stronie ssawnej i tlocznej
urzadzenia. Powietrze w centrali poddawane jest filtracji, podgrzewane i siecigq
kanatéw podawane do pomieszczen. Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w
rotorowy wymiennik ciepta. W poszczegoinych pomieszczeniach nawiew realizowany
bedzie siecig kanatdbw poprzez nawiewniki $cienne badz sufitowe. Powietrze
przeznaczone do nawiewu do szatni i natryskow ze wzgledu na wymagang wyzszg
temperature w pomieszczeniu 24° C bedzie dodatkowo dogrzewane elekiryczng

nagrzewnicg wentylacyjng kanatowa. Wywiew analogicznie jak nawiew. Powietrze



wywiewane z pomieszczen po odzysku ciepta w rekuperatorze centrali usuwane jest
poprzez wyrzutnie zlokalizowang na dachu.

Jako centrale nawiewno- wyciggowo przewidziano centrale Verso R1000-V o
parametrach :

Nawiew 600 m3/h; Wywiew 560 m3/h; Firmy Ventia jako najlepiej spetniajaca
wymagania energetyczne, eksploatacyjne i techniczne.

Pomieszczenia w.c obstugiwane sg w zakresie nawiewu przez ogolng instalacje
nawiewng a w zakresie wywiewu powietrze wyciggane bedzie za pomocg
wentylatorow wyciggowych zlokalizowanych na dachu. Wentylacja ogélna pracowac
bedzie w sposéb ciggly w czasie pracy obiektu z mozliwo$cig wytaczenia w okresie
kiedy obiekt jest nieczynny.

Wentylatory dachowe pracujg w sposob ciggty.

Wezet cieplny wentylowany bedzie poprzez grawitacyjny naptyw powietrza przez
kratke Scienng typu” ZET” i wywiew czeSciowo kierowany do centrali wentylacyjne;
celem odzysku ciepta a czeSciowo wyrzucany na zewnatrz za pomocg wentylatora

dachowego.

Budynek garazowy

W kazdym pomieszczeniu garazowym przewiduje sie indywidualng wentylacje
wyciggowg z grawitacyjnym uzupetnianiem powietrza poprzez nieszczelnosci bramy.
Wyciag zapewniony bedzie za pomocg dwubiegowych wentylatorow dachowych
indywidualnych dla kazdego garazu typ RF/EC-125/L f-my Venture Industries o wyd.
Viw = 140/280 m3/h gdzie 50% powietrza wyciggane bedzie dotemi50% gobra .
Wentylatory z zatozenia bedq pracowaty w sposéb ciggty na | biegu zapewniajacym
0,5 wym./h powietrza. Dotyczy to przede wszystkim pory zimowej ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewniania dodatniej temperatury w pomieszczeniu na poz. +8 © C.
Podgrzew powietrza zewnetrznego zapewnig grzejniki.

W porze letniej gdy nie wystepuje niebezpieczenstwo obnizenia temperatury w pom.
ponizej +8° C mozna przetaczy¢ recznie wentylator na Il bieg zapewniajacy 1 wym./h

powietrza.

Wszystkie kanaty wykonane bedg z blachy ocynkowanej, przewody nawiewne i

wyciggowe izolowane wetng mineralng o grubosci 40mm pod folig aluminiowa.



4.

5.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Nie projektuje sie ogolnobudynkowej instalacji klimatyzacji. Projekt przewiduje jedynie
instalacje lokalnych klimatyzatorow w pomieszczeniach biurowym i pokoju $niadan z
zastosowaniem jednostek zewnetrznych typu split montowanych na tylnej $cianie
zewnetrznej budynku oraz kasetonowych klimatyzatorach montowanych w
pomieszczeniach w suficie podwieszonym.

Klimatyzacji oparta bedzie na systemie freonowym .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

5.1.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

Projektowany budynek lezy w obszarze lll-ciej strefy klimatycznej - temperatura

zewnetrzna wynosi -20°C

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspétczynniki
przenikania ciepta U, oraz zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg

obowigzujacych norm i podano w p-cie 5.1.2

- PN-82/B-02403Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

-Dz.U.nr75/2002  Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
-PN-EN ISO 6946  Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

5.2.0PIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej
wodg o parametrach 120%/60°C  zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na
parterze budynku socjalnego.

Przytacze sieci cieplnej zgodnie z warunkami wydanymi PEC Legionowo z dn.
12.08.2019 zostanie wyprowadzone z p-tu statego napowietrznej sieci miejskiej
biegnace; obok dziatki i prowadzone rurami preizolowanymi w technologii

bezkanatowej z alarmem Brandes.



Projektuje sie kompaktowy jednofunkcyjny wezet ciepiny BOLZANO MINI o mocy
cieplnej 30 kW f-my Danfoss.

W budynku przewiduje sie ogrzewanie statyczne grzejnikami stalowymi ptytowymi i
konwektorowymi. Projektuje sie instalacje grzewcza o zmiennych, w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, parametrach 70/50°C w systemie pompowym. Z wezla

wyprowadzone bedg trzy obiegi grzewcze.

Pierwszy obieg obstugujacy caty budynek socjalny, przewody prowadzone bedq z
wezta do dwoch szafek rozdzielaczowych na parterze i pietrze nastepnie w posadzce
do kazdego grzejnika.

Drugi obieg obstugujacy garaze, przewody wyprowadzone z wezta w obszarze stropu
podwieszonego na parterze a nastepnie po Scianie nad oknami w garazach do
poszczegolnych grzejnikdw.

Trzeci obieg do nagrzewnicy wentylacyjnej prowadzony w obrebie pomieszczenia
wezta cieplnego.

Kazde odgatezienie z wezta do rozdzielacza zaopatrzone bedzie w zawdr regulacyjny.
Niezaleznie od tego kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawor termostatyczny
umozliwiajacy utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Przewody prowadzone z wezta do rozdzielaczy wykonane bedg z rur z polietylenu z
wktadkg aluminiowa, zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub
wetny mineralnej, natomiast przewody pomiedzy rozdzielaczami pietrowymi,
a grzejnikami prowadzone bedg w warstwach podtogowych i wykonane z rury z
polietylenu sieciowanego, wyposazonych w bariere antydyfuzyjna.

Lokalizacja grzejnikow i prowadzenie przewodow pokazano na rysunkach.

5.3.0PIS INSTALACJI CIEPLA DLA NAGRZEWNIC W CENTRALACH.

W budynku nie projektuje sie odrebnej instalacji ciepta technologicznego dla
wentylagji.

Powietrze $wieze bedzie ogrzewane w centrali wentylacyjnej odgatezieniem wody
grzewczej z instalacji centralnego ogrzewania.  Dla ograniczenia ilosci ciepta
potrzebnego na podgrzanie zimnego powietrza w okresie zimowym w centrali

zastosowano rotorowy odzysk ciepta.

Zapotrzebowanie ciepfa dla centrali wentylacyjnej wynosi 1,6 kW



5.4.BILANSE MOCY CIEPLNEJ.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wystepuje:

- na potrzeby centralnego ogrzewania w wysokosci - 24,2 kW

- na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego — 1.6 kW

Razem zapotrzebowanie cieptg dla obiektu wynosi 25,8 kW

Wezetl cieplny

W budynku jako zrodto ciepta przewidziano wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieplnej zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku z dostepem od zewnatrz.

Wezet jednofunkcyjny na potrzeby centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu wezta
projektuje sie wentylacje grawitacyjna. Kanat nawiewny typu ,Z” sprowadzony jest w
pomieszczeniu po Scianie zewnetrznej do poziomu 30cm nad posadzkg i zakonczony
kratkg natomiast wyciag skierowany jest czesciowo do centrali wentylacyjnej w celu
odzysku ciepta a czesciowo wyrzucony nad dach wentylatorem dachowym.

Czerpnia nie nizej niz 2,0 m nad terenem.

Wezet bedzie pracowat na parametrach wody grzewczej instalacyjnej 70/50°C.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w kratke $ciekowg i studnie schtadzajacg oraz

Zlew z kranem ze ztgczka do weza.

6. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

6.1. WODA ZIMNA

Budynek zaopatrzony bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej istniejacej na
terenie zakfadu, gdzie zlokalizowany jest obiek.

Na odgatezieniu przytacza wody do budynku z istniejacej sieci przewiduje sie
wybudowanie studni wodomierzowej i zainstalowanie zestawu wodomierzowego z
filtrem siatkowym, wodomierzem $rubowym np. MZ32 oraz z zaworem
antyskazeniowym typu EA.

Za wodomierzem woda zimna poprzez przytacze zostaje skierowana bezposrednio do
budynku.

Woda na cele pitne doprowadzona zostanie do pionu, z ktérego na kazdej

kondygnacji bedzie rozprowadzana do poszczegdlnych urzadzen oraz do



podgrzewaczy pojemnosciowych na potrzeby c.w.u. w natryskach i pod umywalkami.
Na potrzeby cieptej wody przewiduje sie¢ montaz pojemnosciowego elektrycznego
podgrzewacza o poj.150 na potrzeby natryskdw i umywalek, oraz podgrzewaczy

elektrycznych o poj. 5 1 w pom. porzadkowym i pokoju $niadan.

6.2.KANALIZACJA SANITARNA

W czesci socjalnej budynku projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej, ktora
pionami zlokalizowanymi w pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowym bedzie
odprowadzata Scieki z przybordéw sanitarnych oraz kratek Sciekowych i odprowadzata
je do sieci pozioméw prowadzonych pod posadzkg parteru a nastepnie przytaczem
do istniejacej studni na sieci kanalizacji zaktadowe;.

Do tej same;j sieci podtaczone zostang dwa przytacza od kratek Sciekowych z drogi
dojazdowej do garazy.

Odwodnienie garazy przewiduje sie bezinstalacyjnie z pomocg spadku posadzki do
kratek na drodze dojazdowej.

W wezle cieplnym przewiduje sie montaz studni schtadzajacej, z ktorej Scieki
odprowadzane bedg do kanalizacji budynkowej. Studnia odcigta zostanie zasuwg
odcinajaca.

6.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez rury spustowe
zewnetrzne w teren ( pétnocna strona budynku).

Wody opadowe z podjazdu do garazy poprzez wpusty drogowe zostang
odprowadzone do istniejacej studni kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z warunkami
PWK nr PWK/TNI/10001/2019 z dn. 17.12.2019.

7. INSTALACJA PPOZ.

Obiekt nie wymaga instalowania wewnetrznych hydrantéw.
Ochrona pozarowa zapewniona jest przez zewnetrzny hydrant o wydajnosci 10 I/s

zlokalizowany na terenie Zaktadu w odlegto$ci nie wiekszej niz 75 m od obiektu.



8.

9.

10.

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W budynku nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia grzewczo-wentylacyjne wyposazone zostang
we wiasny kompletny uktad automatyki zasilajgco-sterujace;.

Wszystkie urzadzenia grzewcze w obszarze wezta cieplnego bedg sterowane poprzez

zintegrowany ukfad automatyki wezta..

WYTYCZNE P.POZ

Wszelkie prace zwigzane z ochrong p.poz budynku powinny by¢ projektowane i
wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej opracowanych przez
rzeczoznawce do spraw p.poz.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Jako otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur instalacji ogrzewczej, wentylacji i
klimatyzacji zastosowa¢ nalezy wytacznie materialy spetniajagce wymagania
zatgcznika nr 3 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

WYTYCZNE BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng). Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i
konserwowac zgodnie z DTR producentdw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Montaz instalacji i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zatoga
obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych
powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku ,w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwo$¢ wykonywania prac

na wysokosci.



Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow :

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288)

* Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng

pracy wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

11. UWAGI KONCOWE.

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji bedg stanowi¢ projekty wykonawcze.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi

wiasciwymi przepisami.



