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10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg WT2018 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZG 0,23 0,45 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U; wg WT2018 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spefniony
1 Dach DG 0,19 0,30 Tak
2 Dach D 0,15 0,18 Tak

2, Wsp.U; wg WT2018 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2K] spetniony
Podtoga na gruncie PG 0,20 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG G 0,26 1,20 Tak

2, Wsp.U; wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/im“eK] [W/m2K] spelniony
Sciana wewnetrzna garaz - SW
1 budynek G-BS 0,21 1,00 Tak

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m“K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2018
m°K] 2 WT2018 U
[W/m=«K] max g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0oz 1,10 0,64 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy budynek socjalny

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A¢ 119.4| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 55| wim’
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 31038800 | J/K
Stata czasowa budynku T 87,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 1,1 -
- ay 68| -
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=%(Qi.na.n), KWh/rok 37916

Obliczenia zbiorcze dla strefy garaz

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 8,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 283,9| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 1,3| wim?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cnm 73814000| J/IK
Stata czasowa budynku T 57,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1.2 -
- an 4.8 -

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(Qn.nd.n), KWh/rok 6763,7

Budynek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o (ZgaHpn:)trzebowanie na ciepto
strefy . . = '
- m m C kWh/rok

1 budynek socjalny 119,38 370,08 20,0 3791,61
2 garaz 283,90 1419,50 8,0 6763,66
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qg [KWh/rok] 10555,27

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qg

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Budynek

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
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Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 403,28 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,60 dm®/(m?®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 3608,02 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrodia wezet

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy

1,30 -

Wspétczynnik Wy,

3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng

10555,27 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy hominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$c¢ regulacji nye

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu My g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Ho

2614,22 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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Budynek

Nazwa zrodia wezet

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspodtczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quw nd 3608,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy

nominalnej do 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw 4

0,91

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesyiu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulaciji nw s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tor

0,73

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo

317,95

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek
Nazwa zrodia budynek
Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

[}

Wspotczynnik W

3,00

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 8670,52 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 403,28 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wtaczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pom L% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qn QrH
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 wezet 10555,27 |13575,84 |25491,26
Suma 10555,27 |13575,84 |25491,26
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 wezet 3608,02 |4956,08 |7396,74
Suma 3608,02 |4956,08 |7396,74
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.L Qx.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 budynek - 8670,52 |26011,56
Suma - 8670,52 |26011,56
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / As 35,12 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q y+Qxw+Qx L *Eeipom) / At 74,72 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp.L 58899,56 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 146.05 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
Budynek referencyjny wg WT2018
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 403,28 m*
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhiw 60,00 KWh/(m srok)
uzytkowej
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Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oSwietlenia

AEPL

100,00

KWh/(m ®srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmaX

160,00

KWh/(m ®srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok)

Uwagi

146,05 < 160,00

Warunek spetiony

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

403,28

Grupa: Budynek

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

146,05

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

160,00

kWh/(m?rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

146,05

kWh/(m?rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

160,00

kWh/(m?rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKnm

74,72

kWh/(m?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok)

Uwagi

146,05 < 160,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

!ﬂmnm ny budynek

;100 150 200

1250

300 350 400

g 50
—

Wymagana dla noweqo budynku

50

Spetniony Niespetniony |Uwagi

Nazwa

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 317,95
2 Wentylacja 2296,28
3 Przygotowanie cieptej wody 317,95
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