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WSTEP

1. DANE OGOLNE

1.1.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia firmy Project Management

Intertecno Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

1.2.

1.3.

Techniczne podstawy opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwiecien 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463);

Mapa sytuacyjny dziatki w skali 1:500;

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski - Arkusz Legionowo — J. Nowak 1974 r.
wraz z objasnieniami;

Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania;

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych rejonu projektowanej

budowy budynku na podstawie badan i pomiarobw wykonanych do niniejszej

dokumentacji.

W zakresie opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podtoza gruntowego;
obserwacja i pomiar hydrogeologiczny;
analiza wynikow badan;

opracowanie wnioskéw i zalecen.
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| OPINIA GEOTECHNICZNA
1. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Omawiany teren potozony jest na dz. nr 70 obreb 4 przy ul. Gen. Wiadystawa
Sikorskiego 8 w Legionowie. Obecnie na dziatce znajduje sie punkt zlewni Sciekdéw
przedsiebiorstwa wodociggéw i kanalizacji.

Powierzchnia terenu jest prawie ptaska i miesci sie w przedziale rzednych
79,50 + 79,80 m n.p.m.

2. KROTKI OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekt koncepcyjny zaktada budowe budynku garazowego na samochody asenizacyjne
wraz z jednopietrowym budynkiem socjalnym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej
posadowiony na stopach i tawach fundamentowych.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustala projektant obiektu.

I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

1.1. Roboty geologiczne

W lipcu 2019 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podtoza gruntowego
na omawianej dziatce. W miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcg wykonano 4 otwory
badawcze gruntu do gtebokosci 6,00 m oraz 11 otworéw do max gtebokosci 1,70 m w
rejonie OW2 i OW5. tacznie przewiercono 40,6 mb warstw gruntu.

W srodkowej czesci projektowanego budynku na gtebokosci od 1,30 do 1,70 m znajdujg

sie najprawdopodobniej stare fundamenty, przez ktére nie udato sie przewiercié. Na
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zatgczonej mapie dokumentacyjnej, zaznaczono proby przewiertow wraz z gtebokoscig
na jakiej natrafiono na beton.

Wiercenia zostaty wykonane recznym i mechanicznym systemem wiertniczym o Srednicy
110 mm. Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem
osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen wykonano badania makroskopowe pobranych préb
gruntéw (wg PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.), okre$lajgc rodzaj
nawierconego gruntu oraz jego stan, barwe i wilgotno$¢, a w miare mozliwosci takze wiek
i geneze. W zaleznosci od potrzeb ustalony rodzaj gruntéw zostat uzupetniony opisem
przewarstwien i domieszek.

Prowadzono réwniez obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej po
ustabilizowaniu sie zwierciadta, wedtug normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania
polowe.

Wszystkie badania zostaty wykonane i zinterpretowane zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1997-2.

Po zakonczeniu badan otwory geotechniczne zlikwidowano, poprzez wypetnienie
przestrzeni ubitym urobkiem, zachowujgc kolejnos¢ przewiercanych warstw. Teren zostat
zrekultywowany i przywrécony do stanu pierwotnego. Lokalizacja wykonanych otworéw
badawczych pokazana jest na zatgczniku nr 1.

1.2. Sondowania gruntow

W celu okreslenia zageszczenia gruntdow sypkich wystepujgcych w podtozu, przed
wykonaniem otworu wiertniczego, wykonano sondowanie lekkg sondg dynamiczng DPL,
w rejonie OW1 do gtebokosci 6,00 m.

Interpretacje wynikdw wykonano zgodnie z normg PN-B-04452 z maja 2002 r. Grunty
budowlane. Badania polowe.

1.3. Prace geodezyjne

Objety tyczenie i niwelacje otworéw. Rzedne terenu przy otworach dowigzano do reperu
roboczego o znanej wysokosci 79,98 m n.p.m. (wierzch studzienki kanalizacyjnej).
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1.4. Czes$c¢ dokumentacyjna

Na podstawie wynikbw robo6t geologicznych opracowano przekroje geotechniczne,
interpretacje sondowan DPL oraz czes$¢ opisowg wraz z mapg dokumentacyjna.
Rozmieszczenie otwordw badawczych gruntu i przebieg przekrojéw geotechnicznych
przedstawiono na zat. nr 1.

Wyniki badanh przedstawiono na zat. nr 3.

Wyniki sondowan zostaty przedstawione na zatgczniku nr 4.

Karty otwordw zostaty przedstawione na zatgczniku nr 5.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wtasnych wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym poditozu do
max. gtebokosci 6,00 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ utwordéw czwartorzedowych,
plejstocenskich pochodzenia rzecznego i antropogenicznych utworéw holocenskich.
Powierzchniowg warstwe stanowi nasyp zbudowany z piaskéw i humusu z domieszka
betonu o migzszosci 0,80 + >1,70 m. W centralnej czesci projektowanego budynku na
gtebokosci od 1,30 do 1,70 m znajdujg sie najprawdopodobniej stare fundamenty.
Ponizej nawiercono rzeczne piaski tarasu nadzalewowego zlodowacenia

poétnocnopolskiego. Sa to piaski drobno-, srednio- i gruboziarniste z domieszkg zwirdw.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w czesci otwordéw na gtebokosci
2,60 = 3,00 m p.p.t., a poziom jej ustabilizowat sie na rzednych 76,75 + 77,05 m n.p.m.,
ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

Poziom wodonosny zasilany jest lateralnie z terenéw otaczajgcych oraz w drodze
infiltracji wod opadowych i roztopowych w gtgb podtoza.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sie jako srednio-niski, zatem w naturalny sposéb
bedzie on podlega¢ sezonowym wahaniom. Orientacyjnie mozna przyjg¢, ze w stanach
maksymalnych poziom wod gruntowych moze sie podnies¢ o ok. 0,60 m powyzej stanu z
lipca 2019 r., a obnizy sie 0,50 m.

Uktad przestrzenny wymienionych wyzej gruntéw i poziom zwierciadta wody gruntowej

obrazuje zataczone przekroje geotechniczne. Przebieg warstw pomiedzy punktami
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badawczymi jest interpolowany, a rzeczywisty ukiad warstw moze odbiega¢ od

przedstawionego na przekroju.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do max
gtebokosci 6,0 m. Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech
fizycznych i wytrzymatosciowych. Uwzgledniajgc kryteria stratygraficzno-genetyczne
oraz zalecenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia, grunty wystepujace w podtozu projektowanych obiektu podzielono na 4
warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw
gruntéw mineralnych rodzimych, ustalono wg w/w normy metoda B i A — bezposrednig i
korelacyjng w odniesieniu do cechy wiodace;.

Jako ceche wiodacg dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip,
okre$lony na podstawie sondowan gruntu sondg DPL, oporu Swidra w trakcie wiercenia i
genezy.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 0,80 + >1,70 m.

Warstwa Il i lll — obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,
wyksztatcone jako piaski rzeczne, $rednio zageszczone i w
przypowierzchniowej warstwie zageszczone. Ze wzgledu na uziarnienie i
stopien zageszczenia wydzielamy:

Warstwy Il —w piaski drobnoziarniste zageszczone o usrednionym Ip = 0,68;
Warstwy lla —w piaski drobnoziarniste srednio zageszczone o usrednionym Ip = 0,55;
Warstwy Il — w piaski srednio i gruboziarniste o usrednionym Ipo = 0,50.

WARUNKI | MOZLIWOSC POSADOWIENIA

W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegaja grunty o dobrych cechach
wytrzymatosciowych. Umozliwia to bezposrednie posadowienie budynku na mineralnych
gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych bgdz chudym betonie. Zwierciadto wody

gruntowej bedzie znajdowato sie ponizej poziomu posadowienia.
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Fundamenty projektowanych obiektéw nalezy posadowi¢ bezposrednio, na
nienaruszonym gruncie rodzimym, na gtebokosci co najmniej 1,00 m ponizej
projektowanej powierzchni terenu, ze wzgledu na strefe przemarzania.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw nalezy wyznaczyé¢ na podstawie normy PN-
81/B-03020 lub PN-EN 1997-1 przy wykorzystaniu obliczeniowych parametréw podanych
w tabeli.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy zaliczy¢ do |l
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustala projektant
obiektu.

5.2.  Wykonany program badanh gruntu jest wystarczajgcy do rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych terenu, niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i

realizacji inwestyciji.

5.3.  Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sg podobne i umozliwiajg
bezposrednie posadowienie fundamentéw obiektu na mineralnych gruntach
rodzimych, nasypach kontrolowanych bgdz na pogrubionych podbetonach.

W podtozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegajg grunty o duzej

nosnosci i niewielkiej odksztatcalnosci.

5.4. Nawiercony poziom wody gruntowej w lipcu 2019 r. znajdowat sie na gtebokosci
260+3,00mp.pt, a poziom jej ustabilizowat sie na rzednych
76,75 + 77,05 m n.p.m., ze spadkiem w kierunku po6tnocnym. Poziom ten nalezy
traktowac jako $rednio-niski mogacy sie zmieniac krétkookresowo +0,60 + -0,50 m.
Dla piaskow pylastych i drobnoziarnistych wspdtczynnik filtracji nalezy przyjac

k 005 - 7 m/dobe natomiast dla piaskdéw srednioziarnistych k 025 - 30 m/dobe.

5.5. Nos$nym podtozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczny Il i lll.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

n

oo kW

10.
11.
12.
13.
14.

Zaleca sie wykonanie zasypek fundamentéw z gruntéw nie spoistych.

Aby zapobiec zawilgoceniu fundamentéw wskazane jest zastosowanie dobrych

izolacji pionowych i poziomych budynku.

Podbudowe pod posadzki nalezy wykona¢ z kopalnych gruntéw piaszczystych,
zageszczonych warstwami do wskaznika zageszczenia Is 2 0,98. Odbiér podbuddéw
powinien by¢ udokumentowany badaniami z wpisem do dziennika budowy.

Zaleca sie nadzor geotechniczny nad robotami ziemno-fundamentowymi.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG PN-81/B-03020

Wartosé charakterystyczna X(n)
Wspotczynnik materiatowy ym

Wartos¢ obliczeniowa X(r)
* Wartos¢ okreslona metodg A

- ] G . Modut ogélnego Edometryczny
Profil . . > g Symbol Stan gruntu Wilgotnosc gstosc SpGinosé Kat tarcia odksztalcenia | modut Scisliwosci
. 2N . o 0JnosC . .
stratygraficzn ger%aly:sclzlgov%cé?\lo-EN g E Symbol gruntu wg | geologicznej naturalna | objetosciowa péu wewne@trznego gruntu pierwotnej
o-litologiczno- | 55146881 1 2:2006 R PN-86/B-02480 | konsolidacji Stopien Stopien Whn p u E 0 E.0) Mo® | Mo
genetyczny . z3 gruntu zageszczenia | plastycznosci ° ° ° °
Io I % t/m? kPa o MPa MPa MPa MPa
Mg NASYP I N Grunty o zmiennym skfadzie — stabonos$ne — nie podaje sie parametrow geotechnicznych
4
w
a | g
LLP ) *0.68 14,0/22,0 | 1,85/2,00 31,4
N FSa Il Pd - 0.90 - 1,10 0,90 - 0,90 62 56 84 75
% 2 ’ 15,4/242 | 1,66/1,80 28,2
Z N
=13 Q
oC (@) N
<< | 5 P *0.55 16,024,0 | 1,75/1,90 30,6
= |3 FSa ” lla Pd - 0.90 - 1,10 0,90 - 0,90 50 45 68 61
_ : 17,6/26,4 | 1,57/1,71 27,6
N T Q
O 4
=)
. *0.50 14,0/22,0 | 1,85/2,00 33,0
MSa, CSa 1l Ps,Pr+Z - 0.90 - 1,10 0,90 - 0,90 80 72 94 85
’ 15,4/242 | 1,66/1,80 29,7

GEOPRO

mgr JOANNA REMISZEWSKA
01-592 Warszawa, ul. Stowackiego 27/33 m 94; kom. + 48 605 593 937, + 48 603 583 925
Zapraszamy na stron¢ internetowa: www.geo-pro.com.pl e-mail:_biuro @ geo-pro.com.pl
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OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogélny i mogg zawiera¢ elementy, ktore nie zostaly wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN ISO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntow ~ wiertniczego
7/ miejsce sondowania OW 1
Gb (Or) - gleba ijegorodzaj
6% ©n-9 Jeg : ppr3 196.40~___ rzedna terenu
2 .
{( % N (Mg) - nasyp ™ poziom terenu
= — - poziom wody
— ~ = Nm (Or) - namut ustabilizowany " granica wydzielenia
— - 770 _____. "/ warstwy geotech.
T= = T(Or)-torf zwierciadto wody S V. Gp(saCl)
e , o numer warstwy
=~ =7 ln (siCl) - it pylasty poziom wody @4/7 geotechnicznej
o — o~ nawiercony Pd(FSa)
P : miejsce pobrania prébek gruntu: I
L — L -it o naturalnym uziarnieniu /NU/ —
= o nienaruszonej strukturze /NNS/ — - ————— gtebokos¢ [m]
" /=" | Gz (-) - glina zwiezta stan gruntu J
/" B (opis ponizej) \ __— rodzaj gruntu
7 ~| Gn (saclSi) - glina pylasta . // Gr( sac!S|)
~ / sgczenie —_
T~
G (-) - glina i //7
s . ) bl
/ Gp (saCl) - glina piaszczysta 3.50
] TS -pyh nne Stany gruntéw
"~ "~ TIp () - pyt piaszczysty / - ha pograniczu In - luzny
7] Pg () - piasek gliniasty // - przewarstwienia ID ® szg- s’redniozageszczony‘
7o + - domieszki \ @ zg -zageszczony
- ;") Pg (-) - piasek zagliniony
Cz.org. - czesci organiczne (& zw - zwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty )
: K - kamienie O pzw - pétzwarty
Pd (FSa) - piasek drobny 3x4 - ilo$¢ wateczkowan | o - tpl - twardoplastyczny
. . . L
Ps (MSa) - piasek $redni nw - nawodniony ® pl - plastyczny
X e -.| Pr(CSa) - piasek gruby m - mokry - mpl - miekkoplastyczny
"5 PreK () - piasek+kamienie w - wilgotny [ - pt- ptynny
'»; . . . . mw - mato wilgotny i
"0 % Pr+Z (-) - piasek+zwir Symbole stratygraficzne
- S - suchy -
L ;"-‘,' Po (grSa) - pospéika Q =Czuanorzsd
.o. . ,.o o 30 - otwdr badawczy Qh - Holocen
o | Z(Gr)-zwir Qp - Plejstocen
-~ DPL3@® - sondowanie .
Tr - Trzeciorzed
ll=—=—=1l - linia przekroju Cr -Kreda

J -Jura
T -Trias



m n.p.m. 79.64 79.70 79.76
80—
: nN | Mg
79
Pd | FSa /w
78—
Skala "
_500 7 Ps | MSa /w/nw
75
| - +14.20
460 Pd | FSa/nw
75— .
| Pr | CSa /nw
74—
73—

24.0m 26.0m

GED Geopro Joanna Remiszewska Zat.Nr
PRO 01-592, Warszawa ul. Stowackiego 27/33 m. 94 3-1
Geotechniczne warunki posadowienia
dla projektowanego budynku
przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie
s . Skala
Przekrdj geologiczny |-
Data Nazwisko Podpis 500
(e
Opracowat VIl 2019r | mgr J. Remiszewska 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Geopro Joanna Remiszewska




m n.p.m. 79.56 79.70 79.80 m n.p.m.
80— —80
? ) 0.00 ?/70.00
i : VA ~ L
X d nN | M
O o™
79— ; —79
. Pd | FSa /w
i ¢ L
87 Pd | FSa /w 8
Skala ™ |
_500 ] |
Ps//Pr | MSa /w/nw
75 76— 2 0% | | —76
s ® < ';4.70
75 .t "Lt 7
®..-  Pr|CSa/nw
. ©. . Pr | CSa /nw i
74— S S 74
| Gt. 6.0 i
Gt. 6.0
73— —73
| 24.0m 23.3m
4 5 6
GED Geopro Joanna Remiszewska Zat.Nr
. PRO 01-592, Warszawa ul. Stowackiego 27/33 m. 94 3-2
Geotechniczne warunki posadowienia
dla projektowanego budynku
przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie
s . Skala
Przekroj geologiczny Il-1
Data Nazwisko Podpis 500
Opracowat VIl 2019r | mgr J. Remiszewska B 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Geopro Joanna Remiszewska




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Profil numer 1

Sonda Nr:

Rejon: ul. Sikorskiego 8
Miejscowos¢: Legionowo
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: budynek garazu Typ sondy: DPL

Rzedna: 79.64 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15

Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
erdiada| iologiezny Lutny Srechio z2g. Zageszozony
>
I Nig | Nior |[Io/(IL)| Is
& llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
mppd | @ |l 5 10 15 ’ 20
1 2 3 4 5 | l | | | ‘ | | l | | | 7 8 9 10
*?/‘/\/? — ‘ 14 | 21 | 064
TS A Ve | |
f=4 :({ \ ] | |
g ’\/ /\ SN | |
s é:;:/;( | |
] P
P4
) MORSAAR ‘
. . ‘ ! 20 27 0.69
. |
2.0 .
] : | 17 26 | 0.68
] |
1 Pd |
V. Vv it
2.60 - + ‘ \
2 ]
g b [ ‘
< 3.0 I -q--------
z T —
of . i }
g 1 \
k] . [
= ]
@ 7 \
o }
i A _______
407 e e L R 9 | 12 | 053
o ° o o |
- —{ | |
Tl i 1
1. ‘ \ |
To a0 e | ‘
50,0 . P Lo SRRt EEEEEEEE
s o, ° | |
- ° - | |
R E—lyj I I
Ao s o e ‘ | |
] ‘., e | !
T = :
1 . ° |
6.0 e

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5-1

Rejon: ul. Sikorskiego 8
Miejscowos¢: Legionowo

Obiekt: budynek garazu

Rzedna: 79.64 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 6.00 m

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2019-07-15
— ©
o | 0®a | | = £ 5 o 2
8| §cE | @ ] ° 5 Opis Litologiczny _g’ B £ 5
¢ | x| & g o [ X} e 2 3
2| 66X 8| & @« a 3 3 = o
wn o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
c A nasyp niekontrolowany H+Ps-+beton
e \/ /\\ /] nN |
Thio  RRRRK
Tl piasek drobny, 26ty
i Il w zg
2.0 g
WA 4 § L . piasek drobny, zétty Pd
2.60 5
5| 5[30 » lla w/nw
2| O
& 4.0 e, ° 3.80| piasek gruby, 26ty o2
50 .. Pr I nw
6.0 6.00
Profil numer 2 Rzedna: 79.70 m n.p.m. Data: 2019-07-15
2 ‘(:/\7\;:/\‘/ nasyp niekontrolowany H+Ps-+beton
c
oy ?‘éf:é‘é nN I
810 gt;\; Y
(&) bt /t/‘é/
1.50
Profil numer 3 Rzedna: 79.76 m n.p.m. Data: 2019-07-15
3 R nasyp niekontrolowany H+Ps+beton
. B ™ |
Tl [T 070 plasek drobny, 28ty
| Pd Il w zg
—2.0
E’ N 2.40| piasek sredni, 26ty
;2 ! o c
3.00 5| 87380
HE: Ps w/nw
S|l
o
—4.0 "
L . 4.20| piasek drobny, z6ity Pd 529
=Lt 460| piasek gruby, 2oty
—5.0 R nw
| ° Pr
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 5_2

Rejon: ul. Sikorskiego 8
Miejscowos¢: Legionowo

Obiekt: budynek garazu

Rzedna: 79.56 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 6.00 m

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2019-07-15

f=y S ©
g — = c 9
e 8385 €| | _ | E £ TR E
S| seE| 2 © S k=) Opis Litologiczny > BE £ 5
s | 8% | | ¢ c | R 3 g8 2 5
ol It B T - s %8 = 8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
§ nasyp niekontrolowany H+Ps+beton
oL nN |
| 2
—1.0 0.80| piasek drobny, bragzowy
L Il zg
Pd w
2.0 1.80| piasek drobny, zotty |
a
260 S| c 2.60| piasek sredni, zotty
g 873.0 Ps w/nw
e
N| %L
Ol R
a0 e, ° 3.80| piasek gruby, zétty szg
s I
—5.0 : R : Pr nw
60 6.00
Profil numer 5 Rzedna: 79.70 m n.p.m. Data: 2019-07-15
B . ?;{/;/(:;X; nasyp niekontrolowany H+Ps-+beton
g é \/ /\f\éﬁ nN |
= 21.0 &\2; %
8 $OSRG
1.50
Profil numer 6 Rzedna: 79.80 m n.p.m. Data: 2019-07-15
3 R nasyp niekontrolowany H+Ps+beton N |
I 775 ;
1.0 =] 0.70| piasek drobny, brgzowy | 2
[ 1.40| piasek drobny, z6tty Pd W
—2.0 lla
§ i 2.50| piasek $redni, zotty przewarstwiony piaskiem
V__V|s 3H3.0 grubym
3.00 g3
N|lal
5la
& 0 Ps//Pr w/nw szg
. I
l 5.0 e, ° 77470 piasek gruby, zoty
L Tl Pr nw
80 T 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




