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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Informacje ogélne

1.1.1 Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJINE
‘LEGIONOWO” SP.Z 0.0. UL. KOSCIUSZKI 16A,
05-120 LEGIONOWO

1.1.2. Adres inwestycji: PUNKT ZLEWNY SCIEKOW, UL.SIKORSKIEGO 8, LEGIONOWO

DZIALKANR EWID. 4 Z OBREBU 70

1.1.3. Jednostka projektowa: ~ PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO
02-532 Warszawa, ul.Rakowiecka 36
1.1.4. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie Inwestora wykonania prac projektowych z dnia 19 czerwca 2019 .

b. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych

c. Mapa do celdw projektowych

d. Projekt koncepcyjny architektoniczny budynku garazowego dla 5 samochoddw asenizacyjnych — wraz z
zapleczem socjalnym dla pracownikéw wykonana przez architekta Wiadystawa Mittelstaedta w maju 2018
na zlecenie Inwestora.

d. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza

e. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa

f. wizja lokalna w terenie

g. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot inwestycji / zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego dla pieciu samochoddw asenizacyjnych wraz z
zapleczem w Legionowie przy ul. Sikorskiego 8 dziatka nr ew. 4 nr Obrebu 70, a takze rozbudowa ukfadu
komunikacyjnego w rejonie projektowanego budynku wraz z miejscami parkingowymi dla pracownikdw firmy.

1.3. Lokalizacja terenu, stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka nr4 z obr. 70 bedaca przedmiotem opracowania , stanowi wtasno$¢ Inwestora.

Teren inwestycji oznaczony literami A, B, C, D, E , F, G, H potozony jest przy ul. Sikorskiego 8 z ktdrg
graniczy od potudniowego wschodu. Od pétnocnego wschodu i zachodu graniczy z terenami urzadzen
infrastruktury cieptowniczej, a od potudniowego zachodu z zaktadem cieptowniczym oraz pasem zieleni
odgradzajgcym tereny ustugowo mieszkaniowe od terenéw urzadzen infrastruktury technicznej.

Wzdtuz potudniowo wschodniej i zachodniej granicy dziatki przebiega napowietrzna sie¢ cieptownicza nie
kolidujgca z istniejagcym wjazdem na dziatke. Dojazd do dziatki z ulicy Sikorskiego. Istniejacy uktad
komunikacyjny na dziatce przewidziany jest do adaptacji.Teren dziatki jest zabezpieczony przed dostepem
0s0b nieuprawnionych ogrodzeniem metalowym na podmuréwce i zamykany od strony wjazdu brama.
Teren jest ptaski, nie wymaga wyburzen , nieznacznie zadrzewiony. Wiercenia geologiczne gruntu pod
inwestycje wykazaty istnienie w Srodkowej czesci projektowanego budynku ( najprawdopodobniej )
starych fundamentow. Nalezy je usuna¢ przed rozpoczeciem budowy garazu oraz budynku
socjalnego.

Na terenie dziatki PWK dziatajg urzadzenia , wiaty i pawilon parterowy do obstugi punktu zlewnego .

Sq to: pawilon socjalno - biurowy , przepompownia $ciekéw, komora zasuw na kolektorze ttocznym, stacja
Zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, wiata gospodarcza, poletko osadowo - ociekowe oraz



wydzielona ogrodzeniem studnia gtebinowa. Teren dziatki obecnie dziatajgcego punktu zlewnego jest
oswietlony latarniami ulicznymi .

Teren planowanej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Legionowa z dnia 27 kwietnia 2016 r Uchwata nr XVI111/238/2016.

1.4. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Autorzy opracowania firma GEOPRO mgr Joanna Remiszewska 01-592 Warszawa, ul. Stowackiego 27/33
wykonata w lipcu 2019 r. techniczne badania podioza gruntowego na dziatce punktu zlewni $ciekow PWK nr
4 obreb 70 przy ul Gen. Sikorskiego 8 w Legionowie. W miejscach uzgodnionych wykonano 4 otwory
badawcze gruntu do gteboko$ci 6,00 m oraz 11 otworéw do max gtebokosci 1, 70 m w rejonie OW2 i OWS.
Lacznie przewiercono 40,6 mb warstw gruntu. W Srodkowej czesci projektowanego budynku na gtebokosci
od 1,30 do 1,70 m znajdujq sie najprawdopodoniej stare fundamenty , przez ktdre nie udato sie przewierci¢
Warunki geotechniczne

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do max gtebokosci 6,0 m.
Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno-genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
PodZziat, nazwy, symbole i okreSlenia, grunty wystepujace w podiozu projektowanych obiektu podzielono na
4 warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntow
mineralnych rodzimych, ustalono wg w/w normy metoda B i A — bezposrednia i korelacyjng w odniesieniu
do cechy wiodgcej.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia ID, okresSlony na podstawie
sondowan gruntu sondg DPL, oporu Swidra w trakcie wiercenia i genezy.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 0,80 + >1,70 m.

Warstwa Il i lll - obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,

wyksztatcone jako piaski rzeczne, Srednio zageszczone i w przypowierzchniowej warstwie zageszczone. Ze
wzgledu na uziarnienie i stopien zageszczenia wydzielamy:

Warstwy Il - w piaski drobnoziarniste zageszczone o usrednionym ID = 0,68; Warstwy lla — w piaski
drobnoziarniste Srednio zageszczone o uSrednionym ID = 0,55; Warstwy Ill - w piaski Srednio i
gruboziarniste o usrednionym ID = 0,50.

Warunki i mozliwo$ci posadowienia

W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegaja grunty o dobrych cechach wytrzymato$ciowych.
Umozliwia to bezposrednie posadowienie budynku na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach
kontrolowanych badZ chudym betonie. Zwierciadto wody gruntowej bedzie znajdowato sie ponizej poziomu
posadowienia.

Fundamenty projektowanych obiektéw nalezy posadowic bezpoSrednio, na nienaruszonym gruncie
rodzimym, na gtebokoSci co najmniej 1,00 m ponizej projektowanej powierzchni terenu, ze wzgledu na
strefe przemarzania.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw nalezy wyznaczy¢ na podstawie normy PN- 81/B-03020 lub
PN-EN 1997-1 przy wykorzystaniu obliczeniowych parametréw podanych w tabeli.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.



Opisywany obiekt nalezy zaliczy€ do Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczng ustala projektant obiektu.

2. Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkoéw gruntowo-
wodnych terenu, niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

3. Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sa podobne i umozliwiaja bezpoSrednie
posadowienie fundamentow obiektu na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych
badZ na pogrubionych podbetonach.

W podtozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegaja grunty o duzej nosnoSci i
niewielkiej odksztatcalnosci.

4. Nawiercony poziom wody gruntowej w lipcu 2019 r. znajdowat sie na gtebokosci 2,60 + 3,00 m
p.p.t., a poziom jej ustabilizowat sie na rzednych 76,75 + 77,05 m n.p.m., ze spadkiem w kierunku
potocnym. Poziom ten nalezy traktowac jako Srednio-niski mogacy sie zmieniac krétkookresowo
+0,60 + -0,50 m. Dla piaskéw pylastych i drobnoziarnistych wspotczynnik filtracji nalezy przyjaé k =
5 - 7 m/dobe natomiast dla piaskow Srednioziarnistych k = 25 - 30 m/dobe.

5. NoSnym podtozem dla fundamentow sa warstwy geotechniczny Il i |lI.

6. Zaleca sie wykonanie zasypek fundamentéw z gruntoéw nie spoistych.

7. Aby zapobiec zawilgoceniu fundamentéw wskazane jest zastosowanie dobrych

izolacji pionowych i poziomych budynku.

8. Podbudowe pod posadzki nalezy wykonac z kopalnych gruntéw piaszczystych, zageszczonych
warstwami do wskaznika zageszczenia IS = 0,98. Odbiér podbudéw powinien by¢
udokumentowany badaniami z wpisem do dziennika budowy.

9. Zaleca sie nadzér geotechniczny nad robotami ziemno-fundamentowymi.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym przeznaczeniu terenu.

Wijazd na dziatke bedzie sie odbywac od strony ul. Sikorskiego - bez zmian. Nie jest przewidywana zmiana
naturalnej wysoko$ci terenu oraz ingerencja w istniejaca zielen, z wyjatkiem wycinki kilku drzew kolidujgcych
z inwestycja.

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejgcej infrastruktury w terenie lub bezpo$rednim sasiedztwie
( sie¢ cieptownicza). Projektowany budynek oraz drobne zmiany rzednych wysoko$ci terenu w niewielkim
stopniu wptywa na system odwodnienia terenu.

Na terenie projektowane sq :

garaz dla pieciu samochodow asenizacyjnych wraz z przylegajacym do niego zapleczem socjalnym dla
pracownikow, boks na materiaty sypkie,  przylegly do garazy plac manewrowy dla samochoddw
asenizacyjnych, parking dla pracownikdw, o$wietlenie terenu.

Na terenie projektowane sg réwniez , na podstawie wydanych warunkéw podigczen i uzgodnien podziemne
sieci infrastruktury: wodociag; kanalizacji sanitarnej, cieptownicza .

Przytgczenie zasilania energetycznego oraz sieci telekomunikacyjnej do projektowanego budynku z
istniejgcej instalacji na terenie punktu zlewnego, w miejscu wskazanym przez inwestora (poza zakresem
opracowania).

Wody opadowe odprowadzane beda: z dachéw na pdtnocno -zachodnig strone budynku poprzez rury
spustowe zewnetrzne w teren ( zgodnie z warunkami PWK), a z podjazdu do garazy ( wpusty drogowe
osadzone centralnie na placu manewrowym) zostang odprowadzone do istniejacej na dziatce sieci
kanalizacjyjnej. Na terenie inwestycji przewidziana jest zielen w postaci trawnikéw oraz zachowanych drzew.




Obstuga komunikacyjna

Zachowany bedzie aktualny wjazd na teren inwestycji z drogi publicznej z ul. Sikorskiego.

Zakres drég objetych projektem obejmuije:

Plac manewrowy bedacy jednocze$nie dojazdem do garazy i na parkingi oraz chodnik / pochylnie taczace
nowo projektowany plac z wejsciem do czesci socjalnego i wezta ciepinego.

1.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji 7386,7 m2
Powierzchnia zabudowy projektowane; 408,7 m2
Powierzchnia obiektow istniejacych 179,1 m2

Powierzchnia drog istniejacych 2190,4 m2
Powierzchnia placu manewrowego 6459 m2
Powierzchnia parkingdw 97,7 m2
Powierzchnia chodnika projektowanego 325 m2
Powierzchnia chodnikdw i urzadzen istniejgcych 338,2 m2
Powierzchnia zielen 3430,2 m2
Boks na materiaty sypkie 58,2 m2

Bilans terenu

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej - 46 % powierzchni dziatki budowlanej;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,09

3) powierzchnia zabudowy 8% pow. dziatki budowlanej

Bilans miejsc postojowych

Minimalna liczba miejsc parkingowych dla terenu opracowania (zgodnie z PZT Legionowa ) to 4-5 mp
Przewidziano miejsca parkingowe na 7 samochodéw osobowych w tym jeden dla niepetnosprawnych
oraz miejsce postojowe na 1 rower.

Dane informacyjne

Wysokos¢ zabudowy garazu 6,0 m , (czeS¢ socjalna ok.7,80 m)

Powierzchnia uzytkowa garazu 283,9 m2
Powierzchnia uzytkowa cze$ci socjalne; 1191 m2
Kubatura garazy 1737,2 m3
Kubatura czesci socjalnej 531,3 m3

1.7. Ochrona Konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg
1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

1.9. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Planowana inwestycja wedtug ustaleht MPZP znajduje sie na terenie urzadzen infrastruktury techniczne;.
Teren lokalizacji graniczy z trzech stron z terenami przemystowymi, od strony potudniowo wschodniej z
ul.Sikorskiego, a od strony potudniowo zachodniej sasiaduje z pasem terendw lesnych spetniajgcym role
izolacji i regeneracji Srodowiska przyrodniczego w obszarze zabudowy przemystowe;.



W zwigzku z lokalizacjq dziatki na terenie o w/w przeznaczeniu inwestycja nie podlega przepisom ochrony
przed hatasem.

Wszystkie odpady ( zmieszane, papier, plastik i szkto ) usuwane sg do odpowiednich zamykanych
pojemnikow usytuowanych w wydzielonym miejscu przy parkingu dla personelu, a nastepnie odbierane
przez firmy wywozgce odpady. ( Inwestycje obowigzuje nakaz segregaciji odpadow - PZT Legionowo )
Planowana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

1.10 Wymogi wynikajace z ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR XVI11/238/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dla terenu urzadzen infrastruktury technicznej 1K ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja;

) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
3) maksymalna powierzchnie zabudowy - 70 % powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni dziatki budowlane;;
5) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny 0,01 i maksymalny 0,6;
6) maksymalng wysokoS¢ zabudowy -10 m;
7)
8)
9)

dachy ptaskie lub o kacie nachylenia potaci do 30°;
dostep z przylegtej drogi publicznej - 2KD-D;
W zakresie podziatu dziatek budowlanych Estala sie minimalng powierzchnie nowo
wydzielonych dziatek budowlanych 300 m<;

10) Ustalone w pkt 9 zasady podziatu dziatek budowlanych nie dotycza wydzielen pod drogi, a
takze podziatow powstajacych w wyniku regulaciji stanu prawnego, ktorych celem nie jest
wydzielenie dziatek budowlanych, lecz poprawa warunkow istniejacego zagospodarowania.

1.11. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) okre$lono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji w oparciu 0 przepisy:

- Plan Miejscowy UCHWALA NR XVI11/238/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 27 kwietnia 2016 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2018 poz. 1175 oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.).

- art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz 22221 z2018r
poz 12, 138, 1591 317)

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat
zaprojektowany tj. nr 4 obreb 70.

- odlegto$ci projektowanego obiektu jest zgodny z przepisami i zapisami w mpzp,

- gabaryty i lokalizacja projektowanego obiektu wzgledem stron Swiata oraz w stosunku do terenow
istniejacej lub przewidywanej planem miejscowym zabudowy — nie stwarza niebezpieczenstwa ograniczania
braku o$wietlenia naturalnego i przestaniania,

- zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i instalacyjne sg zgodne z przepisami

dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, nalezy stwierdzi¢, ze zarébwno w bezposrednim jak i dalszym
otoczeniu projektowanych obiektéw nie wystapig czynniki mogace spowodowaé negatywne oddziatywanie
na sasiednie dziatki .

Budowa garazu wraz z czescig socjalng nie powoduje zwigkszenia emisji zanieczyszczen.



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane garaze wraz z zapleczem socjalnym stuzy¢ bedg do przechowywania samochoddw
asenizacyjnych pracujgcych na terenie objetym dziatalnoscig PWK - Legionowo Sp.z 0.0.

Zesp&t garazowy przewidziany jest na 5 oddzielonych od siebie Scianami murowanymi stanowisk
postojowych.

Na parterze czesci socjalnej mieszczg sie: pokdj biurowy, pokoj $niadaniowy, wc dla niepetnosprawnych i
wydzielony wezet cieplny z osobnym wejsciem. Na pietrze zaprojektowano szatni¢ czysta, szatnie brudng
oraz natryski.

Z komunikacji ogélnodostepnej na pietrze wydzielony jest maty aneks na sprzet porzadkowy. Budynek jest
niepodpiwniczony.

Wejscia do budynku projektowane sg poprzez matg pochylinie z poziomu terenu,

2.2. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

W Punkcie zlewnym sciekdw ze wzgledu na specyfike dziatania nie przewiduje sie zatrudniania oraz obstugi
0s6b niepetnosprawnych. Zaktad jest niedostepny dla 0sdb niezatrudnionych.

Tylko pracownicy obstugujacy wozy asenizacyjne i punkt zlewny Sciekdw korzystajg z czesci socjalnej przy
garazu. W cze$¢ socjalnej przewidziano na parterze toalete dla niepetnosprawnych . Dostepnos¢ do czesci
socjalnej parteru z poziomu parkingu jest umozliwiona pochylnig o nachyleniu 8 %, wyposazong w
odpowiednie porecze.

2.3 Zestawienie powierzchni i dane liczbowe

llo$¢ zatrudnionych 10 0s6b ( mezczyzni)
llos¢ miejsc postojowych 7 stanowisk + 1 rower
Liczba kondygnacji :

Garaze 1 kondygnacja

Czesc socjalna 2 kondygnacje
powierzchnia zabudowy 408,7 m2
kubatura netto 1745,40 m3
kubatura brutto 2268,55 m3
powierzchnia uzytkowa 402,97 m2
powierzchnia catkowita 464,39 m2
Wysokos¢ budynku: garaze 6,0 m,

czes¢ socjalna 7,8 m.

Wymiary:

dlugos¢ -4191m

szeroko$¢ -10.74 m

2.4 Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt sktada sie z garazu dla 5 samochodéw asenizacyjnych wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
socjalnym. Wysokos¢ budynku nie przekracza 10 m.

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z koncepcjq zatwierdzong przez Inwestora w zakresie programu i
wielko$ci poszczegolnych funkcji.



Budowla jest prostq formg przestrzenng na rzutach prostokata, wykonang w technologii tradycyjne;j.
Charakter architektury, kolorystyka i materiaty wykonczeniowe nawigzujg do innych obiektow nalezacych do
PWK -Legionowo.

CzesC socjalna na parterze miesci pokoj biurowy, jadalnie oraz toalete dla niepetnosprawnych.
Na parterze réwniez miesci si¢ wezet cieplny dostepny niezaleznie z zewnatrz.

Na pietrze znajdujq sie: szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski .

W powierzchni komunikacji na pietrze wydzielony zostato pomieszczenie porzadkowe.

Zestawienie powierzchni

LP  POMIESZCZENIE pow.
m2
1 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92
2 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92
3 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92
4 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego 56,92
5 | Garaz dla samochodu asenizacyjnego z 56,22
kanatem

6 | Wezet cieplny 13,42
7 | Pokdj biurowy 11,43
8 | Pokéj $niadaniowy 10,46
9 | WC dla niepetnosprawnych 3,75
10 | Komunikacja parter 25,73
11 | Komunikacja pietro 9,92
12 | Szatnia brudna 11,60
13 | Natryski 15,69
14 | Szatnia czysta 13,92
15 | pom. porzadkowe 3,15
SUMA 402,97




2.5. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

2.5.1 Ukiad konstrukcyiny

Garaz w konstrukciji tradycyjnej z dachem z prefabrykowanych ptyt panwiowych i $cianami murowanymi z
porothermu gr. 25 cm z rdzeniami Zelbetowymi. Sztywnos$¢ zapewnia
projektowany uktad $cian ze sztywng tarczg dachu.

Stopy | tawy Zelbetowa wylewana, przyjeto fawe o szeroko$ci 50 cm - przekréj 50/40 cm
ze zbrojeniem podtuznym 4#12 AllIN. Posadowienie faw 1,0 m ppt.
Pod rdzeniami wprowadza sie stopy - konstrukcyjnie stopy 150/100 cm

Sciany zewnetrzne Projektuje sie sciany murowane z porothermu na 25 cm z rdzeniami
zelbetowymi.

Konstrukcja dachu hali garazy ptyty panwiowe Zelbetowe 30 cm grubosci o rozpietosci osiowej 6,0 m. Ptyty
o szerokosci 150 cm

Attyka Wokot ptaskiego dachu zaprojektowano attyke poprzez wyprowadzenie
ponad ptaszczyzne dachu scianek z porothermu.
Obrobka blacharska z blachy stalowej powlekane;.

Garaz jest niepodpiwniczony

Czes¢é socjalna w konstrukcji tradycyjnej ze stropami wg technologii filigran i $cianami murowanymi z
porothermu 19 cm. Sztywno$¢ zapewnia projektowany uktad Scian ze sztywnymi tarczami stropow.
Wysokos$¢ konstrukcyjna kondygnacji:

parter -360 cm

pietro -300 cm

Czes¢ socjalna jest niepodpiwniczona

Poziom posadowienia czesci socjalnej +-0,00 =80,15 m n.p.m

Stopy | tawy Zelbetowe wylewane - o przekroju 50/40 cm pod $cianami zewn.
80/40 cm pod $cianami wewn.

Sciany fundamentowe Zelbetowe gr 19 cm.

Strop nad parterem Przyjeto ptyte filigran o facznej grubosci 16 cm

Sciany Sciany konstrukcyjne murowane z cegly porotherm 19 cm.
Wience Projektuje sie typowe dla systemu wience stropowe — monolityczne

wylewane z betonu C25/30

Nadproza okien Przyjeto nadproza typowe , prefabrykowane L19.

Biegi schodowe Biegi zelbetowe ptytowe - przyjeto ptyte o grubosci 16 cm
Spocznik zelbetowy w technologii filigran z krawedziowym obcigzeniem od
biegow. Przyjeto plyte o tacznej grubosci 18 cm



Sciany wewn. dziatowe Murowane - porotherm 12 cm
Stropodach Przyjeto stropodach o grubosci facznej ptyty 16 cm. Beton C25/30,

Attyka Wokot ptaskiego dachu zaprojektowano attyke poprzez wyprowadzenie
ponad ptaszczyzne dachu Scianek z porothermu.
Obrdbka blacharska z blachy stalowej powlekane.

Zasiek na materialy sypkie  Projektuje sie boks na materiaty sypkie (piasek).
Sciany i dno zelbetowe, wylewane.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5 m, wysoko$¢ Scian 2,0 m
Przyjeto maksymalne parcie o wysoko$ci 2,0 m

2.5.2 Proponowane rozwigzania elewacii i kolorystyka:

Garaze i cze$¢ socjalna

Elewacja_- wykonana zostanie w technologii tynkéw mineralnych w kolorze RAL 7040, cokdt RAL 7046;
Bramy garazowe systemowe w kolorze RAL 7046

Daszki nad wejSciami - systemowe poliweglan /stal nierdzewna

Slusarka okienna i drzwiowa

Zastosowane zostang okna i drzwi w kolorze RAL 7046 np

Bramy garazowe systemowe w kolorze RAL 7046.

2.5.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku garazy i cze$ci socjalnej

Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla poszczegolnych elementéw budynku:

- Sciany zewnetrzne budynku socjalnego — k<0.23-0,20 W (m2*K)
- dach czesci socjalnej k<0.18-0,15W (m2*K)
- $ciany garazu k<0,45W (m2*K)

i dach garazu - k< 0,30 W (m2*K)

- okna i drzwi zewnetrzne — k<1,1-09W (m2*K)

Otwory okienne i drzwiowe,

W czedci socjalnej zastosowano okna aluminiowe ze szkleniem podwaéjnym rozwieralno - uchylne z
regulowanym nawiewem.

Drzwi wejsciowe aluminiowe powlekane, szklone szktem bezpiecznym z naswietlem szer 100 cm z
samozamykaczem , drzwi do pokoju $niadaniowego i biurowego - aluminiowe powlekane, szklone szklem
bezpiecznym.

Drzwi wewnetrzne do wc na parterze oraz do szatni i natryskow oraz do pom. porzadkowego na pietrze -
drewniane rozmiary typowe, oscieznice drewniane uniwersalne. Drzwi do pomieszczen szatni, sanitarnych
I pom. porzadkowego zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne. Drzwi wejsciowe do wezta cieplnego stalowe z
naswietlem o odpornosci ogniowej EI30 szer 100 cm, otwierane na zewnarz.

Do$wietlenie pokoju Sniadaniowego luksferami o wym 60 x 180 cm o odpornosci ogniowej El 30.

Bramy garazowe o wym: 3.6 m x 4,5 m, stalowe, segmentowe, z nawiewem powietrza, podnoszone
elektrycznie od Srodka, z wmontowanymi drzwiami dla personelu zamykanymi na zamek systemowy.



Dos$wietlenie garazy luksferami o wym 60 x 360 cm o odporno$ci ogniowei El 30

Rozmieszczenie stolarki i wymiary podano na rzutach.

Balustrady wewnetrzne

Na klatce schodowej przyjeto balustrade systemowg ze stali nierdzewnej ;

minimalna wysokos¢ balustrady 110.0 cm, rozstaw pretéw co 12.0 cm.

Dach

Grawitacyjne odwodnienie dachow odbywa sie poprzez attykowy wpusty z wykorzystaniem kielichow
przysciennych i rynien spustowych prowadzonych na zewnatrz budynku.

Dla odwodnienia awaryjnego przewidziano odpowiednig ilo$ ¢ otworéw przelewowych, wykonanych w
Scianach attyki.

Potaczenia bokéw dachu nalezy wykonac bez wymagajacych intensywnej konserwacji wypetien
materiatem trwale elastycznym. Elementy wbudowane w dach jak kanaty wentylacyjne, nalezy dostarczy( i
wbudowac za pomoca fabrycznie montowanych kotnierzy uszczelniajacych. Drogi konserwacji sporzadzone
zostang z dodatkowej antypoSlizgowej folii 0 szerokosci b=80 cm w innym kolorze.

Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

Drabiny - zaprojektowano wyjScie na dach budynku socjalnego z poziomu pietra drabing poprzez wytaz
dachowy. Zej$cie na dach garazu z poziomu dachu budynku socjalnego za pomoca drabiny zewnetrznej ze
stali ocynkowanej. SzerokoS¢ drabiny powinna wynosiC co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami
nie moga by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem gruntu drabina powinna
by¢ zaopatrzona w obrecze ochronne zabezpieczajace przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Zestawienie warstw gtéwnych przegrod

SD 1 - Stropodach cze$ci socjalne;
Zewn 1,0 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)
5,0 wetna mineralna (np. Monorock Max)
>20,0 cm min + kliny z wetny mineralnej (np. Dachrock Max)
0,5 izolacja parochronna
16,0 cm strop filigran
1,5 tynk gipsowy 1l kI

SD 2 - Dach garaz
Zewn 1,5 2 xpapa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)
> 20,0 cm min.+ kliny z wetny mineralnej (np. Dachrock Max)
0,5 izolacja parochronna
30,0 cm piyty panwiowe Zelbetowe
2,5 tynk cem. wap.

SP 1 - Strop na gruncie cze$ci socjalnej
0,5/0,5/1,0 gres




5,0 szlichta cementowa

2,0 styropian twardy

3,0 styropian tlumigcy kroki
20,0 beton

10,0 styropian ekstrudowany
1,0 papa izolacja przeciwwodna
10,0 podklad chudy beton

50,0 piasek ubijany warstwami

SP 2 - Strop na gruncie garaz

20,0 beton utwardzany powierzchniowo DST
np.f-my Multitop Bautech
10,0 styropian ekstrudowany
10,0 beton
1,0 papa izolacja przeciwwodna
10,0 podklad chudy beton
50,0 piasek ubijany warstwami

SP 3 - Strop miedzy pietrowy czesci socjalnej

1,0 gres

5,0 szlichta cementowa

0,5 papa izolacja p.wilgociowa
2,0 styropian twardy

3,0 styropian tlumigcy kroki
16,0 cm strop filigran

1,5 tynk gipsowy 1l ki

SZ 1 - $ciana zewnetrzna attyki czesci socjalnej

1,5 2 X papa zgrzewalna
6,0 wetna mineralna

19,0 bloczki typu porotherm

15,0 wetna mineralna

1,5 tynk mineralny

SZ 2- Sciana zewnetrzna konstrukcyjna czesci socjalnej

1,5 tynk gipsowy / cem. wapienny
19,0 bloczki porotherm

15,0 wetna mineralna

1,5 tynk mineralny

SZ 3 - Sciana zewnetrzna garazu

2,5 cm tynk cem. wapienny
25 cm bloczki typu porotherm
12 cm wetna mineralna

1,5 cm tynk mineralny

SZ 4 - $ciana zewnetrzna attyki garazu

1,5 cm 2x papa zgrzewalna



6 cm wetna mineralna

25 c¢m bloczki typu porotherm
12 cm wetna mineralna

1,5 cm tynk mineralny

SW 1 - $ciana wewnetrzna dziatowa czeSci socjalne
1,5 tynk gipsowy
12,0 bloczki typu porotherm
1,5 tynk gipsowy

SW 2 - Sciany wewnetrzne czesci socjalnej.
1,5 tynk cement wapienny ( wezet ciepiny)
19 bloczki typu porotherm
1,5 tynk gipsowy ( od kuchni i p. biurowego)

SW 3 - éciana wewnetrzna garazu
1,5 tynk cement. wapienny
25,0 bloczki typu porotherm
1,5 tynk cement. wapienny

SW 4 - $ciana wewnetrzna klatki schodowej
1,5 tynk gipsowy
19,0 bloczki typu porotherm
1,5 tynk gipsowy

SW 5 - §ciana wewnetrzna dziatowa
1,25 cm ptyta G/k wodoodporna
10,0 cm wetna mineralna
1,25 cm plyta G/k wodoodporna

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
Posadzka umywalni, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.

Podstawowe izolacie przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Posadzka na gruncie - 2 x papa termozgrzewalna podktadowa
fundamenty - abizol R+P

izolacja posadzek w wc, sanitariatach:
- folia polietylowg grub 0.3 mm klejona, wywinietg na Sciany 10 cm pod cokotem.

paroizolacja:
- w lokalu nad weztem cieplnym, na stropach nad ostatnig kondygnacja, : warstwa papy asfaltowej na sucho

klejona na zaktad 10 cm lub folia
2.6 Podstawowe dane technologiczne



Budynek garazowy stuzy do przechowywania samochoddw asenizacyjnych PWK. Stanowisko przegladowe
w jednym z garazy przeznaczony jest do inspekcji samochodow o masie catkowitej do 3,5 t.

Cze$¢ socjalna jest przeznaczona wytacznie do obstugi pracownikdw zatrudnionych przy obstudze
samochoddw asenizacyjnych. Na parterze budynku przewidziano pomieszczenie pokoj biurowy, wc dla
niepetnosprawnych oraz pokdj $niadan. Mieszczacy sie na parterze wezet ciepiny ma oddzielne niezalezne
wejscie. Na pietrze mieszcza si¢: szatnia czysta, szatnia brudna , pomieszczenie z natryskami umywalkami
iwc. Z korytarza wydzielono pomieszczenie porzadkowe.

2.7. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Czesc€ socjalna garazy wyposazony jest w nastepujace instalacje:

sanitarne wodno — kanalizacyjng (ciepta i zimna woda), grzewcza, wentylacyjna, klimatyzacyjng oraz
elektryczne, telekomunikacyjne i odgromowe.

W zwigzku z duzg iloscig przewoddw (wentylacja i klimatyzacja — fancoil'e) w budynku przewiduje sie
wykonanie systemowych stropéw podwieszonych systemowych : na parterze na poziomie 3,00 m nad
posadzka w parterze , na pietrze 2,70 m nad posadzka. Garaze wyposazone bedg w instalacje
elektryczng , czujniki detekcji gazow , odgromowg , wentylacje mechaniczna, instalacje wodna.

2.8 Wplyw na srodowisko

Budynek podigczony bedzie do istniejacej na dziatce sieci wodociggowej , kanalizacyjnej, energetycznej i
telekomunikacyjnej oraz do miejskiej sieci centralnego ogrzewania .

Planowana inwestycja wedtug ustalet MPZP znajduije sie na terenie urzadzen kanalizacyjnych i
wodociggowych. Teren lokalizacji graniczy z trzech stron z terenami przemystowymi, od strony potudniowo -
wschodniej z ul. Sikorskiego . W zwigzku z lokalizacjg dziatki na terenie o w/iw przeznaczeniu, inwestycja
nie podlega przepisom ochrony przed hatasem.

Projektowany zespdt nie uniemozliwi naturalnego nastonecznienie sasiednich terendw.

Planowana Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Czesc socjalna

Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy ok. 120 m?, wysokos¢ 7,8 m zaliczony jest do
budynkdw niskich i do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,D”, odporno$¢ ogniowa elementéw zgodnie z tabelg ponizej.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus *
pozarowej budynku -
gtdwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu K zewnetrzna? | wewngtrznad dachu»
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 ) RE E130 ) ()
130 (0 1)

W obiekcie nie ma pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
Strefa pozarowa wynosi okoto 120 m? przy dopuszczalnej 8.000 m2.



Do ewakuaciji stuzy jedna otwarta klatka schodowa o wymiarach zgodnych z wymaganiami. Dtugos¢ przej$c¢
w pomieszczeniach oraz dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego sg zachowane.

Nie jest wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych, jednak musza spetnia¢ klase NRO
reakcji na ogien.

Budynek nie wymaga zadnych instalacji pozarowych poza oswietleniem drég ewakuacyjnych.

Zaleca sie wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice oraz w znaki pozarnicze i ewakuacyjne.

Garaz

Parterowy budynek o powierzchni zabudowy ok. 284 m?, wysoko$¢ 6,30 m, zaliczony jest do niskich
budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,E”. Nie jest wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych, jednak muszg spetnia¢ klase NRO reakcji na ogien.

Ewakuacja — nalezy zapewni¢ z boksow garazowych wyjscie drzwiami lub bramami rozwiernymi.

Usytuowanie
Garaz z zapleczem socjalnym usytuowane sg w odlegtosci 3,3 m od granicy dziatki Sciang oddzielenia
pozarowego o klasie REI 60.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i dojazd pozarowy

Dla budynkéw wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm?s z hydrantu zewnetrznego
@80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m.
Do budynkéw nie jest wymagany dojazd pozarowy.

2.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii.

Ze wzgledu na potozenie budynku (obszar miejski) oraz jego charakter nie zastosowano zadnego ze
znanych zrodet energii odnawialnej. Najbardziej zasadnym ekonomicznie zasileniem w ciepto jest miejska
siec cieplna (m in. ze wzgledu na jej potozenie tuz przy inwestycji). Nie zastosowano réwniez odzysku ciepta
ze 76z geotermalnych z powodu niewystepowania takowych na tym terenie. Zrodtem ciepta dla budynku jest
miejska siec cieptownicza. Z powodu bardzo matych rozbiordw cieptej wody uzytkowej wynikajacych z
charakteru budynku, zastosowanie instalacji kolektoréw stonecznych rowniez nie wydaje sie by¢
uzasadnione ekonomicznie na tym etapie projektu. OgdlInie nie sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwo$ci zastosowania wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Po przeanalizowaniu mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii oraz w zwigzku z
lokalizacjg budynku w zurbanizowane;j strefie miejskiej na potrzeby instalacji wentylacji wykorzystano media
( zrédta energii ) dostepne w najblizszej okolicy budynku.



2.11 Spis zataczonych dokumentéw

Wykaz zatgczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen lub

opinii , takze specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oS$wiadczenie wiasciwych jednostek
organizacyjnych, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

1.

2

3

~

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci

Pismo Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Legionowo w sprawie wstepnych warunkdw
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej SPEC

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej przez ZUD

Kopie uprawnien budowlanych i zaSwiadczenia o przynalezno$ci do 1zb projektantéw.

Opracowat: mgr inz. arch. Ryszard Klemens Kufel



1.0Swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci:

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/po...

TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR WA1L/00059282/1, STAN Z DNIA 2019-08-08
11:00

prowadzonej przez SAD REJONOWY W LEGIONOWIE, IV WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - WALL

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O |Dziat I-Sp |Dziat II |Dziat III Dziat IV
DZIAL I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Nr
podstawy
wpisu

Numer biezacy nieruchomosci 1 1

Dziatki ewidencyjne

Nr

{E T - podstawy

S wpisu

Numer dziatki 4 1

Identyfikator dziatki 140801 1.0070.4 B

Obreb ewidencyjny (numer) 70

;‘gf?jgzgﬂmzﬁ;faﬁ‘m” lp.1.1 MAZOWIECKIE, LEGIONOWSKI,

e e Powia, grina, P31 LEGIONOWO M., LEGIONOWO

miejscowo$c)

Ulica GEN. WELADYSEAWA SIKORSKIEGO

Spos6b korzystania o BA - TERENY PRZEMYSLOWE

Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z

ktérej odiaczono dziafke, obszar) W/}ll; /700050831 /2,0,7563 HA
Nr
podstawy
wpisu

Obszar catej nieruchomosci 0,7563 HA 1.

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
1 OPIS I MAPA, 2010-06-30, STAROSTA LEGIONOWSKI, LEGIONOWO; 8
(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu;
pofozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WA1L/00005483/10/001, 2010-07-01 14:47:27,
2010-07-06-15.02.28.860068, NIE, 3
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, pofozenie
\wniosku - numer karty akt)

1zl 2019-08-08, 11:00

TRESC KSIRGE WRECZYSTE) NA WALL/000S9282/1, STAN 7 ONIA 201900-00
1190

prwmadassm| prons BAD RIDONOWY W LESIONMOWIE, IV WYOTRIAL CRIAS WINCIWETYOS - WAILL
NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

Cxlal 10 Dxiati-S¢ Dalsl 1 Duial LKL Dalsd 1Y

DZIAL 1-5P - SP1S PRAW ZWIAZANYCH Z WLASNOSCIA
BRAK WrisOw

za zgodnos¢ z oryginatem
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- Hombe "

TRESE KSIL0! WIRCZYSTE) WU WALL/O0SS9I82/1, STAN Z DNIA 20190608
1008

promadenned prowe SAD REIONOWY W w LA W - WL
NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

(PEMLI-0 Dell-Se Deiatil Dwel 1 Qe 1y |
DZIAL 11 - WLASNOSE

Wiadciciele

L]

1p

LS WIARIRY WM w PrBwe
(mormer wdouds w prawie/ wolaldla 1.1 1 /N
oA v adra) enpdinoko )

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKUY |

2 PRZENIESTENSE WEASNOSCE MIERUCHOMOACT MA S2ECE SPOLNL
LSO2I007, 20071126, KRZVSITOF SUSIOOWSEL, LEGIOWOWO, 143,
WA LSS 12
(2 it rammer ~ep A Bohe \por 1o, selavamy - g, r—

M Rty ST, peaene
Bt il e 8 e Syt )
O C W /SALLO00RSMN 10001, 290097 91 144727,
MNP 07061502 28 MO0, NIt )
(rodan) | murmer doenip, (Pwwkp aptywy, (Aeks agnw, Cry ¢ wigi peistone
e R el e

e e e e e T L e T

TRESC KSIRGE WIECZYSTE) N2 WALL/O00S9282/1, STAN 2 DNIA 2019-00-08
1ns

- Wi IV WTREAAL SEAAS SMCEPSTYON - WasL
Ouiat 10 Oxisti-Se Duielll Dxiat LU Quet1y |

DZIAL 111 - PRAWA, ROSZCZENIA | OGRANICZENIA
BRAC WPEROW

TRESC KSIEGE WIBCZYSTE) MR WALL/000S982/1, STAN Z DNIA 2019-08-08
1m0

POrmateene] Braes SAD RESONOWY W LESIONOWEE, IV WTYDZIAL NSAAE WIRCIYSTROS - WAL

MIEROCROMOSL GRUNTOWA
Dzl 1-0 Ouial I-Sp Daial Kl Daist I Daist 1¥ |
DZIAL IV - HIPOTEKA J
BRAK WrESOW
[ Powén
 — e

za zgodno$¢ z oryginatem
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Budynek garazowy dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym ul. Sikorskiego 8, Legionowo

2. Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Legionowo w sprawie wstepnych warunkow
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow

e — ® PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO ~ KANALIZACYINE
JLEGIONOWO" Sp. 2 0.0.
05120 Legionows, ol Tadousss Kodowsbs JAA, tel: (22) 774 30 62, telMac (22) 774 24 &%
LIGIONOWDO emat pwilegicrowo@pwilep com
PWIKITNUB0S0/2019 Leglonowe 31,07.2019.

ul. Rakowlecka 36
02532 Warszawa
warunkow acpatrzena w o wode |
Dotyczy. = technicznych ' -
na dzisicn 0 o ew. 4 przy ul Skorskiego 8 w Legonowie
odpowieds na nhmos: dnia 2507 2010 L
Wodscagowe - Kanakzacype Legicnows” z 0.0 Informuje, 20 w
W WOdg Drojekiowanego budyrku GIraZowego 2 Zapkczen sccalym na dziakce o rr ew
‘MMM‘“‘:!W,'WWW“
istniejacgo przylcza z rur PE Dz 63 mm Znaiduacego sip na terenie doak o 1 ow. 4,
@0 wiw budyrku

W colu odprowsdzania Scekdw 2 budynky garatowego
Zapleczem socainym na dzalce o nv ew. 4 pxy ul 8 nalezy zapropkiowsl |
wytudowad przytacze kasakzacye od studni (rzedna dna studei 7805 m npm) ra
terenis dziahd 0 rr ew. 4, do whw Dudynku
Jozol crgbt prowkiowanego budynku bedie wykomystywana do  prowadzenia
aralainodcl gospodarcre) takie) jak warsztat samochodowy, ushagi gastronomiczne ip
uzadzens pOdCIyIICIajAce odprowadzane
do wrzadzed  kanalzacyinych w wymog okredlone w
rozporzadzeny Minstra Budcwnctwa z dn. 14 lpca (Dz U. rr 135 poz. 964) w
sprawe  sposcbu realizach obowigzkiw dostawcdw Sciekdw proemysiowych oraz
warunkow ] analzacyymych

gobnows upca wéd podziemnych, odprowadzane wody Z pofaci dachowey | Serenu
mmwmmm-mwmm

Sad Rejoncwy 0 m 31 Wariaawy w Waritawie NIV Wydse! Gomgadar 2y & K55 00000MGEAS
Wartedd hagtab, 1akfadowego Spof 100 260 000,00 #
Koma: VG Dark Sigsid SA Odeied w Lagionowse e 21 3050 1012 1000 0008 8242 8410
NI 55600 11 717, RIGON 020625400

za zgodnos¢ z oryginatem
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Budynek garazowy dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym ul. Sikorskiego 8, Legionowo

podstawie Ustawy
ZBOPArzent w wodq | CAPIOWRAZANK SCekOW Z Gra 7 czerwca 20011 (tekst jednoity —
Dz. U z 2018 poz. 1152 z pédn zm ), przylacza pozostajq na majatku | w eksploatacii
wiasoich nienuchomoscl,

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzat wod opadowych, roxtopowych |
grumtowych,

™MaMm

PROKUREN
ni. Piotr Zberoswshl

za zgodnos¢ z oryginatem
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Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej SPEC

=01 -unt 11049

Legionowo, dnia 12 sierpnia 2019r.

WARUNKI PRZYLACZE:‘ Eib SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA CIEPLNEGO
Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci cieplowniczej, pokrywania kosztéw przylaczenia podmiotéw do
sieci cieptowniczej, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu cieptem, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr16 poz. 92) oraz
wniosku z dnia 18.07.2019r. okre$la warunki przylaczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Sikorskiego 8
w Legionowie (dz. nr ew. 4 0. 70 w Legionowie).
Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggowo —

Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0.

ul. Tadeusza KoS$ciuszki 16A

05-120 Legionowo

B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu: Legionowo, ul. Sikorskiego 8 (dz. nr ew. 4 0. 70 w Legionowie)

B.2. Lokalizacja wezla cieplnego: j.w.

B.3. Dane dotyczace obiektu:  Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 395,00 m

Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 2268,00 m®

Przeznaczenie obiektu: garaz dla 5 sam. asenizacyjnych z zapl. socjalnym
B.4. Instalacje odbiorcze:

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiat instalacji
Temp. obl. (°C) Cisnienie dop. (MPa) odbiorczych
1. | Centralne ogrzewanie 70/50 0,60 Stal / PP / PEX-Al
2. | Ciepta woda uzytkowa. - -- -
3. | Technologia - wentylacja 70/50 0,60 Stal / PP / PEX-Al

B.5. Moc cieplna zamdéwiona:

L.p. | Catkowita moc cieplna zaméwiona 25,00 kW
1. Centralne ogrzewanie 21,00 kW
2: Ciepta woda uzytkowa ($r./max.) --,-- kW
3. Technologia 4,00 kW

Minimalny pobdér mocy poza sezonem grzewczym 0,00 kW

C. Granice wlasnosci: Pierwsze od strony sieci zawory odcinajace wezet od instalacji wewnetrznej. Zawory sa

wiasnoscig dostawcy.

D. Miejsce dostawy ciepla: j.w.

E. Miejsce zainstalowania:

E.1. Ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: za zaworami odcinajacymi wezet od sieci, jak najblizej tych
zaworéw. Przeptywomierz na powrocie. Uktad pomiarowy jest dostarczany i montowany przez dostawce
ciepta oraz jest jego wlasno$cig. Wymaga si¢ pozostawienia miejsca na jego montaz.

E2. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupehiajacej zlad odbiorcy w wezle. Wymogi: wodomierz
impulsowy, zaw6r do automatycznego uzupehiania wody w instalacji odbiorcy.

E.3. Montaz regulatora przeptywu AVQ na zasileniu sieciowym Danfoss lub Samson lub regulatora réznicy
ciénien z ogranicznikiem przeptywu na powrocie sieciowym Danfoss lub Samson.

F. Czynnik grzewczy:

F.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej na wejéciu do wezta: zima 120/60°C — zmienna,
lato 62/42°C — stata.

F.2. Cisnienie dyspozycyjne: latem min. 0,14 MPa, zima 0,18 MPa.

F.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej, dla zamowionej przez Odbiorce
mocy cieplnej, przy réznicy temperatur max 60°C, w ilosci 0,358 t/h.

G. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

G.1. Wezet cieplny moze zakupi¢ PEC ,,Legionowo” Sp. z 0.0., lub Wnioskodawca,

- w przypadku zakupu wezla cieplnego przez PEC ,,Legionowo” Sp. z 0.0. Wnioskodawca jest zaliczany
do GRUPY TARYFOWEJ WW (zalgcznik nr 2)

za zgodnos$c¢ z oryginatem



Budynek garazowy dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym ul. Sikorskiego 8, Legionowo

G2
Gl
GA.
GS.
G.6.
G.7.
Gs.
G9.

= wprzypadis zakupu wezls cieplnego pracs Wioskodaweg jest zaliczany
% GRUPY TARYFOWES WO (zalgenik w 2)

= po stronie sieci micirkic l.‘MPq,
- postronie instlacyjne 10 MPa

G.10. Weneld cieplny powinien by ziokalizowany przy dcimic zewngtranej Budyshs, w miciscu wejicia do

H.
HL

H2,

badynku przylaces wysokich parametrom .
| rakiconia dolycugor aulomatycene) regulac)i dostaw clepla w wealach

Wytyeane chepluyeh:
Awematyka weakdw cieplnych w zakresie centralacgo ogrzcwania powinna zapewnié whasciwy komfor

cleplny w ogrzewssych pomicircreniach popreez:

MM“WWMM lan

. m wwm

Wdrozona astomatyka w mkresie nuhtjl conmalnego oprzewsnla nike powlnsa  powodomad

w efektiow w wealsch sie zastomstysowanych, proewidrimych do sstomatyzach

w pdmicjszym okresie
elelarycrma:

schcktywny . Dedathowe

elekryczna w possleszezenis wozls wykonans ms fynku w rekach PCV. Oprawy obwietieniowe
porcelanowe WOS-100. Wapliwolci dotyczgee insualacl clekarycans) pomsicsacrenis wezks nalezy
uzgadnial z nadrecem PEC _Legionowo™ Sp. z 0.0

L Wymegl formalee:

kL
12,

(&3
4
LS
16

15,
16
1.
18

Dolementacias powinna by¢ porsapdrona sgodnle 7 Rosporzadaosiom Minives [nfrmtritury ¢ dnia
wm-mm-ﬁ—nmmmw

Propekt technologicomy wezla cleplacgo powisica obcjmowad imtalacic | armaturg wyzhs od zaworow
wmwmmbmwwmm
Do sorpatrrenia prooditawid komplet dokumentac)l w dwich egremplarzach projekt technologiceny

%ﬁ—mmnbmmtmm Sp.zoo.b«lnn
kofcowego | prackazanis wsrystkich istomych dobumencdw (zatwicrdrona dokumcstacis technicrns,
Mmmmmmmmmwn
reryseancji imlacy).

Ponytywsy wynk odbloru kedcowego jest waruniiem wigczenla woals ckpinego do ekaphoatacy!
v dotyczyee

Prayhcae zapecjektowaé w technologil bezkanahowe) 2 rar pecizokomanych 2 alarmem BRANDES.
Maksymalna temperatura. redocza 125°C, 2z modiwoiciy kilkudniowego(w roku) podwyszenia

semperatury do 135°C,
Nalery zapeojeksowal prelrolowane zawory m-wm - jak najblide) sieci cieping).
Schomat montazowy przylece | W alarmowe) rwery fkowsd u prodecents rar,

mmbm-ﬁchﬂ-onv?mnmmw
Powistowego w Leglonowse.

Jako pezedmuct narady Leondynacyjac) w PODGIK w badyniu Scarostwa

za zgodno$¢ z oryginatem
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Budynek garazowy dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym ul. Sikorskiego 8, Legionowo

Nalezy uzyskaé zgode wiaiciclell terene na przeprowadzesic przebudowy sieci cieplmej i budowy
preylgcza siech clepine) oraz shubebnodé preesylu.

Wykomania przylgeza podejmic si¢ PEC , Legionowo™ Sp. 2 0.0. na mocy umowy o przylyczenie do micjskiej
sieci cieplngj zawartej z Odbiorcy.

Wiyczenie przylacza cleplnego do eksploatac)i w misiskim systemie cieplomniczym nastypi po pontywnym
wyniku odbsors kofcowego,

PEC _Legionowo™ Sp. z 0.0, uprawniona jest do przedluzenia terminu ma wykonanie prayfycaenia
okredlonego w Umowie, w przypadku:

« miczaleznego od PEC Legionowo™ Sp. z 0.0, opdénienia w wzyskaniu porwoled administracyjno-prawnych,
uzgodnied lub opinii;

= nieuzyskania niezbednych uprawnied do dyspomowania nieruchomodciami, na kideych bedzie prachiogad
przylpcze lub sied cieplownicza (w przypadku konlecmodel joj wybudowanda), na cele budowlane hub
cksploatacyjne, w terminie 90 dni od daty zrwarcia Umowy.

Ninlejsze warunki tracy waznedé po uplywic 2 lat.

W eclu wrgodnienia secregdddw reabizac)i | warunkéw umowy, na minimum 6 miesigcy przed planowanym

terminem realizacjl Inwestycjl, prosimy Inwestora o kontakt 2 Dzialem Dystrybucji Ciepla i Gazu PEC
wlegionowo™ Sp, 2 0, 0,, 05-120 Legionowo, ul. Sowidskiego 37, tel. 22 766 19 22,

za zgodno$¢ z oryginatem
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Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej przytacza sieci cieptowniczej przez ZUD

(Projektowane sieci infrastruktury:
- energetyczna,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- wodociggowa
ze wzgledu na potozenie na terenie wtasnej dziatki, nie wymaga ZUD)



Budynek garazowy dla samochodéw asenizacyjnych wraz z zapleczem socjalnym ul. Sikorskiego 8, Legionowo

5 Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izb projektantéw
URZAD ¥ Wonsona, // caernoa 1977
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEXTURY .

Ne ewidencyley  S%=290/77

STWIERDZENIE POSMBANM'PWMOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielne] funkeji techniczne] w badownlctule

No poduewie ort. 18 . 5 i ot 57 it 3 wlowy 2z drio 24 patdzienko
1974 r. — Prowo budowlane (D2 U. Nr 38, perycic 229) orez §

2 ust,l pkt 1, 4 ust.l 42, §7, § 15 uat.2 pkt 1

rozporzqdzenio Minisvo Gospodorkl Tererowe| | Ochrony Srodowisko x. dnlo
20 lwego 1975 . w sprowie somodselnych funkei techniczrych w budowniciwio
©z. U. N 8, poz. 46)

STWIERDZAM
8o Ob, RISIARD FKIEMENS XUPZ 1 . Teodors

magister inzynier architekt

— wrodaory(0) dnlo 27.09.129948 r. Gdadak

—————————— N ———

posiodo przygotowonie zowodowe do pefnienic somodrielne] funkey
projektanta t‘

.m__grc_l_l_lt.ht_,o;nio‘snoi -

1/ do sporzgd:zania projektdm w makresie rozwissad:

a/ architektonioxnych wezelkich obiektdw budoslanyok,

b/ komstrukcy jno-budowlanyoh obiektdw dbudowlaryok w bados -
wniotwie oadb 4 cu;‘oh. & wyiqorenien konstrukc)i fune
damesntdm glqbokioh i trudniejozyeh konstrukeji statyos-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictels oadb fizyosnyoh - do kierowasis, madsorossnis
i koatrolowania m-i. kierosania 4 ontrolomssnia wytwerza.
nia mw‘u&,oh elozentén m-ltmich oraz occeniania §
badania stanu technicznego obiektdm budoslanych - 2 =, igore-
nicw konstrukoll fundazentédw glebokich 1 trudniejssyoh kone
otrukcji statyczaie nieayzomozsinyoch.

tug FLIZYDONTA MIASTA

CNTod~a12 Srominlewic
ARCRITEST WARSZANY

Drak QOIS 2 1477 & 19 %00 agr.

za zgodno$¢ z oryginatem
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e

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Wiadystaw MITTELSTAEDT
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresle posiadanych uprawnien nr $t-572/78,

jest wpisany na listg czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0544,

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyhski, Sekretarz Okregowe)j Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0544-B661-B6E6-B3E5-6Y14

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mona sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internctowym [2by Architektdw: www.izbaarchzektow.pl
lub kontaktugac sig bezpodrednio 2 wiadowy Okrggowa [zby Archektdw RP.

za zgodno$¢ z oryginatem
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URZAD Worszowo, deic2b pagdziernike 1978 .
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St=522/78
J

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne]j w budownlctwie

No podstawie o, 18 uwst. 5 i ort. 57 ust 3 ustowy z dnic 24 poidzierniko
1974 r. — Prawe budowlone (Dz. U. Nr 38, porycic 229) oraz § oo

2ust,lpktl, §4ust,l 12, 7, E Wuwstlpktl
rozporzqdzenia Miniska Gospodorki Terenowe] | Ochrony Sredowiske z dnio

Q, 20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
b ANEAY N X I I LSTANDT 5 Nemrjosgo

.. magister iniynier aronitekt
vrodzony(o) dnio . 18.05.1948 r. Warszasa

posiodo pezygotowanie zowodowe do pelnienic somodzielne] funkejl ...
.projextanta

wepecjolnodei_ @ rchitektonicznej

1/ do sporzadszania projektéw « zakresie rozwifgzad:
8/ architektonicznych wazelkich cbiektdéw budowlanych, -
b/ konstrukcy jno-budoslunych obiektdw budowlanych w dudoe
waiotwie 086b fizycinych, z wyiqczeniem konstrukeji fune
damentém ;tqbokicg. i trudniejazych konstrukcji statycx-
nie niewyznaczalnyckh, .

2/ w budosnictaie 08éd fizycznych - do kierowania, nadzorossnia
- 1 kontrolowania budou{. kicrosanis 1 kontrolowsania wytwarza-
nia konstrukoy jo,ch elementéw budowlanych oraz oceniania 4
“‘badunia stanu technicardego obiektdw budomlanyech - 2z incse-
nien komatrukeji fundamentidw gigbokich 1 truﬂnic)az:c kone
struxeoji statycznie nienyznaczulnych.

ine oreh, Bugenivez Nowsockt
l-:o Naczelaeps Archilekta Warszawy

Druk COIB = 15177 n. 10 000 eg:.

 ——

za zgodnosSc¢ z oryginatem
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il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

1. Podstawa opracowania
2. Zakres robdt catego przedsiewziecia
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
5.1. Roboty ziemne
9.2. Roboty betoniarskie
5.3. Roboty budowlano-montazowe.
5.4. Roboty wykonczeniowe .
5.5. Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych..
: 9.6. Inne zagrozenia.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych .
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robot budowlanych...
7.1. Przyczyny powstawania zagrozen
7.2. Zagospodarowanie placu budowy .
7.2.1. Zakres zagospodarowania placu budowy
7.2.2. Ogrodzenie
7.2.3. Ciagi komunikacyjne
7.2.4. Daszki ochronne .
7.2.5. Urzadzenie elektryczne
7.2.6. Zaopatrzenie w wode.
7.2.7. Warunki dla pracownikéw .
7.2.8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne .
7.2.9. Miejsca sktadowania .
7.2.10. Sprzet gasniczy
7.2.11. Wentylacja.
7.3. Roboty ziemne.
7.4. Roboty budowlano montazowe
7.5. Roboty wykonczeniowe
7.6. Roboty z uzyciem maszyn .
1. Podstawa opracowania
+  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pOZniejszymi zmianami)
«  Art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
poZniejszymi zmianami)
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z
pbzniejszymi zmianami)



. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnieh
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres robot catego przedsiewzigcia :
Zakres robét obejmuje:
1) Budowe garazu dla 5 samochoddw asenizacyjnych , budynku biurowo-socjalnego
2) Wykonanie parkingow i placu manewrowego
KolejnoS ¢ wykonywanych robét:
1) zagospodarowanie placu budowy,
2) roboty ziemne,
3) roboty budowlano-montazowe,
4) roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych uzytkowanych na placu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu projektowanej inwestycji nie znajduja sie obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki. Dojazd
do dziatki z ulicy Sikorskiego. Istniejacy uktad komunikacyjny na dziatce przewidziany jest do adaptacii.
Teren jest ptaski, nie wymaga wyburzen , w niewielkim stopniu zadrzewiony. Dziatajace na terenie dziatki
urzadzenia, wiaty i pawilon parterowy do obstugi punktu zlewnego nie kolidujg z nowg inwestycja.

4. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

PotoZenie inwestyciji z dala od szlakéw komunikacyjnych nie powinno stwarzac niebezpieczenstwa w
ruchu pojazdéw, ze wzgledu na wjazd i wyjazd z placu budowy.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.1. Roboty ziemne:




ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. potracenie tyzka
koparki pracownika badZ osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,
ryzyko zasypania pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), wibracja
— zageszczanie gruntu,
ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia wykopu
balustradami lub przykrycia wykopu,
ryzyko poSlizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d i Snieg,
9.2 Roboty betoniarskie:
zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
zawalenie deskowania,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementow wykonanie Scianek szczelnych z bruséw stalowych,
wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne migjsca w trakcie wykonywania i rozbierania deskowan,
uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe, kontakt z
przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy
5.3 Roboty budowlano-montazowe:
najechanie, potracenie przez Srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu budowy , spadajace
przedmioty,
5.4 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
5.5.Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
5.6 Inne zagrozenia:
. kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatdw
*  kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
. obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
. obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy
*  porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania rob6t spawalniczych,
obstugi pilarek
i elektronarzedzi,
«  zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
. rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,
. promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych.




6.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robét, nalezy dokonac szkolenia
stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktdre powinno réwniez obejmowac zasady stosowania
przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
- nalezy okreSli¢ szczegotowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- nalezy okreSli¢ zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- osobne szkolenie powinni przej$ ¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie.
- Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy - powinno zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnoSci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.



Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosSci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

7.1. Przyczyny powstawania zagrozen

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasSciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

= brak nadzoru,

= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejScia i dojScia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtaSciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodiem zagrozenia, o niewtasciwa stateczno$¢
czynnika materialnego,

= brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

= brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewlaSciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

= 0 niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,




- dbac o sprawnos ¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos ¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolinie niebezpiecznych,

okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni€ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii,materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa uzytkownikéw tych

Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

1.2. Zagospodarowanie placu budowy

1.2.1. Zakres zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie :

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) wykonania drog,wyj$ ¢ i przejS¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylagji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

7.2.2. Ogrodzenie
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysoko$ ¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.



W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.2.3. Ciagi komunikacyjne

Szeroko$ ¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos ¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokoSci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

7.2.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

1.2.5. Urzadzenie elekiryczne
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz

utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzagdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3.0 m-dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,

b) 5.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
c) 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajacym 30 kV
d) 15.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajacy 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna



odlegtosS¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtoSci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny
byC przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoSci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

1.2.6. Zaopatrzenie w wode
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do

celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZnymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskoéw,
c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
N|ezalezn|e od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

1.2.7. Warunki dla pracownikow
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize; 100C lub powyzej 25 Oc.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.



3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, 10,0 m —dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV, 15,0 m — dla linii 0 napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV, 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 110 KV.

7.2.8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$ ¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako migjsca siedzace, jezeli sa
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czeSci:

a) jadalni wlaSciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokoS$ € tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

7.2.9. Miejsca sktadowania
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$ ¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegto$ ¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7.2.10. Sprzet gaSniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych. llo$ € i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.




7.2.11. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaci i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepfownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoSci w jakiej moga
byC one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach,nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtoSci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokoSci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie 0 szerokoSci rownej gtebokosSci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreSlone w dokumentaciji projektowej wowczas,
gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokoSci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych.
Przy wykopie gtebszym niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejScie) do wykopu.
Odlegto$ ¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$ ¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- wodlegtoSci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
= Ruch Srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego




odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

7.4. Roboty budowlano-montazowe
Przebywanie 0sob na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupow lub kratownic jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznoSci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego os$wietlenia.
Odlegtos ¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnoSci:
= przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.
W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegolnosci wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoSci.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznoS¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujacego.
DtugoSc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnoSciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomoca prowadnicy pionowe;,
zamocowanej niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwos ¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest




zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

7.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestoéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i wygrodziC strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoSci
1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezpoSrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejS¢ dla
pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykorczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu

,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaZ powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoSci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

7.6. Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:




- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
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