SD 2 - Dach garaz

>20,0 cm min.+kliny z welny mineralnej - spadek
0,5 izolacja parochronna
30,0 ptyty panwiowe Zelbet
> 52 cm razem min

Zewn 1,5 - 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)

SD 1 - Stropodachach budynek socjalny

5,0 wetna mineralna (np. Monorock Max)
>20,0 cm min. + kliny z wetny mineralnej - spadek
0,5 izolacja parochronna
16,0 strop filigran
1,5 tynk gipsowy Il kI
> 44,0 cm razem

Zewn 1,0 2 x papa zgrzewalna (wierzchnia + podktadowa)

SF 1 - $ciana zewnetrzna fundamentowa
25 cm zelbet

8 cm styropian extrudowany
33,0cm razem

SF 2 - $ciana fundamentowa wewn

SW 5 - Sciana wewn. dzialowa
1,25 cm ptyta G/K
10,0 cm wetna mineralna
1,25 cm ptyta G/K
13,0 cm razem
SW 4 - Sciana wewn. przy kl. schodowej
1,5 tynk gipsowy
19,0 porotherm
1,5 tynk gipsowy
22,0cm razem
SW 3 - Sciana wewnetrzna konstr. garazu
1,5 tynk cement wapienny
25,0 porotherm + rdzenie zelbet.
1,5 tynk cementowo wapienny
28,0 cm razem
SW 2 - $ciana wewn. dziatowa bud soc.
1,25 plyta gk
10 cm wetna mineralna
1,25 piyta gk

5,0 szlichta cementowa

0,5 papa izolacja p.wilgociowa
2,0 styropian twardy

3,0 styropian ttumigcy kroki
16,0 strop filigran

1,5 tynk gipsowy Il1 ki
29,0 cm razem

25 cm zelbet 12,5cm razem
SP 3 - Strop migdzypietrowy budynek socjalny SW 1 - $ciana wewn. dziatowa bud soc.
1,0 gres 1,5 tynk gipsowy

SP 2 - Strop na gruncie garaz

Multitop Bautech
10,0 styropian ekstrudowany
10,0 beton
1,0 papa izolacja przeciwwodna
10,0 podklad chudy beton
50,0 piasek ubijany warstwami
Zewn >101,0 cm razem

20,0 beton utwardzany powierzchniowo DST np.f-my

SP 1 - Strop na gruncie budynek socjalny
0,5/0,5/1,0 gres

5,0 szlichta cementowa

2,0 styropian twardy

3,0 styropian ttumigcy kroki
20,0 beton

10,0 styropian ekstrudowany
1,0 papa izolacja przeciwwodna
10,0 podklad chudy beton
50,0 piasek ubijany warstwami
Zewn >102,0/40,5cm razem

8Z 1 - $ciana zewn. attyka bud soc.
1,5 cm 2 x papa zgrzewalna
6,0 cm wetna mineralna
19,0 cmbloczki porotherm
15,0 cm welna mineralna
1,5 cm tynk mineralny
Zewn 43,0cm razem

8Z 2- Sciana zewn. konstrukcyjna bud. socjalny
2,5 tynk cement wapienny

19,0 bloczki porotherm

15,0 wetna mineralna

1,5 tynk mineralny
Zewn 37,0cm razem

8Z 3- Sciana zewn. konstrukcyjna garaz
2,5 cm tynk cement wapienny
25,0 cmbloczki porotherm
12,0 cm wetna mineralna
1,5 cm__tynk mineralny
Zewn 41,0cm razem

SZ 4 - $ciana zewn. attyka garaz

1,5 2x papa zgrzewalna
6,0 wetna mineralna

25,0 bloczki porotherm

12,0 welna mineralna

1,5 tynk minerainy
Zewn 46,0 cm razem

8Z 5 - $ciana zewn. attyka wytaz dachowy
2x papa zgrzewalna

6,0 wetna mineralna
12,0 porotherm
1,0 sklejka wodoodporna
20,0 cm razem

12,0 porotherm

1,5 tynk gipsowy
15,0 cm razem

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

UWAGI:

- wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze;

- rysunki rozpatrywac fgcznie z opisem do projektu budowlanego;

- szczegbly dotyczace zastosowanych rozwigzan - wg. opisu do projektu
budowlanego

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych
niniejszym opracowaniem upowazniony jest wytacznie
projektant lub osoba przez niego wskazana.
Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z
rysunkéw wzbronione.
Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem
istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac
wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze i konstrukcyjne wymagaé bedg porozumienia z
projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych.
Rysunki rzutéw i rysunki przekrojow rozpatrywa¢ wraz z
odpowiednimi rys. konstrukcji i instalacji,
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
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Temat

PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
ASENIZACYINYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY
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