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I. OPIS TECHNICZNY- BRANZA DROGOWA
1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora
-mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 do celow projektowych,
-pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych przeprowadzonych w terenie
-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdZzniejszymi
zmianami),
-innych przepiséw dotyczacych projektowania drog oraz literatury technicznej,

-uzgodnienia z Inwestorem

2. Konstrukcja nawierzchni

Warunki gruntowo-wodne:

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do max
glebokosci 6,0 m. Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech
fizycznych i wytrzymatosciowych. Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno-genetyczne
oraz zalecenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole

1 okreslenia, grunty wystepujace w podtozu projektowanych obiektu podzielono na 4
warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw
gruntdéw mineralnych rodzimych, ustalono wg w/w normy metoda B i A — bezpos$rednia i
korelacyjng w odniesieniu do cechy wiodace;.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia ID,
okreslony na podstawie sondowan gruntu sondg DPL, oporu §widra w trakcie wiercenia i
genezy.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa [ — warstwa nasypu o migzszosci 0,80 +>1,70 m.

Warstwa 11 1 III — obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,
wyksztalcone jako piaski rzeczne, $rednio zaggszczone i w

przypowierzchniowej warstwie zageszczone. Ze wzglgdu na uziarnienie i

stopien zageszczenia wydzielamy:

Warstwy Il — w piaski drobnoziarniste zageszczone o usrednionym ID = 0,68;



Warstwy Ila — w piaski drobnoziarniste §rednio zageszczone o usrednionym ID = 0,55;
Warstwy III — w piaski §rednio 1 gruboziarniste o usrednionym ID = 0,50.

W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegaja grunty o dobrych cechach
wytrzymato§ciowych. Umozliwia to bezposrednie posadowienie budynku na mineralnych
gruntach rodzimych, nasypach kontrolowanych badz chudym betonie. Zwierciadto wody

gruntowej bedzie znajdowato si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Zaprojektowano nawierzchni¢ drog i konstrukcje manewrowych oraz miejsc postojowych jako:
8 cm — kostka betonowa
4 cm —podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm — kruszywo betonowe stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
25 cm- kruszywo betonowe stabilizowane mechanicznie 0/63mm

istniejace podtoze ulepszone betonem C12/15 (E2>80 MPa)

Zaprojektowano nawierzchni¢ i konstrukcje chodnikow jako:

6 cm — kostka betonowa

5cm —podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm — pospoika
Powierzchnie utwardzone bgdg ograniczone kraweznikiem wtopionym lub wystajacym lub tez w
przypadku chodnikow- obrzezem betonowym. Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunkach

D3-D6.

3. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo do projektowanych wpustéw
deszczowych, a nastgpnie do kanatu deszczowego zlokalizowanego na terenie inwestycji.
Szczegdtowy projekt odwodnienia terenu jest opisany w oddzielnym opracowaniu branzy

sanitarne;j.

4. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji nalezy rozebra¢ czg¢sciowo istniejacy kraweznik wyniesiony, zeby nawigzad

si¢ wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drogi manewrowej. Z zapisu badan geotechnicznych



wynika, Ze na terenie inwestycji mogag znajdowac si¢ pozostatosci po fundamentach lub inne

przeszkody utrudniajgce prowadzenie prac ziemnych, ktore bedzie trzeba usungc.

5. Rozwiazanie sytuacyjno - wysokosciowe

Pochylenie poprzeczne drog manewrowych i miejsc postojowych przyjeto jednostronne o wartosci
2,0-4,0%. Pochylenie podtuzne drog manewrowych przyjeto jako 0,2% Dla usprawnienia zbierania
wod opadowych z powierzchni utwardzonych zaprojektowane rynsztok- uskok w nawierzchni
kostki betonowej o gltebokosci 2cm. Wody opadowe z chodnika beda odprowadzane do istniejgcego

terenu zielonego.

6. Urzadzenia obce

Na obszarze obj¢tym opracowaniem projektowanym nie wystgpuja kolizje z zaewidencjonowanymi

urzadzeniami obcymi.

Projektant: mgr inz. Ryszard Kubicki

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur



II.

INFORMACJA BIOZ

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO

PROJEKTU BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW ASENIZACYJNYCH

WRAZ 7 ZAPLECZEM SOCJALNYM

Podstawa opracowania

2)

3)

1.
2.

Zlecenie inwestora
Dokumentacja projektowa budowy parkingu naziemnego na dziatkach nr ew 4 obr. Ew 70 w
Legionowie

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126,

z pozniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje si¢ Legionowie przy ulicy Sikorskiego 8, w wojewddztwie
mazowieckim.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

Przedmiotem inwestycji jest budowa o obiektu szkoleniowego ktorej mowa w pkt. 2,
obejmujaca:

roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
dostawa materiatow,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

wykonanie ulepszone betonem C12/15 (E2>80 MPa)



utozenie kraweznikow

utozenie obrzezy

wykonanie podbudowy

utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j
uporzadkowanie terenu

inwentaryzacja powykonawcza.

4) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie sieci energetycznej
wodociggowej, kanalizacyjne;j.

5) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
ludzi

Sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna.
6) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a) roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu budowlanego np. koparki, pity mechaniczne,

b) uszkodzenie sieci energetyczna i/lub wodociggowe;.

7) Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz wszystkich pracownikdéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych przedstawiajac
niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace zagrozeniom.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

1) Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkoéw
ostrozno$ci.

2) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 nalezy
przeszkoli¢ pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

3) Roboty w rejonie sieci energetycznej nalezy wykonac recznie.



Projektant: mgr inz. Ryszard Kubicki

I11. ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenia, uprawnienia budowlane

2. Oswiadczenie projektantow



POLSKA
I T E A
INZYNIEEOW
i JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rumerse weryfhacypym
MAZ-Y2F-MX1-

Pan RYSZARD JOZEF KUBICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/80/1161/01

adres zamieszkania ul. ANDERSA 15/23, 00-159 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
- ie od odpowiedzialnoid cywiine.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadcrenie zoMalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpieczaym podpisem elektroniczaym
werykowanmym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2017-12-29 roku prre::

(Sgotnic art. 3 ust 2 ustawy : Smie 15 wrocinie 2001 r. 0 podpisie clektroniczaym [De U. 2001 N 130 poz. 1430) dene w poctes
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Nr —

_Warszewa a-,/ 0 1pca 72
74472

lzume: ewidencyny eprawnich)

. UPEAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, or 7,
por. 46 § 2 1965 r, Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 105 Ministra Komunikacjl z dala

otrzymuje
.m“.
% projektomania obiektéw budowlanych w zakresie
oblektdw drogowych, ———

w specjalnodel
uprawnienia budowlane
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© nurmer e weryhatymyre
MAZ-KFA-2NJ-117 *

Pan MACIE) MAZUR o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1742/02
adres zamieszkania ul. L. RYDLA 55, 01-850 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie 1ostalo wygenerowane elektronscznie « opatrzone bezpiecenym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulls, Praewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) tzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodaie art. S ust 2 v & Onia 18 wrre 2001 r. 0 podpisie elehnronicomym (De. U, 2001 Ne 130 pae. 1450) dane w postati
Cebtroncine] OPITIONe DeIpieciTy™ SOIPiem clehtrgnd vy werrlhowanym pray pamocy wainego bwalthowanego certyfibaty sy
POt waglydem sbathiw prammrpch dok patiscoym podgnsm wiaiasegs myms.|

* Weryfikacie ot davych w twiad mains dnd 23 ]

vhacypego na
strenm Pobibie) Ly n2ynierdw Badowriciwe www pub org pf o bonlabtapic sig £ Blarem wilalcnme| Ohrggowe) by Mbymierdm
Budoanciwa.




IV. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Prawo budowlane -Dz. U. 2013. poz. 1409 wraz z

pdzn. zm.),
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie Projekt Budowlany branzy drogowe;:

PROJEKTU BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW ASENIZACYJNYCH
WRAZ 7. ZAPLECZEM SOCJALNYM

Lokalizacja Inwestycji: dzialka nr ew 4 obr. ew 70 w Legionowie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Ryszard Kubicki

Warszawa, wrzesien 2019r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Prawo budowlane -Dz. U. 2013. poz. 1409 wraz z

pozn. zm.),
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie Projekt Budowlany branzy drogowe;j:

PROJEKTU BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW ASENIZACYJNYCH
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
Lokalizacja Inwestycji: dzialka nr ew 4 obr. ew 70 w Legionowie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur

Warszawa, wrzesien 2019r.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj normalny

Szczegot konstrukeyjny A
Szczegot konstrukcyjny B

Szczego6t konstrukeyjny C
Szczegot konstrukeyjny D

Rys.D1
Rys.D2
Rys.D3
Rys.D4

Rys.D5
Rys.D6



