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wjazd do bydynku
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kostka betonowa gr.8cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.4cm

kruszywo tamane stab. mech 0—-31,5mm gr.25cm
kruszywo tamane stab. mech 0—63mm gr.25cm
stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5MPa gr.10cm
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kruszywo tamane stab. mech 0—31,5mm gr.25cm
kruszywo tamane stab. mech 0—63mm gr.25cm
stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5MPa gr.10cm
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Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO "
SP.20.0. UL. T. KOSCIUSZKI 16A, 05-120 LEGIONOWO

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW , UL. SIKORSKIEGO 8, LEGIONOWO
dz. ew. 4 obreb 70

Temat
PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO DLA SAMOCHODOW
ASENIZACYINYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku Skala, 1 50
PRZEKROJ NORMALNY- DROGI :
Nr rysunku, D2

Imig i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia Data Podpis
Ryszard Kubicki Drogi S$t-95/90 16/09/2019

Piotr Komuda Drogi 16/09/2019
Sprawdzajacy

Maciej Mazur Drogi 74172 16/09/2019
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