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PROFIL PRZEWODU WODOCIAGOWEGO D160 PVC

dz. nr 2/2
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UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do robdt sprawdzi¢
rzednq istniejgcych wodociqgdw w punkcie A i B
i dokona¢ ewentualnej korekty profilu w ugodnieniu
z inspektorem nadzoru lub projektantem
2. Przed przystqpieniem do robdt wykonac odkrywke
istn.

Istn. chodnik z
kostki betonowe; \
— S

Proj. zasuwa DN150
zeliwna ze skrzynkq
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Blok oporowy
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Ztqcze rurowo — >

~ =190 kotnierzowe DN150
np. Hawle, Jafar, AVK
z zab. przed przes.

Tasma syqnolizocy]no/
w kolorze niebieskim

Ztqcze rurowo —
koltnierzowe DN150
np. Hawle, Jafar,AVK

z zab. przed przes.
2

Kolano DN 150 zel
kotnierzowe Q

w punkcie B w celu ustalenia materiatu i srednicy
przewodu oraz dodkonania ewentualnej korekty wezta
Rzedne istniejqcej infrastruktury przyjeto na
podstawie rzednych z mapy lub przyjeto standartowe
zaglebienia w zaleznosci od rodzaju infrastruktury

o

&

Rzedne istniejqcych rurociqgdw sprawdzi¢

po ich odstonigciu.

5. Prace w okolicach kolizji z istniejqcq
infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

6. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
decyzje o sposobie rozwigzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

7. Rury uktada¢ na podsypce

piaskowo — Zzwirowej grubosci 20 c¢m

8. Nad przewodem umiesci¢ tasme syganlizacyjng
w kolorze niebieskim z paskiem metalowym

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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