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Projekt budowlany budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Szarych Szeregow w
Legionowie.

Opis techniczny do projektu przebudowy dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz przebudowy i budowy po nowej trasie odcinka sieci wodociggowej przy ul. Szarych Szeregow.
Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie w nastepujacych dziatkach 3/23, 2/2, 2/1, 3/29, 3/25, 3/27,
3/13, 4 obreb 0070 w Legionowie.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie:

- przebudowy i budowy dwoch odcinkéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 wraz ze
zmiang kierunku przepltywu $ciekow. Jeden z odcinkdéw zostanie przeniesiony z terenow
prywatnych w pobocze ul. Szarych Szeregdw z wigczeniem w teren gminny, a drugi (w okolicy
torow kolejowych) przeniesiony zostanie z terenu prywatnego w teren gminy z wlaczeniem do
dziatki PWK ,,Legionowo”;

- przektadki odcinka sieci wodociggowej D160 PVC cisnieniowe biegnacego w ul. Szarych
Szeregéw 1 kolidujacego z projektowang kanalizacja sanitarna;

Scieki kierowane beda do lokalnej oczyszczalni $ciekow. Przebudowa kanalizacji jest konieczna
ze wzgledu na zly stan istniejacych rurociggéw oraz utrudniony dostgp do sieci w celu jej

naprawy lub konserwacji na terenach prywatnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcymi obiektami zabudowy na danym terenie sg:
e Zabudowa przemyslowa i1 ustugowa, magazyny;
e drogi gminne i powiatowe (droga powiatowa Nr 1824W — ul. Szarych Szeregdéw);
e teren torow kolejowych;
e wodociagi DN100, DN150, DN200 i DN300;
e gazociagi D110, D40 i D180 w ul .Szarych Szeregow;
e pompownie Sciekow;
e sieci kanalizacyjne DN200 — DN400
e kable elektryczne eNN;
o kable i studnie teletechniczne;
e napowietrzne linie energetyczne.
Teren inwestycji w cato$ci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki nr 3/23, 3/25 1 3/27 zlokalizowane s3 na terenie przemystowym oznaczonym na PZP symbolami

C11P1 jako tereny infrastruktury technicznej i tereny obiektow produkcyjnych , sktadow i magazynow.



Projekt budowlany budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Szarych Szeregow w
Legionowie.

Obecnie na tych dziatkach zlokalizowane sg obiekty piekarni firmy NOWEL.

Dziatka nr 3/29 znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolami C1 i NU1 sg to tereny utylizacji oraz
infrastruktury technicznej. Obecnie na terenie znajduje si¢ istniejacy kontener oraz sktadowisko ptyt.
Dz. nr 2/1 1 2/2 oznaczone sg symbolem 16 KDZ i jest to droga publiczna klasy zbiorcze;.

Dz. nr 3/13 oznaczona jest w PZP symbolem C1 i KKT1 — sg to tereny infrastruktury technicznej i
urzadzen kolejowych. Na terenie tym przebiegaja 3 tory kolejowe.

Dz. nr 4 oznaczona jest symbolami C1 i NOI sg to tereny infrastruktury kanalizacyjnej. Na obszarze

dziatki znajduje si¢ punkt zlewny $ciekdéw sanitarnych wraz z przepompownia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje:

- w zakresie 1 przebudowe i budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 ze zmiang
kierunku przeptywu $ciekow w strone ul. Szarych Szeregéw z pominieciem dziatki 3/28. Scieki
kierowane beda nowym przewodem D250 PVC na teren dz. nr 3/29 (teren spotki miasta Legionowo).
Odcinek sieci na dziatce 3/28 (teren prywatny) zostanie wytaczony z uzytku. Przewod na odcinku od
studni S9 -S8 biegt bedzie po trasie istniejacego przewodu DN300, przeznaczonego do likwidacji;

- przebudowe i1 budowg istniejacego przewodu wodociggowego D160 PVC w poboczu ul. Szarych
Szeregow w celu zwolnienia terenu dla potrzeb budowy kanalizacji D250 PVC;

- w zakresie 2 budowg kanalizacji sanitarnej z rur DN 250 kamionkowych przeciskowych i zwyktych z
przejsciem pod bocznica kolejowa oraz skierowaniem $ciekéw bezposrednio do punktu zlewnego na
terenie Inwestora (dz. nr 4)

Odcinki sieci kanalizacyjnej uzbrojone bedg w studnie kanalizacyjne betonowe 1 tworzywowe.

Dtugos¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej:
- D250 PVC - 198,30 m
- DN250 kamionka — 131,90 m
Dhugo$¢ przewodu wodociggowego cisnieniowego:
- D160 PVC —-29,8 m
Na trasie kanalizacji grawitacyjnej projektowane sg studnie betonowe @1000, @1200 mm i tworzywowe
D425 mm.
Na trasie wodociggu znajdujg si¢ istniejgce zasuwy odcinajgce DN300 i DN150 (do ewentualnej

wymiany po uzgodnieniu z Inwestorem).

4, Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki
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Nie dotyczy obiektow liniowych.

o. Dane czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Teren planowanej inwestycji catosciowo objety jest planem zagospodarowania terenu zgodnie z
Uchwatg Nr XL1/492/2001 dla miasta Legionowa. Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie. Zgodnie z planem w obszarze objetym opracowaniem nie znajdujg

si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz objete uprzednio ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. Etap realizacji inwestycji bedzie
zwigzany jedynie z emisja halasu 1 pylow do powietrza oraz powstawaniem odpaddéw
1 §ciekéw bytowych. Emisja hatasu i pytéw do powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkow transportu
oraz pracg maszyn budowlanych i ustgpi catkowicie wraz z koncem budowy. Okresowe utrudnienia dla
mieszkancoOw moga jedynie powstaé w trakcie wykonywania prac budowlanych. Oddzialywania
spowodowane ww. pracami bgda krotkotrwate 1 ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Inwestycja
zlokalizowana jest poza granicami obszarow objetych ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew. Nie nastgpi rOwniez zajecie terendOw cennych przyrodniczo. Brak emisji hatasu, drgan,

pytow, odpadow i odorow w trakcie eksploatacji. Brak negatywnego wptywu na zdrowie 1 higiene ludzi.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana infrastruktura techniczna nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej
innych obiektow. Budowa projektowanej infrastruktury technicznej nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie
narusza¢ ich systemu korzeniowego. Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych
drzew, w granicach koron wykonane beda recznie lub bezwykopowo w rurach ostonowych. W trakcje realizacji
inwestycji nie beda wystepowaly odpady, ktore nalezy gromadzié, czy tez czasowo gromadzi¢. Masy ziemne sg

czasowo przemieszczane i w pelni ponownie wbudowywane. Na podstawie rozporzadzenia Ministra



Projekt budowlany budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Szarych Szeregow w
Legionowie.

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na
budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowej ograniczony jest do fragmentéw terenu wyzej wymienionych

dzialek na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja.
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11. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie budowa i przebudowa:
- w zakresie 1 - odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 ze zmiang kierunku przeptywu
Sciekow w strone ul. Szarych Szeregdéw z pominieciem dziatki 3/28. Scieki kierowane beda nowym
przewodem D250 PVC na teren dz. nr 3/29 (teren spotki miasta Legionowo). Odcinek sieci na dzialce
3/28 (teren prywatny) zostanie wylaczony z uzytku, Przewdd na odcinku od studni S9 -S8 biegl bedzie
po trasie istniejgcego przewodu DN300, przeznaczonego do likwidacji;
- przebudowe i budowg istniejacego przewodu wodociggowego D160 PVC w poboczu ul. Szarych
Szeregow w celu zwolnienia terenu dla potrzeb budowy kanalizacji D250 PVC;
- w zakresie 2 budowe kanalizacji sanitarnej z rur DN 250 kamionkowych przewiertowych i zwyktych
z przej$ciem poprzecznym pod bocznicg kolejowa oraz skierowaniem $ciekow bezposrednio do punktu
zlewnego na terenie Inwestora (dz. nr 4).
Odcinki sieci kanalizacyjnej uzbrojone beda w studnie kanalizacyjne betonowe 1 tworzywowe.
Dhugos¢ przewodow kanalizacji grawitacyjne;j:

- D250 PVC SN12 lite— 198,30 m

- DN250 kamionka — 131,90 m (w tym przewiert na odcinku 42,8m)
Dhugos$¢ przewodu wodociggowego:

- D160 PVC, PN10- 29,8 m
Na trasie kanalizacji grawitacyjnej projektowane sg studnie betonowe @ 1000 mm, @ 1200 mm i
tworzywowe ¥425 mm.

Celem inwestycji jest przenoszenie tras przewodow kanalizacyjnych w mozliwie jak
najwickszym zakresie z terendéw prywatnych w teren miasta ze wzgledu na latwiejszy dostep do
infrastruktury w celach eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych. Przebudowa ma na celu
takze wylaczenie z pracy odcinkéw w zlym stanie technicznym na terenach prywatnych, gdzie dostgp
do przewodow i dojazd cigzkim sprzgtem w celu naprawy jest utrudniony.

Scieki kierowane beda do lokalnej oczyszczalni $ciekow. Przebudowa kanalizacji pozwoli na
uporzadkowanie uktadu sieci na projektowanym terenie, zminimalizowanie ryzyka awarii poprzez

budowg¢ nowych kanalow oraz mozliwo$¢ sprawnej obstugi infrastruktury.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,
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- Wizja i pomiary w terenie

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1:500),

- Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.384.2019 z dnia 25.07.2019 r.
- Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.383.2019 z dnia 25.07.2019 r.
- Pismo KZB Legionowo sp. z 0.0. nr DT-OK03-731-7368/2019 z dnia 19.07.2019 r.
- Pismo Pamexpol Sp. z 0.0. z dnia 12.06.2019 r.

- Pismo NOWEL sp. z 0.0. z dnia 04.06.2019r.

- Decyzja nr 60/19 z dnia 20.05.2019r. wydana przez Zarzad Powiatu w Legionowie
- Pismo nr GN.6853.6.2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22.05.2019r.

- Uzgodnienia z Inwestorem i wtascicielami dziatek,

- Badania geotechniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem dominuje zabudowa przemystowa — hale, magazyny, parkingi
obiekty ustugowe. Na podanym obszarze projektuje si¢ przebudowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz odcinka wodociagu.

W zakresie 1 przewod kanalizacji D 250 PVC przebiegat bgdzie pod chodnikiem z kostki betonowej w
obszarze parkingu na terenie uzytkowanym przez firm¢ NOWEL (dz. nr 3/23) po trasie istniejacego
przewodu DN300.

Nastepnie przewdd biegt bedzie w poboczu drogi powiatowej — ul .Szarych Szeregdéw pod chodnikiem
z kostki betonowe;j.

Na teren dziatki 3/29 nalezy wej$¢ pod betonowym ogrodzeniem a nast¢pnie wzdluz ogrodzenia do
istniejacej studni S1.

Przed wejsciem na teren konieczne bgdzie jego uprzatniecie poprzez usunigcie lub przeniesienie w

odrgbne miejsce istniejagcego kontenera oraz ptyt lezacych obecnie na trasie przewodu.

W zakresie 2 przewdd kanalizacji DN 250 kamionka przebiegat bedzie od studni S14 do studni S10.

Studnia S14 zlokalizowana begdzie na terenie zakladu NOWEL w obszarze wykonanego z kostki
betonowej terenu dojazdowego do budynku produkcyjnego. Nastepnie przewodd przechodzit bedzie
przez betonowe ogrodzenie na teren bocznicy kolejowej sktadajacej si¢ z 3 torow. Powyzszy odcinek
kanalizacji zostanie wykonany metoda przecisku. W miejscu studni S13 znajduje si¢ obecnie

zhatdowany urobek ziemny z gruzem o wysokosci kilku metrow, konieczny do usunigcia przed
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przystapieniem do robot. Nastepne odcinki sieci do studni S10 wykonywane b¢dg metoda tradycyjng
wykopu otwartego i przebiegaty beda wzdhuz torowiska z wejsciem na teren dz. nr 4 bedacej wtasnoscia
Inwestora.

Studnia S10 zlokalizowana jest na terenie punktu zlewnego $cickoOw przy ul .Sikorskiego w Legionowie
i jest studnig zbiorczg zelbetowg o $rednicy #3200, z ktorej $cieki kierowane sg do pompowni $ciekow

P-24.

Istniejacymi obiektami zabudowy na terenie inwestycji sa:
e Zabudowa przemystowa i ustugowa, magazyny;
e drogi gminne i powiatowe (droga powiatowa Nr 1824W — ul. Szarych Szeregow);
e teren toréw kolejowych;
e wodociggi DN100, DN150, DN200 i DN300;
e gazociagi D110, D40 1 D180 w ul .Szarych Szeregéw;
e sieci kanalizacyjne DN200 — DN400
e pompownie Sciekow;
e kable elektryczne eNN;
e kable i studnie teletechniczne;
e napowietrzne linie energetyczne.
Teren inwestycji w calosci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
UWAGA:
Przed przystapieniem do robot konieczna jest wizja Wykonawcy robot w terenie w celu prawidtowego

skalkulowania wszelkich kosztow oraz przyjecia wtasciwego harmonogramu prac.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE:

Wykonane wiercenia badawcze do glgbokosci 5,0 m wykazaty, ze w rejonie projektowanych
przewodow kanalizacyjnych 1 wodociagowych w obydwu rejonach (zakres 1 i zakres 2 ) stwierdzono
wystepowanie do glebokosci 5,0 m utworow sypkich (piaskow) pod warstwg do 1,6 m (otw. nr 2)
nasypu niekontrolowanego. Ponizej glebokosci 3,1 m wystepuje woda podziemna o swobodnym
zwierciadle wody. Naturalne wahania zwierciadla wody podziemnej w pionie, w skali roku, moga
przekroczy¢ 1,5 m. Stwierdza si¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow szczegélnie w zakresie 2 (studnia

$10-S14).
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Oceng podtoza gruntowego przeprowadzono przez podzial na pakiety geotechniczne gruntow

rozpoznanych otworami geotechnicznymi wykonanymi w 2019 roku. Podziatu dokonano na podstawie

genezy, rodzaju 1 wlasnosci fizyko-mechanicznych gruntow.

Jako kryterium podziatu przyjeto badania makroskopowe oraz norm¢ PN-81/B-03020.

Grunty stwierdzone w profilach otworéw sa gruntami no$nymi i nadajg si¢ do bezposredniego

posadowienia.

Wydziela si¢ nastepujace pakiety geotechniczne:

Typ Wskazn. | Stan | Wilgotnos¢ | Wilgotnos¢ Ciezar Kat Spdéjnosé Modut
gruntu ILlublp | gruntu naturalna wiasciwy tarcia [kpa] Scisliwosci
[%0] [t/m?3] wewn. pierwotne;
[] [kpa}
SYPKIE | Ip
Pd 0,50 Szg MW 6 2,65 30,5 48000
Pd 0,50 Szg M 24 2,65 30,5 48000
Ps 0,50 Szg MW 5 2,65 33,0 80000
Ps 0,50 Szg M 22 2,65 33,0 80000
Pr 0,50 Szg M 22 2,65 33,0 80000

Stwierdza si¢ proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu druga

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie i wykonana zostata w sierpniu 2019 r. przez

uprawnionego geologa mgr Michata Cwiertniewskiego.
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111. OPIS TECHNICZNY - CZESC SANITARNA
1. CHARAKTERYSTYKA TRASY SIECI KANALIZACYJNEJ

ZAKRES 1

Projekt obejmuje budowe i przebudowe przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni
S1 do studni S9. Kierunek przeptywu $ciekow do studni S1.

Przewod wykona¢ z rur D250 PVC SN12 — U klasy S (np. Wavin, Pipelife, Kaczmarek, Gamrat lub
rownorzedny) o $ciankach litych ze spadkiem minimum i = 0,3%. Ze wzgledu na rzedne potwierdzone
geodezyjnie w istniejacych studniach, na projektowanej trasie nie byto mozliwosci zwigkszenia spadku.
Studnia S1 jest studnig betonowg istniejaca o srednicy ©¥1200 mm. Wiaczenia dokona¢ w dno kinety.
Odcinek migdzy studnig S1 1 S2 wykona¢ po trasie istniejacego przewodu. Do studni S2 wiaczy¢ istniejace
przyltacze kanalizacyjne DN200.

Nastepnie przewod prowadzi¢ wzdtuz ulicy Szarych Szeregow w poboczu drogi pod chodnikiem z kostki
betonowej. W miejscu przejsécia rurociggu pod istniejacym wjazdem oraz przy zblizeniu do drzewa przewod
utozy¢ przeciskiem w rurach ostonowych stalowych DN350 o dlugos$ciach wskazanych w czesci graficznej
opracowania. Miedzy rurg przewodowa a ostonowg zastosowac ptozy dystansowe w odlegtosci max co 1,5m.
Koncowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa i manszetami np. typu N 250x350.

Odcinek od istniejacej studni S9 do S7 i S8 prowadzi¢ po istniejacej trasie. Scieki z istniejacej studni S8
skierowa¢ do projektowanej studni S7.

Dlugosci odcinkow oraz rzedne dla poszczegolnych studni podano w czesci graficznej opracowania.

Na trasie przewodu projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe @ 1000mm i @ 1200 mmoraz inspekcyjne

tworzywowe 425 mm.

Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:

- potwierdzenie rzednych istniejacych studni S1, S9 1 S8;

- sprawdzenie rzednej i $rednicy istniejacej kanalizacji deszczowe] przecinajacej si¢ z projektowanym
przewodem w okolicy studni S9

- wykonanie przektadki odcinka sieci wodociggowej D160 PVC w ul .Szarych Szeregow

- przygotowanie terenu dziatki 3/29 do robdt poprzez usunigcie lub przeniesienie w odrgbne miejsce

istniejgcego kontenera oraz ptyt lezacych obecnie na trasie przewodu.

ZAKRES 2
Projekt obejmuje budowe przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S10 do studni
S14. Kierunek przeptywu $ciekéw do studni S10.
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Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:
- sprawdzenie rzednej istniejacego kanatu w miejscu studni S14 i w przypadku roznicy z rzedng przyjetg w
projekcie dokona¢ korekty profilu w ustaleniu z projektantem lub inspektorem nadzoru;

- usuniecie usypiska zlokalizowanego w miejscu projektowanej studni S13.

Przewo6d na odcinku od studni S14 do S13 (przejscie pod torami) wykona¢ bezwykopowo np. metodg
przecisku 3-fazowego sterowanego z rur przeciskowych DN 250 kamionkowych np. firmy Keramo Steinzeug
lub réwnorzednych np. Naylor Revit Sweillem o modutach 1m ze ztaczem ze stali nierdzewnej i zintegrowana
uszczelka.

Rury kamionkowe zgodne z norma PN-EN 295-1:2013-06.

Dopuszcza si¢ zamiennie takze wykonanie przewiertu z rur DN 250 polimerobetonowych przeciskowych (np.
Polycrete firmy Meyer lub rownorzednych) taczonych za pomoca ptywajacych pierscieni prowadzacych ze
stali nierdzewnej o dtugosci poszczegdlnych modutéw 1,0m i sztywnosci obwodowej SN > 1000000.

Rury zgodne z norma EN 14636-1 i DIN 54815.

W miejscu komory startowej S14 i odbiorczej S13 osadzié¢ docelowo studnie betonowe @1200. Sciany
komor zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi z nadstawkami, wypraskami lub dylami i rozporami
drewnianymi, albo w inny sposéb przyjety przez Wykonawce. Dno komoér utwardzi¢ tymczasowo
ptytami betonowymi. Komor¢ nadawcza przyjeto o wymiarach 3,5mx2,5m a odbiorcza o wymiarach
2,5m x 2,5m. Wymiary komor ostatecznie ustali¢ na budowie.

Rury przeciskowe muszg posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Kolejnictwa 1 IBDiM, dopuszczajace do
stosowania na terenach obiektow kolejowych

Pozostate odcinki przewodu od studni S13 do S10 wykona¢ z rur kamionkowych standardowych,
przeznaczonych do wykopu otwartego w systemie potaczen C z uszczelka typu S. Rury kamionkowe zgodne
znormg PN-EN 295-1:2013-06.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowo zwirowej o grubosci 15-20 cm z katem posadowienia 90°.

Studnia S10 (odbiornik) zlokalizowana jest na terenie punktu zlewnego $ciekow przy ul .Sikorskiego w
Legionowie i jest studnig zbiorcza zelbetowa o s$rednicy ©3200, z ktorej $cieki kierowane sg do
pompowni $ciekow P-24. Wiaczenie do studni wykona¢ na przepad wewnetrzny mocowany do

wewnetrznej $ciany studni np. typu PREDL Inside Drop Typ 1 @ 200 lub rownorzedny.

Dla obu zakresow przewiduje si¢ studnie kanalizacyjne betonowe z betonu klasy min. C35/45, taczone

na uszczelke, z wltazami typu cigzkiego D400 z zamknieciem fabrycznym. Izolacj¢ przeciwwilgociowa
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studzienek betonowych wykona¢ poprzez dwukrotne pomalowanie kregéw na zewnatrz ABIZOLEM
R + P lub inng masg asfaltowg i bitumiczng. Przej$cia rur przez kregi wykonaé jako systemowe dla
danego typu rur np. dla rur PVC tuleje murowe opiaskowane z wewnetrzng uszczelka gumowa.

Dla rur kamionkowych zamawiaé¢ studnie z przejsciami dedykowanymi (krocce GE). Studnie
rozmieszczone bedg w odlegtosciach wskazanych na planach zagospodarowania i profilach w miejscach
zmiany kierunku kanatu, zmiany spadku i na zalamaniach kolektora.

2. CHARAKTERYSTYKA TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Nalezy wykona¢ przektadke istniejacego przewodu wodociggowego D160 PVC po nowej trasie w celu
uniknigcia kolizji z projektowang kanalizacjag wzdtuz ul .Szarych Szeregow.

Przed przystapieniem do robdt wykona¢ odkrywke w miejscach wlaczen przewodu (punkt A 1 B) w celu
potwierdzenia $rednicy i materiatu istniejacych przewodow.

Projektowany przewdd wodociaggowy D160 PVC PN10 o wydluzonych Kkielichach wlaczy¢ w wezle A

do istniejacego przewodu D160 PVC poprzez kolano kotnierzowe DNI150 a nastgpnie krocce
jednokotierzowe 1 ztaczki dwukielichowe do wsunigcia bosego konca rury. Kolano wyprze¢ blokiem
oporowym z betonu C16/20.

W wezle B rurociag wlaczy¢ w istniejacy wezel ( polaczy¢ sie¢ z kolnierzem zasuwy DN150) a
ostateczna decyzje odnos$nie sposobu wlaczenia projektowanego przewodu D160 PVC do
istniejacego przewodu DN300 dokona¢ po wykonaniu odkrywki wezla i potwierdzeniu materialow
oraz Srednic przewodow istniejacych.

W projekcie przyjmuje si¢ potaczenie przewodow w tym wezle poprzez wykorzystanie istniejgcego
trojnika i zasuw zgodnie z rysunkiem w czeSci graficznej opracowania. Trojnik i kolana wyprzeé
betonowymi blokami oporowymi z betonu C16/20.

W przypadku zlego stanu istniejacej armatury (zasuwy) przewidzie¢ ich wymiang.

Przewody wodociagowe z rur kielichowych cinieniowych PVC-U PN10 z wydluzonym kielichem powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1452:2000.

Laczenie rur kielichowych na uszczelkg oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Pod przewodem stosowac
obsypke piaskowo — zwirowg grubosci 15-20 cm.

Nad przewodem na wysokosci 50 cm nad rurg umiescic¢ taSme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z paskiem
metalowym.

UWAGA:

Wiaczenie przebudowywanego odcinka do sieci prowadzic przy udziale Dziatu Eksploatacji PWK Legionowo.
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3 WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI WODOCIAGOWEJ D160 PVC PN 10

Lp. | Lokalizacja Hosé
1. Przewod D160 PVC-U PN10 30m
2. Kolano zeliwne DN150 kotierzowe 90° 3 szt.
3. Kroéciec jednokotnierzowy F-W DN150 3 szt.
4, Ztaczka dwukielichowa DN150 2 szt.
5. Ztaczka rurowo - kotnierzowa z zabez. przed wysunigciem 2 kpl.
6. Tasma sygnalizacyjna w kolorze niebieskim 30m
7. Bloki oporowe 6 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI KANALIZACYJNEJ — ZAKRES 1
OD STUDNI S1 -S10

Lp. | Lokalizacja Ilos¢é
1. Przewo6d D 250 PVC-U SN 12 lite 198,3 m

Studnie betonowe @ 1200 mm rewizyjne z wlazem zeliwnym 2 kpl
2. przejazdowym D400

Studnia betonowa @ 1000 mm rewizyjna z wtazem zeliwnym 1kpl
3. przejazdowym D400

Studnia inspekcyjna tworzywowa @425 mm z wtazem zeliwnym 4 szt
4. przejazdowym D400
5. Rura ostonowa @ 355,6 x 8,0 mm stalowa 40m
6. Rura ostonowa @ 355,6 x 8,0 mm stalowa 13,0 m
7. Ptozy tupu L o wysoko$ci 40 mm, ilo$¢ elementow 12 14 szt.
8. Manszety typ N 250x350 4 szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI KANALIZACYJNEJ — ZAKRES 2
OD STUDNI S11 - S15

Lp. | Lokalizacja Ilosé
1. Przewod DN250 kamionka przeciskowa 42,80 m
2. Przewod DN 250 kamionka 89,10 m

Studnie betonowe @ 1200 mm rewizyjne z wtazem zeliwnym

3. | przejazdowym D400 4 kpl.
4. Przepad wewngtrzny typu Predl Inside Drop DN200 typ 1 1 kpl.
5. Ta$ma sygnalizacyjna w kolorze brazowym 90,0 m
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4, ZAGLEBIENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH |
WODOCIAGOWYCH

Kanalizacje grawitacyjng D250 PVC SN 12 na terenie inwestycji zaprojektowano z zagtebieniem
do dna przewodu w granicach okoto 2,5 + 3,10 m (zakres 1 od studni S1-S9).

Kanalizacje grawitacyjng z rur DN250 kamionka przeciskowa - przejscie pod torami
zaprojektowano na glebokosci od okoto 3,10 — 3,30 m. Pozostaly odcinek od studni S13 do S 10
zaprojektowano na glebokosci od 3,30 m — 4,50 m.

Przew6d wodociagowy D160 PVC PNI10 zaprojektowano w dostosowaniu do glebokosci

istniejacych przewodow na giebokosci do wierzchu rury od 1,8m — 2,1 m

S. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu robot
nalezy powiadomié¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u nast¢pnie odpowiednio:

wiascicieli i uzytkownikéw terenu, zarzadcow drog, eksploatatora sieci na terenie miasta Legionowo.
Powiadomien dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem!

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonaé¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkow oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja
skrupulatnych pomiarow na poszczegélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Wykop

rozpoczaé od najnizszych punktéw. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

Przed przystapieniem do robot dokona¢ wizji w terenie w celu ustalenia robot

przygotowawczych terenu.

6. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B- 10736 i BN-75/8846-01 oraz PN-EN1610:2002.

Dla zakresu 1 (studnia S1-S9 i wodociag) wigkszo$¢ robot prowadzona bedzie pod chodnikiem z kostki

betonowej, a na terenie dziatki 3/29 pod nawierzchnig betonow3.

Dla zakresu 2 (studnia S10 — S14) wiekszo$¢ robot prowadzona bedzie w terenie nieutwardzonym
pozostata cze$¢ w terenie utwardzonym kostka betonowsa. Zakresy pokazane zostaly na profilach

podhuznych przewodow.
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Wykopy pod przewody grawitacyjne D250 PVC i DN250 mm kamionka beda wykonywane jako
waskoprzestrzenne W 70% mechanicznie a pozostate 30% r¢cznie. Wykopy pod komory przewiertowe
wykonywane beda w 80 % mechanicznie i 20% recznie.

Ziemi¢ z wykopow odwiez¢ na czasowy odktad w miejscu wskazanym przez Inwestora lub ustalonym
przez Wykonawce. Sciany wykopdéw umocni¢ wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi
szalunkami prefabrykowanymi z nadstawkami. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy oznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ barierami ustawionymi min 1,0m od krawedzi wykopu.

Po wykonaniu poszczeg6lnych odcinkow dokonaé odtworzenia istniejgcych nawierzchni.

Skrzyzowanie kanalizacji z torowiskiem wykona¢ metoda bezwykopowa np. tréjfazowym przewiertem

horyzontalnym. Kat przejscia pod torowiskiem okoto 90°.
Zaglebienie przewodu pod torowiskiem podano w punkcie 4 opisu.

Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren torowiska. Komora nadawcza zlokalizowana
bedzie na dziatce 3/25 i 3/27 a odbiorcza na dziatce 3/13. Wielkos¢ komor dostosowana bedzie do
sprzetu Wykonawcy. Sciany komoér zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi np. plytowymi lub

wypraskami. Konieczne bgdzie odwodnienie komor.

Po wykonaniu przewiertu w miejscu komoér docelowo osadzi¢ studnie betonowe kanalizacyjne S13 i

S14.

Rury z PVC na odcinkach przytaczy kanalizacji grawitacyjnej D160mm PVC mozna uktada¢ przy
temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie laczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowac bose konce rur przy pomocy $cinaka pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury
uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiagniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci faczonych elementow. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed

zamuleniem.

Rury z PVC uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15+20 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika 0,95 - 0,98. Dopuszcza si¢ ukladanie podsypki na gruncie rodzimym pod
warunkiem potwierdzenia przez geologa, ze istniejace podloze stanowig piaski $rednioziarniste
pozwalajace na ich zageszczenie do wskaznika 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy

doktadnie oczysci¢ spod wykopu z kamieni, korzeni i innych elementow statych.

15



Projekt budowlany budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Szarych Szeregow w
Legionowie.

Nad rurg uktada¢ nadsypke grubosci 30 cm — 50 cm 1 ubijac recznie. Nastgpnie mozna wykonac zasypke
Z gruntu rodzimego poniewaz sa to grunty piaszczyste warstwami co 30 cm i zaggszcza¢ mechanicznie.

Zaggeszczenie gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi do wskaznika 0,98 wg Proctora.

Rury kamionkowe uktada¢ na podsypce piaskowo -zwirowej grubosci 15-20 cm z katem posadowienia
90°.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowa¢ wykonywaé rgcznie, ze szczegdlng
ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami energetycznymi

nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu AROT (np. DN50).

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne (inwentaryzacj¢ powykonawczg).
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Odwodnienie wykopow zaleca si¢ wykona¢ za
pomocy iglofiltréw lub z dna wykopdw za pomoca pomp przeno$nych. Przewidywa¢ agregaty pompowe

elektryczne zasilane np. z przewoznych agregatow pradotworczych lub agregaty pompowe spalinowe.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami 1 tablicami ostrzegawczymi a na okres nocny koniecznie oswietli¢
sztucznym $wiatlem.

UWAGA:

Po zakonczeniu robdt wykonaé odtworzenie chodnika do strefy zageszczenia. Zageszczenie gruntu pod

nawierzchniami utwardzonymi do wskaznika 0,98 wg Proctora.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty ziemne stara¢ si¢ prowadzi¢ w okresach suchych .Wykopy mozliwie zabezpieczy¢ przed
sptywem wod opadowych. odwodnienie wykopow zaleca si¢ wykona¢ z dna wykopow za pomocg pomp
przenosnych lub za pomocg iglofiltroéw np.50mm wptukiwanych co 1,5 —2,0 m. Przewidywac agregaty
pompowe elektryczne zasilane np. z przewoznych agregatow pradotworczych lub agregatow pompowo

spalinowych.

8. PROBA SZCZELNOSCI KANALU | WODOCIAGU

Wszystkie odcinki sieci nalezy zbada¢ na eksfiltracje i infiltracje. Nalezy wykonaé probe
szczelno$ci catego odcinka kanatu migdzy dwoma studniami rewizyjnymi oraz szczelno$¢ studni przed
rozpocze¢ciem  zasypania  kanalu. Badanie szczelno$ci nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie

z PN-EN1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.
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Wymaganie dotyczace szczelnosci przewodoéw sg spetnione, jesli ubytek wody nie jest wiekszy niz
0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi i 0,4 I/m? dla studzienek
kanalizacyjnych. Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelno$ci rowniez na infiltracjg.

Szczelnos¢ przewodoéw tlocznych powinna zapewnia¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez 30 min.
CiSnienie proby 1,5x Probocze — nie mniej niz 0,6 MPa. Medium proby -woda. W trakcie proby wszelkie

miejsca potaczen przewodow powinny by¢ odstoniete.

Probe hydrauliczng wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie Pprbne = 1,0 MPa, zgodnie z normag
PN-97/B-1 0725, PN-EN 805:2002 i PN-EN 805:2002/Ap 1:2006. Czas trwania proby 30 minut. Probg
prowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1°C.

Na odcinkach sieci wykonywanych metoda wykopu otwartego projektowany rurociag przysypac
warstwa piasku grubo$ci min. 50 cm, pozostawiajac odkryte ztgczenia rur. Przewod uktadac na podsypce

z piasku grubosci 20 cm.

9. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po pozytywnej probie szczelno$ci i zasypaniu wykopoéw nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po 48h przewdd podda¢ intensywnemu phukaniu
z predko$cig nie mniejsza niz 1 m/s w obecno$ci przedstawicieli PWK Legionowo. Nastgpnie wykonad
badania bakteriologiczne probki wody. Wodg¢ do ptukania pobraé¢ z istniejagcego wodociggu z miejsca
ustalonego z PWK Legionowo. Wode z plukania przewodu wodociggowego nalezy odprowadzi¢ do

najblizszego kanatu sanitarnego w miejscu uzgodnionym z PWK Legionowo.

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na przedmiotowym terenie wystepuja skrzyzowania z istniejagcymi przewodami gazowymi oraz
wodociggowymi. W miejscu skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi
typu AROT.

11. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy kanalow 1 inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

- Wilaczenie do miejskiej sieci wykona¢ pod nadzorem eksploatatora.

17



Projekt budowlany budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Szarych Szeregow w
Legionowie.

- Odbiory czeSciowe i odbior koncowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i wodociggu i gospodarza
terenu.

- Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier, znakéw ostrzegawczych i o$wietlenia na
okres nocy.

- Scisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD nr PODGIK 6630.1.384.2019 i
PIDGIK.6630.1.383.2019

- Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami ogolnymi podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — tom I Budownictwo ogdlne cz. 1”0oraz cz. 2 Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Przy pracach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne zgodnie z Dz. U. 158 poz 814

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9

- Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociagowych —
COBRTI INSTAL, ZESZYT 3

- Sporzadzi¢ Plan BiOZ na podstawie informacji BiOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycji: ul. Szarych Szeregow dz. nr 3/23, 2/2, 2/1, 3/29, 3/25, 3/27, 3/13, 4 obreb 0070
Legionowo

Nazwa obiektu:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej przy ul.
Szarych Szeregdw w celu zmiany kierunku przeptywu $ciekow w Legionowie dz. nr 3/23, 2/2, 2/1, 3/29,
3/25, 3/27, 3/13, 4 obreb 0070 Legionowo

2. Inwestor i jego adres:

Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
05 - 120 Legionowo

3. Projektant i jego adres:

INSTALAND

Agnieszka Biatecka

ul. Meander 22 lok 51

02-791 Warszawa

4.Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych

obiektow
W zakres realizacji wchodzi :

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej D250 PV C oraz sieci wodociggowej D160 PVC przy ul.
Szarych Szeregow

- budowa kanalizacji sanitarnej DN250 kamionka od terenu firmy Nowel do punktu zlewnego $ciekoéw
przy ul. Sikorskiego wraz z przej$ciem bezwykopowo pod torami bocznicy kolejowej.

Poszczegolne obiekty beda realizowane w kolejnosci uzgodnionej pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg
w postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli 1 uzytkownikow terendw na ktorych
prowadzona bedzie inwestycja. Nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami zawartymi w projekcie

budowlanym.

5.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Istniejgcymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:
Istniejgcymi obiektami zabudowy na terenie inwestycji sa:
e Zabudowa przemystowa i ustugowa, magazyny;

e drogi gminne i powiatowe (droga powiatowa Nr 1824W — ul. Szarych Szeregow);
e teren torow kolejowych;

e wodociggi DN100, DN150, DN200 i DN300;

e gazociggi D110, D401 D180 w ul .Szarych Szeregow;

e sieci kanalizacyjne DN200 — DN400

e pompownie $ciekow;

e kable elektryczne eNN;

e kable i studnie teletechniczne;

e napowietrzne linie energetyczne.

5.Postepowanie w razie wypadku

Pracownik , ktory ulegl wypadkowi, jezeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany

osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego bezposrednio przetozonego lub kierownika robot.

Obowiazek ten spoczywa na pracowniku takze wowczas , gdy w momencie zaistnienia wypadku
nie doznal jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnily si¢ w okresie pozniejszym pracownik jest

zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwlocznie po ich ujawnieniu sig.
Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedzial si¢ o nim jest zobowigzany natychmiast:

a) Udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np. poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia, odtransportowac

go do lekarza lub wezwaé pogotowie ratunkowe,

b) Zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przelozonego pracownika poszkodowanego lub swojego

przetozonego bez wzgledu na to czy uczynil to poszkodowany,

c¢) Zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslaja miejsce wypadku, podajac swoje nazwisko , ewentualnie
przyczyne wypadku, ilo§¢ osob ktoéra ulegta wypadkowi i nr telefonu z ktoérego zawiadomiono
pogotowie

d) Ostrzec pracownikdw oraz inne osoby, przebywajagce w rejonie zagrozenia o0 grozacym

niebezpieczenstwie

6.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Droga powiatowa 0 srednim nat¢zeniu ruchu, , gazociagi, wodociagi, napowietrzne i podziemne
linie elektryczne i teletechniczne, shupy energetyczne, linia kolejowa (bocznica) o malym natezeniu
ruchu.

7.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody wodociggowe, kanalizacyjne i studnie
dlatego wymagaja one odpowiedniego wykonywania, umocnienia i 0znakowania. Podczas prowadzenia
robot koparkami istnieje ryzyko uderzenia pracownika ramieniem lub tyzka. Dodatkowe utrudnienie
powstaje w zwigzku z wykonywaniem inwestycji w poboczu drogi, przy odbywajacym si¢ ruchu,
stwarzajac zagrozenie podczas trwania robot oraz w czasie przerw w pracy. Wymagane jest
odpowiednie zabezpieczenie nie zasypanych wykopoéw przed niekontrolowanym dostepem 0sob

niepowolanych, oswietlenie noca i zabezpieczenie barierka.

8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomos¢  przepisow BHP. Pracownikow nalezy zapozna¢ zwarunkami terenowymi
z zaznaczeniem elementow, ktore moga zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej
budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia;

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

oraz wszystkich przepisow zwigzanych z siecig wodociggowa. Przy realizacji zadania obowigzuje

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

9.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa zaopatrzy¢ w zastawy z o$wietleniem
ostrzegawczym, zabezpieczy¢ przed dostegpem o0sOb niepowotanych, o$wietlic na okres nocny,
oznakowac poprzez tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu na teren budowy.

- Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

- Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.
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10.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy cala kadre bioraca udziat przy realizacji zadania zapoznaé

Z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

W celu wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W  przypadku =zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzgt ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki 1 sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robdt, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i transportu urobku,
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- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem przepisow BHP przy realizacji rob6t budowlanych

a w szczeg6lnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.),

e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy,

e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,

e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelKki
i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne
Zanadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa: kierownik budowy lub kierownik
rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejsza ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie
Kierownika budowy.
- Skladowiska materialow
Sktadowiska materialow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materialow workowanych nalezy uklada¢é w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stosoOw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub

zabudowan, 5m od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobéow o ploty, stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest

zabronione.
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