
PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:

Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.

Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.

W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem zlokalizowania istniejącego

uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Monika Jemielity

SPRAWDZIŁ MAZ/0041/PWOS/12

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

2.0
1:250

25.10.2019

25.10.2019

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 200 mm, L=104,0 m ul. Z. Krasińskiego w

Legionowie


