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1. WSTEP
Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie
geologicznej podioza oraz panujacych w nim warunkach gruntowych i wodnych, w stopniu
wystarczajgcym dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej
budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagielloniskiej w Legionowie.
Prace terenowe i opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej przeprowadzono w trybie
przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych [Dziennik Ustaw z roku 2012, poz. 463].
Planowang inwestycje mozna zaliczyC pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej, w mysl
przytoczonego rozporzadzenia, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametrow
geotechnicznych moga byc ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.
2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w dniu 29 wrzesnia 2016 roku. Dla rozpoznania
warunkow gruntowo wodnych podioza omawianego terenu wykonano dwa
matosrednicowe otwory wiertnicze o glebokosci 5 m poniiej poziomu terenu. Otwory
wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uzyciu zestawu swidrow helikoidalnych o srednicy
65 mm. W trakcie prowadzonych badan polowych wykonywanc badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych gruntow okreslajac ich rodzaj i nazwe, barwe, wilgotnosc,
geneze i stan. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okredlono metodg wateczkowania.
Stopien zageszczenia gruntéw sypkich okreélano szacunkowo na podstawie oporu jaki
stawiat grunt w trakcie wiercenia. We wszystkich wykonanych otworach badawczych
prowadzona byta obserwacja zachowania sie wdd gruntowych.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono w zalgczniku nr 1; w zalgczniku nr 2
podane s objasnienia stosowanych znakéw i symboli, profile wykonanych otwordw
zawiera natomiast zatgcznik nr 3.




3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, 2e podioze
projektowanej inwestycji charakteryzuje sie prosta budowg geclogiczng. W strefie objetej
rozpoznaniem wiertniczym, podioze badanej dziatki budujg piaszczyste osady akumulagji
eolicznej i rzecznej zalegajace pod przykryciem przypowierzchniowej warstwy humusowo -
nasypowej.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGENICZNE (NASYPY), HUMUS

Warstwa humusu i nasypu skladajgcego sie z materialu piaszczystego z domieszka
prochnicy zalega przy powierzchni terenu w obydwu wykonanych otworach, osiggajac
migzszosc do ok. 0,4 m.

WARSTWA Il — PIASKI AKUMULAC) EOLICZNE] | RZECZNEJ

Zalegajg do gtebokosci co najmniej 5 m p.p.t. Wyksztaicone s3 w postaci piaskéw drobnych i
srednich. Ze wzgledu na zrdznicowanie uziarnienia i zageszczenia piaskow wydzielono
warstwy:

warstwa lA  piaski drobne, $redniozageszczone, 1p=0,5

warstwa |IB  piaski érednie, éredniozageszczone, 1p=0,5

W zalaczniku nr 4 zamieszczono tabelaryczne zestawienie wartosci parametréw
geotechnicznych dla wydzielonych warstw geotechnicznych.

4. WARUNKI WODNE

Zwierciadio wod gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono jedynie w otworze nr
0OW?2, gdzie stabilizuje sie na giebokosci 4,7 m p.p.t., co odpowiada rzednej 75,5 m n.p.m.
Ze wzgledu na generalnie niski obecnie stan waéd gruntowych nalezy zatoiy¢ mozliwosé
ckresowego wzniosu poziomu zwierciadla o okoto 0,5-1,0 m w stosunku do aktualnie
zZmierzonego poziomu.

5. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostala budowa geologiczna podioza
projektowanej inwestycji w strefie do glebokosci maksymalnej 5 m p.p.t. Podioie
charakteryzuje sie prostg budowa geologiczng: tworza je piaszczyste osady akumulacji
eolicznej i rzecznej zalegajgce pod przykryciem przypowierzchniowej warstwy gruntow
antropogenicznych i humusu.

2. Zwierciadio wdd gruntowych o charakterze swobodnym stabilizowalo sie na rzednej
75,5 m n.p.m.

3. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla warstw gruntéw
mineralnych rodzimych wyznaczono metoda korelacyjng w oparciu o zaleznosci podane
w normie PN-81/B-03020. W razie potrzeby, do obliczen posadowien bezposrednich,




zgodnych z metodyka podang w ww. normie, nalezy przyjmowac wartosci parametréw
geotechnicznych podane w tabeli (zatgcznik nr 4).

. Zalegajace w przestrzeni podioZa grunty zostaly podzielone na warstwy geotechniczne
obejmujace grunty jednorodne litologicznie i genetycznie. Ponizej poziomu
posadowienia nie stwierdzono gruntow mineralnych stabonosnych, gruntéw
organicznych czy nasypéw. Zwierciadio wody gruntowej stabilizuje sie rowniez ponizej
poziomu posadowienia.

Biorgc powyisze pod uwage, uwzgledniajac klasyfikacje zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
[Dz.U.2012, poz. 463] planowang inwestycje mozna zaliczy¢ do obiektéw | kategorii
geotechnicznej posadawianych w prostych warunkach gruntowych.




ZAL. 1
ZAL. 2
ZAL. 3
ZAL. 4

ZALACZNIKI

LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH
OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

KARTY DOKUMENTACYINE OTWOROW
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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| Obiekt: sie¢ kanalizacyjna
Inwestor: PWK Legionowo Sp. z o.0.
Wiercenie: PBG GEOSERVICE
Dozor geologiczny: mgr M. Grabiec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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