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1. INFORMACJE OGOLNE

Opisane w niniejszej opinii prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie geologicz-
nej podtoza i panujgcych w nim warunkach gruntowo-wodnych, w stopniu wystarczajgcym dla
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla projektowanego odcinka sieci
wodociggowe] w ul. Szczyglej w Legionowie.

Prace terenowe i opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej przeprowadzono w trybie
przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych. Stosownie do zapiséw ww. rozporzgdzenia planowang inwestycje
mozna zaliczy¢ do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej, w mysl przytoczo-
nego rozporzgdzenia, zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do okreslenia
rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej, a wartosci parametrow geotechnicznych
moggq by¢ ustalane przy zastosowaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 25.10.2019 roku. Dla rozpoznania warunkow
gruntowo wodnych podioza omawianego terenu wykonano jeden matosrednicowy otwor
wiertniczy o gtebokosci 3 m ponizej poziomu terenu.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng, przy uyciu zestawu swidréw helikoidalnych o
srednicy nominalnej 63 mm. W trakcie prowadzonych badan polowych wykonywano badania
makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntow okreslajac ich rodzaj, nazwe, barwe,
wilgotnos¢ i stan. Stopien plastycznosci gruntow spoistych badano metodg wateczkowania.
Stopien zageszczenia gruntdw sypkich okreslano szacunkowo na podstawie oporu jaki stawiat
grunt w trakcie wiercenia. W trakcie prac terenowych prowadzona byla obserwacja przejawéw
wystepowania wod gruntowych i, w razie potrzeby, pomiary pozioméw stabilizacji ich
zwierciadfa.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono w zatgczniku nr 1; karty dokumentacyjne
otwordow zawiera zafgcznik nr 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze projektowanej inwestycji charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna. W strefie
objetej rozpoznaniem wiertniczym podioze budujg osady eoliczno-aluwialne wyksztatcone w
postaci gruntéw niespoistych (piaskow) spoczywajgcych pod przykryciem przypowierzchniowej
warstwy gruntoéw antropogenicznych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw gruntow mineralnych rodzi-
mych zamieszczono w zatgczniku nr 3, ponizej krotki opis wydzielen.

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Zalegajg przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypéw prachniczych i prochniczo-
piaszczystych o tacznej migzszosci okoto 1,2 m.
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WARSTWA i — PIASKI EOLICZNO-ALUWIALNE

Do warstwy zaliczono grunty piaszczyste zalegajace w podfozu catego badanego terenu, do
glebokosci na jaka siegneto rozpoznanie wiertnicze (maksymalnie 3,0 m p.p.t.). Pod wzgledem
sktadu granulometrycznego wyksztatcone sg w postaci piaskow drobnych. Charakteryzujg sie
stanem $redniozageszczonym, przy stopniu zageszczenia ocenionym na 1p=0,4.

5. WARUNKI WODNE

Zwierciadta waéd gruntowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie zaobserwowano.

6. WNIOSKI

1.

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza
projektowanej inwestycji w strefie do gltebokosci 3 m p.p.t. Podioze charakteryzuje sie
prosta budowg geologiczna.

W obrebie przebadanej przestrzeni podioza wydzielono warstwy gruntow jednorodnych
litologicznie i genetycznie. Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia projektowanych
obiektow nie stwierdzono wystepowania gruntdw organicznych i gruntéw mineralnych
stabonosnych. Nie zaobserwowano réwniez przejawdw wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych.

Zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie zaocbserwowano.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw po-
sadawiania obiektow budowlanych dla projektowanej inwestycji mozna przyjac proste
warunki gruntowe i zaliczy¢ jg do | kategorii geotechnicznej.

Woartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
gruntéw mineralnych rodzimych wyznaczono metoda korelacyjng w oparciu o zaleznosci
podane w normie PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych
nalezy ustali¢ na podstawie wartosci podanych w tabeli (zatgcznik nr 3) i wspdiczynnikow
bezpieczenstwa.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 Lokalizacja punktow badawczych
Zatgcznik 2 Karty dokumentacyjne otwordw
Zatacznik 3 Tabela parametrow geotechnicznych
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LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH
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SKALA 1:500 | ZALACZNIK 1
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KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr: 2

OTWORU WIERTNICZEGO

Oow1

Wiertnica: WH-020

Miejscowosc: Legionowo
Gmina: Legionowo

Powiat: legionowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: sie¢ wodoc.

Zleceniodawca: PWK Legionowo Sp. z 0.0.
Wiercenie: PBG GEOSERVICE

Dozdr geologiczny: M.Grabiec

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 81.10 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 25-10-2019
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar"
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