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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), ze niniejszy projekt budowlany:
»BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 200 mm, L=104,0 m w ul. Z.

Krasinskiego w Legionowie”

Zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego

mgr. inz. Adam Czajkowski

mgr inz. Monika Jemielity
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B. CZESC OPISOWA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Projekt dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie zlokalizowana w pasie

drogowym ul. Z. Krasinskiego w Legionowie.

1.2. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- warunki techniczne wydane przez PW-K ,Legionowo” Sp. z 0.0.,
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia i opinie,
- wizje lokalne w terenie,
- obowigzujgce akty prawne i regulacje normatywne,

- oferty i katalogi.

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Z. Krasinskiego.
Sie¢ projektowana jest wraz z wymaganymi urzgdzeniami i osprzetem zapewniajgcymi ich prawidtowe
funkcjonowanie.

1.4. Rozbiérki istniejacych przewodow

Nie dotyczy

1.5. Podstawowe parametry obiektéw budowlanych

— Kanat grawitacyjny @ 200 PP SN10, L=104,0 m, zagt. 2,40 — 1,60 m,
— Odgatezienia sieci g 160 PVC-U,
—  Studzienki kanalizacyjne g 1000 mm z PP, wtaz D400 (3 szt.)
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Z. Krasinskiego w Legionowie.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji usytuowany jest w centralnej czesci Legionowa. Sg to tereny o uzbrojeniu
podziemnym jak i nadziemnym tj. gaz, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Na projektowanym
obszarze dominuje zabudowa jednorodzinna.

Wykonanie potgczenia z istniejgcymi odcinkiem kanatu umozliwi podtgczenie do sieci kanalizacji

sanitarnej nowych odbiorcow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan prawny nieruchomosci

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Z.
Krasinskiego gdzie nastgpi potgczenie z istniejgcym odcinkiem kanalizaciji. Scieki z budynkéw przy
Krasinskiego odprowadzane bedg do projektowanego kanatu DN200 i dalej do istniejgcego kanatu

sanitarnego.

ul. Krasinskiego

o Dziatka ew. nr 74/1 Gmina Miejska w Legionowie - drogi

o Dziatka ew. nr 74/3 Gmina Miejska w Legionowie - drogi

2.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie rowna gabarytom zewnetrznym rur lub
przewodow oraz obiektéw na sieciach.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci w granicach rozpatrywanych dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okre$lono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) art. 5 ust.1 i art. 28 ust.2.
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2.6. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zag. przestrzennego

Nie dotyczy.

2.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.

2.8. Informacja o istn. i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem proekologicznym, ktére przyczyni sie do poprawy
ochrony Srodowiska, gtéwnie poprzez umozliwienie likwidacji szamb i tym samym wyeliminowanie
infiltracji nieoczyszczonych $ciekow do gruntu.

Nieznaczna ucigzliwos¢ zamierzenia inwestycyjnego wystgpi jedynie w trakcie jego realizacji.
Ucigzliwos¢ ta bedzie zwigzana gtéwnie z hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdow budowy oraz tymczasowymi zmianami w
dotychczasowej organizacji ruchu i ustgpi wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materiaty zastosowane do
budowy kanalizacji oraz rozwigzania techniczne potgczen rur gwarantujg ich petng szczelnosé, a w
trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanej kanalizacji nie przewiduje sie powstawania zadnych
odpadow. W przypadku uszkodzenia bgdz zniszczenia istniejgcej roslinnosci przez Wykonawce, to

bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez zarzgdce terenu.

2.9. Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczng rozpoznano w pazdzierniku 2016 r. przez firme Geoservice na podstawie
wiercenia wykonanego do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — NASYP

Warstwa ta wyksztatcona jest w postaci nasypu niekontrolowanego zbudowanego z

materiatu piaszczystego z domieszkg humusu i gruzu. Zalega w obydwu wykonanych otworach
bezposrednio przy powierzchni terenu, osiggajgc stwierdzong migzszos¢ okoto 1,1 — 1,2 m. Dla
warstwy tej parametréw geotechnicznych nie wyznaczano, nalezy traktowaé jg jako warstwe

stabonos$ng i usung¢ z podtoza projektowanego obiektu.

WARSTWA Il — PIASKI RZECZNE
Pod wzgledem sktadu granulometrycznego grunty warstwy |l wyksztatcone sg w postaci

piaskow drobnych i srednich. Piaski zalegajg bezposrednio ponizej warstwy nasypéw do

9
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gtebokosci co najmniej 3 m p.p.t. . Charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym, przy stopniu

zageszczenia ocenianym na okoto ID=0,5.

Zwierciadto wod gruntowych do gtebokosci maksymalnej 3 m p.p.t. nie zostato nawiercone.

2.10. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z Decyzjami gestorem drogi po zakonczeniu prac budowlanych nalezy niezwtocznie
przywréci¢ droge do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z aktualna wiedzg inzynierskg oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. PROJEKT BUDOWLANY - cze$¢ opisowa

3.1. Rozwiazania techniczne kanalizacji grawitacyjnej

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego PP SN10 Dz 200x7,7 mm wraz z odgatezieniami sieci do
granicy dziatek zabudowanych PVC-U 160x4,7 mm tgczonych za pomocag uszczelek gumowych.
Studzienki typowe z tworzywa sztucznego PP @ 1,0 m, wtaz Zeliwny klasy D400. Rzedne wierzchu

wiazow studzienek nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety ulicy.

3.1.1. Roboty ziemne

Wykopy pod odcinek sieci wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80% mechanicznie
i 20% recznie). Szerokos¢ wykopu otwartego w Swietle szalowania wynosi¢ bedzie min. 0,90 m, a
Sciany wykopow zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi. Przewiduje sie czeSciowg —
okoto 50% wywodzke urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje
we wiasnym zakresie. Wykopy w obrebie istniejgcego uzbrojenia oraz 20 cm pod projektowang rzedng
dna wykopu wykonywane bedg recznie, bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do
naruszenia gruntu rodzimego. Po ufozeniu przewodow wydobyty grunt moze zostaé ponownie
wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania gruntu. Po wykonaniu prac ziemnych catos¢ terenu
zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowang siecig. Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wymienionych m. in. w opinii ZUD i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywac¢ roboty ziemne. Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i montazowych
zgodnie z przepisami oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéttego
zapalone od zmierzchu do switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-1036:1999 ,Robot

ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne

10




PW-K ,,LEGIONOWO”

wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce

systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

3.1.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym  uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazociagi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz w poblizu kabli
energetycznych wykopy wykonywac recznie — bez uzycia tomow i kilofow, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ zabezpieczenia zgodne z
wymogami wiascicieli tego uzbrojenia. Odlegtosci bezpieczne wedtug normy SEP N SEP-E-004.
Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami elektrycznymi wykona¢ poprzez zatozenie na istniejgcy kabel
rury ostonowej o dilugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii
ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylgczy¢ napiecie w tym kablu.
Odkopane kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robét. W
razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, tak aby linia nie ulegta
zatamaniu.

Podczas prowadzenia robot moze sie okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego
zostaty pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku razem z
wiascicielem sieci okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposdb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajgcych z wydanej przez ZUDP opinii

uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

3.1.3. Ukfadanie rur

Z badanh geologiczno-inzynierskich w tym rejonie wynika ze odcinki sieci posadowione bedg w
gruntach nosnych, nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia.

Rury nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonaé recznie piaskiem pozbawionym kamieni z recznym zageszczeniem w

celu doktadnego wypetnienia szczelin wokot rurociggu.

3.1.4. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg.
PN-B-03020. Zasypka wykopu sktada sie z dwoch etapow:
o etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie

wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokos$ci rury nalezy ubijac dalszymi

11
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warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm
ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy
zageszczac recznie.

o etap Il to wypetnienie nad strefg ochronna. W tej strefie mozna zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopieh zageszczenia wykonaé zgodnie z warunkami
zarzagdzajgcego droga.

Odtworzenie nawierzchni oraz chodnika w pasie drogowym nalezy wykonaé na odcinku

prowadzonych roboét, zgodnie z kategorig i wymogami Zarzadcy.

3.1.5. Préba szczelnosci

Badania szczelnosci kanatu grawitacyjnego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Po
pozytywnym wyniku proby, nalezy wykonac inspekcje poszczegdlnych odcinkéw za pomocg zdalnie
sterowanej samojezdnej kamery TV.

Wyniki proby na szczelnos¢ przewoddw powinny by¢é ujete w protokotach, podpisane przez

Wykonawce i Inwestora.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

Projektowany kanat z rur tworzywa sztucznego nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen

antykorozyjnych oraz izolacji. Projektowane uzbrojenie sieci jest zabezpieczane fabrycznie.

5. WARUNKI BHP | PPOZ.

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997,
poz. 844).

12
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6. WYMAGANIA DLA WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiednich norm i

przepiséw oraz posiadaé deklaracje zgodnosci stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002r. o

systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166/2002, poz.1360 z pdzniejszymi zmianami), oraz Ustawy z

dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz.881 z p6zniejszymi zmianami).

Urzgdzenia ppoz. muszg posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania zgodne z Rozporzgdzeniem

ministra spraw wewnetrznych w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa

publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania z dnia 20.06.2007r (Dz.U. Nr 143/2007, poz. 1002).

7. WYTYCZNE MONTAZU

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Wbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadaé¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB COBRTI INSTAL.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ trasy przewodow.

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy w miejscach potgczen i kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanymi przewodami wykona¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste
rzedne.

Zabezpieczy¢ odstoniete w czasie prac istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t COBRTI INSTAL” — sieci kanalizacyjne, zeszyt 9.

Instalacje montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Rury uktadac¢ scisle wg wytycznych producenta dobranego systemu.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ obowigzujgcych regulacji prawnych.

Rzedne pokryw studni dopasowa¢ do rzeczywistych rzednych wykonanej nawierzchni
drogowej i poziomu terenu.

Wytyczne rozruchu i eksploatacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

W projekcie budowlanym zaproponowano przyktadowych dostawcow oraz typy urzadzen; dopuszcza

sie zastosowanie odpowiednikdéw o rownowaznych parametrach technicznych.
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8. UWAGI KONCOWE

e przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drog z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na prowadzenie robét oraz decyzji o ustaleniu optaty za umieszczenie wiw
urzgdzen w pasie drogowym,

e przestrzegac uwagi zalecen zawartych w protokole PODGIK,

¢ w trakcje wykonywania prac zapewni¢ nadzér geodezyjny,

o wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgodni¢ z PW-K Legionowo Sp. z 0.0. i
projektantem,

e W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i normy w tym Prawo
Budowlane.

¢ Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wymogami PW-K Legionowo Sp. z 0.0. oraz inwentaryzacje powykonawczg, ktéra
powinna zawierac:

v mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci wodociggowej wykonang zgodnie z
zaleceniami i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych na plan
sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub

uszkodzenia.
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9. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Nazwa, symbol Srednica | llo$é Uwagi
DN(mm) | m/szt.

PRZEWOD KANALIZACYJNY
Kompletna studnia monolityczna z PP o srednicy

1 wew. 1000mm, z wtazem zeliwnym D400 oraz 1000 3 kpl.
stopniami ztazowymi
Rura PP SN10 Dz200x7,7 mm 200 ~100 m | tgczna diugos¢ rur
Rura PVC-U Dz160x4,7 mm 160 | ~3m |facznadiugosc rur
Ztaczka dwukielichowa z uszczelkami wargowymi
klasy SN10 (sztywnos¢ obwodowa min. 10 kNm? 200 3

z tworzywa litego) dla srednicy Dz 200

6. | Ztlgczka dwukielichowa z uszczelkami wargowymi
klasy SN8 (sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kNm? z 160 4
tworzywa litego) dla srednicy Dz 160

7. | Zaslepka z uszczelkg wargowg Dz160 160 2

mgr inz. Adam Czajkowski
upr. nr LOD/2101/PWOS/13
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C. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
,,LEGIONOWO” Sp.zo.o.

05-120 Legionowo, Tadeusza Kosciuszki 16A
tel. /22/ 774 10 62, fax /22/ 774 24 46

L E GIONOWO e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE
INWESTOR ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
05-120 Legionowo, Tadeusza Kosciuszki 16A

ZAKRES

OPRACOWANIA INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO POWIAT LEGIONOWSKI,
LOKALIZACJA WOJ. MAZOWIECKIE
DZIALKI NR EWID.: 74/1; 74/3 obreb 34

NAZWA OBIEKTU [ BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 200 mm,
BUDOWLANEGO | L=104,0 m w ul. Z. Krasinskiego w Legionowie

Imie i nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis

25.10.2019rr.

mgr inz. Adam Czajkowski,

LOD/2101/PWQOS/13
OPRACOWAL

Legionowo, 25 pazdziernika 2019 .
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1. Kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektow

Realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w nastepujgcej kolejnosci:
1) prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,

- dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie placu budowy,

2) prace podstawowe:

wykonanie wykopow,

wykonanie podsypki,

utozenie rurociagu,

wykonanie préb szczelnosci,

zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
odtworzenie terenu i nawierzchni.

O O O 0O O O

2. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie takie elementy.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét
Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdling uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot ziemnych takie jak:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e telekomunikacyjne,

o wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowacé sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
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gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,

o likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i dluzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Skltadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegblng uwage na zagrozenia wystepujgce przy
wykonywaniu roboét elektrycznych takich jak:

¢ roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty zwigzane z montazem urzadzen w ztgczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

e roboty elektryczne zwigzane z podtgczeniem kabli nn do zlgcz energetycznych: istniejgcego i
projektowanego (ryzyko porazenia pragdem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu
ruchliwej ulicy, torow kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien
zwroci¢ szczegoblng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robdt,

e przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

e zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

o bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze
pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

e montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,

e ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywaé odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz
srodki ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa,
ochraniacze na kolana. Prace mogace powodowacé zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg byc¢
wykonywane jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robét. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogadlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z:

e 0golnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalno$cig zakfadu,
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e podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy,

e zasadami postepowania na wypadek pozaru,

e zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy,

e 0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w
projekcie,

e czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zakfadzie pracy,

e obowigzujgcymi w zaktadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg
pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w
tym zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikéw z:

o zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

e odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

e sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku,

o metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,
zapoznanie z szczegotowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajagcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia

pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;

e przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami
sieci energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy./Dz.U.
Nr 62. p6z. 285/.

e szkolenie okresowe.
e szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zaktadzie
pracy.
o szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie
prac.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zagospodarowac teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie, wentylacje,
tgcznosé, a takze urzadzi¢ sktadowiska materiatéw.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewnic
tacznosc telefoniczng stacjonarng lub komérkowg. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien
by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

najblizszego punktu lekarskiego,

jednostki Strazy Pozarnej,

posterunku Policji,

najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych roboét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢é zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
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Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne
jest wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo dla pieszych i
pojazddéw poruszajgcych sie drogg publiczng, oraz pojazdow i pracownikéw budowy. Konieczne jest
takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie
i elementy bezpieczehstwa na odcinku wykonywanych robot winno byé kontrolowane i na biezgco
doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac¢ w stanie czystym i
zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzagdzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzgdzen energetycznych prowadzi¢ przy
wytgczonym napieciu w urzgdzeniu. Potrzebe wytgczen uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem
do prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komorkowe; krétkofalowki) umozliwiajgecy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dbac o sprawnoé¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Pozostate Srodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji rob6t
budowlanych,

e nalezy przygotowac miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopéw
linii kablowej,

o pracownikéw nalezy wyposazyé w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej
metody prowadzenia rob6t montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
W SposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) mogg wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce
zdolnos¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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D. WYKAZ DECYZJI, OPINII | UZGODNIEN
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E. OPINIA GEOTECHNICZNA
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F. CZESC RYSUNKOWA
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