
ul. Lubeckiego ul. Gdańska

Proj. wod. PE Dz110

Istn. wod. PVC Dz63

1. Istn. trójnik żel-kołn. 50x50

2. Istn. zauwa

3. Istn. hydrant PN10 DN80

4. Proj. zwężka dwukołnierzowa FFR 100x50

5. Proj. tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem DN100

6. Połączenie zgrzewane
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Węzeł 1

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Zasuwa kołnierzowa PN10 DN100

3. Proj. Trójnik żel. - kołn. PN10 DN100

4. Proj. Tuleja PE zgrzewana PN10 DN100

5. Proj. Zaślepka kołnierzowa DN100

Proj. wod. PE Dz110
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Proj. wod. PE Dz110
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Węzeł 2

1. Połączenie zgrzewane

2. Proj. Zasuwa kołnierzowa PN10 DN100

3. Proj. Trójnik żel. - kołn. PN10 DN100

4. Proj. Tuleja PE zgrzewana PN10 DN100

Proj. wod. PE Dz110
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Proj. wod. PE Dz110

Węzeł 3

241

Proj. wod. PE Dz110

Proj. wod. PE Dz110

Proj. wod. PE Dz110
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1. Proj. Trójnik żel.-kołn. redukcyjny PN10 DN100/80

2. Proj. Tuleja PE zgrzewana PN10 DN100

3. Połączenie zgrzewane

4. Proj. Zasuwa kołnierzowa PN10 DN80

5. Proj. Hydrant podziemny PN10 DN80
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ul. Gnieźnieńska
ul. Gdańska

Węzeł 8

Węzeł 4 - włączenie proj. hydrantu

Istn.. wod. PVC Dz90

Proj. wod. PE Dz110

1. Istn. Trójnik żel.-kołn. PN10 DN80/80

2. Istn. Zasuwa kołnierzowa PN10 DN80

3. Istn. Hydrant podziemny PN10 DN80

4. Proj. zwężka dwukołnierzowa FFR 100x80

5. Proj. kolano dwukołnierzowe DN100

6. Proj. tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem DN100

7. Połączenie zgrzewane
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odcinek wykonywać ze szczególną
ostrożnością - wykopem otwartym

ocieplić np. łupkami styropianowymi

UWAGI:

Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

Rzędne terenu skorygować na budowie.

Rzędne istniejących przewodów ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.

W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne celem

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczyć przed

ewentualnym zniszczeniem.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowań przewodów prowadzić pod nadzorem

pracowanika Inwestora.

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Adam Czajkowski
LOD/2101/PWOS/13

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESTYCJI

Sanitarna

REW. ARKUSZ

0 1 1
/

NR RYS.REW. ARKUSZ

SKALA

REW. ARKUSZ

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inż. Monika Jemielity

SPRAWDZIŁ

MAZ/0041/PWOS/12

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

SPECJALNOŚĆ

2.0
1:100:500

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK W1-W4 ORAZ W3-W8

PODPIS DATA

10.07.2019

10.07.2019

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz110 mm, L= 686,26 m wraz z odcinkami przyłączy do granic nieruchomości

w ul. Gdańskiej w Legionowie

mgr inż. Iwona Borowska

OPRACOWAŁ

10.07.2019


